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Az Epitési és Kozlekedési Minisztérium beruhdzasiaban tervezett a 6205 j.
osszekoto ut és a Budapest-Pusztaszabolcs vasuti villamositott févonal kiilon
szintll keresztezésének megvaldsitasa.

El6zmények

Az ivancsai ipari-innovacios fejlesztési teriilet kialakitdsaval Osszefiiggd kozuti és
vasuti infrastruktura-fejlesztések megvalositasahoz sziikséges intézkedésekrdl szolo
1502/2022 (X. 19.) Korm. hatarozat 1.5. pontja értelmében a Kormany egyetért ,,Az
Ivancsa iparteriilet megkozelitését célzo kozuti infrastruktura-fejlesztés II1. iiteme
kiviteli terv szintig torténd kidolgozasa™ feladattal.

Az egyes kozlekedésfejlesztési projektekkel Osszefiiggd kozigazgatasi hatosagi
ligyek nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentdségli liggyé nyilvanitasardl és
az eljard hatosagok kijelolésérdl szold 345/2012 (XII. 6.) Korm rendelet 1.3.134.
pontja tartalmazza ,,Az ivancsai ipari-innovacids fejlesztési teriilethez kapcsolddo
kozuti infrastruktara fejlesztésének tervezése €s kivitelezése™ projektet.

Az engedélyezési és kiviteli tervek készitésére az Epitési és Beruhdzasi
Minisztérium a TFF/173/5/2022 iktatoszdmu 2022.11.17.-én  kelt miniszteri
elrendeld levelet adta ki a NIF Zrt.-nek (EKM jogeldd).

A Megrendeld 6205 j. Osszekotd ut és a Budapest — Pusztaszabolcs vastti
villamositott févonal kiilon szintii keresztezésének fejlesztése egyes tervezési
feladatai elvégzése érdekében ,,6205 j. dsszekoto ut Budapest-Pusztaszabolcs vasuti
villamositott févonal kiilon szintii keresztezésének engedélyezési és kiviteli tervek
elkészitese és az épitéshez sziikséges engedélyek megszerzése” targyban eljarast
meginditod felhivast tett kozz¢é kozosségi eljarasrendben az Eurdpai Unid Hivatalos
Lapjaban K6zbeszerzési Eljaras meginditasara.

Megrendel$ a Pannonway Epité Kft-t hirdette ki az eljaras nyerteseként.

A tervezett tevékenység a kornyezeti hatdsvizsgalati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szolo 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet 3. § (1) bekezdésének a) pontja, tovabba 3. szamu melléklete 87. b) pontja
alapjdn a) orszdgos kozut épitése (amennyiben nem tartozik az 1. szamu
mellékletbe) eldzetes vizsgalat koteles. Az eldzetes kornyezeti vizsgalati eljarés
lefolytatasara a Pannonway Epité Kft. az OKOHYDRO Kft-vel kotott vallalkozasi
szerzddést.

Az épités célja
Az ut épitésével elérni kivant kiemelt célok az alabbiak:

— A Budapest — Pusztaszabolcs vasuti villamositott févonal kiilon szinti
keresztezése altal a kozuti forgalom szolgaltatasi szintjének ndvelése
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— Kozlekedésbiztonsag fokozasa a kiilonszintli csomopont kialakitasaval
— Ivéancsa telepiilés megkozelithetdségének javitasa
— Az tthasznalok jarmiitizemeltetési koltségeinek csokkentése, a rovidebb eljutasi

idok altal.
— Ivancsa iparteriilet megkozelithetoségének megkonnyitése

Beruhazo adatai

Megnevezése:
Epitési és Kozlekedési Minisztérium

Roviditett név:
EKM

Székhelye:
1054 Budapest, Alkotmany utca 5.

Levélcim:
1054 Budapest, Alkotmany utca 5.

Tel:  06-20/222-5725

Adobszam:
15847397-2-41

Az elozetes vizsgalatban részt vevok jogosultsagai:

Neév Szakteriilet Engedély szama

Kapolcsi Imre SZKV-le 283/2011.
Levegdtisztasag-védelem
SZKV-zr

Zaj- és rezgésvédelem
SZKV-hu
Hulladékgazdalkodas
SZKV-vf

Viz- és foldtani kozeg védelem

Stimeginé Tekauer SZKV-le
Monika Levegoétisztasag-védelem 237/2013.
SZKV-zr

Zaj- és rezgésvédelem
SZKV-hu
Hulladékgazdélkodas
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Dr. Mesterhazi Attila SZTV-¢l SZ-0060/2012.
¢lovilagvédelmi szakértd
SZT-jv

tdjvédelmi szakértd

Sziklai Arpad SZKV-1.3. 30-2/2015/SZE
Viz- és foldtani kozeg védelem
szakértd

A jogosultsagokat az I. szamu melléklet tartalmazza.

1. A TERVEZETT TEVEKENYSEG ALAPADATAI
Az alapadatok ismertetéséhez Pannonway Epitd Kft. altal 3623 tervszam alatt
készitett ,,6205 j. osszekoto ut és a Budapest — Pusztaszabolcs vasuti villamositott
fovonal kiilon szintii keresztezésének engedélyezési és kiviteli tervek elkészitése és
az épitéshez sziikséges engedélyek megszerzése K620.05.13, K620.05.16
K620.05.18 - DT  DONTES-ELOKESZITO  TANULMANY”’  cimi
dokumentacidban foglaltakat hasznaltuk fel.

1.1. A tevékenység volumene

Az 1.4. fejezet foglalja magaban.

1.2. A telepités és a miikodés (hasznalat) megkezdésének varhaté idopontja és
idotartama, a kapacitaskihasznalas tervezett idébeli megoszlasa

A vizsgalt utszakasz épitése kb. 2 évet vesz igénybe.
A tervezett atadasa kb. 2027. évben varhato.
Az utszakasz miiszaki atadasa utan teljes nyomvonalon hasznalatba vételre keriil.
1.3. A tevékenység helye és teriiletigénye, az igénybe veendo teriilet
hasznialatanak jelenlegi és a telepiilésrendezési eszkozokben rogzitett
modja
Az 1.4.1. fejezet tartalmazza.

A tervezett tevékenység elhelyezkedését az I — 2. szamu rajzok mutatjak be.
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1.4. A tevékenység megvalositasahoz sziikséges tevékenységek, valamint a
kapcsolodo létesitmények

1.4.1. A vizsgalt teriilet jelenlegi allapotanak bemutatasa

A tervezett nyomvonalak Fejér varmegyében, Besnyd, Beloiannisz, Ivancsa
telepiilések teriiletén taladlhatéak. A tervezett Uj ut nyomvonalai zmében
szantoteriileteken haladnak at, valamint érintenek vasat, ut teriileteket is. Az
alabbi abra a tervezési teriileten 1év0 uthalozatot szemléltetni, melyen még
hianyzik a kivitelezés eldtt alld 6210 j. 6sszekotd ut.

Fo;ur" 2109

3. 4bra: Erintett orszagos kozutak

A tervezett Uj nyomvonalvezetésii ut az aldbbi orszdgos kozutakkal van
kapcsolatban:

— 6205 j. Ivancsa - Pusztaszabolcs 0sszek6to Ut

— 6210 . 6sszekoto ut (kivitelezés alatt)
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6205 j. 0sszekotd ut

A 6205 j. Ivancsa — Pusztaszabolcs 0sszek6td Ut nyomvonalvezetése a tervezési
szakaszon DK — ENy irdnyu. Az alsorendii ut a 6 sz. I. rendii f6tt — Ivancsa — M6
— Pusztaszabolcs 0Osszekottetését biztositja. A tervezéssel érintett teriilet a
6+817,95 — 7+518,95 km sz. koz¢ korlatozodik. Ez alapjan a 6205 j. 6sszekoto tt
6+817,95 km szelvényében korforgalom éEpiil. A tervezési szakasz elején
csatlakozik a tervezett korforgalomhoz, mig a 7+518,95 km szelvényben — az M6
autopalya kiilonszinti csomdpontja eldtt — csatlakozik a 6205 j. 6k. it meglévo
burkolatdhoz.

6210 j. 6sszekdto ut

A tervezési terliletre a TRENECON kft. UII1390 tervszdmon kiviteli tervet
készitett. Az elkészitett terv targya Ivancsa iparteriilet megkdzelités kozhti
infrastruktara fejlesztése. A targyi tervben 0 utszdmmal és nyomvonallal 6210 j.
0sszekotd ut szerepel. A 6210 j. 6k. Gt az M6 autopalya 50-es csomopontjanak
keleti korforgalmi csomoépontjatol kezdédik és a temetd Ut nyomvonalat
kdvetden a csibavolgyi utban folytatédik. A Bogar utcat elhagyva meglévo folduat
nyomvonalan halad 1 km hosszan, majd mezdgazdasagi teriileten éri el az
autopalyaval parhuzamos foldutat. Itt mar jobb oldali ivvel keletnek fordul és
ugy éri el a 6205 j. 6sszekotd ut korrekciojat.

A tervezett létesitmények és a meglévd uthaldzat atalakuldsat szemlélteti a
kovetkezd abra:

4. 4bra: Tervezett €s meglévo uthalozat

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
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Az 4bran meglévd uthalozati elemként van feltiintetve a 6210 j. 6sszekotd ut.
761d szinnel lettek jelolve a targyi tervezés keretében elvégzett fejlesztések. Piros
szinnel jelolik a megsziing utszakaszt.

Jelen vizsgalat a 6205 j. ut zolddel jelolt szakaszara és az ugyancsak zolddel
jelolt 6210 j. ut arra szakaszara vonatkozik, amely osszekoti az aj 6205 j.
utat a régi 6205 j. ut nyomvonalaval és kivaltja a pirossal jelolt megsziino
utszakaszt.

A tervezési teriilet dontéen M4 altalanos mezogazdasagi Ko kozlekedési
tertileteket érint.

A tervezet nyomvonalak Beloiannisz telepiilés M4 zdéna besoroldsu teriiletein
halad keresztiill. A telepiilés szabalyozasi tervi moddositdsa alapjan Ko
kozlekedési 1étesitmények részére fenntartott teriileté lett atsorolva.
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3. ébra: Beloiannisz szabalyozasi terve
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4. 4bra: Beloiannisz telepiilésszerkezeti terve
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Tervezett nyomvonal menti védett teriiletek zona besorolasa:

Ivancsa

A 6205 j. ut tervezett szakasza a telepiilésrdl kivezetd szakasz (Hunyadi utca)
folytatasa. A Hunyadi utca menti Lf zéna besorolasu lakoteriiletek a legkozelebbi
védett teriiletek.

Beloiannisz
Védett Lf zona teriiletek taldlhatok Beloiannisz kozség belteriiletén Legkdzelebbi
védett épliletek a Papargasz é€s a Delcsev utcaban talalhatok.

Besnyo

Tovabbi védett Lf zona teriiletek taldlhatok Besnyd kozség teriiletén. A
legkozelebbi épiiletek a 62109 j. ut mentén (Petéfi Sdndor utcaban) és a Kossuth
Lajos utcaban talalhatok.

A kiiltertileti és belteriileti szabalyozasi tervlapokat a 3. szamu rajz tartalmazza.
1.4.2. A tervezési teriilet és a tervezett it bemutatasa

Vizszintes vonalvezetés

6205 j. 6sszekoto ut

A 6205 j. 0k. Ut tervezett nyomvonala a 6205 — 6210 j. 6sszekotd utak tervezett
korforgalmu csomopontjabol indul, csatlakozik a 6205 j. ut 6+817,95 és a 6210 j.
Gt 5+839,27 km szelvényéhez. Az Gt egyben a korforgalom negyedik ENy-i
csomoponti agat is alkotja. A tervezett ut a csomoépontot elhagyva ENy irdnyba
halad tovadbb, majd a R=300 méter sugara ivvel Eszak felé iranyt valt és
keresztezi a 40a szdmu Budapest — Pusztaszabolcs vasutvonalat, annak 426+82
hm. szelvényében. A keresztezés helyén eldfeszitett vasbetongerendas vasuti
feliiljaro épitendd. Innen a nyomvonal R=180 méter sugaru bal ivvel csatlakozik
a 6205 j. Osszekotd Ut meglévd nyomvonaldhoz 7+542,47 km (meglévo
szelvényezés szerint) szelvényben, az autopalya alatt vezetett kozuti aluljaro
elott. A végszelvény (7+542,47 km sz.) a meglévd szelvényezés szerint 7+584
km sz.-ben talalhato, tehat a szelvényezésben kb. 42 méteres hiba alakul ki.

Az 6205 j. 6sszekoto ut tervezési szakasz hossza 724,52 m.

Az 6205 j. 0sszekotd Ut beavatkozasi (korpalya sz€létdl) szakasz hossza 705,52
m.

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
9700 Szombathely, Kdszegi u. 8. Fsz. 2.



12
Dokumentacid
a 6205 j. 6sszekoto ut és a Budapest — Pusztaszabolcs vasuti villamositott févonal kiilon szinti
keresztezésének épitése eldzetes vizsgalati eljarasdhoz

6210 j. 6sszekoto ut

A 6210 j. 6sszekdtd ut nyomvonala felhasznalja a 6205 j. 6sszekotd ut régi
nyomvonalat a 6205-6210 j. utak korforgalmi csomopontja és a tervezési
szakasz eleje kozott. Ennek kovetkeztében a szelvényezést mar a 6210 j.
0sszekoto uthoz igazitottak.

A beavatkozasi szakasz eleje a 6+309,27 km szelvényben kezdddik az Ivancsa
vasutallomas bekotd utjat kovetden. Innen rovid ideig a régi nyomvonalon halad
ENy iranyba, majd R=500 méter sugart ivet és L=>53,40 méter hosszl egyenest
kovetéen nyugatra fordul R=35 méter sugara ivvel. A bal iv végén csatlakozik a
6205 j. 6sszekdtd ut tervezett nyomvonaldhoz, annak 7+451,04 km szelvényében.
A tervezési szakasz vége a 6+522,10 km szelvényben talalhato.

A 6210 j. 6sszekotd ut tervezési szakaszanak hossza: 212,83 m.
Magassagi vonalvezetés
6205 j. 6sszekoto ut

A tervezett nyomvonal a tervezési szakasz elején igazodik a tervezett
korforgalom pélyaszintjéhez, és oldaleséséhez. Innen Rh=800 méter sugart
homoru lekerekitd ivvel atvalt Em=3,12%-o0s emelkeddbe a vasiti keresztezésig.
A vasuti keresztezés pontjatol a végszelvény iranydba Rd=2100 méter sugaru
domboru lekerekitd ivet terveztiink. Innen halad tovabb Es=4,42%-0s esésben a
tervezési szakasz vége felé, majd Rh=2100 méter sugaru lekerekitd ivvel
csatlakozik a meglévd palyaszinthez.

A vastt sinkoronaszintje és a pdalyaszint kozott kb. 9 méter szintkiilonbséget
biztositottunk, figyelembe véve a MAV Zrt. altal kért 6,5+0,25 méteres
biztonsagi tavolsagot, illetve a feliilijard szerkezeti vastagsagat.

A tervezett palyaszint a magassagi lekerekitések alapjan Vt=70km/h tervezési
sebességnek felel meg.

A tervezett 6205 j. 6sszekoté ut minimalis hossz-esése 1,49 %, mig a maximalis
hossz-esése 4,42 %.

A mitargyakon eldirt 0,5 %-0s minimalis megkdvetelt hossz-esést teljesitjiik.

A 7+128 — 7+287 km sz. kozott a tervezett Rd=2100 méter sugari magassagi
lekerekités nem felel meg az eldzési latdtavolsaghoz eldirt kovetelménynek, igy
itt az el6zést tiltani sziikséges.

6210 j. 6sszekoto nt

A 6210 j. 6sszekoto ut tervezett palyaszintje a tervezési szakasz elején igazodik a
megléve palyaszinthez. Onnan R=1000 méter sugart homoru lekerekité ivvel
esésbdl atvalt E=1,72%-os emelkedébe. Az emelkedd végén a tervezési szakasz
végéhez kozeledve Rd=500 méter sugara domobort lekerekitéssel igazodunk a
6205 j. 6sszekoto ut tervezett kereszteséséhez €s palyaszintjéhez.

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
9700 Szombathely, Kdszegi u. 8. Fsz. 2.
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A tervezett 6210 j. 6sszekotd ut minimalis hossz-esése 0,804%, mig a maximalis
hossz-esése 1,72 %.

1.4.3. A tervezett épitési technologia, a tevékenység megvaldsitasanak leirasa,
ideértve az anyagfelhasznalas fobb mutatéinak megadasat

A megvalositas technologiai 1épései:
Bontasi munkak

A meglévé utakhoz valo csatlakozas, azok keresztezése soran a meglévo
burkolatok egy részének elbontdsa varhatd. Ennek mértéke kb. 300 m?.
A bontéast bontotliskével ellatott univerzalis foldmunkagép végzi. A bontési
anyagokat a kijelolt helyre teherjarmiivekkel szallitjak. Id6tartam 3 nap.

Novényzet eltavolitasa, fakivagas, tuskdzas

A kivitelezés megkezdése elott ki kell vagni fakat, cserjéket. A kivagas kézi
lancfiirészekkel torténik. A kivagott fakat méretre vagva a kijelolt helyre kell
szallitani. A tOltés alatti talajbdl a tuskokat foldmunkagéppel fogjak el tavolitani. A
kiemelt tuskokat a gyokerekhez tapadt talajtol megtisztitjadk és a kijeldlt helyre
szallitjak. Id6tartam 3 nap.

Foldmunkak

Humuszleszedés
A humusz letakaritdsa 2 db dozerrel, elszallitasa tehergépkocsikkal fog torténni.
Id8tartam 15 nap. Kiszallitott humusz 7000 m?>.

Vizelvezetd arkok bevagasok toltés épités, kialakitas

A humuszleszedés alatt és azt kovetden folyamatosan biztositani kell, hogy a
munkateriiletre felszini vizek ne jussanak. Ezért el kell késziteni a végleges
vizelvezetd arkokat, rendezni kell a keresztezd vizfolyasok medreit, lehetdleg a
befogadoig. A vizelvezetd 1étesitmények kialakitasa arokaséd szerelékkel ellatott
foldmunkagépekkel torténik. 5000 m? bevagas késziil. 71000 m? toltés épiil.
Alkalmazott gépek: 2 doézer, 1 gréder, 3 rakodogép, 1 henger, 8 teherauto.
Idétartam 150 munkanap.

Mitargyépités

A feliiljaro épitése, valamint vizfolyas-keresztezések vasbeton miitargyak
épitésével, specialis eszkozokkel késziilnek. Colopozéssel is kell szamolni.
Alkalmazott gépek colopozd gép, betonmixer, beton pumpa, autdédaru szallitd
jarmiivek. Szallitasi teljesitmény: betonelem 300 m?®. Monolit szerkezetekhez
beton és vas beszallitds 600 m>. Terméskd beszallitas: 200 m?.

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
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Colopozes: 30 nap
Hidépités: 6-10 honap.

Pélyaszerkezet épités

A palyaszerkezet épitése rétegenkénti teritéssel és hengerléssel, aszfaltteritd
géppel és 3 db hengerlo gépekkel torténik. A beépitendé anyagok helyszinre
szallitasa tehergépkocsikkal torténik. Id6tartam 8 nap. Beszallitas 2.000 m?.

1.5. A tevékenységhez sziikséges teher- és személyszallitasi forgalom
1.5.1. Forgalom a létesités fazisaban
1.5.1.1. Szallitasi utvonal

Jelenlegi tervezési fazisban nem lehet pontosan meghatdrozni, hogy az épitd
anyagokat honnan és milyen teriiletekrdl szallitjak be az épitési teriiletre.

A tervezett nyomvonal jelenleg 2 iranybol E-rol Pusztaszabolcs és D-rél Ivancsa
feldl kozelithetd meg. Féuthalozati kapcsolatat az M6 autopalya biztositja.

1.5.1.2. A teherszallitas becsiilt nagysagrendje

A legnagyobb szallitasi teljesitménnyel jard épitési munka a foldmi épitése.
Toltés ¢és védoréteg készitése kiils0 anyagnyerOhelyrél szarmazd anyaggal
torténik.

A tervezett tevékenységhez kapcsolodd nagy tomegi beszallitdsok becsiilt
érteke:

- Toltésanyag beszallitas: 71 000 m>3/124 000 t
- Beton elemek, beton,k és utburkold anyagokbeszallitasa: 3 100 m?® / 7900 t

A tervezett tevékenységhez kapcsolodd nagy tomegii kiszallitdsok:
- Bontasi anyag: 300 m3/690 t
- Humusz kiszallitas: 7 000 m*/9800 t

A varhat6 épitési forgalomra vonatkoz6 szamitasainkat a legnagyobb szallitasi
teljesitményt igénylod toltés anyagok beszallitdsara végeztiik el:

Az Omlesztett épitési anyagok beszallitasara alkalmas nyerges vontatok 22-28
tonna anyagot képesek szallitani. 25 tonna/fordulé anyagszallitassal kalkulalva az
épités teljes idOtartama alatt 6sszesen megvalosulo teljes tehergépkocsi forgalom
(a visszfuvarban végzett szallitmanyozas lehetdségének elhanyagoldsaval) a
nyomvonal és kornyezete kozott:

legnagyobb szallitasi teljesitménnyel jard épitési fazisban 124 000 tonna / (25
tonna/forduld)=4960 fordulo.

A foldmunkak kb. 150 nap id6tartaméra munkanappal szdmoltunk.

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
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A fentiek alapjan a kiilsé teherforgalom 6sszesen:
4960 fordulé/150 nap=33 forduld/nap.

A kisebb idotartamu és szallitassal jaré munkak soran bontas kb. napi 9 fordulo6 a
humusz kiszallitas napi 26 forduldval, palyaszerkezeti anyagok beszallitdsa napi
25 forduldval torténik. Ezek a miiveletek rovidebb iddszakot vesznek igénybe €s
a szallitasi teljesitmény is kisebb mint a toltési anyagok beszallitasa.

A kivitelezést végzd személyzet (gépkezeldk, fizikai munkdsok, épitésiranyitok,
feliigyelok, mérnokok stb.) kiszallasa altal okozott véarhaté személygépkocsi
forgalom 10 fordulé/ nap.

1.5.2. A jelenlegi és a tervezett forgalom az iizemelés soran
1.5.2.1. A jelenlegi forgalom

Meglevo kozutak hatasanak vizsgalata
A tervezett utszakasz kornyezetében levé meglevd kozutak kornyezeti hatasat
mint hattérterhelést vettiik figyelembe.

A tervezett ut kornyezetében meglevd kozutak, a meglévd kozuthalozat vizsgalt
elemei:

M6 autdpalya,

6205 j. Ivancsa — Pusztaszabolcs 6sszekotout,

62108 j. Beloiannisz bekotont,

62109 j. Besny6 bekotout,

A vizsgalt uthalozat jelenlegi kozuti forgalmat az orszagos kozuthaldzaton
rendelkezésre allo 2022-as Orszadgos Kozutak keresztmetszeti forgalma kiadvany
¢s az érvényes forgalomfejlédési viszonyszamok felhasznéalasaval a 2023 és 2027
évre hataroztuk meg.

Forgalmi adatok

2022

SZGK KTG BUSZE BUSZCS KNTGK NTGK POTK NYSZER SPEC MKP KPF LASSU
M6 ap.

15979 4274 149 2 575 339 246 1557 30 41 0 0
6205 ut

1642 338 80 0 11 20 3 2 0 35 31 9
62108t

705 152 76 0 5 20 0 0 0 19 52 7
62109ut

1067 240 69 0 8 7 4 4 0 8 50 28
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1.5.2.2. Varhato forgalmi adatok

A forgalmi tervezés soran a TRENECON Kft. UII1390 tervszamu ,,Ivancsa ipari-
innovacids teriilet kialakitdsaval Osszefiiggd kozuti infrastruktira fejlesztési
elOkészitése” targyn, 2023. évi tervét figyelembe vettik. A létesitendd 1j
nyomvonallal kiegészitett forgalmi modellt készitettek az alabbi évekre:

1. 2027 (forgalomba helyezés varhato éve)

2.2042 (15 ¢év)

Pélyaszerkezet méretezéshez a 2027. és 2042. évi tavlati forgalmak kertiltek
megaddasra jarmiitipusonként.

Neélkiile allapot:
2027. évi forgalom 6205. ut PO
Syakasy | & J1. | Ab | 12 [ 13] )4 ANF
& jarmii/nap Ejm/nap
6205. Gt vasuti atjard 4242 100 | 211 | 55| 381 6110
0205 Ivancsa Hunyadi) 4301 | 70 | 151 | 15 | 16 2021
2042. évi forgalom 6205. ut PO
, J1 | Ab | 12 [ 13] )4 ANF
Szakasz / &g . .
jarmii/nap Ejm/nap
6205. Gt vasuti atjard 6455 100 | 299 | 80 | 520 8953
161205 Ivinesa Hunyadi| 000 | 50 | 206 | 20 | 21 2577
Vele allapot:
2027. évi forgalom 6205. ut feliiljard (M6 - Ivancsa)
, 1 [ Ab| 12 [J13] 14 ANF
Szakasz / &g :
jarmii/nap Ejm/nap
6205. ut feliiljaro 3964 | 30 | 207 | 47 | 382 5629
6205. Gt korrekeio) g3 |5y | 60 | 30 | 167 1646
6210.
161205 Ivinesa Hunyadi) —jee 1 70 | 157 | 16 | 16 2136
2042. évi forgalom 6205. ut feliiljar6é (M6 - Ivancsa)
, J1 [Ab] 12 | 3] 4 ANF
Szakasz / &g :
jarmii/nap Ejm/nap
6205. 1t feliljaro 6049 | 30 | 293 | 70 | 520 8332
23(1)(5)' at korrekeid| - ya9g | 5y | 101 | 52 | 292 2341
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6205 Ivancsa Hunyadi
u.

1907 ‘ 70 ‘ 214 ‘21 ‘ 22 ‘ 2725

Az egyes jarmukategoridk jelentése:

I szgk + kistgk (<3.5 t)

Ab autobusz (egyes 90%, csuklos 10%)

2 2 tengely tgk ~ kozepesen nehéz tgk <7.5 t
J3 3 tengely tgk ~ nehéz tgk

J4 4+ tengely tgk, potkocsis 10%, nyerges 90%

1.6. A mar tervbe vett kornyezetvédelmi létesitmények

A tervezett létesitmények és technoldgia a kornyezetvédelmi eldirasoknak
megfelelnek.

1.7. A beruhazas létesitéséhez, megvaldsitasahoz és felhagyasahoz sziikséges
kapcsolodo miiveletek

— A telepités miatt megnyitott banyaizem, célkitermelohely vagy lerakohely
létesitése és lizemeltetése, a telepitéshez sziikséges tereprendezés vagy
mederkotras

Nem jellemzd.

— A telepitéshez és a megvaldsitashoz sziikséges szallitas, raktarozas, tarolas,
vizrendezés

Szallitas
Az 1.5.1. fejezet szerint.
Raktarozas, tarolas

Ebben a tervfazisban deponalasi folyamatokrdl és helyrél megrendeld nem
tudott nyilatkozni.

Vizrendezeés

Nem sziikséges.

— A megvaldsitas soran keletkez0 hulladékokkal torténd gazdalkodés- és
szennyvizkezelés

Az épités soran keletkez6 hulladékokkal a 2.4. fejezet foglalkozik.
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Az energia- ¢és vizellatds, ha az sajat energiaellato-rendszerrel vagy
vizkivétellel torténik

Nem jellemz6

A telepitést megeldz6 bontasi munkalatok, az azok soran keletkezd hulladékok
és azok kezelése

Az épitést megel6z6 bontasi munkak

A meglévo utakhoz vald csatlakozéds, azok keresztezése sordn a meglévo
burkolatok egy részének elbontdsa varhatd. Ennek mértéke kb. 300 m?.

A bontasi munkak soran keletkez6 hulladékokat a 2.4. fejezet ismerteti.

1.8. Magyarorszagon uj, kiilfoldon mar alkalmazott technologia bevezetése
esetén kiilfoldi referenciak

A tervezett technoldgia Magyarorszagon nem Uj.
1.9. Az adatok bizonytalansaga

Az alapadatok ismertetéséhez Pannonway Epitd Kft. altal 3623 tervszam alatt
készitett ,,6205 j. dsszekoto ut és a Budapest — Pusztaszabolcs vasuti villamositott
fovonal kiilon szintii keresztezésének engedélyezési és kiviteli tervek elkészitése és
az épitéshez sziikséges engedélyek megszerzése K620.05.13, K620.05.16
K620.05.18 - DT  DONTES-ELOKESZITO =~ TANULMANY”  cimi
dokumentacidban foglaltakat hasznaltuk fel.

A pontosabb adatok az engedélyezési tervek végleges elkésziilése utan valnak
ismertte.

1.10. A telepitési hely lehatarolasa térképen

Az 1 — 2. szamu rajzok mutatjadk be a vizsgalt helyet és a kdrnyezo teriiletek
teriilethaszndlatait is.

1.11. A tevékenység megvalositasa sziikségessé teszi-e teriiletrendezési tervek
vagy telepiilésrendezési eszkozok modositasat

A Magyarorsza

g ¢és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési tervérdl szold 2018. évi
CXXXIX. torvény (tovabbiakban: MaTRT) éllapitja meg az orszdg egész
teriiletére, és azon beliil a kiemelt térségek teriiletére vonatkozo teriiletrendezési
terveket: térségi szerkezeti terveket és térségi ovezeteket.
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Az orszag szerkezeti terve a tervezési teriileten nem tartalmaz tervezett
infrastruktaralis elemeket, hidat.

Fejér Varmegye Teriiletrendezési és Szerkezeti Terve

A vizsgéalat a ,Fejér Megyei Onkorméanyzat Kozgytilésének 7/2020. (11.28.)
Onkormanyzati rendelete Fejér megye teriiletrendezési tervérdl” alapjan késziilt.
A tervezett it nyomvonalai jellemzéen mezdgazdasagi térségben haladnak. A
tervezési terlileten a megyei szerkezeti terv nem jeldl tervezett infrastruktaralis
l1étesitményt, hidat.

Besny0, Beloiannisz és Ivancsa Teriiletrendezési és Szerkezeti Terve

Besnyo telepiilés telepiilésszerkezeti tervét a KONSTRUMA Mérnoki Iroda Kft.
készitette el 2005. évben. A szerkezeti terv nem tartalmazza a létesitmény
szamara sziikséges kozlekedési teriiletet, ezért a beruhdzds megvalositasdhoz
sziikséges a telepiilésrendezési eszkozok modositasa.

Beloiannisz telepiilés telepiilésszerkezeti tervének modositdsat 2016. évben
A.D.U. Epitész Iroda Kft. elkészitette a vasuti fejlesztések kapcsan. A szerkezeti
terv modositdsa nem tartalmazza a létesitmény szdmara sziikséges kozlekedési
terliletet, ezért a beruhazas megvalositasahoz sziikséges a telepiilésrendezési
eszk6zok modositasa.

Ivancsa telepiilésrendezési tervét 2005. évben a POMSAR ES TARSAI EPITESI
IRODA KFT. készitette. A telepiilésrendezési terve nem tartalmazza a
1étesitmény szdmdara sziikséges kozlekedési teriiletet, ezért a beruhdzas
megvaldsitasahoz sziikséges a telepiilésrendezési eszkdozok modositasa.

1.12. Nyilatkozat dsszetartozo tevékenységrol

Nem jellemz6

2. A HATOTENYEZOK, HATASFOLYAMATOK VIZSGALATA, A
HATASTERULET BEMUTATASA

2.1. Talaj, foldtani kozeg, vizek
2.1.1. Domborzati viszonyok
A tervezési hely Fejér megye teriiletének keleti részén, a "Magyarorszag

kistajainak katasztere" alapjan a Vali-viz sikja nevii kistajon helyezkedik el. A
kistdj tertilete 210 km?.
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A térség 106 ¢és 185 m kozotti tszf-i magassadgli felszinének nagyobb része
féloldalasan és aszimmetrikusan kiemelt, vetodésekkel, szubszekvens
volgyekkel, volgymedencékkel szabdalt, 16sztakarta erdzios halomvidék. DK felé
lejté felszinét ENy-DK-i iranyt, ujpleisztocén szerkezeti vonalak mentén
kialakult teraszos volgyek szelik keresztiil.

ENy-i része kozepes magassagu tagolt siksag, a kozépsé és DK-i része volgykozi
hatakra bontott, kisebb relativ reliefli, enyhén tagolt siksag orografiai
domborzattipusba sorolhatd. A jellemzd felszini formak az ENy-i domblab
felszinen er6zids-derdzids uton keletkeztek, a kozEépsd és DK-1 16szhatakon a 16sz
jellegzetes lepusztulasformai figyelhetok meg.

A tervezési teriilet a Vali-viz sikja nevi kistdj déli részén talalhato, a Besnyo,
Beloiannisz és Ivancsa belteriilete altal kozrefogott teriileten fekszik.

A helyszinen az eredeti terepfelszin tengerszint feletti magassaga 125-126 mBf
szinten van. A felszin D, DNy felé a néhany kilométerre talalhatd Keserti-volgyi
arok felé lejt. Természetesen a csapadékvizek befogadoja a Duna.

2.1.2. Foldtani viszonyok
2.1.2.1. A térség foldtani viszonyai

A vizsgalati teriilet a Paleogén-medence nyugati részén helyezkedik el.
Prekainozoos aljzatait a Kozép-Dunantali-egység paleozoos ¢és mezozoos
képzédményei alkotjak. A prekainozoos aljzat felszine a tarepszint alatt kb.
2000-2500 m mélyen van a teriileten.

A  Kozép-dunantuli-egység aljzata nagyon erdsen tektonizalt, paleozoos
képzédmények csak elszortan ismertek. A vizsgalt helyen az aljzatot a tridsz
képzédmények Taskai, Somi ¢és Igali Formacidok alkothatjdk, amelyek
Osszességében egy kozépsd—késo-tridsz koru platform €s medence faciesi
karbonatosszlet képzédményei.

A paleogén kezdetén folytatodott a mezozoikum végére jellemzd szarazfoldi
id6szak, mely jelentds lepusztuldshoz vezetett. A kdzépsd-eocénben bekdvetkezd
tengerelontés hatasdra alakultak ki a nagy terliletre jellemzd, diszkordans
telepiilésti flis tliledékek. Az eocénben atlagosan 5-700 m vastagsagu, de
helyenként akar az 1000 m vastagsagot is elérd iiledék rakodott le.

A térség legiddsebb eocén képzddménye a foltszerl elterjedésti Kosdi Formacio,
amely a kozépsO-eocén végén lilepedett le, szdrazfoldi, mocsari-folyovizi
kornyezetben. Tufacsikos, tarka agyagos, bauxitos, karbondtos tormelékes
Osszlet, fels0 részén molluszkas marga-, édesvizi mészkd- ¢és kdszén-
betelepiilésekkel. A Zala-medence feldl fokozatosan benyomuld tengerdg a
kozépsd-eocén végére, a késOeocén kezdetére elérte a Duna vonalat,
sekélytengeri, faundban gazdag, iiledékes kdzeteket hozva 1étre. Legelterjedtebb
tiledéke a  Sz6ci  Mészké  Formécidé  nummuliteszes—discocyclinas—
lithothamniumos sekélytengeri mészkove, melyet a régebbi irodalom
,.fonummuliteszes mészkod’-nek 1s nevez.
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A tenger tovabbi fokozatos mélyiilésével, de még mindig sekélytengeri
kornyezetben rakodott le a Szépvolgyi Mészké Formacio, melynek mészkd,
illetve mészmarga rétegei ugyancsak kodzetalkotdé mennyiségben tartalmaznak
nummulites, discocyclina, miliolina és vordsalga maradvanyokat.

A vizmélység tovabbi novekedésével parhuzamosan, mar a késé-eocénben
megkezdddott a normal soés vizi, szilankos torésii, agyagos, margas kifejlédési
Budai Marga Formacio képzddése, amely az oligocénbe is athuzodott. Kezdetben
marga, mészmarga, késébb agyagmarga ¢és tufit rakodott le. A Budai Margéabol
fokozatos facies ¢és litologiai atmenetekkel fejléddnek ki a Tardi Agyag Formacio
parhuzamos, lemezes rétegzésii, anoxikus, agyagos, aleurolitos, margas rétegei.
A Tardi Agyag a tervezési helyen valdsziniileg hidnyzik, vagy nagyon vékony.

A Tardi Agyag feddjét az egykori vizmélységtdl és a parttdl vald tavolsag
fiiggvényében a Kiscelli Agyag Formacio, vagy a Harshegyi Homokkd Formacio
alkotja. A Kiscelli Agyag normal sos vizi, medence faciesii, sekélybatialis
kifejlodésti, az tledékképzddési ciklus maximalis elontési szakaszahoz tartozo,
bioturbalt, gazdag mikrofaunat és szegény makrofaunat tartalmazo, vilagossziirke
agyag ¢s finomhomokkd rétegekbdl allo képzédmény.

A Harshegyi Homokkd normal sos vizi, litoralis-sekélyszublitoralis kifejlodésti,
melyben a homokkd a partszegély dolésétdl fiiggden meredek, illetve sikparti
faciesre oszthato.

A késd-oligocénre a vizszint csokkenése volt jellemzd, nagy kiterjedésii sikparti
kornyezet alakult ki. Ebben a kornyezetben rakodott le az egri korq,
mélyszublitoralis—batialis, normal soés vizi, féregjaratos Szécsényi Slir Foméacio,
amely fels6 részében még faunagazdag, finomhomokos, agyagos aleurolit,
agyagmarga, agyag.

A medenceperemi részeken durva- €s finomszemcsés homokkd képzddott
alurolit-betelepiiléssel (Torokbalinti Homokkd Formacié), melynek magasabb
szintjében csokkent so6s vizi és lagunaris viszonyok alakultak ki, jelentOs
molluszkafaunaval. A partszegélyen a Manyi Formacié csokkent sos vizi, sekély
lagunaris tiledékei halmozoédtak fel, helyenként édes- és normal soés vizi
betelepiilésekkel, mellyel parhuzamosan folydvizi kavicsos tiledékek rakodtak le
az er6zidbazishoz kozel. Az oligocén végére a partkdzeli allapot valt uralkodova.
A kora-miocén elején még tengeri kornyezetben rakddtak le a Szécsényi Slir
Formécid finomhomokos, agyagos, aleuritos rétegei

Ezutan a Paleogén-medence feltoltédése felgyorsult: az eggenburgi emelet
végére a folyovizi kornyezet valt uralkodova. Ekkor keletkezett a Csatkai
Formacio is, melynek alsé, egri emeletben keletkezett része dsszefogazodik még
a Maianyi Formacioval, mig felsé részének kora valosziniileg eggenburgi—
ottnangi. Az ottnangi emelet végéig riolitos—dacitos vulkanizmus zajlott
(Ggynevezett ,,alsé riolittufa”), amely a vizsgalati teriilet DK-i peremén egy
DNy-EK-i sdv mentén figyelheté meg (Gyulakeszi Riolittufa Formacio).

A kozéps6-miocén elején bekovetkezd, DNy—EK-i iranyu transzgresszié hatisara
a karpati és badeni emeletekben sekélytengeri €s félsos vizi koriilmények kozott
folytatddott az tiledékképzddés. Ebben az idészakban keletkezett a Badeni Agyag
Formécid, a Budajen6i Formacio.
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A késé-miocén szarmata emeletében a teriileten partszegélyhez kozeli, brakkvizi
tiledékek rakddtak le (Tinnyei Formécid): molluszkas mészhomokkd, meszes
molluszkds homok, mely korabban ,,szarmata durvamészkd” néven szerepelt. A
szarmataban zajlott a miocén harmadik intenziv vulkani milkddése, melynek
eredménye a ,.felsé riolittufa” (Galgavolgyi Riolittufa Formacio): egy erdteljes
kitoréshez kapcsolodd finomszemcsés, biotitos, horzsakoves tufa, szarazfoldon
ignimbrites, vizi kdrnyezetben rétegzett, gradalt tufit.

A vékony szarmata rétegsor folyamatosan megy at az alsdé-panndniai iiledékekbe.
A rétegsort elsdsorban aleurolitos marga, marga, mészmarga alkotja, néhol
karbonatos betelepiilésekkel, tufas csikokkal.

Az alsé-pannodniai rétegsor vastagsaga a teriileten nem éri el a 100 m-t. (Algy6i
Formacio). A teriileten az Algy6i Formacio alkotja a hagyomanyos értelemben
vett ,,als6-pannoniai”-t, a Peremartoni Formaciocsoportot.

A medenceperemek mentén partkozeli kornyezetben zajlott az iiledékképzdodés.
Ennek soran uralkoddan deltaiiledékek rakodtak le. A folyodtorkolatoknal
csapdazodott, deltafronton, deltasiksagon és parti siksagon képzddott liledékek a
vizsgalt teriileten kb. 300-400 m vastag lignitcsikos, finom- és kdzépszemcsés
homokot, valamint agyagrétegeket tartalmazo rétegsorral jellemezheték (Somloi
és Tihanyi, valamint az ezekkel ekvivalens Ujfalui Formécid). A vastagabb
homokrétegek tobbnyire a deltafronton torkolati zatonyként, illetéleg a
deltasiksdgon a deltadgak mederkitoltéseiként, ¢és azokban képzdodott
ovzatonyként rakodtak le. Vékonyabb homoktesteket alkothatnak az araddsok
soran kialakult mederattorések, gatszakadasok és vihartiledékek.

Ezek a képzédmények Zagyvai Formacioval fogazodnak 6ssze, amely folydvizi—
artéri, tavi, mocsari kérnyezetben rakddott le. A formacio sziirke szinii, aleurolit—
agyagmarga—homokkd siirli valtakozasabol all, de eléfordulnak tarkaagyag,
illetve lignit-kdzbetelepiilések is.

A kiemelt és erodalt pannoniai rétegsor tetején, a teriileten altalanosan a késo-
pannodniai— pliocén Nagyalfoldi Tarkaagyag Forméacid tormelékes képzédményei,
aleuritos, homokcsikos, tarka agyagos rétegsora telepiil, helyenként szervesanyag
dus, lignites savokkal. A tavi— folyovizi Osszlet elkiilonitése sokszor nehézkes a
litologiajaban és kifejlédésében hasonld Zagyvai Formaciotol. Valddi vastagsaga
a felsO részének erodaltsdga miatt nem allapithato meg. A képzédmény teteje,
ezaltal a negyediddszaki rétegsor talpa az 40-60 m-es felszin alatti mélységben
jelenik meg. A Somloi és Tihanyi Formacio, az Ujfalui Homokké Formacio, a
Zagyvai Formaci6 ¢és a Nagyalfoldi Tarkaagyag Formacié alkotjdk a
hagyomanyos értelemben vett ,fels6-panndniai” formdacidokat, a Dunantali
Formacidcsoportot. A panndniai iiledékek Osszvastagsaga a teriileten 600 m
kortl van.

A pannodniai idészak végén a medence siillyedésének {iiteme csokken. A
szarazfoldi kornyezetnek koszonhetéen nagy volt a lepusztulas. A
negyedidOszaki rétegsort foképp periglacidlis iiledékek alkotjak. A késo-
pleisztocén idején eolikus homok, tarkaagyag és 10sz, az interglacialisokban
valyog keletkezett. Joval kevesebb a folydvizi homok, a patakok altal szallitott
homok, kavics, tavi agyag, mésziszap, tézeg. A holocén iiledékeket a vizsgalati
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teriileten a Duna meder és artéri, valamint a teriiletet ENy—DK-i iranyban atszel
kisebb vizfolyasok tiiledékei és a szél altal athalmozott finomszemcsés
tormelékek alkotjak.

A foldtani térképet 4. szamu rajzként csatoltuk.
2.1.2.2. Az érintett teriilet foldtani viszonyai

A tervezett tevékenység vizsgalata szempontjabol igazabdl csak a
negyediddszaki képzédmények birnak jelentséggel, igy ezeket ismertetjiik
részletesebben a teriilet kornyezetében ismert feltardsok alapjan.

A felszinen 1 m koriili vastagsagban humuszos (homoklisztes) talaj vagy
mesterséges feltoltés talalhato. A feltarasok és a szonddzasok alapjan a humuszos
fedoréteg vastagsaga 0,70-1,40 m kozott valtozik, atlagosan 80-100 cm-re vehetd
fel. A fedoréteg az azonositd vizsgalatok alapjan homokliszt, vagy homoklisztes
kavics feltoltés. A humuszos fedOréteg a szonddzdsok alapjan laza-kozepesen
tomor, a terepszinthez kozelifels6 részeken a mezOgazdasdgi miivelés
kovetkeztében inkabb laza, mig mélyebben mar inkabb kdzepesen tomor.

A vékony holocén réteg alatt 3-4 m vastagsagban kdzepesen tomor, sarga iszapos
homokliszt (16sz) telepiil. Ez alatt a réteg alatt egy kb. 1 m vastagsaga
sziirkéssarga iszap, vagy sovany agyag réteg kovetkezik, majd ismét 3-7 m
vastag homokliszt, iszapos homokliszt képzOddményt tartak fel a furasok.

A homokliszt (16sz) alatt a faradsok 4altal elért 20 m-es talpig jellemzden
sziirkéssarga, barndssarga, sargasbarna sovany ¢és kovér agyagokbol allo rétegsor
talalhatd, amibe néhany helyen telepiil csak egy-egy vékonyabb iszap,
homokliszt lencse.

Osszességében megallapithatd, hogy a teriileten a 8-12 m mélységig jellemzé
16sz alatt, egy Osszefiiggd agyagréteg telepiil, amely a mélyebben taldlhato
viztarto rétegek felé a learamlést gatolja.

2.1.3. Vizfoldtani viszonyok
2.1.3.1. A térség vizfoldtani viszonyai

A talajviztartd képzédmények holocén és késo-pleisztocén képzddményekben, a
vizsgalt teriileten és téle nyugatra eolikus 16sz6s, 16sz6s—homokos, homokos—
160sz0s rétegeiben, mig tdle keletre fekvd Duna teraszhoz tartozé teriileteken
foly6vizi homokos, kavicsos iiledékeiben alakultak ki. A képzédmények
altalanos elterjedésiiek a teriileten, a holocén kort folyovizi homokos, aleuritos
képzédmények elsésorban a felszini vizfolydsok (legnagyobb vastagsdgban a
Duna, illetve kisebb vastagsdgban a teriilet kisebb vizfoly4sai) mentén
jellemzoek. A talajviz tartd vastagsdgat néhany méterre, estenként néhany tiz
méterre tehetjilk. A talajviz domborzat alakulésa koveti a felszini domborzatot,
mélysége 2—5 méterrel a felszin alatt jellemzd. A vizfolyasok volgyeiben maga
az allivium jelenti a talajvizadé képzddményt, ahol a talajvizszint felszinhez
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kozeli. Kiilon ki kell emelni a keletre talalhatd6 Duna allaviumot, ahol a
talajviztart6 homokos kavics-rétegek nagy vizvezetd képessége és hidraulikai
kapcsolata tette lehetdvé az itteni orszagos jelentdségli parti szlirésti vizmiivek
kialakitasat.

A talajviztartd alatti elsO jelentdsebb viztartd dsszlet a pleisztocén kort folyovizi
artéri iiledékek alkotta regiondlis viztartd, melynek vastagsdga néhany 10—-100—
120 m, mely dél felé, illetve a Duna irdnyaban egyre tobb és nagyobb vastagsagi
homokos réteggel jellemezhetd. Az Osszlet komoly jelentdséggel bir, hiszen a
telepiilések vizmiikatjainak nagy része elsdsorban a teriilet rétegsordnak felsd
100-300 m vastag homokosabb, relative sekély kutakkal konnyen elérhetd,
megfeleld vizmindségli rétegeken teleplil. Ez szoros kapcsolatban all az alatta
fekiit alkoto, késé-pannoniai, alluvidlis siksdgi Osszlet egymaésra telepiild és
egymasba fogazodo, ki¢keloddé homokos—agyagos rétegeinek viztartojaval
(Nagyalfoldi+Zagyvai és Ujfalui Formaciok — Peremartoni Formacidcsoport;
medenceperemeken Somloi és Tihanyi Formaciok). A formaciok egymastol
nehezen kiilonithetéek el, a Nagyalfoldi Formécié vastagsaga is (erodaltsaga
miatt) csak nehezen adhat6 meg. Az egymasra telepiild és egymasba fogaz6do,
kiékeldd6 homokos—agyagos rétegek alkotta viztartd Osszlet vastagsdga a
teriileten 200-300 métertl kb. 1000 méterig novekszik, E-i, ENy-i iranybol a
teriilet kozépso-keleti részén talalhatd mélymedence iranyaban. A Nagyalfoldi,
Zagyvai és Ujfalui Forméaciéban hatérolhatjuk el a medence porézus iiledékeiben
kialakult koztes, (intermedier) aramlasi rendszert. Az Osszlet legalso,
homokosabb deltafront liledékei mar 30 °C-ndl melegebb vizet, azaz hévizet
szolgaltathatnak. Fentebbiek tiikrében, a teriileten a kés6-pannoniai koru
osszletben (Dunantali Formacidcsoport) egy ENy-DK-i irany(, regionalis
aramlas rajzolodik ki. Az Ujfalui Formacio fekiije egyuttal a medence pordzus,
regiondlis aramlasi rendszerének fekiijét is jelenti. A Dunéantali Formacidcsoport
(régi fels6-pannodniai) rétegek nyomasviszonyai a hidrosztatikusnak megfeleldek.
A vizsgélati teriileten a fels6-pannoniai rétegek alatt lokalis vizaddkkal kell
szamolni az als6-panndniai képzdédmények turbidit-homokjaiban, a pannéniainal
idésebb miocén medence faciesi képzédmények homok—homokkdves
rétegeiben, valamint az oligocén sekélybatialis margds rétegsor homokos,
homokkdves kozbetelepiiléseiben. Ezekkel a vizadokkal, tovabbad a még
mélyebben elhelyezkedd miocén—paleogén rétegekkel mar nem sziikséges
részletesebben foglalkozni jelen vizsgélat keretében.

2.1.3.2. Talajviz helyzete a vizsgalt teriileten

A talajviztarto képzédmények a vizsgalt teriileten az eolikus 10sz6s, barna 16sz0s,
homokos—16sz0s rétegekben alakultak ki. A talajviztartd vastagsagat néhany
méterre, estenként tiz-tizendt méterre tehetjilk. A talajvizdomborzat alakulasa
koveti a felszini domborzatot, mélysége a vizsgalt teriileten 4-8 méterrel a felszin
alatt jellemzd, nyugatra a magasabb térszinen a nyolc métert is meghaladhatja.

A talajviz felszin alatti mélységét a nyomvonal kdrnyezetében a kovetkezd dbra
(Magyarorszag talajviztérképei, MBFSZ Térképek) szemlélteti:
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Tervezésiteriilet

Talajviztukor nyugalmi szintje a felszin alatt
talajvizmentes terilet
0-1m
1-2m
2-4m
4-8m

>8m

5. dbra: Talajviztiikdr nyugalmi szintje

A teriilet kornyezetében a korabbi években az autopalya csomodpontjanal
mélyitett furdsok szerint a talajviz nyugalmi szintje 9-12 m koriil van.

A talajvizszint az egyes mélyitett furdsszelvények esetén az alabbiak szerint
alakult:

e 2NF jelii: 11,80 méter mélyen (113,12 mBf.) — 2007-es adat

e 3NF jelii: 9,4 méter mélyen (115,25 mBf.) — 2007-es adat

e 35jelii: 11,80 méter mély (113,12 mBf.) — 2007-es adat

Kémiai 0Osszetétele talnyomorészt kalcium-magnézium-hidrogénkarbonatos.
Keménysége 15-25 nk® kozott, szulfattartalma 60-300 mg/1 kdzott van.

A fentiek alapjan kijelenthetd, hogy a tervezett épitési munkdk a talajvizet nem
fogjak érinteni.

A tervezett 1étesitmények terlilete az OVGT (OVGT: Orszagos Vizgazdalkodési
Terv) szerinti a Duna kozvetlen vizgytijto alegység teriiletén fekszik.

Az ¢érintett teriilet a Duna jobb parti vizgy(ijtd - Budapest-Paks elnevezésii,
sp.1.9.1 jelli, sekély pordzus viztest teriiletén fekszik. A viztest tormelékes,
porozus, hideg €s learamléssal jellemezhetd. Vastagsdga atlagosan 7 m. A tetd
atlagos mélysége a terep alatt 5 m, fekiijének atlagos szintje 15 m. A viztest
mennyiségi allapot szerinti mindsitése ‘“gyenge”, kémiai dallapot szerinti
mindsitése “gyenge (NO3)”.
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A kovetkezd, mélyebben fekvd viztest a Duna jobb parti vizgyiijtd - Budapest-
Paks (rétegviz) elnevezésti, p.1.9.1 jell, pordzus viztest. A viztest tormelékes,
porozus, hideg és ledramlassal jellemezhetd. Vastagsaga atlagosan 387 m. A tetd
atlagos mélysége a terep alatt 13 m, fekiijének atlagos szintje 400 m. A viztest
mennyiségi allapot szerinti mindsitése “ jo, de fenndll a gyenge allapot kockazata
(stillyedés)”, kémiai allapot szerinti mindsitése ““ jo, de fennall a gyenge allapot
kockézata (NO3)”.

2.1.4. Kornyezetfoldtani értékelés

A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Ivancsa kozigazgatasi
teriilete a felszin alatti viz szempontjabdl fokozottan érzékeny teriiletnek
mindsiil. A fokozottan érzékeny teriiletek k6z¢é vald besorolast a telepiilés keleti
részEét érintd hidrogeologiai védoteriilet miatt hatdroztdk meg. Besnyd és
Beloiannisz teriilete az érzékeny teriiletek koz¢ tartozik. A tervezett beruhazas
teriilete a jogszabaly szerinti besorolas kritériumait figyelembe véve az érzékeny
teriiletek kozé sorolhato.

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, amely a vizbazisok, a tavlati vizbazisok,
valamint az ivovizellatast szolgadld vizi létesitmények védelmérdl szol,
meghatdrozza a felszin alatti vizbazisok esetében a belsd, kiilsd, valamint a
hidrogeoldgiai véddéidom ¢és védoteriiletek meghatarozasanak, kijeldlésének,
kialakitasanak, €s fenntartdsanak modjat. A tervezési teriilet, nem érinti mitkodo
vagy tavlati ivovizbazis hidrogeologiai véddovezetét.

A vizek mezdgazdasagi eredetii nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl szolo
27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet (tovabbiakban: nitratR.) és a nitratérzékeny
teriileteknek a MePAR szerinti blokkok szintjén torténd kozzétételérdl szolod
43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet (tovabbiakban: MePAR rendelet) szerint a
vizsgalt teriilet és kdrnyezete nem tartozik a nitratérzékeny teriiletek kozé.

2.1.5. A varhaté kornyezeti hatasok elézetes becslése

Az utépités soran a toltésépités anyagat valdszintlileg egy kozeli banyabol nyerik,
igy az épitési teriileten kiviil a talajfelszin nem keriil megbontasra.

A munkak idészakaban felszin alatti vizek igénybevétele nem torténik. Az épités
soran minimalis mértékli technoldgiai és szocidlis vizigény (ivoviz) meriil fel. A
technologia és szocialis vizigény az épités soran kb. 1 m’/d, amely vizmennyiség
a sziikséges mennyiségili ¢s mindségli viz odaszallitasaval biztosithato.

A teriileten mobil WC lesz elhelyezve. A benniik keletkez6 folyékony hulladékot
a szokédsos modon szennyviztelepre valo beszallitassal artalmatlanitjak.
Technologiai szennyvizek nem keletkeznek.

A munkdlatok soran iizem- és kendanyagokat a munkateriileten nem tarolnak,
ezek esetleges elengedhetetlen hasznalata soran megfelelé védelmet (pl.
csepegést felfogo talca stb.) alkalmaznak.
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Munkagépek ilizemeltetésekor a  felszini  szennyezddések lehetdségét
minimalizélja, hogy a munkagépek esetleges meghibasodasakor (pl. olajkifolyas
stb.) elsdsorban a felszini viz van veszélyeztetve. A parton torténd
szennyezOanyag elfolyas esetén a szennyezd anyagot, ill. a szennyezett talajt
felszedik €s megfeleld artalommentes elhelyezésérdl gondoskodnak.

A munkagépek javitasat, karbantartasat a munkateriileten kiviil végzik.

Az iizemelés soran az utpalyakra és kornyezetébe keriild szennyezd anyagok
bemosodésa hathat a talajra €s a talajvizre.

A keletkezd csapadékvizek befogadodig valod elvezetése nem lehetséges, igy
helyszinen kerlil tarozésra, tdroz6-parologtatd arkokban. A csapadékviz talajviz
felé leszivargasa a 16sz0s altalajban lehetséges.

A kozuati kozlekedés foként a levegdbdl kitilepedd porszemcsék €s az Uttestrdl a
csapadékviz altal lemosdédd egyéb szennyezOdések révén gyakorolhat
kedvezdtlen hatast a foldtani kozegre és felszin alatti vizre. Els6sorban a
kopésbdl szarmazo6 anyagok, kendanyagok, benzin és dizelcseppek, téli s6zasbol
szarmazo oldatok €s az ililepedd por hatdsaval lehet szdmolni. A szennyezd
anyagok  elsOsorban  szénhidrogén-szarmazékok ¢és a  gépjarmiivek
kopastermékeibdl szarmazd nehézfémek.

Az ut feliiletére hulld és onnan lefoly6 viz az arkokba moshatja az ut feliiletére
juto szennyezéseket. Az ut feliiletére a forgalombdl eredden juthat szennyezddés,
elsésorban a jarmiivek altal elcsopogtetett olajszennyezddés, emellett a
fékbetétek €s a gumiabroncsok kopasabol szarmazo kéaros anyagok.

Az lizemeltetés sordn a karbantartds, téli sikossagmentesités anyaghasznalata
jelent még a talajra vagy a felszin alatti vizre kockazatot. Az tizemeld kozut téli
sikossdgmentesitése soran hasznalt anyagok (tilnyomé részben hagyomdanyos
utszoro so, azaz NaCL) haszndlatat kovetden a sdoldat az uttestrdl lefolyik és a
padkaba, onnan a talajvizbe szivarog.

A tapasztalatok szerint sozasnak nincsen nagy tévolsagra terjedd jelentds
kimutathatd hatdsa, ugyanakkor tény, hogy az utra szort s6 mennyisége a
csapadékvizben feloldodva és a talajba beszivarogva a talajvizet is terheli, abban
bizonyos geologiai koriilmények kozott akkumulalodhat, és az utpadka
novényzetét igénybe veszi. Ennek hatasteriilete az 1t kisajatitasi hataran tal nem
terjed. A vonatkozo eldirasok betartasa €s megfeleld vizelvezetd rendszer
kivitelezése mellett a tervezett utak izemeltetésének nincs érdemi hatdsa a talajra
¢s felszin alatti vizre.

A tervezett épitést kovetden az utszakasz ilizemeltetése sordn a jelenlegi forgalom
mennyiségében, igy a kibocsatds mértékében jelentds valtozas nem varhato

A felszin alatti vizek jelenlegi allapotahoz viszonyitva a fentiek alapjan szintén
nem varhat6 valtozas.

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
9700 Szombathely, Kdszegi u. 8. Fsz. 2.



28
Dokumentacid
a 6205 j. 6sszekoto ut és a Budapest — Pusztaszabolcs vasuti villamositott févonal kiilon szinti
keresztezésének épitése eldzetes vizsgalati eljarasdhoz

2.1.6. A tervezett beruhazas kornyezeti hatasainak varhatéo mértéke
2.1.6.1. Felszin alatti vizek

A munkak soran sem a felszini, sem a felszin alatti vizekbe szennyezOanyag
kibocsatas nem torténik. A telepités fazisa felszin alatti vizek igénybevételével
nem jar.

A tervezett beavatkozas a felszin alatti vizek mennyiségi allapotat érdemben nem
befolyésolja.

A felszin alatti vizekre gyakorolt hatds gyakorlatilag semlegesnek mondhato.

Uzemelés

A jarmiforgalombdl és a sikossdgmentesitésbol eredd kibocsatast a felszin alatti
vizbe valo kozvetett bevezetés tekinthetjikk, amely tartds hatas és az utburkolattal
¢érintett teriilet €s a burkolatlan arkok kézvetlen kornyezetében érvényesiil.

A felszinrdl beszivargd szennyezéanyagok mennyiségének novekedése azonban
nem varhato, a hatas mindsitése: végleges és elviselheto.

Az utburkolatra és kornyezetére hulld csapadékviz befogadd felszini viz hijan
burkolatlan tarozokan keriil 6sszegytjtésre. A tarozokbdl ill. a burkolatlan arkokbol
a viz egyrészt elparolog, masrészt a jo vertikalis szivargasi tényezdji 10szos
altalajba szivarog. Ez a megoldas a jelenlegi allapothoz képest 1ényeges valtozast
nem jelent, hiszen a vizek jelenleg is a talajba szivarognak, vagy elparolognak.

2.1.6.2. Talaj, foldtani kozeg

Az altalaj szennyezése a gépek esetleges meghibasodasa esetén fordulhat eld, de
ennek kéros hatasai a szennyezett talaj és felitatd anyag Osszegylijtése esetén
minimalisra mérsékelheto.

Humuszleszedés — a talajmechanikai szakvélemény alapjan meghatarozott
vastagsagig leszedik a humuszt. Ennek egy része deponalasra keriil, amit a
késobbiekben a tereprendezési munkdknal felhasznalnak. A felesleges
mennyiséget el kell szallitani, ¢és mezdgazdasagi teriileten, a teriilet
tulajdonosaval egyeztetve hasznositani kell.

Talajtani szakvéleményt kell késziteni, mely rogziti az épitési teriiletrdl kikeriild
humuszos terméréteg eltavolitasanak végleges elhelyezésének €s megdrzésének
modjat.

A foldmunka biztositdsdhoz sziikséges humusz ideiglenes taroldsara,
(deponalasara) organizacios tervet kell késziteni.

A toltéshez sziikséges foldanyag bevagasokbol nem biztosithatd. Ennek anyagat
hivatalos banyateriiletrdl kell biztositani.

Az utépitésre felhasznalando toltésépitési anyag, foldtani kozeg a kitermelés
helyén valosziniileg nem szennyezOdhetett, annak felhaszndldsa nem
veszélyeztetheti a kornyezetet.

A telepités talajra gyakorolt hatdsanak hatasteriilete a kijeldlt 1étesitési teriileten
nem terjed tal.
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2.1.7. Havaria

A kockazatos anyag(ok) viselkedése, becsiilt hatasteriilet meghatarozasa
Az ¢épités soran esetlegesen bekovetkezé havaridk soran eléforduld kockazatos
anyagok kodolajszarmazékok, azaz a kdolaj feldolgozasabol (leparlasabol)
szarmazd szénhidrogén (CH) frakcio. Az iizemanyagokban a szénhidrogének
mellett szerves kén-, nitrogén-, és oxigén vegyiiletek, valamint adalékanyagok
(pl.: korr6ziogatld inhibitorok, robbands gatlok stb.) taldlhatok, de ezek
részaranya az 1-2 %-ot nem haladja meg. Ezek koziil az 0t épitése soran
eléforduld {6 szénhidrogén tipus (a szénatom-szdm ¢és a forraspont
feltlintetésével):

— gazolaj (C16-C25, 300-400 °C).
A szennyezOanyagok felszin alatti vizbe torténd lejutdsa a gravitacid Aaltal
serkentett és a szorpcid altal gatolt folyamat. A szennyezés lehetdségét a
telitetlen zona vastagsadga és az ezt felépitd kdzetek szivargdsi tényezdje és
asvanyos 0sszetétele, szorpcids hatasa hatdrozza meg.
A pleisztocén rétegviz felett teleplilé kdzetek egy részének, kavics, homok,
kavicsos homok adszorpcids tulajdonsdgai rosszak, mert agyagasvanyt
valoszinilileg csak kis mennyiségben tartalmaznak, szivargasi tényezdjik pedig
jO0. Mint kordbban lattuk a fedé kézetek inhomogének, tehat el6fordulnak olyan
tertiletek, ahol csak az elébb felsorolt anyagok telepiilnek a vizadé felett.
A foldtani kozegbe jutott és azon atszivargd szénhidrogének egy része
megkdtddik a kdzetszemesék felszinén. A szivargds sebességét a kdzetek és a
szénhidrogének tulajdonsdga egyarant befolyasolja. A teriileten legrosszabb
esetben feltételezett 16szt alapul véve az aldbbi jellemzdkkel szamolhatunk:

, CH visszatarté kapacitas
CH tipus Ry me/ke
gazolaj 0,010 4800

A fentiek alapjan lathat6, hogy viszonylag csekély CH megkotd kapacitas
feltételezhetd.
A fenti adatok alapjan becsiilni lehet, hogy egy ismert mennyiségli szénhidrogén
kiomlés a telitetlen zondban milyen mélységig hatolhat le:
h(m)= V(m?)/[F(m?)*So(m’/m°)]

ahol: V= kiomlott olaj térfogata

h= beszivargas mélysége

F=olajkiomlés feliilete
Példaul: 100 liter gazolaj 4 m*-es feliileten valo kiomlése esetén a beszivargasi
mélység:

h=2,5m.

Lathato, hogy egy talajfelszinre valé atlagos feliilleten valo 100 literes sem
lehetséges, hogy a szenyezdanyag elérné talajviz szintjét, amely valdszinileg 8
m-nél is mélyebben talalhato.
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Munkavégzésbol eredd szennyezés megeldzéséhez sziikséges intézkedések:

Az épitési fazis hatasait részleteiben épités-technologiai terv hidnyaban nem 4ll
moédunkban vizsgélni, igy az épités hatdsainak mérséklésére a jogszabalyokban
foglalt eléirasoknak megfeleld, altalanos eldirdsokat tesziink.

— A munkalatokat gy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése elkeriilhetd,
vagy a lehetd legkisebb mértéki legyen.

— A munkdlatok kozben a biztonsagi intézkedések ellenére fellépd
szennyezddésektdl a teriiletet haladéktalanul mentesiteni kell, elkeriilve a
szennyezés tovabbterjedését.

— Figyelembe kell venni a talajvédelmi utasitdsokat, gondosan iigyelve,
hogy a szallitasi utvonalak minél kevesebb érzékeny teriiletet vegyenek
igénybe.

— Csak megfelelé miszaki allapotban 1évé munkagépekkel végezhetd a
kivitelezés, elkeriilendd az esetleges meghibasodasabol eredd
szénhidrogén szennyezést (iizemanyag, kendolaj csopogés stb.).

— A kivitelezés soran tigyelni kell arra, hogy ideiglenesen sem keriilhet
tarolasra nyilt felszinen olyan anyag, amibdl szennyez6 anyag oldédhat ki,
elszennyezve a vizeket.

— Az ¢épités alatt a munkateriileten keletkez6 kommunalis szennyvizek
gyljtésére mobil WC-ket kell alkalmazni, melyek iddszakos iiritésérdl,
cseréjérdl folyamatosan gondoskodni kell.

A sbOzas hatasainak csOkkentése érdekében sziikséges intézkedések:

— A téli sikossdgmentesitésnél minden esetben a meteoroldgiai
koriilményeket figyelembe véve a sziikséges minimalis, a forgalom
biztonsdgos igényeit is kielégité anyagmennyis€ég kijuttatasat kell
elvégezni. Az elbirdsok betartdsan feliil — lehetdség szerint - a
kornyezetbarat anyagok hasznalatat prioritasként sziikséges kezelni.

— A kornyezetbarat sikossagmentesité anyagok felhaszndldsi aranyanak
novelése.

— Hatékony sikossagmentesitési  technologidkkal a  felhasznaland6
somennyiség csOkkentése (pl. preventiv so6zas, nedves sofelhordasi
technologia)

Az uzemelés szennyezd hatasainak csoOkkentése érdekében sziikséges
intézkedések:

— a csapadékviz elvezetd rendszer megfeleld kialakitasa tekintettel a VGT
30.2. intézkedésére.
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2.2. A légkort terhel6 hatasok
2.2.1. A helyszin leirasa

A tervezési feladat a 6205 j. Osszekotd ut Budapest-Pusztaszabolcs vasuti
villamositott févonal kiilon szintli keresztezésének fejlesztése.

A tervezési teriilet az Alfold tajegységen, Mez6fold kozéptajon, valamint K6zép-
Mez61old kistajon helyezkedik el. A tervezett nyomvonalak Fejér varmegyében,
Besnyd, Beloiannisz, Ivancsa telepiilések teriiletén talalhatoak. A tervezett uj ut
nyomvonalai zomében szantoteriileteken haladnak at, valamint érintenek vasut,
ut teriileteket is.

i
=
=
|

Besnyd

BE.’fiEP nisz :
eloiannisz

6. abra: A tervezési teriilet utvonalai

A tervezési teriileten keriil megépitésre a kivitelezés eldtt allo 6210 j. dsszekotd
ut, ami a fenti térképen még nem szerepel.

Legkozelebbi védendo teriiletek:

Cim/besorolés Hrsz. Tavolsag az épitendd ut
tengelyétdl (m)
Ivancsa, Hunyadi u. 263. sz. (Lf) 775 420
Beloiannisz, Papargédsz u. 1. sz. (Lf) | 903 457
Besnyd, Pet6fi Sandor u. 50. sz. (Lf) | 611 170
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2.2.2. A tervezett létesitmény, it bemutatasa
Az 1.4.2. fejezet tartalmazza

2.2.3. A vizsgalat soran figyelembe vett jogszabalyok, eldirasok

— A levegd védelmérdl sz616 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendelet

— A légszennyezettségi agglomeraciok €és zonak kijeldlésérdl szol6, modositott
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet

— A levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szo16 4/2011. (1.14.) VM rendelet

— Légszennyez0 anyagok transzmisszios paraméterei a turbulens szérodas
mértékének meghatarozasa MSZ 21457/4-803

— Légszennyez6 anyagok transzmisszidjanak meghatarozasa MSZ 21459/2-81
teriileti forras €s vonalforras szennyez6 hatdsanak szamitasa

— Légszennyez0 anyagok transzmisszids paraméterei, a kibocsatas effektiv
magassaganak meghatarozasaMSz 21459/5-85

— Légszennyezé anyagok transzmissziés paraméterei, pontforras szennyezd
hatasanak szamitasa MSz 21459/1-81

2.2.4. A tervezési teriilet jelenlegi levegominéségi jellemzése

A tervezési teriileten szamottevd ipar nem alakult ki, 1égszennyezd anyag
kibocsatas tehat elsésorban nem az ipari termelésbdl, hanem a kozlekedésbdl, és
a lakossagi- ¢és intézményi flitésbdl szarmaznak.

A helyszinre vonatkozoan konkrét immissziés mérési eredmények nem allnak
rendelkezéstlinkre, igy levegdterheltségi szint értékelését mas modszer alapjan
végezziik.

A levegd védelmérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korméanyrendelet eldirasa
értelmében az orszag teriiletét €s telepiiléseit a 1égszennyezettség mértéke alapjan
a  kornyezetvédelmi és a  kozegészségligyi  hatdésag  javaslatdnak
figyelembevételével zonakba kell sorolni.

A zbnak kijelolésére a légszennyezettségi agglomeraciok €s zonak kijelolésérol
sz0l6 4/2002. (X. 7.) KvVM rendeletben keriilt sor. A rendelet az egyes
zonakban 11 szennyezd anyagot értékel, ezekre A, B, C, D, E, F csoportokba,
valamint a talajkozeli 6zon esetében O-1 €s O-II csoportokba tipizalja a zonat.

A vizsgélt teriilet, az érintett telepiilések — Ivancsa, Beloiannisz, Besenyd —
zonaba sorolasa a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. szamu melléklet (10. Az
orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijelolt varosokat) alapjan
szennyezOanyagonként a kovetkezo.
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Zonacsoportok a szennyezo anyagok szerint

Kén-dioxid | Nitrogén-dioxid | Szén-monoxid | PMo (szilard) Benzol
F F F E F

A zonak tipusai 4/2011. (I.14.) VM rendelet 5. szamt melléklete szerint:
A csoport: agglomeracio: az Lvr. Szerint.

B csoport: azon teriilet, ahol a levegdterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyezd anyag tekintetében a levegéterheltségi szintre vonatkozo
hatarértéket €s a tliréshatart, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tdblazat 3-
6. sordaban szerepld anyagok esetén a célértéket meghaladja. Ha valamely
légszennyezd anyagra tliréshatdr nincs megallapitva, de a teriileten e
légszennyezd anyag tekintetében a levegdterheltségi szint meghaladja a
hatarértéket, illetve az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tdblazat 3-6.
soraban szerepld anyagok esetén a célértéket, a teriiletet ebbe a csoportba kell
sorolni.

C csoport: azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyezd anyag tekintetében a levegOterheltségi szintre vonatkozd
hatarérték és a tliréshatar kozott van.

D csoport: azon teriilet, ahol a leveglterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyezd anyag tekintetében a felsd vizsgalati kiiszob €s a levegbterheltségi
szintre vonatkozo6 hatarérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjaban foglalt tablazat
3-6. sordban szereplé anyagok esetében a célérték kozott van.

E csoport:azon teriilet, ahol a levegéterheltségi szint egy vagy tobb
légszennyez6 anyag tekintetében a felso és az also vizsgalati kiiszob kozott van.

F csoport:azon teriilet, ahol a leveg6terheltségi szint az alsé vizsgalati kiiszobot
nem haladja meg.

Az als6 és fels6 vizsgalati kiiszobérték meghatarozasa a levegdterheltségi szint
¢s a helyhez kotott légszennyezd forrasok kibocsatasanak vizsgalataval,
ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrol szolo jogszabaly szerint
torténik.

Zonatipusokhoz tartozo koncentrdcio tartomdnyok:

ZONAK SO2 (ug/m3) | NO2 (ug/m3) | PMI10 (ug/m3) | CO (ug/m3)

B zb6na - 58 felett 44 felett -
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C zbna 125 felett 40-58 40-44 5000 felett
D zbéna 75-125 32-40 14-40 3500-5000
E zona 50-75 26-32 10-14 2500-3500
F zona 50 alatt 26 alatt 10 alatt 2500 alatt

A fenti szennyezOanyagok esetén a levegdterheltségi szint hatarértékeirdl és a
helyhez kotott 1égszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo
4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. szamu melléklete alapjan, a levegdterheltségi
szint egészségiigyi hatarértékei az alabbiak:

Hatarérték (ug/m’)

Szennyez6 anyag 1 oras 24 oras éves
kén- dioxid 250 125 50
nitrogén- dioxid 100 85 40
szén- monoxid 10 000 5000 3 000
szilard (PMio) - 50 40
Benzol 10 - 5

Jelenlegi légszennyezettség

A vizsgélt teriilet a zona-besorolds szerint az orszdg kevéssé¢ szennyezett
levegdjli teriiletei kozé tartozik. A zona besorolasi adatokbol lathatd, hogy a
levegdterheltség az egészségiigyi hatarértéket a vizsgalt térségben nem haladja
meg.

Az orszag légszennyezettségét az Orszadgos Légszennyezettségi Merdhalozat
(tovabbiakban OLM) segitségével rendszeresen vizsgalni €s értékelni kell. Az
OLM az automata miikodési (on-line) mérohalozatbdl és a manualis (szakaszos)
méréhaldzatbol all.

Ivancsa, Beloiannisz, Beseny6 telepiiléseken az Orszdgos Légszennyezettségi
Méréhalozatnak nincsen mérépontja.

2.2.5. Az épitési munkak levegoterhelése

A megval6sitashoz sziikséges engedélyek beszerzését kovetéen a kivitelezési
munkalatok térbeli és i1dobeli ilitemezésének, illetve az alkalmazasra keriilo
technoldgidk részletei jelentés mértékben fliggenek a kivalasztasra keriild
kivitelezd eszkozparkjatol, illetve a gyakorlatban alkalmazott modszereitol.

A megvalositas technologiai 1épései

— Teriilet elokészités, kitlizés, novényzet eltdvolitasa

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
9700 Szombathely, Kdszegi u. 8. Fsz. 2.



35
Dokumentacid
a 6205 j. 6sszekoto ut és a Budapest — Pusztaszabolcs vasuti villamositott févonal kiilon szinti
keresztezésének épitése eldzetes vizsgalati eljarasdhoz

Bontéasi munkdk: a meglévo utakhoz csatlakozasnal

Foldmunkak: humuszleszedés, vizelvezetd arok, bevagas -toltés épités,
Mitargyépités: feliiljaro, keresztezd miitargyak

Pélyaszerkezet kialakitas

Tereprendezés, novénytelepités

Kiegészito 1étesitmények elhelyezése: korlat, tabla stb.

Az épitési idoszakban egyrészt porterheléssel, masrészt a telephelyen iizemeld
munkagépek ¢és szallité jarmiivek miikodésébodl szarmazo kipufogdgaz (szén-
monoxid, nitrogén-oxidok, szénhidrogének) kibocsatassal kell szdmolni.

Epitkezés csak a nappali idészakban torténik, igy a munkagépek miikodése,
valamint a forgalomndvekedés is csak a nappali idészakban varhato.

2.2.5.1. Porhatas

A tervezett 1étesitmény épitése foként az épités helyének sziikebb kornyezetére
lokalizalodé porszennyezéssel jar.

Az épitési munkak sordn a kornyezet porterhelésének atmeneti novekedésével
kell szamolni, mivel a teriiletfoglalds, tereprendezés, alapozasi ¢és egyéb
foldmozgatassal jar6 munkalatok ideiglenes kiporzassal, 1égszennyezéssel jarnak.
Ennek mértéke nehezen becsiilhetd, €s jelentdsen befolyasoljak a talaj pillanatnyi
tulajdonsagai (szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori meteorologiai
viszonyok.

Altalanos (nem extrém, pl. viharos szél) meteorologiai viszonyok kozepette a
munka kdzben a levegdbe kertilt por 10-50 m tavolsagon beliil leiilepszik.

Az tilepedés sebessegének becslése:

A gomb alakunak feltételezett porszemcsék iilepedési sebessége a Stokes féle
formula szerint (laminaris d&ramlasnal):
,_8& D -Ap
18-7

v = a részecskék lilepedési sebessége (cm/s)
g = a nehézségi gyorsulas ( 981 cm/s?)
D = a porrészecske atmérdje (cm)
n= a levegd dinamikai viszkozitasa (2,8 - 10° g/cm-s 20°C-nal)
Ap = (pp—p1) részecske €s a levego stirliségének kiilonbsége
(2,6 — 1,2x10* ~2,6 g/cm?)

A levegdben valo iilepedési viszonyoknal feltételezhetd a lamindris aramlas.
Az iilepedd por részecskéinek atméréje D > 10 um (10 cm), de a legkisebb
atmérdt feltételezve
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v = (981 cm/s?)x(1x1073 ecm)?x(2,6 g/cm?) /(18%2,81x10° g/cm'xs™") = 50,42
cm/s

Tehat az iilepedési sebesség ~50 cm/s a 10 um atméréji gédbmb alakinak
feltételezett porszemeknél.

A munkdék sorédn feltételezziik, hogy a porszemek 2 m magasra keriilnek, ekkor a
kitilepedés

t (s) = s/v=200(cm)/50(cm/s) = 4 s alatt megtorténik.
Ha kozepesen erds szelet v =40 km/h = 11,1 m/s tételeziink fel, akkor
s(m)=v(m/s) t(s)=11,14~44 m

tavolsagot tesz meg vizszintesen a részecske, azaz 44 m tavolsagon beliill 2 m
magassagbol kitilepednek a 10 pum, vagy annal nagyobb atmérdji részecskék.

A kordbbiakban vézolt iilepedési mechanizmus csak a 10 pum-nél kisebb
részecskék esetén jo kozelités. A nagyobb szemcsék a szamitottnal gyorsabban
tilepszenek.

Az iilepedé por tekintetében a munkavégzés helyét6l 44 m-re varhatéo a
szilard részecskék kiiilepedése, igy ezt tekintjiik hatasteriiletnek.

A porhatds a természetes teriilet szempontjdbol nem terhelés, mert olyan
természetes por szorodik szét, ami jelenleg is ott van a kornyezetben. A
beruhazas jorészt kiilteriileten tervezett, a beavatkozasok kozvetlen
kornyezetében beépitetlen teriiletek taldlhatok. A lakossag porterhelése nem
kimutathat6 a lakoteriiletek nagy tdvolsdga miatt. A tevékenység soran nem kell
zavar6 hatéssal szamolni.

2.2.5.2. Az épitési tevékenység munkagépeinek hatasa

Az ¢épités koriilményeirdl, technologidjardl, stb. a jelenlegi fazisban csak
tajékoztatd jellegli informaciok allnak rendelkezésre - mivel a kivitelez még
nem ismert, és igy a pontos technologia, gépek, stb. sem -, igy a varhato hatdsok
a korabbi tapasztalatok, vizsgalatok alapjan becsiilhetok.

Az épitéshez hasznal gépek a kivitelezést végzd vallalkozo gépparkjatol fligg.

Az épités soran prognosztizalt munkagépek, berendezések a kdvetkezok:

Teriilet elokészitési munkak, novényzet irtasa, tuskozas, bontds
- kézi motorfiirész
- tuskozast végzo gép
- univerzalis foldmunkagép
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- rakodogép
- tehergépkocsi

Foldmunkak, bevagasok, toltések, arkok kialakitasa
- foldmunkagép/ kotrd/ dozer/gréder
- homlokrakodo
- tomoritd henger
- tehergépkocsi

Miitargyepités (hid, atjarok):
- colopozo gép
- autodaru
- beton pumpa
- tomoritd gép
- tehergépkocsi/ betonmixer

Pdlyaszerkezet épités:
- finiser
- tuthenger

Az épités munkanapokon, nappal torténik. Az épitési munka soran egyidejiileg
adott teriileten maximum 1 db szallitojarmi és 2 db (2x12 1) munkagép egyiittes
mikodését tételeztilkk fel. A szallitdjarmiivek jaratdsakor az {izemanyag
fogyasztas ~6 1/h. Az épitkezés soran a gépek és szallitojarmiivek egyiittesen
felhasznalt iizemanyag 30 1. (A felhaszndlt lizemanyag mennyisége: 30 1
gazolaj/h x 0,85 kg/l = 25,5kg/h)

Légszennyezd anyag kibocsatassal jar a munkagépek miikodése, kipufogogazuk
szamottevd koncentradcioban tartalmaz nitrogén-oxidokat, szénmonoxidot,

kormot. A beavatkozasok kiiltertuleten torténnek.

A kibocsatott 1égszennyez6 anyagok mennyisége:

Légszennyez6 anyag Fajlagos kibocsdtas | Munkagépek Eg
(kg/t) (kg/h) (mg/s)
Kén-dioxid 7,4 0,1887 52,4
Nitrogén-oxidok 9 0,2295 63,8
Szén-monoxid 63 1,6065 446,3
Szilard 12 0,306 85
Szénhidrogének 2 0,051 14,2
Aldehidek 0,4 0,0102 2,8
PAH anyagok 1,2 0,0307 8,5

A légkorbe az emisszio soran bekeriilt anyagokra a transzmisszio érvényesiil.
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A szennyezO anyag kibocsatdsa, a szennyezO forrasndl mérhetd anyagarama az
emisszio. Innen a szennyez0 anyag TUtja, terjedése a kornyezetben a
transzmisszio.

A szennyezés terjedés modellezését az MSZ 21459/2-81 és MSZ 21457/4-80
szabvanyok alapjan végezziik.

Legfontosabb meteorologiai adatok (forras: OMSZ)

Magyarorszag teriiletén az uralkod6 szélirany, jellemzden északias azonban a
leggyakoribb szélirany relativ gyakorisaga daltaldban csak 15-35% kozott
ingadozik. Az esetek 65-85%-aban tehat nem az uralkodod irdnybol fij a szél. Az
atlagos szélsebesség alapjan hazankat a mérsékleten szeles vidékek kozé
sorolhatjuk, a szélsebesség évi atlagai Magyarorszagon 2-4 m/s kozott valtoznak.
A szélsebességnek jellegzetes évi menete van, legszelesebb idészakunk a tavasz
elsé fele, mig a legkisebb szélsebességek altalaban 6sz elején tapasztalhatok.
Hazankban évente atlagosan 6-70 nap viharos (amikor a legerdsebb széllokések
sebessége meghaladja a 15 m/s-t), az er6sebb viharok (20 m/s) szama pedig évi
25-26.

Az Orszagos Meteorologiai Szolgalat adatai szerint az évi atlagos szélsebességek
[m/s] és az uralkodo széliranyok Magyarorszagon (2001-2020)

Uralkodo szélirany [°] (2001-2020)
Prevailing wind direction

=" J/ SZOLGALAT

7. abra: Uralkod6 szélirany
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Atlagos szélsebesség [m/s] (2001-2020)
Average wind speed

45=50) ORSZAGOS
IL_ ") METECROLOGIAI
) SzOLGALAT 15 2 25 3 35 4 45

8. abra: Atlagos szélsebesség

http://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_jellemzes/szel
/

A transzmisszidt kiilonféle kornyezeti feltételek hatarozzék meg.

— homérséklet fliggdleges eloszlasa

— szélsebesség, szélirany

— effektiv forrasmagassag

— turbolens szorodasi egytitthatok

A turbulens szorodasi egyiitthatok. Az emissziok forrasbol kikeriild
szennyezOanyag a sz¢l iranyadba haladva higul. A flstfadklydban a
szennyezdanyag koncentracidja a szélirdnyra merdleges sikban, horizontélisan és
vertikdlisan normalis eloszlast mutat. A normdl eloszlds szoras értékeivel
meghatarozhatjuk a fiistfaklya szélre merdleges és fiiggdleges kiterjedését.

A kibocsatott 1égszennyezd anyagok altal okozott 1égszennyezettség szamitasanal
meghatarozzuk a rovid atlagolasi iddtartamra (1 h) vonatkozd maximalis
talajkozeli koncentraciot (Cgmax).

A talajkozeli koncentracid meghatarozasanal a széliranynal a lakoteriileten a
legnagyobb szennyezettséget okozhatd, a tobbi alapadatnal a leggyakrabban
eléforduld meteorologiai paramétereket vessziik figyelembe.

Kiindulési alapadatok:
Szélsebesség: um =2,5 m/s
Kibocsatas effektiv magassaga: H=2,5 m
Sz¢lprofil egyenlet kitevoje: p= 0,282
Erdességi paraméter: zo= 0,1
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A kibocsatas effektiv magassagat egyenldnek tekintetjiik a kibocsatas tényleges
magassagaval (h=H).

A fliggbleges turbulens szérodasi egylitthatd meghatarozasanal azt vettiik
figyelembe, hogy a szabvany szerint a maximalis talajkozeli koncentracié a
szennyezd forrastdl azon Xmax tdvolsagban alakul ki, amikor 6,= 0,707 H.

H
0. =038p" (8,7 —In—)*x "IN ()
ZO
Az a hely, ahol a talajkozeli koncentracio értéke maximalis lesz, a szabvany
Osszefiiggésébol kertil kifejezésre, d, ismeretében.
Eszerint:

(1,55exp(=2,35p)) " |

o

z

0,38- pl’3 -[8,7 - lnHJ

Zy

X =

max

A széliranyra merdleges turbulens szorodasi egyiitthato (dy) mértékét a szabvany
alapjan hataroztuk meg. Azaz:

o,=0,08-(6-p™" +1- lnﬁ) - x0387(25-p)
2y

A folytonos pontforras fiistfaklydjara jellemzo szélsebesség rovid iddtartam alatti

kozépértékét (um) a tetszéleges z magassagban szamithatd szélsebességgel
kozelitettiik (un), azaz (MSZ 21459/5-85):

h p
u(h) =u, (—j , ahol:
hO
ho  aszélméréhely magassaga (jelen esetben 10 m).

A maximalis talajkozeli koncentracio értéke szabvany szerint:

E
x5 =
CGmax =
?I'-E-JE-G'J.-UE

Ec  azegyes kibocsatott 1€égszennyezd anyagok tomegarama (mg/s).
A maximalis talajkozeli koncentracid helye széliranyban (xmax): 4,5 m
A szamitas kozbenso eredményei:

— fiiggbleges turbulens szorodasi egyiitthato (9,): 1,4 m,
— széliranyra merdleges vizszintes turbulens szorddasi egylitthatd (dy): 1,8 m,
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A maximalis talajkozeli koncentraciok értékei szennyezd anyagonként:

Légszennyezo anyag Eq(mg/s) Cémax (mg/m’)
Kén-dioxid 52,4 0,6838
Nitrogén-oxidok 63,8 0,8317
Szén-monoxid 446,3 5,8223
Szilard 85 1,10905
Szén-hidrogének 14,2 0,1848
Aldehidek 2,8 0,0369
PAH anyagok 8,5 0,1109

A nagy kibocsatasi magassag (felsé kipufogd, 2,5 m) miatt a szennyezok
maximalis talajkézeli koncentracidja nem a berendezés kozvetlen kdrnyezetében
alakul ki.

A fiistfaklya tengelye alatti koncentracio kiszamitdasa:
A szabvany szerint, a folytonos pontforrds rovid 4tlagolasi idOtartamra

csapadékmenetes idészakban az aldbbi képlet segitségével torténik:

o B | 1 (HY| [ 0693x) [ 0693
“Trs o 206 | e n ) T T

ahol:
755 = a gazallapotl szennyezOanyag széaraz iilepedésének mértékét
jellemz6 felezési 1do,
7Y, = a gazallapoti szennyezOanyag kémiai atalakulasanak mértékét

jellemzo felezési 1d6.

A fenti képletben a szaraz llepedésre ¢és a kémiai atalakuldsra vonatkozo
exponencialis tag értéke, a szabvany szerint: 1, kivéve, ha kéndioxidrol van szo.
Ez esetben, biztonsagi szempontbol, a kéndioxidra is egynek vettiik.

A szamitds bemend paraméterei megegyeznek a maximalis koncentracional
megadott tagokkal (kivéve az x értékét)

A kibocsatott anyagok rovid atlagolasi idétartamra (6rds) vonatkozd felszin
kozeli koncentrécioi a miikodési teriilettél 130 m-re:

Légszennyezo anyag Co Hatarérték
(ug/m’) (ug/m’)
Kén-dioxid 3,0 250
Nitrogén-oxidok 3,7 100
Szén-monoxid 25,6 10000
Szilard 4,9 50
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A szamitas eredményei alapjan megallapithaté, hogy egyik légszennyezo
komponens sem okoz majd hatarérték feletti Iégszennyezettséget.

A szamitasok szerint a miikddési teriilettdl 130 m-re a szennyezd anyagok
koncentracidja a levegbterheltségi szint hatarértékeir6l €s a helyhez kotott
légszennyezd pontforrdsok kibocsatasi hatarértékeirdl szolo, modositott 4/2011.
(I.14.) VM rendelet 1. szamu melléklete szerinti hatarértékek 10%-at sem érik el.

Hatasteriilet

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (14) bekezdése alapjan helyhez kétott
pontforras hatasteriilete: a  vizsgalt pontforras kortil lehatdrolhaté azon
legnagyobb teriilet, ahol a pontforrds altal maximalis kapacitaskihasznalas
mellett kibocsatott 1égszennyezd anyag terjedése kovetkeztében a légszennyezd
pontforrds kornyezetében a talajkozeli és magaslégkori meteorologiai jellemzok
mellett, a fiistfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi id6tartamra szamitott varhato
talajkozeli levegOterheltség-valtozas

a) az egyoras (PMI10 esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-
anal nagyobb, vagy

b) a terhelhetdség 20%-anal nagyobb, vagy

c) az egyoras (PM o esetében 24 6ras) maximalis érték 80%-anal nagyobb

A hatastertiletet az ,,a) az egyoéras (PM10 esetében 24 oras) 1égszennyezettségi
hatarérték 10%-andl nagyobb” koncentraci6 alapjan vizsgaljuk, tekintettel arra,
hogy a terhelhetdségrol nem rendelkeziink megfelelé adatokkal, a beavatkozési
teriilet kornyezetében nincsen reprezentativ mérOpont az OLM halézatban
https://legszennyezettseg.met.hu/ ;valamint a c) értékek joval magasabbak.

Hatasteriilet hatdranak meghatarozasahoz hasznalhato hatarértékek (ng/m?)

Légszennyezo anyag a) Hatarerték 10 %-a alapjan
kén-dioxid 25
nitrogén-dioxid 10
szén-monoxid 1000
szilar por PMio 5

A turbulens szo6rodasi egylitthatok:

Tdvolsdg (m) 50 60 70 120 130
5, 9,5 11,0 12,5 192 20,4
3y 13,1 15,2 17,2 26,7 28,5
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A szennyezO0 anyagok rovid atlagolasi iddtartamra vonatkozd talajkozeli
koncentrécioi:

Tavolsag (m)
Szennyezo anyag 50 60 70 120 ‘ 130
(ug/m’)
kén-dioxid 14,1 10,5 8,2 34 3,0
nitrogén-oxidok 17,1 12,8 9,9 4,2 3,7
szén-monoxid 119,8 89,3 69,6 29,2 25,6
szilard anyag 22.8 17,0 13,3 5,6 4,9

az egyords légszennyezettségi hatarértek 10%-4anal nagyobb
koncentraciok (kén-dioxid 25 ug/m’, nitrogén-oxidok 10 ug/m’,
szén-monoxid 1000 ug/m’

A hatasteriilet gaznemii anyagok tekintetében 70 m, szilard 1égszennyez6 anyag
tekintetében 130 m.
A légszennyez0 anyagok kibocsatasaibol kialakuld koncentracidk lakott teriileten
nem ¢érzékelhetok. A legkozelebbi védendd Iétesitmény, lakohaz 170 m
tavolsagra talalhato.

A tervezett létesitmények kialakitdsa foként az ¢épitési helyek sziikebb
kornyezetére lokalizalodo 1égszennyezéssel jarnak. Az épités meghatarozott ideig
tartd tevékenység, melynek hatdsai a munkateriileten belill, annak kozvetlen
kornyezetében, illetve a szallitasok altal a teriilet ithalozatan jelentkezhetnek. Az
épitési tevékenység befejezése a terhelések megsziinnek, ezt kovetden az
alapallapotra jellemzd eredeti helyzet ll vissza.

A légszennyez6 anyagok Kkibocsatasaibol kialakulé koncentraciok
kedvezdtlen meteorologiai viszonyok (higulasi folyamatok korlatozottak)
mellett sem érzékelhetok a lakott teriileten.

2.2.5.3. Az épités szallitasainak hatasa
A beépitésre keriilo épitdanyagokat koézuton kell a helyszinre szallitani. A
jelenlegi tervezési fazisaban nem lehet pontosan meghatarozni, hogy az épitd

anyagokat honnan ¢és milyen vallalkozok szallitjak be az épitési teriiletre.

A tervezett nyomvonal 2 iranybdl, északrol Pusztaszabolcs és délrdl Ivancsa felol
kozelithetd meg. Fouthalozati kapcsolatat az M6 autdpalya biztositja.
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A tervezett ut kornyezetében meglevd kozutak:
M6 autdpalya,

6205 j. Ivancsa — Pusztaszabolcs 6sszekotout,
62108 j. Beloiannisz bekotont,

62109 j. Besny6 bekotout,

A szallitasok nagysagrendjének ismertetését az ,, 1.5.1.2. A teherszallitas becsiilt
nagysagrendje” cimi fejezet tartalmazza.

Az épités sordn a bontasi -€s épitési hulladékok kiszallitdsa €s az épitdanyagok
beszallitisa von maga utdn tehergépjarmii forgalmat. A szallitasok térben
(beavatkozasi helyenként/munkateriiletenként) és idében elkiiloniilve torténnek.

A legnagyobb széllitasi teljesitménnyel jard épitési munka a foldmi épitése.
Toltés ¢és védoréteg készitése kiils0 anyagnyerOhelyrél szarmazd anyaggal
torténik.

A becsiilt 33 forduld/nap tehergépjarmii forgalom dontdéen az M6 autdépalyan fog
bonyolodni.

A kisebb idétartamu és szallitassal jaré6 munkak sordn bontés kb. napi 9 fordulo a
humusz kiszallitas napi 26 forduloval, palyaszerkezeti anyagok beszallitdsa napi
25 forduldval torténik. Ezek a miiveletek rovidebb iddszakot vesznek igénybe €s
a szallitasi teljesitmény is kisebb, mint a toltési anyagok beszallitasa.

Az egyéb épitdanyag szallitdsok a 6205 j. Ivancsa-Pusztaszabolcs 0sszekotd utat
is igénybe vehetik.

Az egyéb teher széllitdsok toltésanyag beszallitds kb. 6-9 szdzalékat teszik ki,
tehat a

6505 j. it mind két iranyaban 4-4 forduld/nap szallitast prognosztizaltunk.

A kivitelezést végzd személyzet (gépkezeldk, fizikai munkasok, épitésiranyitok,
feliigyelok, mérnokok stb.) kiszallasa altal okozott vérhaté személygépkocsi
forgalom 10 forduld/ nap.
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A tervezett ut kozuti kapcsolatai a kozati kozlekedési haldzatban:
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9. dbra: A tervezett Ut kdzuti kapcsolatai

https://kira.kozut. hu/kira/main.jsp

A kozlekedési emissziok nagysagat a kozlekedési helyzet és a gépkocsik
emisszids faktorai adjak meg.

Az alabbi tényezoket kell figyelembe venni:

— a gépjarmiivek szama,

— atlagos haladési sebessége,

— az elhaladé jarmiivek fajtai,

— motor fajtaja,

— akeverékképzés modja,

— a kipufogogaz tisztitasa,

— az lizemanyag felhasznalads mennyisége,
— az lizemanyag mindsége,

— a gépjarmi elhasznaltsaga.

A fenti felsorolasbdl az utolsé hat tényezd az emisszids faktorokban (e;) testesiil.
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Fajlagos emisszio (emisszios faktor) (mg/mxs xdb)
Jarmii kategoria
CcO CH NOx SO> korom
L Jarmii kcgtegorl.a 3,37 2.25 0,8 0,045 0,045
személygépkocsi
11 jarmii ,katego‘rza 4353 0,820 1,133 0,207 0,493
tehergépkocsi
111 Jjarmu kategoria 29325 4,867 24,300 2,725 0,450
autébusz

Az emisszio meghatarozasara szolgalo 0sszefiiggés:

E :iGN'qu
43600

ahol:

b

a szennyezd komponens jele (CO, CH, stb.),

a vizsgalt szennyezbanyag emisszioja az idd és uthossz egységére
szamitva [mg/s m], [g/km]

a jarmii kategoria jele,

a vizsgalt kategdridhoz tartozd gépjarmii stirtiség, (db/h),

az ut, idé ¢és jarmiiegységre vonatkozo atlagos szennyezd anyag
kibocsatas (mg/mxsxdb).

nj a jarmifolyam jarmiiszama az adott jarmitipusbol (=1 -
személygépkocsi, j=2 — 3,5 t-nal nagyobb tomegl tehergépjarmii,
j=3 — autobusz) [db/dra];

esligH
IS

Q2 QZ

Folytonos vonalforrds esetén a rovid idejii atlagoldsi id6tartamra (1 O6ra)
vonatkozé koncentracid szadmitasa az Ut tengelyétdl széliranyba szamitott
tavolsag fiiggvényében, felszin kozeli receptor pontban, ha eltekintiink az
tilepedéstdl €s a kémiai atalakuléstol, az alabbi egyenlettel torténik:

2
E
c- 2 E 1.(&) ,
T osina-u-o, 2 \o

zv

ahol:
Ck  arovid ideji atlagolési idétartamra vonatkozo koncentracio,
Ex folytonosan miikodé vonalforrds révid iddtartamra vonatkozo
gazallapotl szennyezOanyag emisszioja,
o a szélirany és az utvonal altal bezart szog,
o  a folytonos vonalforrds esetén a fiistfaklya fliggdleges turbulens
szorodasi egylitthatoja:

_ 2 2 0,5
Uzv - [O-ZO + O-z ] s
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ahol:

o0 = a fiiggbleges iranyu kezdeti szétszorddasi egyiitthato,
gépkocsik esetén: 1,5 m,
a fliggbleges turbulens szorodasi egytitthato.

o
H a gépkocsi kipufogd nyildsanak 1t feletti magassaga: 0,3 m.

A szamitasok soran a Magyar Kozut Nonpofit Zrt. altal az orszdgos kozutak
keresztmetszeti forgalmara vonatkozo éves kiadvanyaban szerepld adatokat
haszndltuk. A 2022. évi orszdgos kozuti keresztmetszeti forgalomszamlalas
eredményei alapjan (https://internet.kozut.hu/kozerdeku-adatok/orszagos-kozuti-
adatbank/forgalomszamlalas//)  aldbbi  tablazatban foglaltuk  0Ossze a
forgalomszamlalasi adatokat.

Atlagos napi forgalom jarmiikategorianként (j/nap) 2022 év

autobusz tehergepkocsi
kozép . pot-
nehéz Wl kocsis

motor lassu

személy | kisteher kerékpar [

gépkocsi | gépkocsi | egyes | csuklés

nyerges | specidlis | kerékpar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

M6 autopalya (szamlalo allomas kod 3957)

15979 | 4274 | 149 | 2 | 575 | 339 | 244 | 1557 | 30 41 0 0

6205 Ivancsa-Pusztaszabolcs osszekoto ut (szamlalo allomas kod 5320)

1642 338 80| 0| 11| 20 3 2 0 35 31 9

62108- Beloiannisz bekoto ut (szamlalo dllomas kod 9794)

705 152 76 | 0 5 120 0 0 0 19 152 7

62109- Besenyo bekoto ut (szamlalo allomas kod 9429)

1067 | 240 69| 0 8 7 4 4 0 8 50 28

Az emisszid-szamitas eredményeit a kovetkezd téblazatok szemléltetik. A
szamitasokat az utak alapforgalmara, illetve szallitbautokkal megndvelt
forgalmara végeztiik el.
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Az emisszid-szamitas eredményei az M6 autopadlya alapforgalmara:

Emisszio (mg/s xm)
Gépjarmii
kategoridk MOF | Szén- Szén- Nitrogén- | Keén- |,
j/h monoxid | hidrogének oxid dioxid

személygépkocsi 1164,54| 1,0901 0,7278 0,2588 0,0146 |0,0146
tehergépkocsi 156,11 | 0,1888 0,0356 0,0491 0,0090 10,0214
autobusz 8,68 0,0707 0,0117 0,0586 0,0066 |0,0011
0sszesen 1,3496 0,7751 0,3665 0,0301 |0,0370

Az emisszio-szamitas eredményei M6 autopdlya épitési forgalommal megndvelt
forgalmara, 66 tgk. és 20 szgk. elhaladés

Emisszio (mg/s xm)

Gépjarmii kategoriak :

MOF Szeén- Szeén- Nitrogén- | Kén- korom

Jj/h monoxid | hidrogének oxid dioxid

személygépkocsi 1165,69| 1,0912 | 0,7286 0,2590 | 0,0146 | 0,0146
tehergépkocsi 159,90 | 0,1933 0,0364 0,0503 | 0,0092 | 0,0219
autobusz 8,68 0,0707 0,0117 0,0586 | 0,0066 | 0,0011
osszesen 1,3553 0,7767 0,3680 | 0,0303 | 0,0376
valtozas/novekedés 0,0057 0,0016 0,0002 | 0,0002 | 0,0006

Az emisszio-szamitas eredményei a 6205 Ivancsa-Pusztaszabolcs osszekoto ut
alapforgalmara:

Emisszio (mg/s xm)

Gépjarmii _
kategoridk MOF | Szén- Szén- | Nitrogén-| Kén-

j/h monoxid | hidrogének| oxid dioxid korom

személygépkocsi 113,85 | 0,1066 0,0712 0,0253 | 0,0014 | 0,0014

tehergépkocsi 156,11 | 0,1888 0,0356 0,0491 | 0,0090 | 0,0214
autobusz 8,68 0,0707 0,0117 0,0586 | 0,0066 | 0,0011
Osszesen 0,3660 0,1184 0,1330 | 0,0170 | 0,0239

Az emisszio-szamitas eredményei 6205 Ivancsa-Pusztaszabolcs 6sszekoto épitési
forgalommal megnovelt forgalmara: 8 tgk. elhaladas

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
9700 Szombathely, Kdszegi u. 8. Fsz. 2.



Dokumentacid
a 6205 j. 6sszekoto ut és a Budapest — Pusztaszabolcs vasuti villamositott févonal kiilon szinti
keresztezésének épitése eldzetes vizsgalati eljarasdhoz

49

Emisszio (mg/sxm)

Gépjarmii kategoriak :

MOF | Szén- Szén- Nitrogén- | Kén- korom

Jj/h monoxid | hidrogének oxid dioxid

személygepkocsi 113,85 | 0,1066 0,0712 0,0253 | 0,0014 | 0,0014
tehergépkocsi 159,90 | 0,1933 0,0364 0,0503 | 0,0092 | 0,0219
autobusz 8,68 0,0707 0,0117 0,0586 | 0,0066 | 0,0011
osszesen 0,3706 0,1193 0,1342 | 0,0172 | 0,0244
valtozdas/novekedés 0,0046 0,0009 0,0012 | 0,0002 | 0,0005

Szallitas soran kialakult 1égszennyezettség

A szamitott adatokbol lathatd, hogy az épitdipari szallitdsok miatti forgalom
légszennyezettség noveld hatasa minimalis, nem befolyasolja az ut melletti
légszennyezettséget.

A tobblet kibocsatasi adatokbol szamitott 1€gszennyezés, amit a tehergépjarmii
forgalomnovekedés okoz nem jelent érezhetd valtozast a levegémindségben.

A szallitasnak nincs jellemzd levegds hatartertilete.

2.2.6. Az iizemelés légszennyezo hatasai

Ivancsa kiilteriiletén, az M6 autopalya 45. és 50. csomdpontok kdzott jelentds
ipari fejlesztés (akkumulatorgyar és beszallitéi, logisztikai szolgaltatasok, egyéb
fejlesztések) van folyamatban.

Az ipari teriilet feltaré uthalozaténak kiépitése folyamatban van. A feltard
uthalozat a meglévd 6205. sz. utra jelentds tobblet forgalmat terhel. A 6205. ut az
M6 autdpalya térségében szintben keresztezi a 40a vasuti fOvonalat.

A tervezett létesitmény lizemelése sordn az alabbi eseményekkel lehet szamolni:
forgalom a miikodés alatt

esetleges forgalomvaltozas mas kozlekedési palydkon

miikodoképesség fenntartasa (pl. utkarbantartas, téli s6zas)

balesetek, nem természeti eredetti havaria

Az utszakasz miiszaki atadasa utan teljes nyomvonalon hasznalatba vételre keriil.
A tervezett Ut forgalomba helyezése 2027. évben varhatd. A projekt nélkiili
esetben a tervezési teriilet sziikebb térségben nem varhat6 nagyobb 1éptéki
kozathalozati fejlesztés.

A varhat6 forgalmi adatokat az ,,1.5.2.2. Varhato forgalmi adatok” cimi fejezet
tartalmazza.
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Akusztikai jarmitkategoriak meghatdrozasa

Jeloleés Jarmiikategoria megnevezése Akusztikai

K UT 2-1.109 Jjarmiikategoria
1 Személy- és kisteher-gépkocsi I

2 Sz616 autobusz II

3 Csuklos autobusz I

4 Konnyti tehergépkocsi II

5 Sz0616 nehéz tehergépkocsi 111

6 Tehergépkocsi szerelvény 11

7 Motorkerékpar €s segédmotoros kerékpar II

A vizsgalt utszakaszok mértékadd oraforgalmét az uttervezd adatszolgaltatasa
alapjan vettiik figyelembe.

Jarmiivek fobb jellemzoi:

1. személygépkocsi vontatméannyal,vagy anélkiil, kis autobusz 16 féréhely alatt,
tehergépkocsi, amelynek megengedett legnagyobb Ossztomege kisebb 3500
kg-nal (kb.1500kg-nal kisebb hasznos teherbirdsu)

. KRESZ szerint meghatarozott (kivéveal6 féréhely alattiakat)

. KRESZ szerint meghatarozott tehergépkocsi, 3500-7000 kg

. 0ssztomegti (kb. 1500-3000 kg hasznos teherbirasu

. tehergépkocsi podtkocsi, vagy vontatmany nélkiil, 7000 kg-nal nagyobb
0ssztomegt (kb. 30000 kg-nal nagyobb hasznos teherbirasu)

. tehergépkocsi potkocsival, nyerges vontato

7. KRESZ szerint meghatarozott

DN B W

(@)

A kozlekedési eredetli levegdszennyezést elsOsorban a gépjarmiivek 0Ossz-
kibocsatdsa és a terjedési viszonyok hatarozzdk meg, melyek az aldbbi
tényezoktdl fliggnek:

— aforgalom nagysaga, 0sszetétele, a gépjarmiivek fajlagos emisszidja

— a forgalom sebessége, akadalyoztatottsaga

— az utvonal geometriai kialakitasa

— meteorologiai viszonyok

— beépitettségi viszonyok

A levegdmindségi szdmitasok mértékadd oraforgalomra, szén-monoxid (CO),
nitrogén-dioxid (NO2) és korom komponensekre torténtek.

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
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Az emisszio-szamitas eredményei 2027. iizemelés megkezdésekor

Nélkiile - 6205. ut feliiljaro

Emisszio (mg/s xm)
Gépjarmii
kategoriak MOF Szén- Szén- Nitrogén- Kén- korom
J/'h monoxid | hidrogének oxid dioxid
személygépkocsi 243,91 | 02283 0,1524 0,0542 0,0030 | 0,0030
tehergépkocsi 37,2 | 0,0450 | 0,0085 0,0117 | 0,0021 | 0,0051
autdbusz 5,75 | 0,0468 0,0078 0,0388 0,0044 | 0,0007
sszesen 0,3201 0,1687 0,1047 0,0095 | 0,0089
6205. ut feliiljaro-vele
Emisszio (mg/s xm)
Gépjarmii
kategoridk MOF Szén- Szén- Nitrogén- | Kén- | p .
J/'h monoxid | hidrogének oxid dioxid
személygépkocsi 22793 | 02134 0,1425 0,0507 0,0028 | 0,0028
tehergépkocsi 36,57 | 0,0442 0,0083 0,0115 | 0,0021 | 0,0050
autdbusz 1,725 | 0,0141 0,0023 0,0116 | 0,0013 | 0,0002
0sszesen 0,2716 0,1531 0,0738 0,0063 | 0,0081
Az emisszid-szamitas eredményei 2042. tavlati forgalom mellett
6205. ut feliiljaro -tavlati
Emisszio (mg/s xm)
Gépjarmii
kategoridk MOF | Szén- Szén- Nitrogén- | Keén- |,
J’h | monoxid | hidrogének|  oxid dioxid
szemelygepkocsi 347,81 | 0,3256 0,2174 0,0773 0,0043 | 0,0043
tehergepkocsi 50,772 | 0,0614 0,0116 0,0160 | 0,0029 | 0,0070
autdbusz 1,725 | 0,0141 0,0023 0,0116 | 0,0013 | 0,0002
0sszesen 0,4010 0,2313 0,1049 0,0086 | 0,0115
vdltozds/nivekedés 0129 0,1697 0,0008 0,0004 | 0,0002

A beruhdzas megvalosulasaval a 6205 ut feliiljaré szakaszon varhatd forgalom
nagysaga a tavlati idészakban (2042 év) személygépjarmii tekintetében 50
széazalékkal nd, az autdbusz forgalom stagnal, a tehergépjarmii forgalom mintegy
40 szazalékkal nd.
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Az emisszio-szamitas eredményei 2027 lizemelés megkezdésekor

6205. ut korrekcio 6210 ut

Emisszio (mg/s xm)
Gépjarmii
kategoriak MOF Szén- Szén- Nitrogén- Kén- korom
J/h monoxid | hidrogének oxid dioxid
személygépkocsi 50,19 | 0,0470 0,0314 0,0112 0,0006 | 0,0006
tehergépkocsi 14,77 | 10,0179 0,0034 0,0046 0,0008 | 0,0020
autobusz 2,99 | 0,0244 0,0040 0,0202 0,0023 | 0,0004
Osszesen 0,0892 0,0388 0,0360 0,0037 | 0,0030
Az emisszid-szamitas eredményei 2042. tavlati forgalom mellett
6205. ut korrekcio 6210 ut-tavilati
Emisszio (mg/s xm)
Gépjarmii
kategoriak MOF | Szén- Szén- | Nitrogén- | Kén- |,
J/h | monoxid | hidrogének oxid dioxid
személygépkocsi 63,135 | 0,0591 0,0395 0,0140 0,0008 | 0,0008
tehergépkocsi 25,587 | 0,0309 0,0058 0,0081 0,0015 | 0,0035
autobusz 2,99 | 0,0244 0,0040 0,0202 0,0023 | 0,0004
Osszesen 0,1144 0,0493 0,0423 0,0045 | 0,0047
valtozas/névekedes 0,0252 0,0105 0,0063 0,008 0,0017

A beruhazas megvalosulasaval a 6205. ut korrekcidja 6210. ut szakaszon varhato
forgalom nagysaga a tavlati idészakban (2042 év) személygépjarmu tekintetében
25 szazalékkal nd, az autobusz forgalom stagnal, a tehergépjarmii forgalom
mintegy 60 szazalékkal nd.

Az emisszio-szamitas eredményei 2027. iizemelés megkezdésekor

6205 Ivancsa, Hunyadi u.

Emisszio (mg/s xm)
Gépjarmii
kategoridk MOF | Szén- Szén- Nitrogén- | Kén- | ;.
J/h monoxid | hidrogének oxid dioxid

személygépkocsi 85,56 | 0,0801 0,0535 0,0190 0,0011 | 0,0011
tehergépkocsi 10,86 | 0,0131 0,0025 0,0034 | 0,0006 | 0,0015
autobusz 4,025 | 0,0328 0,0054 0,0272 0,0030 | 0,0005
Osszesen 0,1260 0,0614 0,0496 0,0047 | 0,0031
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Az emisszid-szamitas eredményei 2042. tavlati forgalom mellett

6205 Ivancsa, Hunyadi u.- tavlati

Emisszio (mg/s xm)
Gépjarmii
kategoriak MOF | Szén- Szén- | Nitrogén- | Kén- |,
j/h monoxid | hidrogének oxid dioxid

személygépkocsi 109,65 | 0,1026 0,0685 0,0244 0,0014 | 0,0014
tehergepkocsi 14,77 | 0,0179 0,0034 0,0046 0,0008 | 0,0020
autobusz 4,025 | 0,0328 0,0054 0,0272 0,0030 | 0,0005
dsszesen 0,1533 0,0773 0,0562 0,0053 | 0,0039
valtozds/névekedés 0,27 0,0159 0,066 0,0006 | 0,0008

A beruhazas megvalosulasaval a 6205 Ivancsa Hunyadi ut szakaszon varhato
forgalom nagysaga a tavlati idészakban (2042 év) személygépjarmu tekintetében
30 szazalékkal nd, az autdbusz forgalom stagnal, a tehergépjarmii forgalom
mintegy 30 szazalékkal nd.

A tervezett 1) it nyomvonala jellemzéen mezdgazdasagi térségben halad.

A szamitasok alapjan egyik vizsgalt komponens esetében sem varhatd
egészségiigyl hatarérték tullépés mar a referencia tdvolsagokban sem. Az 0j ut
forgalmabol szarmazod kibocsatds az uttengely kozelében mdar hatarértek ald
csokken, az egészségiigyi hatarértékek nagy biztonsaggal teljesiilnek.

A légszennyezdanyag kibocsatasa lakott elhanyagolhatd mértékli levegdterhelést
jelent a kornyezet szdmara. Az lizemelés soran a tevékenység légszennyezési
hatasteriilete gyakorlatilag a kozit tertilete.

A legkozelebbi védendd 1étesitmény (lakohdz), az uttengelyt6l 170 m-re fekszik.
A nagy tavolsagban talalhato lakoépiileteknél az alacsony alapszennyezettség és
a kozuti kozlekedésbdl szarmazd terhelés egylittes 0sszege is jelentdsen alatta
lesz az egészségligyi hatarértékeknek.

A létesitmények iizemelése soran fenntartdsi munkdkra is szamithatunk, a
legaltalanosabb ilyen jellegli munkak az tton kiviili teriiletek kaszaldsa (kézi),
bokrozés, miitdrgy kornyékének takaritasa. A fenntartdsi munkak nem jarnak
1égszennyezéssel.

2.2.7. A felhagyas hatasa

A felhagyas idészakaban lényegében az épitkezéshez hasonld hatasokra lehet
szamitani. A tervezett létesitmény felhagyasa miatt varhato levegOterhelés az
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épitkezés iddszakahoz hasonld. A varhat6 hatdsokrol elmondhatd, hogy a
felhagyas befejezésével megsziinnek. A 1égszennyezés a tevékenység iddszakos
jellege és a lakoteriiletet kevéssé érintd hatasa miatt semlegesnek mindsitheto.

2.2.8. Havaria

A technologiai fegyelem betartasa esetén nem prognosztizalhatd havaria.
2.3. Zaj

A fejezetet a 1. szamu egyéb melléklet tartalmazza.
2.4. Hulladékok

A 2012. évi CLXXXV. torvényben megfogalmazottak szerint — figyelembe véve
a tervezett beruhdzast — az épitési- €és az lizemeltetési szakaszban érvényesitendd
tobb hulladékgazdalkodasi alapelvek a kovetkezok:

— a hulladékkepzodés megelozésének elve: el kell érni, hogy a keletkezd
hulladék mennyisége és veszélyessége a lehetd legkisebb legyen. Az
¢épitési- €és az ilizemelési szakaszban keletkezé hulladékok kezelését olyan
technologiaval kell végezni, amely a kornyezet Ilehetd legkisebb
igénybevételével, terhelésével jar.

— kozelség elve: Biztositani kell, hogy a hulladék kezelését a lehetd
legkozelebbi, arra alkalmas 1étesitményben végezzék el

— szennyezo fizet elve: a hulladéktermeld, a hulladékbirtokos vagy a
hulladékka wvalt termék gyartdja felelés a hulladék kezeléséért, a
hulladékgazdalkodas koltségeinek megfizetéséért

— a biologiailag lebomlo hulladék hasznositasanak elve: €l6 kell segiteni a
biologiailag lebomlo hulladék elkiilonitett gytijtését €s hasznositasat annak
érdekében, hogy a hasznositas utan a természetes szervesanyag-korforgasba
minél nagyobb tisztasdgu anyag keriilhessen vissza

A fenti alapelvek a tervezett beruhazas sordn érvényesitésre keriilnek.

Az alapelvek figyelembevételével a hulladékképzédés megelézése érdekében a
kovetkez6 intézkedéseket kell tenni:

— Minden tevékenységet ugy kell megtervezni és végezni, hogy az a kdrnyezetet
a lehetd legkisebb mértékben ¢érintse, vagy a kornyezet terhelése ¢és
igénybevétele csokkenjen, ne okozzon kornyezetveszélyeztetést vagy
kornyezetszennyezést, biztositsa a hulladékképzdodés megeldzését, a képzddod
hulladék mennyiségének ¢és veszélyességének csokkentését, a hulladék
hasznositasat, tovabba kornyezetkiméld artalmatlanitasat.
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— A hulladékképzddés megelézése, a képzddd hulladék mennyiségének és
veszélyességének csokkentése érdekében eldnyben kell részesiteni:

a) az anyag- ¢&s energiatakarékos, hulladékszegény technologidk
alkalmazasat;

b) az anyag termelési-fogyasztasi korfolyamatban tartasat;

c) a legkisebb tomegli és térfogati hulladékot, tovabba a kevesebb
szennyezd anyagot, illetve kisebb kornyezetterhelést eredményezd
termékek eloallitasat;

d) a hulladékként kockéazatot jelent anyagok kivaltasat.

— A hulladékképzédés megeldzése érdekében torekedni kell arra, hogy a mar
hasznalt, de eredeti céljara ismételten felhasznilhatd termék felhaszndlasra
kertiiljon.

A hulladékkezelés sordn teljesiteni kell a vonatkozd jogszabalyi
kovetelményeket.

Ezek tobbek kozott:

— A bontott, hasznalt anyagok kezelésére vonatkozo eléirasok

— A keletkez6 hulladékok gytijtésének és ideiglenes taroldsanak jogszabalyi
kovetelményei

— Hulladékok el0kezelésére/hasznositasara vonatkoz6 jogszabalyi
kovetelmények

— A hulladékstatusz megsziintetésére vonatkozo jogszabalyi kovetelmények

— Hulladékok hasznositasi/artalmatlanitasi céllal torténd elszallitdsara vonatkozo
jogszabalyok

Az épitési hulladékok gytijtését az épitési idészak alatt a kivitelezOnek kell
végeznie. Az ¢épitési teriileteken keletkez6 hulladékokat a jogszabalyi
eléirasoknak megfeleléen az esetleges talaj- és talajviz szennyezddését kizard
modon kell gyljteni, és elhelyezésiikrél gondoskodni.

A hulladékgazdalkodéasi eldirasok alapjan a technoldgiabol szarmazo
kornyezetterhelések kockazatat a minimalisra kell csokkenteni. Ennek
érdekében eldnyben kell részesiteni: az anyag- ¢és energiatakarékos,
hulladékszegény technologidk alkalmazasat, az anyag termelési-fogyasztasi
korfolyamatban tartasat, a legkisebb tomegli és térfogatu hulladékot, tovabba a
kevesebb szennyezd anyagot, illetve kisebb kornyezetterhelést eredményezd
termékek eldallitdsat, valamint a hulladékként kockazatot jelentd anyagok
kivaltasat.

A tevékenység végzése soran képzodo hulladék elhelyezésénél figyelembe kell
venni a kozelség elvét. Biztositani kell, hogy a hulladék kezelését a lehetd
legkozelebbi, arra alkalmas 1étesitményben végezzék el
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A kivitelezés sordn keletkezett hulladékok megfelelé kezelésének érdekében a
hulladékot arra feljogositott kezeldnek kell atadni.

A hulladékgazdalkodéasbol eredd kornyezeti kockazatokat a minimalisra kell
csokkenteni. A kivitelezés fazisdban keletkezett hulladékok csak olyan modon
keriilhetnek atadasra, hasznositasra arra jogosultsdggal rendelkezd szervezetnek,
ami kizarja a hulladékgazdalkodasbol ered6 kornyezeti kockazatot.

Figyelmet kell forditani arra, hogy a bontasbdl kikeriild6 anyag olyan helyen
keriiljon depondldsra vagy végleges elhelyezésre, ahol tovabbi kornyezeti
kockazatot bizonyosan nem jelent.

Az épitési/bontasi anyagok, hulladékok ¢és veszélyes hulladékok ideiglenes
gyljtéhelyei, valamint munkagépek iizemanyag-tarol6i helyszinét csak a
kornyezet allapota szerinti nem érzékeny teriileten lehet kijelolni.

Ivovizbazist vagy annak hidrogeologiai védoteriiletét a tervezett nyomvonal nem
érint. A depondlasi helyszin kijel6lésénél a talajviz aramlédsi iranyokat is
figyelembe kell venni. A gylijtéhelyek kialakitasa soran be kell tartani a
veszélyes hulladékok gytijtésével kezelésével kapcsolatos eldirasokat.

A kivitelezés soran keletkezd épitési és a bontasi hulladékokat ugy kell kezelni,
hogy azok Ujra felhasznalhatoak legyenek.

A bontott anyagok szelektiv gyiijtésér6l mar a bontdsi munkafolyamatok
megszervezésekor gondoskodni kell.

Itt jegyezziik meg, hogy az épitésbol adodo mart aszfalt kapcsan Kkeriiljon
elétérbe a helyben torténé felhasznalas.

A Kkivitelezés fazisaban keletkezo hulladékok

— Zoldhulladék
erdé ¢és cserjeirtdsbol kikeriild, butor- vagy tiizifaként nem értékesithetd
agak, nyesedék, tuskok, gyokerek, amennyiben nem melléktermékként kezelik

hulladékjegyzék szerinti kodja: 20 02 01 — parkok fahulladéka

A zoldhulladékokat azok kitermelése helyén halmozva gytjtik, annak
elszallitisdig. Atadasa a konkrét hulladéktipusra kezelési engedéllyel
rendelkezé szallité/gyljté/kezeld szervezetnek torténik. Végsé kezelése
varhatdan energetikai hasznositas.

— Epitési-bontasi hulladékok
* A meglévl utakhoz valé csatlakozds, azok keresztezése soran a meglévo
burkolatok egy részének elbontasa varhato. Ennek mértéke kb. 300 m?>.
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hulladékjegyzEk szerinti kddja: 17 05 04 — £6ld és kdvek

= arokképzésbdl kikeriild6 anyag, amennyiben nem helyben hasznaljak
vagy nem melléktermékként kezelik

hulladékjegyzék szerinti kodja: 17 05 04 — £61d és kovek

A Dbevagasbol és arokképzésbdl kikeriild anyag nagyobb részét helyben
toltésépités céljara haszndljdk vagy melléktermékként értékesitik, a
feleslegess¢ valo mennyiséget kozvetleniil az elszallitdé jarmire rakjak.
Atadasa a konkrét hulladéktipusra kezelési engedéllyel rendelkez6
szallito/gytjté/kezeld szervezetnek torténik. Végsd kezelése varhatoan
anyagaban torténd hasznositas (pl. R10 — banyagddrok feltoltdanyagaként vald
hasznositas).

— Kommunalis jellegti hulladékok

* anyomvonal elézetes megtisztitdsa soran 0sszeszedett szemét
hulladékjegyzEk szerinti kddja: 20 03 03 — uttisztitasbol szarmazd hulladék.
A szemetet elkeritett vagy zart helyen foliazsakokban gytjtik, annak
elszallitasaig. Ataddsa a konkrét hulladéktipusra kezelési engedéllyel
rendelkezd szallito/gyljté/kezeld szervezetnek torténik. Végsd kezelése
varhatéan hulladéklerakon torténd artalmatlanitas.

= az épitkezés kdzben a kivitelezé személyzet altal termelt komm. hulladék
hulladékjegyzék szerinti kodja: 20 03 01 — egyéb telepiilési hulladék

A szemetet szabvanyos méretli hulladékgyiijté edényekben gytijtik
valamely elvonulasi teriileten, annak elszallitasaig. Ataddsa a konkrét
hulladéktipusra kezelési engedéllyel rendelkezd szallito/gytijté/kezeld
szervezetnek torténik. Végsd kezelése varhatdéan hulladéklerakon torténd
artalmatlanitas.

= az épitkezés kozben a mobil WC-kben gyijtott hulladék
hulladékjegyz€k szerinti kddja: 20 03 99 — kdzelebbrdl meg nem
hatarozott lakossagi hulladék
A mobil WC zart tarolotartallyal rendelkezik, amelyet a bérbeadd a
szerzOdéses feltételek szerint iirit. Atadasa a konkrét hulladéktipusra
kezelési engedéllyel rendelkezd szallito/gylijté/kezeld szervezetnek
torténik. Végsé kezelése varhatdéan  szennyviztisztitoban torténd
artalmatlanitas.

— Veszélyes hulladékok
» amunkagépek gyorsjavitasa soran keletkezd olajos rongy
hulladékjegyz€k szerinti kddja: 15 02 02* — veszélyes anyagokkal
szennyezett abszorbensek
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= az utburkolati jelek felvitelekor ¢és egyéb feliiletkezeléskor hasznalt
festékek, feliiletkezeld anyagok csomagolasa
hulladékjegyzék szerinti kodja: 15 02 10* — veszélyes anyagokkal
szennyezett csomagoloanyagok

Az Osszegyljtott veszélyes hulladékokat zarhaté fémhordékban taroljak
fedett taroloban az atvételig. Atadasa a konkrét hulladéktipusra kezelési
engedéllyel rendelkezd szallitd/gylijté/kezeld szervezetnek torténik. Végsod
kezelése varhatdban energetikai hasznositas, vagy szerves anyagok
visszanyerése vagy artalmatlanitas.

A munkagépeket csak konnyen elharithato meghibasodas esetén javitjadk a
helyszinen, egyébként a munkagépeket jarmiijavitd szakszervizekben javitjak,
igy faradt olaj, olajszlird, akkumulator, stb. a helyszinen nem keletkezik.

A kivitelezés soran keletkezé hulladékokat szelektiven kell gytijteni, kiillonos
tekintettel a veszélyes ¢és nem veszélyes Osszetevokre, ¢és engedéllyel
rendelkezd hulladék kezeldnek lehet atadni.

A veszélyes hulladék gytijtése, elszallitasa és artalmatlanitasa sordn szigortian be
kell tartani a ra vonatkozé szabalyokat és eldirasokat (225/2015. (VIIL. 7.) Korm.
rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabdlyairol)

Az ¢épités soran keletkezd inert hulladékokat kozvetlen széllitojarmiire rakodas
utdn azonnal el kell szallitani, vagy szallittatni.

A hulladékok kezeldjének kivalasztasakor figyelembe kell venni a Hulladék
Iranyelvben szerepld kezelési hierarchidt, tehat els6sorban az wjrahasznélatot
vagy az anyagaban torténd hasznositast, madsodsorban az energetikai hasznositast
kell elényben részesiteni az artalmatlanitissal szemben.

Hibds (szivargd) munkagép a munkateriileten nem {izemeltethetd. A
munkagépek javitasat, karbantartasit a vallalkozonak vagy alvallalkozéjanak
minden esetben telephelyén, illetve a javitas koriilményeit biztositd szervizben
kell végeznie, végeztetnie.

Az ¢épitési tevékenység befejezését kovetden az épittetd koteles elkésziteni
az épitési tevékenység soran ténylegesen keletkezett hulladék nyilvantarto lapot
(Id. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az ¢épitdipari kivitelezési
tevékenységrol). Az épitési hulladék nyilvantartd lapot, valamint a hulladékot
kezeld atvételi igazoldsat az ¢épittetd koteles a terliletileg illetékes
kornyezetvédelmi hatosagnak benytjtani.

Az iizemelés fazisaban keletkezd hulladékok egyrészt az iizemeltetési,
fenntartdsi munkalatok, masrészt pedig az ut mentén elhelyezkedd teriiletsav
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tisztantartdsa, illegdlisan elhagyott hulladékok eltavolitdsa, a zoldfeliilet
gondozasa, gyomirtasi feladatok soran keletkeznek.

— Kommunalis jellegti hulladékok
az ut melletti id0szakos takaritds soran a kozutkezeld altal Osszegytijtott
szemét
hulladékjegyzEk szerinti kédja: 20 03 03 — uttisztitdsbol szarmazd
hulladék.
A szemetet elkeritett vagy zart helyen foliazsakokban gytjtik a kozutkezeld
telephelyén, annak elszllitasaig. Ataddsa a konkrét hulladéktipusra kezelési
engedéllyel rendelkezd szallitd/gylijté/kezeld szervezetnek torténik. Végsod
kezelése varhatoan hulladéklerakon torténd artalmatlanitas.

— Zo6ldhulladék
a zoldfeliilet gondozésa soran keletkezett hulladékok
hulladékjegyzék szerinti kodja: 20 02 01 — kerti hulladékok, biologiailag
leboml6 hulladékok

A zoldhulladékokat azok kitermelése helyén halmozva gytijtik, annak
elszallitisaig. Ataddsa a konkrét hulladéktipusra kezelési engedéllyel
rendelkezd szallitd/gyijté/kezeld szervezetnek torténik. Végsé kezelése
(hasonléan a kivitelezés sordn keletkezett zdldhulladékhoz) varhatdéan
energetikai hasznositas.

— Festék- vagy lakkhulladékok

Az utburkolatok, korlatok festése soran keletkezett hulladékok
hulladékjegyzék szerinti kodja: 08 01 12 festék- vagy lakk-hulladékok,
amelyek kiilonboznek a 08 01 11-t6l

A technologiai, termelési jelleghi tevékenységekbdl képzddd veszélyes és nem
veszélyes hulladékok mennyiségét meghatarozza az un. karbantartési terv. Ennek
alapjan keriilnek kivalasztasra a javitasi, karbantartasi technologiak. A
technoldgidhoz kapcsolodd hulladékok gylijtése a munkahelyi gytijtOkben, a
technologidkhoz legkdzelebbi helyszineken torténik, a keletkezd hulladékok
fizikai és kémiai 6sszetételének ellenalld edényzetben.

2.5. Az okologiai viszonyokra gyakorolt hatasok elozetes becslése

2.5.1. A tervezési teriilet térségének altalanos jellemzése
A tervezési teriilet a Nagyalfold nagytajhoz, a Mez6fold kozéptajhoz és az Erd-
Ercsi-hat kistajhoz tartozik.

A kistaj a hatsdgokon potencialisan erddssztyep teriilet, a vizfolydsok mentén
vizes ¢l6helyek mozaikja. A klimazondlis vegetacido 10sz-erddssztyep. Az Osi
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novénytakard tobb, mint 90%-a megsemmisiilt. A jelenlegi novényzet zomében
mezOgazdasagi kulturtajba agyazott, fragmentalt, gyakran elszigetelt partfalakra,
lejtokre, sancokra, tumulusokra, mezsgyékre visszaszorult 16sz-, ill.
vizfolydsokat  szegélyezé6  vizparti  vegeticio. Az  Eszak-Mezéfold
legfajgazdagabb és legjobb regeneracioképességii teriilete.

Jellemz0 a loszfaltarsulas, 16szpusztagyep, ritkdbban a 16szcserjés eldfordulésa.
Az északias lejtoket tollas szalkaperjés erddssztyeprét, a felhagyott kisparcelldkat
szekunder l0szpusztagyepek, a soskuti homokbanya kornyékét homoki
sztyeprétek boritjak. A zavart ¢l6helyeken megjelenhetnek a kdkény-galagonya-
fekete bodza cserjések, esetenként az akac- és balvanyfaerdok. A patakokat
nadas és gyékényes mocsarak, magaskoros vegetacié és mocsarrétek, a Duna-
partot bokorfiizesek, ill. puhafa- és keményfaligetek maradvanyai kisérik.
Unikalis ¢él6hely a 16szpusztai tolgyes.

Fajgazdag kistdj; kimagasl6 a szdmos szubmediterran, pontusi elemet 6rzo
16szfléra (pl. Bassia prostrata, Ephedra distachya, Nepeta nuda, Phlomis
tuberosa, Prunus fruticosa, Amygdalus nana, Sternbergia colchiciflora). A
szalkaperjés rétsztyepben az erddsszytepfajok, a homoki sztyeprétekben a
Pulsatilla nigricans, kisavanyodott foltjaiban az Anthoxanthum odoratum
tomeges. Az arterekre jellemzd a koratavaszi geofiton aszpektus, késébb a
Convallaria majalis, Leucojum aestivum. A Kkistd] unikalis novényei az
Orobanche caesia, Coeloglossum viride, Himantoglossum caprinum.

2.5.2. Elovilag
2.5.2.1. A nyomvonal altal érintett élohelyek

A tervezett nyomvonalon 1évé éléhelyeket 2023. oktoberében vizsgaltuk meg. A
felmérés soran alapvetéen a Nemzeti Biodiverzitas-monitoroz6 Rendszer
kézikonyvében (Kun, A-Molnar, Zs 1999) megadott mddszertant kovettiik. A
felmérés soran a légifotd segitségével lehataroltuk a homogénnek tekinthetd
foltokat, majd a terepi bejaras soran elkészitettiik a jellemzésiiket. A felmérés
soran a FOMI 4ltal 2015-ben készitett szines infra digitalis légifelvételt
hasznaltuk. A térképezés léptéke 1:10000, igy a legkisebb térképezendd folt
mérete 50m. A felmérés a nyomvonaltél 100-100 m-es savot érintette. A bejaras
soran rogzitettilk a foltra jellemzé él6hely-tipust (A-NER), a természetességi-
degradaltsagi értékét, a jellemzd fajokat €s az esetleges veszélyeztetd tényezoket,
illetve egyéb megjegyzéseket. Az éldhely-tipusokat Boloni, J., Molnar, Zs. et
Kun, A. (2010) munkdja alapjan adtuk meg. A terepi bejaras utdn az adatok
feldolgozasat és adatbazisba rendezését ESRI ArcGIS 9.3 szoftverrel végeztiik. A
tervezési teriilet €l6helytérképét a 2. szamu rajzon mutatjuk be. A felmért é16hely
foltok természetességi-degradaltsagi értékelését Seregélyes Tibor (7995, in
Németh, 1995) 5 fokozatu skélja alapjan végeztiik.
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Kod Nev Leiras

I |A természetes|A természetes allapot teljesen leromlott, az eredeti
allapot teljesen|vegetacid nem ismerhetd fel, gyakorlatilag csak gyomok
leromlott ¢s jellegtelen fajok fordulnak eld (szantdk, intenziv
erdészeti és gyiimolcskulturak, banyaudvarok,
meddohanyok, vizek betonparttal stb.).

2 |A természetes|A természetes allapot erdsen leromlott, az eredeti tarsulas
allapot erOsen|csak nyomokban van meg, dominans elemei
leromlott szorvanyosan, nem jellemzé aranyban fordulnak eld,
tomegesek a  gyomjellegi  ndvények  (intenziv
gyepkultardk, fenyérfiives, csillagpazsitos leromlott

legeldk,

3 |A természetes|A természetes allapot kozepesen romlott le, az eredeti
allapot vegetacio elemei megfeleld aranyban vannak jelen, de
kozepesen szinezO elemek alig fordulnak eld, jelentds a gyomok és a
romlott le jellegtelen fajok ardnya (talhasznalt legeldk, intenziv

turizmus altal érintett legelok s

4 Az allapot| Az allapot természetkozeli, az emberi beavatkozds nem
természetkozeli |jelentds, a fajszam a tarsuldsra jellemzé maximum
kozelében van, a szinezd elemek aranya jelentds, a
gyomok ¢és jellegtelen fajok aranya nem jelentds (erdészeti
kezelés alatt allo oreg erdok, természete

5 |Az allapot | Az allapot természetes, illetve annak tekinthetd, a szinez6
természetes elemek (zOmiik védett faj) aranya kiemelkedd, koztiik
reliktum jellegli ritkasdgok is; gyomnak mindsiild fajok
alig (6serddk, Oslapok, hasznositatlan sziklagyepek,
tozegmohalapok gazdag lapi floraval

A nyomvonalakon, illetve kozvetlen kozelilkkben az aldbbi ¢él6helytipusok
talalhatok meg:

ocC Jellegtelen szaraz- vagy félszaraz gyepek és magaskorosok

Ide tartoznak az autopalya mentén 1évo parlag eredetli szaraz gyepek. Azéldhely
fajkészletét alapvetden annak kezelése, keletkezési ideje €s a térség fajkészlete
hatarozza meg. A dontden szant6foldi kdrnyezet miatt a szukcesszid soran az
utszélek mezsgyéinek fajai tudnak kolonizalni. A kezeletlenség miatt az ¢él6hely
fajkészletében domindnssd valnak a magaskords fajok és a gyep elkezd
cserjésedni. jelenleg egy, a cserjésedés kezdeti fazisaban 1évo gyep talalhatd a
terlileten. Az él6helyen dominanssa valt a Calamagrostis epigeios és az Elymus
repens valamint elszérva cserje- (Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Rosa
canina) telepiiltek be, de azok még csak alacsony boritasban taldlhatok meg. Az
¢léhelyrél hidnyoznak a specialista fajok, ott a kétszikiek kozil fdleg az

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
9700 Szombathely, Kdszegi u. 8. Fsz. 2.



62
Dokumentacid
a 6205 j. 6sszekoto ut és a Budapest — Pusztaszabolcs vasuti villamositott févonal kiilon szinti
keresztezésének épitése eldzetes vizsgalati eljarasdhoz

utszéleken eléforduld degradacidjelzd fajok (Picris hieracioides, Melandrium
album, Lactuca serriola, Rumex patientia, Cynoglossum officinale) a jellemzo.

P2b Galagonyas-kokényes-borokas cserjések

Mindenféle nyilt él6hely helyén, valamint vonalas létesitmények melletti nem
kezelt savokban kialakulhatnak, amennyiben a terméhely szaraz-félszaraz. Az
erdok eldfutarai, a nyilt helyek szukcesszidjanak gyorsan valtozo atmeneti
¢léhelyei. Termdhelytdl fliggden 10-20 év alatt zartabb, erdészerli allomanyokka
alakulnak, és a cserjés jelleg megszlinik..

A teriileten a vasut mentén tobb kisebb-nagyobb cserjés taldlhatd, ezek
fajkészlete a kialakulasuk fiiggvénye. A vonalas létesitményekhez (vasut) kotott
cserjések szantokkal érintkeznek és kimondottan fajszegények. A cserjés
allomanyok szegélyében a mezsgyék fajai is megtaldlhatok, de a szant6foldi
kornyezet miatt inkabb a gyomok és a ruderdliak (Onopordium acanthemum,
Artemisia vulgaris, Carduus acanthoides, Arctium lappa, Lactuca saligna).
Jellemz6 cserjefajok: Prunus spinosa, Crateagus monogyna, Rosa canina,
Cornus sanguinea. A tervezési teriileten tédjidegen fafajokkal (Elaegnus
angustifolia, Robinia pseudoacacia) elegyes alloméanyok talalhatok..

T1 Egyéves, nagyiizemi szantéfoldi kulturak

A tervezési teriileten jelentds kiterjedésben fordulnak eld, altaldban intenziven
mivelik Oket. A vizsgalt terlileten termesztett fobb haszonnovények a repce,
kukorica, buza, arpa, szoja. A tervezett feliiljar6 dontéen intenziv miivelési
szantokat érint.. Novényzetiikre jellemzd, hogy a termesztett novényen kiviil a
gyomflorajuk csak néhany tagtirésii, vegyszerrezisztens fajbol all. Az intenziv
miivelés miatt az egykori gyomtarsuldsoknak ma mar csak a toredékét talalhatjuk
meg. A tervezési terliletrdl hidnyoznak az extenziv szantok. Gyomflorajukban a
nitrofrekvens és a 10sz0s talajokat kedveld fajok fordulnak eld, de a rendszeres
gyomirtds miatt boritasuk alacsony. Jellemzd fajok: Ambrosia artemisifolia,
Sorghum halepense, Chenopodium album, Chenopodium hybridum, Amaranthus
powelii, A. retroflexus, Setaria pumila, Stellaria media, Lamium purpureum,
Capsella buras-pastoris, Echinochloa crus-galli
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A beruhazasi teriilet kornyezetében a nagylizemi, intenziv miivelésii szantok a
meghatarozo ¢l6helyek.

U11 Ut és vasithalézat

A tervezett feliiljaro keresztez utakat, vasutvonalakat. Az él6hely flordja
nagyon szegényes, foleg ruderdlis, taposastiird gyomfajokbdl all: Eragrostis
minor, E. pilosa, Chenopodium album, Atriplex tataria, Puccinellia distans.
Fajaik jelentds részét a szomszédos mezsgye taposast tird novényei koziil
kapjak, de eléfordulnak itt az igazi taposott gyomtarsulasban eléforduld fajok
1s (Lolium perenne, Polygonum aviculare). Ezek magjainak csirazasat a
taposas segiti eld, igy a tobbi ndvénnyel szemben eldnyben vannak az utmenti
termohelyeken. A vasutvonal mentén a szaraz, koves felszineket kedveld,
magas hdigényli novények jellemzOk: Tragus racemosus, Tribulus terrestris,

Digitaria sanguinalis, Crepis capillaris
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Beruhazasi terilet

A nyomvonal altal érintett él6helyek az ANER 2011 kédok szerint.

Beruhazasi terOlet

A nyomvonal altal érintett ¢lohelyek a Németh-Seregélyes Természetességi értékek
szerint.

A tervezett feliljaro agrartijon Iétesiil és nagyrészt szantdkat keresztez.
Természetszerti €l6helyek nem érintettek. Védett ndvényfajok eléfordulasat a
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tervezett létesitmény nem érint.koziill a nyomvonal egy fajt sem érint. Az
engedélyezési nyomvonal nem érint sem Natura 2000-, sem Védett Természeti
Tertiletet, nem része a Nemzeti Okologiai Hal6zatnak.

A Natura 2000 teriileteket és a Nemzeti Okologiai Halozat elemeit tartalmazo
terlileteket az alabbi térképen mutatjuk be. A legkozelebbi Natura 2000 teriilet a
Besny6i 10szvolgy Kiilonleges Természetmegodrzési Teriilet (kod: HUDI200075),
mely attol 1.1 km-re talalhato.

BT

Jelmagyarazat

! | DNaturazuuusclterﬂlet -
d [ Jor
7z rr

et i ’1 i
4 .+
A tervezett beruhazas természetvédelmi érintettsége (MT: magteriilet, OF: 6kologiai
folyos6, PT: pufferteriilet)

2.5.2.2. A tervezési teriilet allatvilaga

Mivel a tervezési teriillet és annak sziikebb térsége nem bdvelkedik
természetkozeli élohelyekben, ennek megfeleléen az itteni allatvildg is nagyon
szegényes, fOleg a mezdgazdasagi teriiletek fajaibol all. A gerinces fajok
felmérésére a nyari idészakban (junius-augusztus) tortént.

Kétéltiiek

Mivel a kétéltliek tobbsége vizhez kotddik, a feliiljaro altal érintett teriiletek
szaporodohelynek szdmukra nem alkalmasak. A térségben €16 békafajok koziil a
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z0ld varangy (Bufo viridis), a barna varangy (Bufo bufo) és a barna asdbéka
(Pelobates fuscus) jelenik meg taplalkozdként a teriileten.

Hiillok

Az autdpalya szegélyében egyediil a fiirge gyik (Lacerta agilis) keriilt eld. Més
hiill6faj eléfordulasara alkalmas é16hely hijan kicsi az esély. Emlitésre érdemes,
hogy a kozeli vasutallomason a terjedében 1évo fali gyik (Podarcis muralis) méar
megjelent.

Madarak

A tervezési teriiletrdl kimutatott fajok tobbsége a mezdgazdasagi teriiletek
gyakori fajai koziil keriiltek ki. A megfigyelt madarak fészkelése fOleg a
mezsgyeékben, cserjés foltokban illetve a szantoszegélyekben jellemzo.

Facan (Phasianus colchicus): Kis szamu fészkel6 a vasit menti cserjésben
Vadgerle (Streptopelia turtur): Kozepesen gyakori fészkeld faj a térségben. A
vasut menti cserjés savban kolt.

Mezei pacsirta (4dlauda arvensis): Gyakori fészkeld a térség szantofoldein és
mezsgyéiben.

Bubos pacsirta (Galerida cristata): Urbanizalt kornyezet szorvanyos fészkeldje.
Kis szdmban kolt az autopalya szegélyében.

Barazdabillegeto (Motacilla alba): Kozepesen gyakori fészkeld, fOleg
vonuléskor lathato. A kozeli vasutallomason egy par fészkel.

Mezei poszata (Sylvia communis): A nyilt térségek gyakori fészkeldje. A
parlagok teriiletének novekedése emelte allomanyat. Az autopalya mentén 1évo
cserjésedd gyepben fészkel egy par.

Kenderike (Carduelis cannabina): Gyakori fészkeld az egész térségben. A
vasut menti cserjés savban fészkel.

Citromsarmany (Emberiza citrinella): A nyilt térségek gyakori fészkeldje. Kis
szamban kolt az autdpalya szegélyében.

Emlosok

A térség emldsfajai a mezdgazdasagi teriiletek gyakoribb fajai koziil keriilnek ki,
a tervezési teriileten csak az orszagosan is elterjedt fajok fordulnak eld.

Vakond (7alpa europaea): Turasaival a mezsgyékben, autopalya rézstijében
lehet talalkozni.

Mezei cickany (Crocidura leucodon): Mezbgazdasagi teriileteken és azok
kornyékén fordul eld.

Nyul (Lepus capensis): A teriilet mez6gazdasagi teriiletein gyakori faj.

Menyét (Mustella nivalis): MezO0gazdasagi teriileteken szérvanyos.

Nyest (Martes foina): A szomszédos lakott teriileteken mindenhol megtalélhato
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2.5.3. Varhato hatasok
2.5.3.1. Az épités idoszakaban

Az Ut 1étesitése meglehetésen munkaigényes folyamat, mely az épités folyamata
alatt jelentds zavardst fejt ki a teriilet ¢lohelyeire. Az épitési munkdk soran
nemcsak a nyomvonalon, hanem annak kozvetlen kozelében is jelentds
bolygatassal kell szdmolnunk. Ha a tevékenység fészkelési iddszakon beliil
torténik, az egyes madarfajok szdmara zavarast jelent majd. Az épités soran
okozza. A kialakitasra keriil6 nyomvonalon a meglévd ¢éldhelyek teljes
mértékben atalakulnak, mig annak néhany méteres korzetében 1évok
degradalddni fognak. A beruhdzas és az ahhoz kapcsolodo jarulékos igénybevétel
leginkabb a természetvédelmi szempontbol alacsony jelentdségli szantdkat, mig
kisebb részben szintén rossz természetességii cserjésedd, parlageredetii gyepeket
érint.

2.5.3.2. Az iizemelés idoszakaban

A feliiljard tizemelésének terhelése az €ldvilagra mar minimalis, hisz ott mar
jelenleg is egy vasut, egy autdpalya és annak egy csomoépontja talalhatod. Ez
alapjan varhatoéan az eliitések szdma nem ugrik meg jelentdsen. A Iétesitmény
oldala a szukcesszid soran befiivesedik, jellemzden oda magvetéssel fiivesitenek.
A kialakitott feliiljar6 rézstijében hosszabb tdvon megfeleld kezeléssel kozepes
természetességii gyep is kialakithato.

Fontos kijelenteni, hogy a bolygatatlan él6helyek 1étrejotte mind a nyomvonalas
l1étesitmények kialakitdsanak koszonhetd. Az élohelyek és fajok diverzitasat az
autopalya €s a vasut novelte. Annak ellenére, hogy azok fragmentaljak a tajat, a
jarmiivek eliitnek szdmos allatot, a hozzdjuk ko6tddo éldhelyeken védett fajok is
gyakran megjelennek.

2.5.4. El6vilagvédelmi hatascsokkenté intézkedések

1. Fa és cserjeirtast fészkelési idon kiviil (oktober 1. -marcius 1.) kell végezni. A
fa, 4gdeponiat minél hamarabb fel kell szdmolni.

2. A bolygatott teriiletek évi kétszeri kaszalasat az invazids fajok terjedésének
megakadalyozasa céljabol 3 évig sziikséges elvégezni. Ez alol kivételt
képeznek a szantok, kaszalt vagy legeltetett teriiletek.

3. Az ¢épitési teriiletek rehabilitdcioja soran fontos az &shonos (lehetdleg
tajhonos) fajok hasznélata. A feliiljard rézstijét érdemes lenne tajhonos
fajokbol allo magkeverékkel flivesiteni.

4. Folddeponiak partfalait le kell rézslizni, hogy ne maradjanak fenn
partoldalakban fészkeld madarak (gyurgyalag, parti fecske) megtelepedésére
alkalmas meredek falak. nem sikeriilne rézstizéssel fészkelésre alkalmatlanna
tenni a depdnia oldalfalat, akkor stiri szovésii haloval kell lefedni, amin

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
9700 Szombathely, Kdszegi u. 8. Fsz. 2.



68

Dokumentacio
a 6205 j. 0sszekotd ut és a Budapest — Pusztaszabolcs vasiti villamositott fdvonal kiilon szintii
keresztezésének épitése elézetes vizsgalati eljarasahoz

keresztiil nem tud iireget kialakitani a gyurgyalag, vagy parti fecske. A hal6zas
elott ¢lovilagvédelmi szakembernek kell megvizsgalni, hogy nincs-e mar
tészkeléshez kialakitott iireg az oldalfalon. Ha mar van, akkor a depdniat a
fiokak kirepiiléséig érintetlenil kell hagyni.

5. A kialakitott godroket be kell temetni, hogy azok ne valjanak csapdava
kisemldsok vagy kétéltiiek szamara.

2.5.5. Tajvédelem

A tervezett beruhdzdssal érintett teriilet a fOldrajzi tdjbeosztds szerint a
Nagyalfold nagytajhoz, a Mez6fold kozéptajhoz és az Erd-Ercsi-hat kistajhoz
tartozik.

Az egyedi tajértékek tekintetében az okir adatbdzisat vettik alapul.
Nyilvantartasuk szerint a nyomvonal kozelében egyedi tajérték nem talalhato. A
terepi bejards soran rogzitettiik a nyomvonal 200-200 m-es kdrnyezetében 1évo
tajelemeket. Mivel a nyomvonal kizarélag mezdgazdasagi élohelyeket érint,
tajelemek eléforduldsa nem gyakori. A tervezési teriileten t4jelemként
értékelhetjiik a vasut és az M6-os autdpalya melletti cserjesorokat, melyek
megtorik az egyhangu, szant6éfoldekkel jellemezhetd sik tajat. Karakteres tajelem
a tervezési teriileten nem fordul eld. A tajelemek koziil a beruhdzas a vasut menti
cserje €s fasort érinti.

Beruhazasi teriilet

Természetes tajelemek a beruhdzas kdzelében.
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A tervezett ut kozvetlen tdjvédelmi hatasteriilete az it nyomvonala és annak az
épités soran igénybevett kornyezete, mivel ezek a tajat kozvetlentil érintik.

A kozvetett hatasteriilet az az uttél vald tavolsdg, ahonnét a létesitmény a
megépiilése utan lathatd lesz. Mivel sik tajban fog megépiilni az Gt és a tdj
szegény olyan tajelemekben, mely az utat eltakarnd, igy a kozvetett tajvédelmi
hatasteriilet hatara az uttol jelentds tavolsagra taldlhaté. Hozzd kell tenni
azonban, hogy a térség mar jelenleg is gazdag a tijat meghatirozd vonalas
1étesitményekben (M6-0s autdpalya, csomopont, kozat, vasat,) és mas miivi
l1étesitményekben (telephely, telepiilések).

A tervezési teriilet erdokkel kevéssé tarkitott, kozel sik, kozlekedési
létesitményekkel (utakkal, vasutakkal) atszott taj, melyben a beépitett telepiilési,
gazdasagi, intézményi €s a mezodgazdasagi teriiletek hatarozzdk meg a taj
arculatat. Ebbe a kornyezetbe a tervezett ut beilleszkedik. A kornyékbeli sik
tertiletekrdl délrdl és északrol kivalo ralatas lesz lehetséges a 1étesitményre.

A tervezett feliiljard tajképvédelmi teriilet Ovezetét nem érint, se attol keletre
1évo patakvolgy része az Gvezetnek.

Az ut épitésekor a tajban a legjelentdsebb valtozast a munkagépek latvanya
okozza, azonban ez a hatds csak iddszakos és konnyen elviselhetd. Létesités
sordn a természetes tajelemek csak kismértékben sériilnek.

Az lizemelés sordn a létesités eredményeképpen 1étrejovo létesitmény puszta
1étezésével (térfoglalasaval), esztétikai megjelenésével, fragmentaldé hatasaval
alakitja a tajat. A feliiljar6 az autdpalya toltése folé fog emelkedni, ezért az
nagyobb tavolsagbol lathaté lesz. Tajvédelmi szempontbdl azonban jelenléte
elviselheté mértéki, tekintve, hogy a kornyezetében a miivi tajképi elemek a
meghatarozodak, a t4j dontéen urbanus, természetes elemekben szegény.

A kisajatitasi terlileten beliill megsziinnek a koradbbi miivelési agak, éldhelyek,
helyettiik kozlekedési sav alakul ki. A kisajatitott terlileten azonban sziikség és
lehetdség van biologiailag aktiv feliiletek kialakitasara a csomopontokban és a
toltés rézslijében.

A feliiljar6 a magassagi vonalvezetés helyes kialakitasa mellett is markans,
hatarozott elem lesz a tajban. A toltésének magassdga 3-12 m kozotti lesz.
Legmagasabb toltés a vasutvonal felett lesz. A feliiljaro ezaltal mar a dontden sik
tajban messzirdl is jol lathatd lesz, eltakardsa nem lehetséges. Nyugat feldl
viszont az észak-déli iranyban M6-o0s autopalya toltése a feliiljaré nagy részét
eltakarja majd, tehat az leginkabb keletrdl és délrdl lesz lathato.

2.5.6. Osszefoglalas

A tervezett feliiljaré dontéen agrartdjon halad at és nagyrészt szantokat keresztez,
mig kisebb részben cserjéseket, parlageredetli gyepeket. Természetszerii
¢lohelyek nem lesznek érintettek. Védett ndovény a beruhazési teriileten nem
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fordul eld. Az Ut rossz természetességli, erdsen atalakitott €¢l6helyeket érint. Az
érintett allatfajok leginkdbb a mezOgazdasagi teriiletek széles Okologiai
spektrumban €16 fajaibol keriilnek ki. Specialista fajok a nyomvonal teriiletérdl
hianyoznak. A nyomvonal Natura 2000 teriiletet, Nemzeti Okologiai Halézatot
illetve Védett Természeti Terliletet nem érint. A beruhazas helyszine nem része
tajképvédelmi teriilet Ovezetének, az egy miivi elemekben gazdag, urbanus tdjban
valosul meg. Egyedi tajérték, fontos tijelem a kdrnyezetében nem taldlhaté meg.
Osszességében a tervezett beruhazas megvaldsitisa taj- és természetvédelmi
szempontbol a legkedvezdbb helyen valosul meg.

2.6. Az éghajlatvaltozassal osszefiiggo vizsgalat

A 314/2005. (XI1.25) Korm. rendelet meghatarozza, hogy a kornyezeti
hatasvizsgalati dokumentacioban értékelni kell a tevékenységre vonatkozo
¢ghajlatvédelmi szempontokat.

A jelen értékelést a tervezett beruhdzas tekintetében a Klimapolitika Kft. altal
készitett Utmutat6 projektek klimakockazatanak értékeléséhez és csokkentéséhez
cimli dokumentuma alapjan készitettiik el. Emelett figyelembe vettiikk a Magyar
Mérnoki Kamara - Kornyezetvédelmi Tagozat Szakmai képzés a kornyezeti
vizsgéalatok  éghajlatvédelmi  elemzésének  modszertanarél  eldadéson
elhangzottakat is.

2.6.1. Klimavaltozassal szembeni érzékenység

Az érzékenység vizsgalata soran az éghajlatvaltozas hatésait/éghajlatvédelmi
kockézatait hataroztuk meg a projektre, és szolgéltatdsaira vonatkozoan. A
projekt érzékenységének meghatarozasa a lenti tablazat alapjan tortént. A projekt
kornyezete esetében azt vettiikk figyelembe, hogy az ut megvaldsulasa
befolyéasolja-e a kornyezetében taldlhaté meglévd eszkozok és infrastruktirak
sériillékenységét ¢és adaptacios képességét. Az érzékenység szintjeinek
meghatarozasakor a fent hivatkozott utmutatok nyomvonalas létesitményekre
vonatkoz6 javaslatait vettiik alapul.

Eghajlati jellemzdk véltozasa Kozlekedési ut | Létesitményt | Kapcsolatok
hasznalok

1. Atlagos felszini hdmérséklet lasst magas alacsony kozepes

novekedése

2. Nyari napok szdmanak novekedése magas alacsony kozepes

(napi max. > 25 °C)

3. Héhullamok gyakorisaganak és magas magas kozepes

intenzitdsdnak ndvekedése

4. Csapadék intenzitdsdnak ndvekedése magas magas magas

5. Hideg sz¢lsdségek alacsony alacsony alacsony

csokkenése/csokkenés a fagyos napok

szdmaban
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6. Aszalyos id6szakok hosszanak alacsony kbzepes alacsony
novekedése

7. Megnodvekedett UV sugarzas, csokkent kozepes kozepes alacsony
felhoképzoddés

8. Viharos iddjarasi események szamanak magas magas alacsony
¢s intenzitdsanak novekedése

9. Belviz magas kozepes kozepes
10. Témegmozgas magas magas alacsony

A tablazatban azt vizsgaltuk, hogy mennyire érzékenyek a létesitmények és
annak haszndloi a kiilonbozé éghajlati  tényezOkre és a tényezok —
¢ghajlatvaltozasbol eredd — valtozasaira a létesitmény miikodése soran. Ezen
szempontok alapjan megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzas érzékenysége
elsésorban a héhulldmos napok szamanak novekedése, a csapadék intenzitasdnak
novekedése, a viharos iddjarasi események szdmanak és intenzitdsanak
novekedése, valamint az erddtiizek szempontjabdl magas.

2.6.2. A telepitési hely és a feltételezhetoé hatasteriilet kitettségének értékelése

A kitettség értékelésekor annak felmérése és osztalyozdsa torténik, hogy az
érzékenységi vizsgalatban beazonositott, érzékenynek mindsitett 1étesitmények,
haszndlok, és a létesitmény kornyezete mennyire van, illetve lesz kitéve a karos
¢ghajlati tényezOknek, a tényezok valtozasabol eredd hatasoknak a vizsgalt
projekt foldrajzi elhelyezkedése szempontjabol.

A kitettséget a jelenlegi és a jovobeli éghajlati viszonyok szerint kell vizsgalni.

Az éghajlatvaltozas varhato hatasai hazdnkban az aldbbiak szerint varhatoak:
o fokozatos novekedés az éves atlaghOmérsékletben, a legnagyobb novekedés a
nyari évszakban varhato,
e fokozatos novekedés a hoéhullamok el6forduldsi valdsziniiségében és
tartossagaban,
hideg sz¢élsdségek csokkenése/csokkenés a fagyos napok szdmdaban,
az éves atlagos csapadékmennyiség csokkenése,
aszalyos iddszakok hosszanak novekedése,
a csapadék éves eloszlasanak valtozasa,
a csapadékos események intenzitasdnak ndvekedése,
megnovekedett UV-sugarzas, csokkent felhdképzodeés.

Az éves kozephémerseklet 1-2,5 °C-kal emelkedik a 2021-2050 idészakban, a
felmelegedés mértéke a 2071-2100-as idészakra pedig eléri a 2-5 °C-ot a NES-2
szerint.

Magyarorszagon a kozlekedési agazat részesedése a teljes energiafogyasztasbol
21%, ennélfogva az egyik legjelentdsebb komponens. Az éghajlatvaltozasban
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tehat komoly szerepe van a kozlekedés 4ltal generalt iiveghdzhatdstgaz-
kibocsatasoknak, ezért a kozlekedésbol szarmazd emisszido csokkentése fontos
feladat. Ez a kozlekedési-szallitasi igények észszerlisitésével, mérséklésével, a
kerékparos, gyalogos kozlekedés bdvitésével, a tomegkozlekedést hasznalok
aranyanak javitdsaval, tovabba a kornyezetbarat kozlekedési-szallitdsi modok
(vasut, kombinalt aruszallitas) népszeriibbé valasaval valésulhat meg.

A Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia Osszefoglalija a  kibocsatasok
csokkentésének legfontosabb lehetdségeit. Jelentds feladatként irja eld a
kozlekedéssel Osszefiiggd hatékony, fenntarthatdé kozlekedési rendszer
kialakitasat.

2.6.3. Sériilékenység vizsgalat

Egy rendszer akkor sériilékeny, ha a klimavaltozas hatasai nagy eséllyel okoznak
benne jelentds karokat — vagy azért, mert nagy a rendszer érzékenysége, és/vagy
a kitettsége, és/vagy nincs megfeleléen felkésziilve a hatdsok kivédésére,
kezelésére. Vagyis a sériilékenység egyarant fligg a rendszer klimavaltozassal
szembeni kitettségétol és érzékenységétol

A sériilékenység meghatarozasa a rendszer érzékenységének, valamint a teriilet
kitettségének értékeibdl hatarozhatdé meg, mellyel meghatarozhatdé a vizsgalt
rendszer sériilékenysége az egyes klimatikus hatdsokkal szemben.

KITETTSEG
alacsony \ kozepes | magas
Kozlekedési ut
alacsony 5. 6.
kozepes 7.
S [magas 2. 1.,3.4.0. 8., 10.
< Létesitményt hasznalok
E alacsony 2, 5. 1.
M kozepes 7. 9.. 6.
ﬁ magas 3., 4. 8., 10.
5 Kapcsolatok
alacsony 5.,7. 1. 6., 8.,10.
kdzepes 2. 3.,09.
magas 4.

Osszességében megallapithatd, hogy a tervezett beruhdzas a kovetkezd
hatasokkal szemben tekinthet6 sériilékenynek:

e 6. Aszalyos idészakok hosszanak novekedése

e 8. Viharos id6jarési események szamanak és intenzitdsanak novekedése

e 10. Tomegmozgas
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2.6.4. Kockazatértékelés

Az értékelés soran fontos pontosan definidlni, hogy mik az éghajlati kockéazat
legfontosabb jellemzdi a dontéshozo szdmara. Az éghajlatvaltozds tobb modon
befolyasolja az infrastrukturdlis beruhazasok élettartamat, iizemeltetését, az
altaluk nyujtott szolgaltatasok mindségét. A valtozo éghajlat azt eredményezheti,
hogy azok az események, melyek korabban kivételesek voltak, gyakoribba
valnak. Az éghajlatvaltozds a projektek iizemelését is befolyasolhatja. A
kockézatok tipusai elsddleges. illetve masodlagos hatastiak lehetnek. Ezek a
kovetkezok:

Elsédleges hatdsok, melyek kiemelten kezelenddk:
o Utburkolat élettartamanak rovidiilése, 6regedésének felgyorsulasa
e Utburkolat deformalddasa, nyomvalytsodas

Ezenkiviil masodlagos hatdsok is el6fordulhatnak, ezek kisebb kockazatot jelentd
kovetkezmények.

Repedések, katyuk kialakulasa

Utalap kimosodasa, toltés stabilitisanak csokkenése

Utpalya beszakadasa

Teherbiras csokkenése, siillyedés

Alacsonyan fekvo utszakaszok elontése

Kiegészitd infrastruktira karosodasa

Rossz latasi viszonyok (homokvihar,kod)

Kozlekedési kapcsolatok romléasa

Ezek a hatdsok klimavédelmi szempontbdl kockézatként kezelhetdk, mely
kockézatok projektszintli megeldzésére, csokkentésére és kezelésére van sziikség.

2.6.5. Az éghajlatvaltozas hatasaihoz valé alkalmazkodas bemutatasa

Iddjaras szempontjabol megterheld a nagyon hideg tél, a fagyas-olvadas ciklusok
gyakori valtakozasa, a nagyon meleg nyar és az intenziv csapadék. Az
éghajlatvaltozas a nagyon hideg telek csokkenését jelenti, ebbdl a szempontbol
kedvezdbb a hatdsa. A fagyas-olvadasi ciklusok is varhatéan csokkennek.

A nyari nagy melegek a forré napok szamanak novekedési, illetve szaraz napok
hosszdnak novekedése viszont sokkal gyakrabban fognak el6fordulni. A
burkolatban kotéanyagként alkalmazott bitumen a szélsséges meleg iddjaras
hatdsara meglagyul, ezért az aszfalt burkolatok nehéz teher alatt deformélédnak,
ami a burkolat leromlasi folyamatainak felgyorsulasat eredményezi. Ez ellen a
legegyszerlibb nagyobb modulusti, magas hémérséklet-tiiré képességii modifikalt
bitumenek alkalmazésa.
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A novekvl ultraibolya-sugéarzéas is gondokat okoz, a palyaszerkezet gyorsitott
oregedését eredményezi a felsOréteg felszinén. Az eldregedett palyaszerkezet
merevebb, ridegebb és kevésbé rugalmas. A felsd réteg allapota szempontjabol
elsdsorban a felszini repedések nagyobb valdszinliségli megjelenése miatt
veszélyes. Az eloregedett kotdanyagu aszfaltréteg kevésbé tudja felvenni a
hémérsekleti és forgalmi hatdsokbdl adodo fesziiltségeket és alakvaltozasokat,
ezért a koporéteg feliiletén repedések jelenhetnek meg, amelyek a palyaszerkezet
tonkremeneteléhez vezethetnek. A palyaszerkezetbe bejutdé viznek is vannak
karos hatasai. Az aszfaltrétegben 0sszegyiild viz a bitumen kdétdéanyagrél valo
levalasat eredményezi, ami szintén a palyaszerkezet id6 el6tti tonkremeneteléhez
vezet. Az aszfaltrétegek vizatereszté képessége elsOsorban a tomorségtdl és a
szabad hézagtartalomtol fligg.

Az utburkolatoknal az éghajlati valtozdsok miatt sziikséges beavatkozdsokat
adaptiv modon érdemes elvégezni, igazodva a burkolatok feljitasi ciklusaihoz.
A javasolt adapticids intézkedések elsOsorban megeldz0 intézkedéseket
tartalmaznak, de taldlhaté koztikk reagald és intézkedés is. A legfontosabb
intézkedéseket mar a tervezés, kivitelezés, iizemeltetés soran figyelembe kell
venni. ezek a kovetkezok:

Tervezés

Nyomvonal, magassagi vonalvezetés gondos megvalasztasa
Rézstivédelem (eroziovédelem), timfalak gondos méretezése
Vizelvezetés, atereszek, arkok megfeleld méretezése
Fokozott novénytelepités alkalmazasa

Csereerddk javaslata

Megfeleld palyaszerkezet (tipus, anyag, keverék, rétegrend)

Kivitelezés
e Munkésokat érd hatasok figyelembe vétele
Gondos kivitelezés
Tervezett/eldirt (megfeleld) receptira alkalmazasa
Technologiai utasitasok szigoru betartasa
Korszerti, alacsony karosanyag-kibocsatasa munkagépek alkalmazésa

Uzemeltetés
e Munkasokat érd hatasok figyelembe vétele
e Gondos tizemeltetés (rendszeres és szakszerl karbantartasok)
e Monitorozas
e Elettartam végén megfelel6 kezelés
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3. MONITORING

Az ut tizembe helyezésekor kornyezeti miiszeres zajvizsgalattal kell ellendrizni a
hatarértékek teljestilését.

A vérhato kornyezeti zajhatasok a kornyezet elemeinek atlagos allapotat jellemz6
paramétereket érdemben nem befolyasoljak jelentdsen, igy monitoring kiépitését
nem tartjuk sziikségesnek.

4. OSSZEFOGLALAS
4.1. A tervezett tevékenység

Az FEpitési és Kozlekedési Minisztérium beruhazasaban tervezett a 6205 j.
0sszekotd ut és a Budapest-Pusztaszabolcs vasuti villamositott fovonal kiilon
szintli keresztezésének megvaldsitasa.

Az ut épitésével elérni kivant kiemelt célok az alabbiak:

— A Budapest — Pusztaszabolcs vasuti villamositott févonal kiilon szintii
keresztezése altal a kozati forgalom szolgéltatasi szintjének novelése
Kozlekedésbiztonsag fokozasa a kiilonszintli csomopont kialakitasaval

— Ivéncsa telepiilés megkozelithetdségének javitasa

— Az uthasznédlok jarmiitizemeltetési koltségeinek csokkentése, a rovidebb
eljutasi idok altal.

Ivancsa iparteriilet megkozelithetdségének megkonnyitése

A tervezett ) nyomvonalvezetésii ut az aldbbi orszagos kozutakkal van
kapcsolatban:

— 6205 j. Ivancsa - Pusztaszabolcs 0sszek6to Gt

— 6210 . 6sszekoto ut (kivitelezés alatt)

A tervezett ut
6205 j. 6sszekdto ut

A 6205 j. 0k. ut tervezett nyomvonala a 6205 — 6210 j. 0sszek6td utak tervezett
korforgalmu csomopontjabol indul, csatlakozik a 6205 j. ut 6+817,95 és a 6210 j.
Gt 5+839,27 km szelvényéhez. Az Gt egyben a korforgalom negyedik ENy-i
csomoponti agat is alkotja. A tervezett ut a csomopontot elhagyva ENy irdnyba
halad tovdbb, majd a R=300 méter sugara ivvel Eszak felé iranyt valt és
keresztezi a 40a szamu Budapest — Pusztaszabolcs vasttvonalat, annak 426+82
hm. szelvényében. A keresztezés helyén eldfeszitett vasbetongerendas vasuti
feliiljaré épitendd. Innen a nyomvonal R=180 méter sugara bal ivvel csatlakozik
a 6205 j. Osszekotd Ut meglévd nyomvonaldhoz 7+542,47 km (meglévod
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szelvényezés szerint) szelvényben, az autopalya alatt vezetett kozuti aluljaro
elott. A végszelvény (7+542,47 km sz.) a meglévd szelvényezés szerint 7+584
km sz.-ben talalhato, tehat a szelvényezésben kb. 42 méteres hiba alakul ki.

Az 6205 j. 6sszekoto ut tervezési szakasz hossza 724,52 m.

Az 6205 j. 6sszekotd ut beavatkozasi (korpalya szélétdl) szakasz hossza 705,52
m.

6210 j. 6sszekdto ut

A 6210 j. 6sszekotd ut nyomvonala felhasznéalja a 6205 j. 6sszekotd Ut régi
nyomvonalat a 6205-6210 j. utak korforgalmi csomopontja és a tervezési
szakasz eleje kozott. Ennek kovetkeztében a szelvényezést mar a 6210 j.
0sszekotd uthoz igazitottak.

A beavatkozasi szakasz eleje a 6+309,27 km szelvényben kezdddik az Ivancsa
vasutallomas bekotd utjat kovetden. Innen révid ideig a régi nyomvonalon halad
ENy iranyba, majd R=500 méter sugart ivet és L=53,40 méter hosszl egyenest
kovetden nyugatra fordul R=35 méter sugaru ivvel. A bal iv végén csatlakozik a
6205 j. 6sszekdtd ut tervezett nyomvonaldhoz, annak 7+451,04 km szelvényében.
A tervezési szakasz vége a 6+522,10 km szelvényben taldlhato.

A 6210 j. 6sszekoto ut tervezési szakaszanak hossza: 212,83 m.
4.2. A kornyezetre gyakorolt hatasok osszefoglalasa
4.2.1. Talaj, foldtani kozeg, vizek

— A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete szerint Ivancsa kozigazgatési
teriilete a felszin alatti viz szempontjabdl fokozottan érzékeny teriiletnek
mindsiil. A fokozottan érzékeny teriiletek kozé vald besorolast a telepiilés
keleti részét érintd hidrogeologiai véddteriilet miatt hatdroztdk meg. Besnyo és
Beloiannisz teriilete az érzékeny teriiletek koz¢ tartozik. A tervezett beruhazas
teriilete a jogszabaly szerinti besorolas kritériumait figyelembe véve az
érzékeny tertiletek koz¢é sorolhato.

— A tervezési teriilet, nem érinti mikodo vagy tavlati ivévizbazis hidrogeologiai
veéddovezetét.

— A felszin alatti vizek tekintetében koézvetlen hatésteriilet nem jeldlhetd ki. A
felszin alatti vizeket érinté hatasok tervezett Utpalya kozvetlen kornyezetében
és kis mértékben a csapadékvizelvezetd 1étesitmények mentén érvényesiilnek.

— A burkolt utpalya, a vizelvezetd létesitmények teriiletein a beszivargasi
viszonyok valtoznak meg, amelyek kozvetett hatasként a talajviz
utanpotlodasaban eredményezhetnének modosuldst. A tervezett utpalya a
valdszintileg 8 m koril, vagy mélyebben taldlhatd talajviz szintjében
érzékelheto, szamottevo valtozasokat nem okozhat.
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— A téli cstszasmentesitd sdzasnak nincsen nagy tavolsagra terjedd jelentds
kimutathat6 hatdsa, ugyanakkor tény, hogy az tutra szért s6 mennyisége a
csapadékvizben feloldodva és a talajba beszivarogva a talajvizet is terheli,
abban bizonyos geoldgiai koriilmények kozott akkumulalodhat, és az utpadka
novényzetét igénybe veszi, de ennek hatdsa a felszin alatti vizekre nem lesz
szamottevd. Ugyanez mondhato el a gépjarmiivek kozlekedésébdl szarmazo
egyéb szennyezések (TPH, fémek, stb.) esetében is. Ez a hatds jelenleg is
fennall.

4.2.2. A légkor terhelése

tajékoztatd jellegli informacidk allnak rendelkezésre, mivel a kivitelezd még nem
ismert.

Az épitési 1dOszakban egyrészt az épitési munkak, masrészt a szallitdsok jarnak
légszennyez6 anyag kibocsatassal.

Az épitési munkateriileten 2 diesel meghajtasi munkagép és 1 szallitoeszkoz
kibocsatasaval szdmoltunk, a szamitasok szerint a lakoteriileten a szennyezd
anyagok koncentracidja nem éri el az immisszios hatarértékeket.

Az épités leveg0s hatasteriilete, gaznemil anyagok tekintetében 70 m.

Az  ¢épités soran maximum 66  tehergépjarmi/nap, valamint 10
személygépkocsi/nap elhaladast prognosztizaltunk. A  tobblet forgalom
légszennyezd hatdsa az épitkezés idejéig tart, a szallitdsi utvonalak mentén
minimalis légszennyezés ndvekedéssel jar. A szdmitott adatokbol lathatd, hogy
az épitkezés miatt kialakuldé nagyobb forgalom légszennyezettség noveld hatasa
minimalis, nem befolyésolja az Gt melletti 1égszennyezettséget.

Az ¢épités meghatarozott ideig tartdé tevékenység, melynek hatisai a
munkateriileten beliil, annak kozvetlen kdrnyezetében, illetve a szallitasok altal a
terilet uthalozatan jelentkezhetnek. Az ¢épitési tevékenység befejezése a
terhelések megsziinnek, ezt kovetden az alapallapotra jellemzd eredeti helyzet all
vissza.

Levegoterhelés a miikodeés idején

A tervezett kozeledési 1étesitmény a varhat6 forgalom lebonyolitasara alkalmas.
A tervezett ut nyomvonalai jellemzéen mezdgazdasagi térségben haladnak.

A vizsgalt utszakaszon bonyolitott forgalom hatasat vizsgalva megallapithato,
hogy az iizemelés nem okoz oly mértékii tobbletterhelést, amely az egészségiigyi
hatarértékeket és a tervezési iranyértékeket meghaladnd (még az uttengelyen
sem).

Az lizemelés soran a tevékenység légszennyezési hatéasterlilete gyakorlatilag a
kozht teriilete.
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A szamitasok alapjan megallapithato, hogy a tervezett beruhazas soran az
épités, iizemelés és felhagyas légszennyez6é anyag kibocsatas a vonatkozé
jogszabalyi eldirasoknak megfelel.

4.2.3. Zajhatasok

A szamitott eredmények azt mutattdk, hogy a tervezett létesitmény
kornyezetében levo védett teriiletek, épiiletek zajterhelése nem lesz magasabb,
mint az 0j utakra vonatkozé hatarértékek. A tervezett 1étesitményre vonatkozo
zajvédelmi kovetelmény, a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EiM rendelet 3. sz.
melléklete szerinti hatarértékek teljesiilnek.

Az ismertetett miiszaki megoldasok ¢€s tavlati forgalom mellet a tervezett
forgalmi létesitmény kismértékben ndveli, meg a kornyezet zajterhelését, a
vonatkozd zajvédelmi eldirdsokat kielégiti, a szomszédos teriiletek
kornyezetvédelmi érdekeit nem sérti.

Az épités soran kialakulo6 hatasteriilet zajtol nem védett teriileteket érint.
Az lizemelés soran kialakulé hatasteriilet sem érint zajtol védett teriileteket.

Az utak létesitése nem okoz a kornyezd teriiletek hatarérték tallépést. Teljestil
vonatkoz6 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWM-EiM rendelet 2. sz. melléklete szerinti
zajvédelmi kovetelmény.

Kozvetett hatasteriilet

Az utépitési munkak a védett teriiletektdl nagy tavolsagban lesznek ezért hatdsuk
nem jelentds. A hatasok csokkentése érdekében javasoljuk, hogy a kivitelezésnél
a lehetd legkisebb zajkibocsatast eszkozoket, technologidkat valasszanak.

Az épitési tevékenységhez kapcsolodo szallitasok a szallitdsi utvonalak mentén
levé lakoteriileteken 0,1 dB zajterhelés ndvekedést okoz ezért kozvetett
hatastertilet nem alakul ki.

Az ¢épitbanyag széllitasanak kozvetett hatasainak csokkentése érdekében
valasszanak lakoteriileteket elkeriild szallitdsi utvonalakat. Az épitési teriilet
megkdzelitéséhez nem sziikséges 1 Ut épitése.

Osszességében elmondhaté, hogy a tervezett beruhdzas {izemeltetése a kdzvetlen
kornyezetben levd védett teriiletek (Ivancsa, Beloiannisz, Besnyd lakoteriiletei)
kornyezeti zajterhelésének értékelhetd mértékii novekedésével nem jar.

Az lizemelés és az épités hatasteriilete zajtél nem védett teriileteket érint. A
hatastertiletek az utak nyomvonallal parhuzamosan alakulnak ki. A tervezett utak
kozvetlen kornyezetét érintik.

Orszaghataron atnyuld hatassal nem kell szdmolni.

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
9700 Szombathely, Kdszegi u. 8. Fsz. 2.
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keresztezésének épitése eldzetes vizsgalati eljarasdhoz

4.2.4. Az élovilagra gyakorolt hatasok

A tervezett feliiljaro dontden agrartajon halad 4t és nagyrészt szantokat keresztez,
mig kisebb részben cserjéseket, parlageredetii gyepeket. Természetszeri
¢lohelyek nem lesznek érintettek. Védett novény a beruhdzési teriileten nem
fordul eld. Az ut rossz természetességii, erdsen atalakitott ¢ldhelyeket érint. Az
érintett allatfajok leginkdbb a mezdgazdasagi teriiletek széles Okologiai
spektrumban €16 fajaibol keriilnek ki. Specialista fajok a nyomvonal teriiletérdl
hidnyoznak. A nyomvonal Natura 2000 teriiletet, Nemzeti Okologiai Halozatot
illetve Védett Természeti Teriiletet nem érint. A beruhazas helyszine nem része
tajképvédelmi teriilet Ovezetének, az egy miivi elemekben gazdag, urbanus tdjban
valosul meg. Egyedi tajérték, fontos tajelem a kornyezetében nem taldlhatdé meg.

Osszességében a tervezett beruhdzas megvaldsitisa taj- és természetvédelmi
szempontbol a legkedvezdbb helyen valosul meg.

Szombathely, 2023. december

Témafelelés: | , .

e
Kapolcsi Imre

okl. épitdmérnok

woRITRRG. AT kdrnyezetvédelmi és vizgazdalkodasi szakértd

8700 Szombathely .
Koszegiu. 8. fsz. 2, ' SZKV/18-0051
Addszam: 11315061-2-18 SZVV/18-0051

OKOHYDRO Kérnyezet- és Vizgazdalkodasi Mérnoki Iroda Kft.
9700 Szombathely, Kdszegi u. 8. Fsz. 2.
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Y 6205 j- 0sszekotd ut és a Budapest - Pusztaszabolcs vasuti villamositott

fovonal kulon szintl keresztezésének engedélyezési és kiviteli tervek
elkészitése és az épitéshez sziikséges engedélyek megszerzése

Megrendel6: PST kod:
1134 Budapest, Vaci ut 45. K620.05.13
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Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Kbéztarsasag u. 8. rodavezetd:
Telefon, fax: +36-92/598-757, +36-30/247-56-29 W
Email: info@pannonway.hu Forré Szikfa
EpfcS Kif¢. Web: www.pannonway.hu Projektvezetd: %
- , Durg®Anita
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14-00996 KE-K 20-00814 E-K 20-0541 KE-K 20-0067
Terv targya: Datum:
2023.02.06.
6205 j. 0sszekotd ut és a Budapest - Pusztaszabolcs vasuti  |szakasz 00
villamositott févonal kilon szintii keresztezésének fejlesztése
Szallitasi Gtem jele:
V01
Tervfazis: , , Tervfazis jele:
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Ez a terv a PANNONWAY szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
A digitalis valtozat a tervezd altal alairt papir alapu tervdokumentacié tervazonos masolata.
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l. épitési Utemben megvaldsult 2x1 forgalmi savos ut

Tervezett 6205 j. 0sszekotd ut uj nyomvonala
Tervezett 6210 j. 6sszekotd ut uj nyomvonala
Tervezett utfelujitas/utépités - (Csatlakozo terv: PST kéd: K620.04)
Tervezett utfelujitas/utépités - (Csatlakozo terv: PST kod: K620.03)

Tervezett kerékparforgalmi létesitmény - (Csatlakoz6 terv: PST kod: K620.04)

Tervezett foldut
Tervezett vasuti fellljaro

Kdrforgalmu csp.
Tervezett telepuléskapu - (Csatlakozé terv: PST kdd: K620.04)
Tervezett buszmegalld atépités - (Csatlakozo terv: PST kod: K620.04)

Meglévs buszmegalls

E Kijelolt gyalogos atkelShely
Meglévé autdpalya - 2x2 sav
Meglévo orszagos 6sszekots Ut

Meglévé korforgalom

we—"  Teleplilés kezdete/vége

- Meglévé vasutvonal

— Telepulés hatar

Targy: - gz sy 2 PP .
6205 j. 0sszekotd ut és a Budapest - Pusztaszabolcs vasuti villamositott
fovonal kulon szintli keresztezésének engedélyezési és kiviteli tervek
elkészitése és az épitéshez szukséges engedélyek megszerzése
Megrendel6: : PST kod:
Ifﬂﬂii”ﬁ 1134 Budapest, V4ci (it 45. K620.05.13
7 Levelezési cim: 1134 Budapest, Vaci ut 45. K620.05.16
m§§ E-mail: info@ekm.gov.hu K620.05.18
EPITESI £S KOZLEKEDESI MINISZTERIUM
Jovahagyo bélyegzé:
|
Tervezb: Ugyvezets:
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Batsanyi J. u. 9. TUski&solt
Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Kdztarsasag u. 8. rodavezeld: —
Telefon, fax: +36-92/598-757, +36-30/247-56-29 ' Foreo ),
“ Email: info@pannonway.hu
Epft8 Kfe. Web: www.pannonway.hu Projekivezets:
o i ' Du%a
Tervezb: A Tervezb: Felelés tervezé; Ellenér: Tervszam:
S%éf\%\—/afte Farlf;ég\z;%cg S?frﬂ’c%r— TUsk@solt 3623
14-00996 KE-K 20-00814 E-K 20-0541 KE-K 20-0067
Terv targya: Datum
2023.02.06.
6205 j. 0sszekoté ut és a Budapest - Pusztaszabolcs vasuti  [szakasz: 00

villamositott fovonal kuldn szintii keresztezésének fejlesztése

Szallitasi utem jele:

V01
Tervfazis: , , Tervfazis jele:
ENGEDELYEZESI TERV E
Szakag: s Szakag jele:
A2 UTEPITES A2
Megnevezés: ’ Méretarany: M=1 5000
Atnézeti helyszinrajz E——
' A2.03
Fajl elnevezés: QR kod:

E_00_A2_03_VO1

Ez a terv a PANNONWAY szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
A digitalis valtozat a tervezd altal alairt papir alapu tervdokumentacio tervazonos masolata.
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Teljes Raévid

jel jel
MESTERSEGES KEPZODMENYEK
onf | | Fenones

HOLOCEN

Ujholocén

Qh, +h, Folydvizi Uledék

Qbg ’—‘ aleurit

Qh; homok

Qb |y | Tavidledek
Oholocén

Qb | my | Folyévizitledék
ity m aleurit

«Qn} homok

alb

Qh] aleuritos homok

Holocén altalaban

Qh Folyovizi Uledék

«Qh Folyévizi-tavi Gledék
»Qh Foly6vizi-mocsari tledék
Qh Tavi Gledék

»Qh Tavi-mocsari tledék

Gh \ b \ Mocséri tiledék

Qn" ‘ ht ‘ Futéhomok

PLEISZTOCEN-HOLOCEN
Felsé-pleisztocén—holocén
«Qps-h | wps-h Folyévizi-deluvidlis tledék
»Qpsh Proluvidlis tGledék
Qpsh Proluvidlis-deluvialis Gledék
Qprh" Futéhomok
Qpsht Eolikus-deluvilis homok

Qprh Lejtéilledék altalsiban

aleuritos agyag

lejt6tdrmelék
Lejt6- és proluvidlis tledék

Deluvidlis Gledék

Qpsh™ g kézettérmelékes aleurit
Pleisztocén—holocén altalaban
«Qp-h Eluvidlis-deluvidlis Gledék

PLEISZTOCEN
Felsé-pleisztocén

Qps | Folyovizi tledék
«Qp} P ‘ homok

Qpi* :l homok, kavics
«Qp} P Fluvioeolikus homok

Qp! 1 ‘ Losz
Qpt hl Homokos I6sz
Qp h Loszds homok

Kozépsé-pleisztocén
Qps" Folyévizi kavics, homok
Als6—kozépsS-pleisztocén
QP12 P12 Folydvizi-proluvidlis tiledék
RO PR T kavics, homokos kavics

MIOCEN-PLIOCEN
FelsG-pannéniai (s.l.)

Pa, ‘Pa Tihanyi Forméci6
-tpg, Kéllai és Tihanyi Formécié ésszevontan
¥pa, “Ppa Kallai Kavics Formacio

MIOCEN

Pannéniai altalaban
Pa¥ Pannoniai lejt6térmelék

EOCEN
KoézépsS—fels-eocén
Nadapi Andezit Forméci6
3Exs :E Pézméndi Metaszomatit Tagozat

"E,3 E ‘o Soromp6volgyi Andezit Tagozat

KRETA

FelsG-kréta
B, MK// Budakeszi Pikrit Formécié
Kréta éltalaban

~
K9 - Kvarctelér
-~

KARBON

Fels6-karbon

*C, Velencei Grénit Formécio

C2 / Pékozdi Granitporfir Tagozat
SZILUR-DEVON

*3.D - Bencehegyi Mikrogabbrd Forméacio

ORDOVICIUM-DEVON
'0-D Lovasi Agyagpala Formacié

ORDOVICIUM

FelsG-ordovicium
*0, - Alsrsi Porfiroid Formacio

Szerkezeti elemek

Vet
L Rétegd6lés 0-15° kdzott
- Rétegddlés 15-45° kozott

- Rétegddlés 45-80° kozott

A térképen helyhiny esetén a teljes jel helyett
arévid jel szerepel.
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kézponti Azonositasi Ugynokdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR.
BOGNAR ILDIKO (igyféltél szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.01.25. 13.50.51

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: DR. OROSZLAN ILDIKO
Sziiletési hely: SZOMBATHELY
Szlletési datum: 1958.07.19.

Anyja neve: HOLLOSI SAROLTA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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