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A tervezéshen részt vevo szervezetek, személyek:

Tervezd: UNITEF'83 Zrt. Budapest, 1119. Bornemissza tér 12.

Veresné Szombathy Hortenzia Nyilv. szam: 13-1908

Szakteriiletek: SZKV-1.1, SZKV-1.2, KB-T, SZEM1, \L' JL\ —
VZ-TEL, VZ-TER, SZVV-3.10, SZEM 3, VH-VKG

Endrédi Péter Nyilv. sz&m: 01-10701

Szakteriletek: SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, : po
SZKV-1.4, SZEM-1, SZT|V, SZTV cee
Cseppely Nora Nyilv. szdm: 01-15428
Szakterlletek: SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZKV-1.4, SZT}V,
SZTV

Katona Orsolya Nyilv. szam: 01-14382

Szakterlletek: SzKV-1.1., SzKV-1.2., SZKV-1.3, SZKV-1.4, K-Sz Kataa 0"".{7"“
Kojnok Alexandra Nyilv. szam: 01-15445 [
Szakterlletek: SzKV-1.1, SZKV-1.2, SzKV-1.3, K-Sz, SZTV L
Molnar Veronika Nyilv. szam: 01-13786

Szakterlletek: SZKV-1.1, SZKV-1.2, SZKV-1.3, SZT}V, SZTV, Nk o s
K-Sz

Zlinszky Donat Eszter Nyilv. szam: 13-13179 ol P
Szakterlletek: SzKV-1.1, SZKV-1.2, SzKV-1.3, SZT}V, SZTV, K-Sz =
Sapi Balint Nyilv. szam: 01-18026 i
Szakterlletek: SzKV-1.1, SZKV-1.2, SzKV-1.3, SZKV-1.4 il

A tervezdk kijelentik, hogy a tervezés soran a vonatkozd jogszabalyi eléirasokat betartottak.

A Mérnok Kamara szakterileti igazolasait a Magyar Mérnoki Kamara honlapja tartalmazza az alabbi
elérhetéségen: https://www.mmk.hu/kereses/tagok?uj=1

A Természetvédelem szakterillet, illetve részteriletei (élévilagvédelem és foldtani értékek és barlangok
védelme), valamint a Téajvédelem szakterllet vonatkozaséban a Foldmaveléstgyi Minisztérium
kézhiteles hatosagi nyilvantartasa az alabbi elérhet0ségen talalhato:
http://www.termeszetvedelem.hu/szakertoi-nyilvantartas
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1. A TERVEZETT TEVEKENYSEG CELJA, KOZERDEK
BEMUTATASAVAL EGYUTT

11. A tervezett tevékenység célja, engedélykéré alapadatai, a kozérdek
bemutatasaval

(314/2005 (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1.a. pont)

Ivancsa telepulésen, az M6 autopalya mentén, Magyarorszag egyik legnagyobb z0ldmezds
beruhazasaként Uj ipari-innovacios fejlesztési terllet kertlt kialakitasra. A beruhdzas kapcsan jelenleg is
komplex tervezési és kivitelezési folyamat zajlik, igy a kozuthaldzat is felujitasra, bovitésre kerdl, illetve
kozmiifejlesztés is torténik. Az ipari parkban a legjelentbsebb beruhazé a dél-koreai SK Innovation. A
cég magyarorszagi vallalata az SK On Hungary akkumulatorgyarat létesitett a terlleten. Mivel az
akkumulator gyartashoz, illetve teszteléshez kapcsoldddan jelentds mennyiségli nyersanyag-, valamint
kész termék széllitds szikséges, a nagytdmegl aruforgalom bonyolitdsara a vasuton torténé be-, és
kiszéllitas kézenfekvd és egyben kornyezetvédelmi szempontbdl is kedvez6bb megoldas. Az
aruforgalom jelentds része az adriai kikotok feldl, illetve felé varhatd.

A jelen projekt célja az ipari park bekapcsolasa az orszagos vasuti halézatba egy uj vasuti palya
létesitésével, valamint a vasuti rakodas lehetéségének megteremtése. A megfeleld szinti vasuti
kapcsolat kialakitdsahoz Adony &llomas vaganyhalozatanak bovitése is sziikséges. Adony allomas
paros allomasfejébdl kiagazva kb. 4,2 km hosszu vasuti palya létesitése szikséges az iparterliletig,
ahol a 096/102 hrsz. teriileten vasUti rakodd létesil, koriljar6 vagannyal, beton burkolatu
rakodofeliilettel. Az iparteriilet kiszolgalasa Adony allomasrdl, dizel vagy kettéstizem(i kiszolgald
mozdonnyal, tolatészemélyzettel torténhet. Az Adony allomasra Pusztaszabolcs fel6l villanyvontatassal
érkez6 vonatot a dizel kiszolgalé mozdony a kdzforgalmu vaganyon juttatja el a rakodéra, majd vissza.
A Rétszilas—Mez6falva-Dunaujvaros utirany esetén nincs szlikség trakciévaltasra. A projekt keretein
belul a vonalon érintett mitargyak épitésének, atepitésének, bontasanak tervezése, a vonalszakaszon
talalhatd utatjarok kialakitasanak tervezése, megkozelitd foldutak tervezése, biztositdberendezés és
tavkozlés atalakitasanak tervezése is a feladat részét képezi.

A tervezett beruhdzashoz kapcsoldéddan un. Zold védelmi zona kialakitdsa is tervezett Ivancsa
lakoterUlete és a tervezett vasuti palya és rakodo kozott, amely [ényegében egy a lakossag vizualis és
akusztikai védelmét szolgald, intenziv ndvénytelepitéssel ellatott toltés. E létesitmény szilkségességet
szolgalo toltés létesitésének elbkészitésével Gsszefiiggd egyes feladatokrol” sz6ld 1027/2023. (11.9.)
Korm. hatarozat irja el6. A tervezett Zold védelmi zéna megvaldsitja a Fejér Varmegyei Onkormanyzat.

A jelen projekt (uj vasuti palya, rakodd és Zold védelmi zona) terveztetését és engedélyeztetését - az
Epitési és Kozlekedési Minisztériummal kotott vallalkozasi szerzédés alapjan - a V-Hid Zrt.
megbizasabdl a Kontur Csoport Kft. végzi.

Az Elézetes Vizsgalati Dokumentaciot a tervezd Kontur Csoport Kft. alvallalkozojaként az UNITEF’83
Zrt. késziti.
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Az elOzetes vizsqalati eljaras targya:

A tervezett Uj vasuti palyaszakasz a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati
engedélyezési eljarasrol szol6 314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 3. sz. melléklete 86. pontjaba
tartozik: Vasuti palya (amennyiben nem tartozik az 1. szamu mellékletbe)

a) regionalis, egyéb, csatlakozo vagy dsszekotd vasuti palya

Az Adony allomason tervezett beavatkozdsok a kornyezeti hatésvizsgélati és az egységes
kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szol6 314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 3. sz.
melléklete 89. c) pontjaba tartozik: Vasuti palyaudvar, allomés 50 kocsi/nap helyi kezelési tervezett
teherkocsi forgalom folott.

Az engedélykérd neve: Epitési és Kozlekedési Minisztérium
Székhely: 1054 Budapest, Alkotmany utca 5.
Postai cim: 1358 Budapest, Pf. 14.

1.2. Alétesitmény szamitasba vett valtozatanak alapadatai

(314/2005 (XI1. 25.) kormanyrendelet 4.sz. melléklet 1.b.pont)

1.2.1. A tevékenység volumene

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4.sz. melléklet 1.ba. pontja]

A jelen projekt célja az ipari park bekapcsolasa az orszagos vasuti halézatba egy uj kozforgalmu
vasuti palya létesitésével, valamint a vasuti rakodas lehetéségének megteremtése. A megfelel6
szint(i vasuti kapcsolat kialakitasahoz Adony allomas vaganyhéaldzatanak bévitése is sziikséges.

Adony allomas paros alloméasfejébél kiagazva kb. 4260 m hosszl egyvaganyu vasuti palya létesitése
szikséges az iparterlletig, ahol a 096/102 hrsz. terlleten vasuti rakodo létesul, koruljaré vagannyal,
beton burkolatd ~20 768 m? tertiletii rakodéfelllettel. Az iparterilet kiszolgalasa Adony allomasrol,
dizel vagy kettdstizemi kiszolgald mozdonnyal, tolatoszemélyzettel torténhet. Az Adony &llomasra
Pusztaszabolcs feldl villanyvontatassal érkezé vonatot a kiszolgaldo mozdony a kdzforgalmu vaganyon
juttatja el a rakodédra, majd vissza. A Rétszilas—Mez6falva-Dunaujvaros dtirany esetén nincs szikség
trakcidvaltasra. A projekt keretein belll a vonalon érintett mitargyak épitésének, atépitésenek,
bontasanak tervezése, a vonalszakaszon talalhato utatjarok kialakitdsanak tervezése,
biztositoberendezés és tavkozlés atalakitasanak tervezése is a feladat részét képezi.

Vasuti palya

HELYSZINRAJZI KIALAKITAS
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Adony allomastél (4 szamud kitérétdl) 4260 m hosszi egyvaganyu, nem villamositott kdzforgalmu
vaganyt épitenek. A tervezési sebesség V=40-60 km/h. A legkisebb vizszintes ivsugar R=300 m és
R=400 m sugaruak.

Adony allomast az Uj feladatok kezelése miatt at kell alakitani. Az allomas jobb oldalan Uj vonatfogado-
inditd vaganyt kell épiteni, amit az allomas mindkét végén be kell kéti az atmend févaganyba. Az Uj
kézforgalmu vagany a févonal forgalmaté fliggetlendl csatlakozik az allomasi vaganyhalozatba, ezért a
kezdbponti valtokorzetet at kell alakitani. Az allomason 10 uj kitérét kell beépiteni. Az utasforgalmi
létesitményeket a beruhazas nem érinti.

MAGASSAGI KIALAKITAS

A kozforgalmu vasuti palya Adony allomastdl folyamatos 3-4%o emelkedéssel éri el a rakodo allomashoz
képest kozel 12 méterrel magasabban lévé szintjét. A vasutvonal a kezd6- és végponton kozel
terepszinten, a koztes szakaszon toltésen, rovid szakaszon alacsony bevagasban halad. A legnagyobb
toltésmagassag 7-8 m.

KERESZTMETSZETI KIALAKITAS

Az kozforgalmu vagany egyvaganyu, nem villamositott. A rézsik 1:1,5 hajlasuak. Magas toltés esetén
rézsilépcszésre lehet szikség. A vasuti palyaval parhuzamosan bevéagasban oldalarkokat, indokolt
helyeken t6ltés esetén talparkokat kell épiteni. A foldmikorona szélessége ~6,8 m.

Vasuti palya rétegrendje
Bevagéasban:

- 40 cm stabilizacié (vegyes - 2-2%)
- 20 cm SZK1

Alacsony toltés (2 m-nél alacsonyabb) esetén:

- min. M-2 mingségi foldmianyaggal szikséges feljonni az SZK1 réteg alsé sikjaig, majd 20 cm
SZK1 réteg keriljon beépitésre. Toltésalapozasként a humuszos, gyokérzonas rétegek
eltavolitdsa utan kialakitott lavirsikra 30 cm vastagsagban M-1/M-2 minéségl foldmdanyagot
szilkséges betomoriteni.

Magas toltés (2 m-nél magasabb) esetén:
- M-3 min6ségi foldmianyagbol épithetd a toltés a stabilizacid felsé sikjaig. 40 cm stabilizacio
(vegyes - 2-2%), 20 cm SZK1. Toltésalapozasként 50 cm vastagségban szikséges

tortszemcsés M-1 minéségl foldmlianyagot beépiteni.

Rézs(ik hajlasa 1:1,5.
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Vasutépitéssel kapcsolatos utépitési beavatkozasok (utatjarok, foldut korrekciok)

1.

A MAV 42 sz. vonalanak 81+24 hm szelvényében meglévé atjaro kiegészitése a tervezett
vasUtvonal vaganyanak atjaréjaval. Burkolat feldjitdsa szlkséges az &llomasi oldalon. A
biztositas modja:
a. meglévd fOvonali vaganyon: vasuti jelzével fliggésben levé fénysorompo,
félsorompéval kiegészitve

b. tervezett vaganyon: helybél kezelt fénysorompo

K1 jelii foldutatvezetés épitése az 1+31 hm szelvényben nyomvonal-korrekcidval. A korrekcid
hossza 163 m. A biztositds modja: helybél kezelt fénysorompd.

K2 jelii teriiletmegkozelité uton atjard épitése a 6+40 hm szelvényben. Az tervezett vagany
2,4 m magasan vezet a meglévo terep fOl6tt, igy a foldut nyomvonalanak elhizasa szikséges
kb. 111 m hosszon. A biztositas mddja: biztositas nélkul, tablaval jelezve.

Adony 0431/32 és Adony 0431/33 helyrajzi szdmu ingatlanok megkozelitésére szolgalé P1 jelii
foldut a 6207 j. uthoz csatlakozik 50m hosszu sarrazé burkolt szakasszal. Szélessége 4 méter,
terepen vezetett, stabilizalt.

K3 jelii tertletmegkazelité foldut szintbeni atvezetése a tervezett vaganyon a 21+06 hm
szelvényben. Az atjaronal a burkolat szélessége 8,0 m, az atjaro el6tt és utan 30-30 m hosszon
6,0 méter széles sarrazo burkolattal. A biztositas modja: biztositas nélkil, tablaval jelezve.

A K3 jelli foldut 0+019 km szelvényénél csatlakoz6 P2 jelli, 4 méter széles, stabilizalt foldut
Adony 0458/11-15 helyrajzi szamu ingatlanok megkozelitésére szolgal.

A vasut a 31+08 hm szelvényben keresztezi a temetd felé vezetd, jelenleg 6nkorméanyzati
kezelés( utat, amely a jovoben a Magyar Kozut Nzrt. kezelésébe kerll 6210 jelii ut néven. Az
ut helyszinrajzi kialakitasanal a Trenecon Kft. altal tervezett kiviteli tervi kialakitasat vettik
alapul. Terviink az engedélyezett utépitési terv hossz-szelvényét maddositja. A vasut uttajaré
biztositasara fénysorompd fog szolgaini.

A kozforgalmu vagany végén 720 m hosszon beton burkolatu rakodé tertlet épil 20768 m2-en
a vagany két oldalan. Ezen a szakaszon kétvaganyu a vasut. A rakodd rampak végeinél

:::::

Miitargyak:

A tervezett vasUti palya harom nagy miitargy létesitését teszi szilkségessé, amelyek kozil egy
vizfolyast, kettd utat keresztez. A fentieket félkovér betitipussal jeloltik.

Hm szelvény Miitargy Athidalt akadaly
~2+95 2,0x2,0x m ny. vasbeton kerethid Adonyi 5. sz. belvizcsatorna
korrekcidja

~6+49 2,0x2,0x m ny. vasbeton kerethid Vetus-Salina-arok




Hm szelvény Miitargy Athidalt akadaly

~17+56 4x4,5 m nyilasu kerethid KDVIZIG kezel6 atjaré

~17+79 2 m nyilésu vasbeton kerethid Adonyi 5. sz. belvizcsatorna
korrekcioja

~18+66 16 m nyilasa hid 6207 j. orszagos kozut

~20+26 33 m nyilasu racsos acélhid Adony-Eszaki-dvcsatorna (Cikolai
viz)

~88+53 2,0x2,0x m ny. vasbeton kerethid | Adonyi 5. sz. belvizcsatorna, Adony

meghosszabbitasa allomés

FORGALMI VIZSGALAT

A vasuti forgalmak tekintetében a Ring Mérndki Iroda Kift. adatszolgaltatdsa alapjan dolgoztunk. Az
adatszolgaltatas részleteit a kovetkezd oldalon mutatjuk be tablazatos formaban.
A beruhazas uj vasuti palya kiepitése, ezért a tervezési teruleten jelenleg vasuti forgalom még nincs. A
beruhazas megvaldsulasanak elmaradasa (nélkile) esetében sem kell szdmolni a vizsgalt terlleten

vasuti forgalommal.
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Az Adony allomas (kiz.) - Ivancsa rakodéhely (kiz.) vonalszakasz forgalma &tlagos munkanapokon jelenlegi allapotban

Vonat paraméterei

Kozlekedd vonatok
darabszama [db]

Sebesség - a szolgalati

o oy . - Hossz Tarcsafék | nappal (6-22 | éjjel (22-6 6ra
Vonatnem Szerelvénydsszedllitas menetrendkdnyv szerinti 2 ra kiz K
alapsebesség [km/h] [m] [%] ora kozott) 0z6tt)
Teherszallitd vonatok Belféldi tehervonat 0 0
Egyéb vonatok Mozdonyvonatok 0 0

Az Adony allomas (kiz.) - Ivancsa rakoddhely (kiz.) vonalszakasz forgalma atlagos munkanapokon tervezett allapotban - 202

Vonat paraméterei

Kozlekedd vonatok
darabszama [db]

Sebesség - a szolgalati

Vonatnem Szerelvényosszeallitas menetrendkdnyv szerinti sz Tarcosafek ngppa]_ @.’22 jel (226 ora
. [m] [%] ora kozott) kézott)
alapsebesség [km/h]
Teherszallitd vonatok Belfoldi tehervonat 628 sor. mozd. + 20 ikerkocsi 40 600 50 6 2
Egyéb vonatok Mozdonyvonatok 628 sor. mozdony 60 18 0 0 0

Az Adony éllomas (kiz.) - lvancsa rakoddhely (kiz.) vonalszakasz forgalma atlagos munkanapokon tavlati allapotban - 2039

Vonat paraméterei

Kozlekedd vonatok
darabszama [db]

Sebesség - a szolgélati

Vonatnem Szerelvénydsszedllitas menetrendkdnyv szerinti g Tar(isafek ngppa]. @'22 cjel (226 ora
. [m] [%] ora kozott) kozott)
alapsebesség [km/h]
Teherszallitd vonatok Belfoldi tehervonat 628 sor. mozd. + 20 ikerkocsi 40 600 50 12 8
Egyéb vonatok Mozdonyvonatok 628 sor. mozdony 60 18 0 2 0

megjegyzés: a palya hézagnélkiili
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1.2.2. Epitées és milkédés megkezdésének  vdrhaté  iddpontja,
kapacitaskihaszndlas tervezett idébeli megoszldasa

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1.bb. pontja]

Az épités megkezdésének varhato idopontja a 2024. év masodik félév, a forgalomba helyezés varhatd
idépontja 2025. év.

1.2.3. Tevékenység helye és tertiletigénye, az igénybe veendd tertilet
haszndlatanak jelenlegi és a teleptilésrendezési tervben régzitett
maédja

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 bc. pontja]

A tervezési terilet Fejér varmegye teriletén belll ket telepllés kozigazgatasi hatarat érinti: Adony és
Ivancsa. A beruhazas célja az Ivancsa tertletén, az M6 autopalya mentén elhelyezkedé ipari park vasuti
kapcsolatanak biztositasa. A tervezett beavatkozasok a 42. sz. vasutvonalon Adony vasutallomast
érintik, ahol az allomas vasuti tertleten belul béval, atépul. Adony allomés és az Ivancsai Ipari Park
kdzott az Uj kozforgalml vagany létesitése tervezett. Az (j vasuti palya érinti Adony és Ivancsa
kozigazgatasi teruletét, ahol jelenleg nagyrészt szantoként hasznositott teriletet érint. Ivancsan, a
kézforgalmu vaganyhoz kapcsoléddan egy 20768 m? kdzforgalmu rakodo kialakitasa tervezett, ahol az
ipartertletre vasuton be-és kiszallitott anyagok rakodasa zajlik majd. A rakodd, az Uj vasuti palya és a
lakott terliletek kozott az 1027/2023. (11.9.) Korm.rendelet szerinti Zoéld védelmi zdna kialakitasa
tervezett, amelyet a kapcsolddo létesitményeknél targyalunk.

Az alabbi tablazat tartalmazza a vasuti palya altal érintett ingatlanokat.

Telepiilés Helyrajzi szam Miivelési ag
04211 kbzforgalmu vasut
0658 ut
0656 ut
0657 ut
0439/2 L2
0440/2 csatorna
0441/11 L2
0441/11 Sz5
Adony 0441/9 Sz5
0441/5 Sz5
0438/2 ut
0431/37 Sz6
0431/32 Sz6
0431/33 Sz6
0431/34 Sz6
0431/34 L2
0433/2 csatorna
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Telepiilés Helyrajzi szam Miivelési ag
0427/6 L2
0422/6 orszagos kozut
0455/1 Sz4

0457 L4
0457 csatorna
0458/21 L2
0458/21 Ft4
0458/22 EOQ
0458/23 ut
0458/10 73
0458/10 Ft4
0458/10 Sz3
0458/11 Sz3
0458/12 Sz3
0458/13 Sz3
0458/14 Sz3
0458/15 Sz3
0458/15 L4
0459/3 arok
067/50 (el6zetes
hrsz. (()67/58) Sz4
067/50 (el6zetes s
hrsz: 067/58)
067/49 (el6zetes S23
hrsz.: 067/55)
VAncsa 068/4 orszagos kozut
096/96 (el6zetes Kzt
hrsz.:099/60)
0961102 (Eldzetes | o 1razasi caltertilet
hrsz.: 096/114)
096/100 beruhazasi célterilet
096/101 (Eldzetes | o 1hazasi caltertilet
hrsz.: 096/111)
1. tablazat A beruhazas altal érintett ingatlanok

A kisajatitandd terllet nagysédga a tervezett vagany esetében éatlagosan— a toltés magassagatol
flggben - 30-40 m széles sav lesz. A rakodd terlletén az igénybevett terllet pedig atlagosan 45 m

széles sav.

A szamitas soran a kataszteri térkép miivelési aga szerinti besorolast, az erdéteriiletek vonatkozasaban

a Nemzeti Foldlgyi Kézpont Erd6térképét vettiik alapul.

Az alabbiakban a tervezett Iétesitmények (Uj vasuti palya, rakodd, Adony allomés Uj vagany létesitése)
becstilt tertletigénybevételét mutatjuk be teleptlésenkeént.
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Teriilethasznalat Adony Teriiletigénybevétel

m %
vasut/kivett teriilet 1075 28
Ut/kivett tertilet 280 7
csatorna 85 2
legeld 170 4
szanto 2140 56
erdo és fasitott terlilet 60 2
Osszesen: 3810 100

: Tertletiad ctel
Teriilethasznalat Ivancsa Teriiletigénybevéte

m %
Beruhazasi 1140 77
célterilet/kivett tertilet
Ut/kivett tertilet 30 2
szantd 310 21
Osszesen: 1490 100

A tervezett létesitmény Adony teriletén leginkabb szantoterlletet vesz igénybe. Vasuti terlletet
kizarolag az Adony alloméson torténé Uj vagany épitése vesz igénybe. Ivancsa teriletén a kivett/
beruhazasi céltertilet igénybevétele a legjelentdsebb.

Az erdéteriletek igénybevétele minimélis. A Nemzeti FoldUgyi Kdzpont Erd6térképe alapjan a
nyomvonal Adony teriletén érint egy Uzemtervezett, talajvédelmi célu akacost (Adony 0458/22 hrsz.),
~20 m hosszon. Az erdétagtdl délre, kdzvetlendl a Cikolai-vizt6l északra egy fas terilet szintén érintett
~40 m hosszon (Adony 0458/21 hrsz.).

1.2.4. A megvalésulashoz sziikséges létesitmények, valamint az azokhoz
kapcsolodo létesitmények felsorolasa és helye

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 bd. pontja]

1.2.4.1. Kozmiivek

A tervezett létesitmények épitése soran az aldbbi kézmivek valnak érintetté. Vastagon azon
kézmiveket emeltik ki, melyek a 314/2005. Korm. rendelet 3. sz. mellékletében nevesitve vannak.
Az éplld kdzmdiivek figyelembe vették a vasuti palyat, igy kivaltasuk varhatdéan nem szilkséges.

A tervezési teriileten az alabbi kbzmdiivek érintettek:
- 3+24 Uzemel6 KOF vezeték
- 4+95 Uzemel6 FGSZ hirk6zI6 vezeték

- 5+05 Uzemelé FGSZ nagynyomasu gazvezeték
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- 5+65 Uzemeld 8 bar nyomésti DN 300 gazvezeték

- 7+24 Uzemeld 8 bar nyoméasti DN 300 gézvezeték

- 7+45 Uzemeld 8 bar nyoméasti DN 300 gézvezeték keresztezése

- 18+66 MK Telekom tavkézIo alépitmény

- 18+89 Uzemel6 DRV ivéviz eloszté vezeték

- 18+94 Uzemel6 8 bar nyomést DN 165 gazvezeték

- 18+95 Epiil6 DN 315 gazvezeték keresztezése 0+980 km szelvényben
- 27+43 Epiil6 ¢ 1,00 csatorna keresztezése 0+300 km szelvényben

- 31+02 (izemel6 DIGI foldkabel

- 31+07 Uzemel6 szennyviz gyiijté csatorna

- 31+13,29 Uzemeld DRV ivéviz gerincvezeték keresztezése

- 31+16 (izemel6 DIGI légvezeték

- 31+17 (izemeld KOF légvezeték

- 31+22 lizemel6 Magyar Telekom tavk6zI alépitmény

- 31430 Epiil6 DN 428 ivoviz gerincvezeték keresztezése 2+305 km sz

- 31433 Epiil6 DN 400 szennyviz gyiijtévezeték keresztezése 0+874 km sz

A beruhézas kapcsolédasa mas projektekhez

LAZ ipari létesitmény az M6 autdpalya csomdpontjanak szomszédsagaban létesiil. A kbzut halbzat szempontjabdl
fejlesztési cél az (izemi tertilet sajat bels6 Uthaldzatat megtervezni és létrehozni és ezt csatlakoztatni a meglévé
gyorsforgalmi ut csomdpontjahoz és az allami kbzuthalézathoz egyarant. A beruhazas kbvetkeztében az allami
kézuthalozatban is valtozas fog bekdvetkezni. Jelenleg 6nkormanyzati kezelésti ut fog allami kezelésbe atkertilni
a Temet6 utca esetén. A gyarté csarnok megfelel6 ipari és szocidlis miikbdése érdekében sziikséges a
kézmiiellatottsag biztositdsa is. Az aldbbi k6zmiiszakag terilletén zajlik a vasuti projekttel parhuzamosan
fejlesztés.

- Ivdviz ellatas biztositasa érdekében uj DN 428 eloszto vezeték fektetése
- Szennyviz elvezetés biztositasa érdekében dj DN 600 gydijté csatorna fektetése

- Csapadékviz elvezetés az ipari teriiletr6l. Ennek érdekében ¢1,00 csatorna létesiil
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- Elektromos haldzat tertiletén Uj legvezeték épiil sajat oszlopsorral.

- A Temeté utcaban uj tavkdzl6 alépitmény létesdil.”

A kormanyrendeletben nevesitett kozmiivek kivaltasanak hatasai a kovetkezok:

2, Foldgazelosztd vezeték 40 bar-ra tervezett izemi nyomastél (nagynyomasu)

Mivel a kivaltassal érintett nagynyomasu szénhidrogén szallitd vezetékek a talajfelszin alatt huzodnak,
tényleges tertletigénybevétel alatt a szénhidrogén szallitovezetékek biztonsagi kbvetelményeirél és a
Szénhidrogén Szallitbvezetékek Biztonsagi Szabalyzata kbzzétételerdl sz6l6 79/2005. (X. 11.) GKM
rendelet el6irasainak megfelelé 10-10 m biztonsagi 6vezetet érthetjik.

A beruhazas terlletigénybevétele féleg az épités idejére korlatozddik. A foldfelszin alatt fektetett
szallitbvezeték elhelyezése foldmunkat igényel. A humuszos terméréteg letermelésérél a terméfold
védelmére vonatkozo jogszabalyokban foglaltaknak megfeleléen kell gondoskodni. A humuszos feltalajt
a terméketlen altalajtol kulon kell tarolni, a vezeték elhelyezése utdn a humuszos értékes termdréteget
az eredeti rétegzédésnek megfeleléen vissza kell teriteni. Az érintett terllet helyreallitasardl,
gyepesitésérdl szikseg szerint gondoskodni kell.

A beruhazas keretében az érintett terilet helyreallitasat el kell végezni a hatdsag el6irasainak
megfelel6en.

2, Ivoviz-tavvezeték és szennyvizqytijtb-halozat

Tekintettel arra, hogy a vezetékek fold alatt, nyomas alatti vezetékek, ezért a vezeték kivaltdsanak
hatasai megegyezik a foldgazelosztd vezeték kivaltasanal leirtakkal.

Epités soran sziikséges teriiletek, létesitmények:
o felvonulasi és deponia terilet Utépitéshez
e mobil fémkonténerek: szocialis és iroda céljara, illetve a szerszamok, egyéb anyagok tarolasa
szintén mobil fémkonténer telepitésével oldhatdé meg,
e mobil WC.

1.2.4.2. Zold Védelmi Zona

A tervezett vasuti beruhazashoz kapcsolddoan, a Fejér Varmegyei Onkormanyzat beruhazasaban un.
Z0ld védelmi zona kialakitasa is tervezett Ivancsa lakéterllete és az ipari park, a tervezett vasuti palya,
illetve rakodo6 terilete kozott, amely Iényegében egy a lakossag vizudlis és akusztikai védelmét
szolgald, intenziv ndvénytelepitéssel ellatott toltés. E létesitmény szikségességét ,az ivancsai ipari-
létesitésének elbkészitésével 6sszefiiggd egyes feladatokrol” szld 1027/2023. (11.9.) Korm. hatarozat
irja el6. A Zold védelmi zéna az Ivancsa 096/100; 096/101 és 096/102 hrsz-u ingatlanokon létesiil,
toltésének teriiletigénybevétele ~4,8 ha. Az intenziv ndvénytelepitéssel ellatott toltés ~6 m magas. A
létesitmény a lakott terllettel parhuzamosan ~ 1500 m hosszan huzddik, egy keresztezd ut miatt egy
megszakitassal. A toltés koronaja, a birtokhatar fliggvényében, 4-16 méter, rézsiihajlasa a vasut
felé:1:1,5; a lakdterlilet felé: 1:2. A tervezett létesitmény helyigénye ~4,8 ha. Helye beruhazasi célterlilet
muvelési 4gu, amely szantoként hasznalt. A |étesitmény keleti rézsiitalpa a birtokhatartdl ~0-3 méterre
lesz.
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1.2.5. Az épités és tlizemeltetés  fobb  munkafolyamatai, az
anyagfelhaszndlds fébb mutatoi

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 be. pontja]

1.2.5.1. Az épités f6bb munkafolyamatai
[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 be. pontja]

Régészeti feltarasok, l6szermentesités — A terllet atvételét kovetben el kell végezni a terllet
|6szermentesitését a biztonsdgos munkavegzés érdekében. A régészeti leletmentést a teriletileg
illetékes muzeumok kdzvetlen megbizas alapjan végzik.

Fakivagas, bozotirtas — Az el6készitd munkékhoz tartozik. Az épitési teruletrdl eltavolitigk a
novényzetet. A fakivagast megel6zéen ellendrizni kell a madarfészkeket. Amennyiben azok lakottak, a
fakivagast a fészkelési idészakon kivlilre kell halasztani.

Humuszleszedés — A talajtani szakvéleményben meghatarozott vastagsagig leszedik a humuszt. Ennek
egy része deponalasra kerll, ezt a kés6bbiekben a tereprendezési munkak soran ujra felhasznaljak. A
felesleges mennyiséget el kell széllitani és mezOgazdasagi terlleten, a terillet Tulajdonosaval
egyeztetve hasznositani kell. A humuszgazdalkodasi terv készitése az el6irasoknak megfeleld
elhelyezés és kezelés biztositasa a Vallalkozo feladata.

Meglévo utburkolatok bontasa

Kbzmiikivaltasok és ellatévezetékek épitése — A keresztezd kdzmivek megfeleld nyomvonalra
helyezése, valamint a légvezetékek magassagi korrekciojanak elkészitése. A kozmiivek épitését az
elkeruld ut épitése el6tt, vagy az épités ideje alatt végzik.

Vasutépites

- humusz leszedés

- toltésalapozas

- [loltésepites

- bevagasfejtés

- véddreteq épitése

- Szivargo épités

- vizelvezeté arkok épitése, meglévok tisztitasa

- egyéb vizépitési munkak (mederkorrekcid)

- vagany épitése

- kitérék bontasa

- kitérbk épitése

- hidalapozas

- hidépités

- egyéb kapcsolodo kbzuti beruhazasok (Utatjarok korszerisitése, megsziintetése, Uj atjarok
létesitése, Uj szakaszok épitése)

- rakodotertilet épitése

- Kbézmlikivaltasok és ellatovezetékek épitése — a keresztezé kbzmliivek megfelelé nyomvonalra
helyezése, valamint a vezetékek magassagi korrekciojanak elkészitése. A kozmlivekkel
kapcsolatos épitéseket a palya épitése elbtt, vagy az épités ideje alatt vegzik.
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- Egyéb miiszaki letesitmények épitése — korlatok, biztonsagi berendezések elhelyezése,
zajarnyekolo falak épitése, tavkozl6 halozat épitése, valtofiités, felsé vezeték halozat atalakitasa,
alloméasi épliletallomany korszertsitése, ill. bontasa.

Utépités

Féldmunka készitése — A kovetkezd munkafolyamatokbdl all: tereprendezés, foldszallitas, terités,
tomorités, arokkialakitas. A foldszallités tartalmazza a szlkséges anyagmennyiség beszallitasét,
valamint a toltésépitésre alkalmatlan fold elszallitdsat lerakohelyre.

Burkolatépités — Utalap épitése, aszfaltozas.

Egyéb miiszaki létesitmények épitése — Atereszek, &rokburkolatok, forgalomtechnikai felfestések,
korlatok, tablak elhelyezése.

Flvesités, nbvénytelepités — A befejez6 munkalatok kozeé tartozik, a végleges tereprendezés elkésziilte
utén lehet teljes mértékben elvégezni.

1.2.5.2. Az iizemeltetés f{6bb munkafolyamatai

- Vasut

- Valtdkenés

- Vasuti terlletek vegyszeres gyomirtasa

- Vasuti felépitmény fenntartésa: sinek, kapcsoldszerek, aljak, agyazat

- Vasuti alépitmény karbantartasa: foldmiivek vizelvezet6 arkok, surrantok, szivargok

- Matargyak karbantartasa — ellenérzés, javitas, korrozidgatlas.

- Vasuti, kdzuti keresztezések (utatjarok) fenntartasa

- Kitérék, keresztezések fenntartasa

- Burkolatfestés, korlatok, biztonsagtechnikai berendezések karbantartasa — elsésorban festést
és tisztitast jelent, de eléfordulhat a megseértilt korlatok és tablak javitasa.

- Hulladékok gyiijtése — allomés tertletén elszort hulladékok idészakos, tapasztalatok szerint az
egyéb karbantartasi miiveletekkel egyidében elvégzett 6sszegyiijtése.

- Novényzet gondozasa — fak gondozésa, sovényvagas.

Ut
- utak, hidak, egyéb miitargyak, rakodd és varakozd helyek tisztantartasa
- téli sikossagmentesités
- lehullott héréteg eltavolitasa az uttest burkolatarol
- hofavas okozta akadalyok megszintetése
- kozuti jelzések és egyéb uttartozékok helyreéllitasa, cseréje, potiasa, a rendszer felllvizsgélata
- A forgalomiranyité berendezések hibaelhéritasa
- Az utburkolati jelek hibainak javitasa, hianyos jelek kiegészitése
- kozut melletti névényzet gondozasa, alakitasa
- Vvizelvezetés az utakrol és az utak mellett

1.2.5.3. Az épités f6bb anyagfelhasznalasa

Jelenleg az Engedélyezési tervek készitése folyamatban van, a beépitésre kertld mennyiségeket ez
alapjan tudjuk nagysagrendileg meghatarozni.
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Anyagfelhasznélas varhaté mennyisége:
- bevéagas: ~7802 m3
- toltés: ~128880 m3
- SZK1 réteg: ~8460 m?
- zuzottké: ~8080 m3
- humuszleszedés: ~26310 m3
- humuszterités: ~5730 m3
- stabilizaci6 (5% keverés): ~8520 m3
- rakodd beton: ~8520 m?3
- sinanyag: ~13214 sm/ 714 t
- kitér6 12 csop (db)

1.2.6. A tevékenységhez  sziikséges teher- és  személyszallitds
nagysagrendje, szallitasigénye

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 bf. pontja]

A tervezett létesitmények kialakitasa az el6z6 pontban bemutatott adatok szerinti anyagmennyiség
mozgatasaval jar, melynek szallitasa az épitési idészakban valosul meg, azt kovetden tovabbi terhelést
nem jelent. A t6ltés épitéshez a kitermelt féldet fel kell hasznalni, akar talajjavitassal is. Ez csokkenti az
el-, illetve beszallitandd anyag és a szallitds mennyiségét.

Az épités alatt szallitasra igénybe veendd utszakaszokat az illetékes onkormanyzattal el6zetesen
egyeztetni kell.

1.2.7. A mar tervbe vett kérnyezetvédelmi létesitmények, intézkedések

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 bg. pontja]

A szilkséges kornyezetvédelmi létesitményeket, intézkedéseket a szakagi fejezetek tartalmazzak.

1.2.8. Kapcsolédé miveletek
[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet bh. pontja]

A kapcsolodd miiveletek elsGsorban az épités idejére jellemzOk, ezért ebben a fejezetben ezeket
részletezzik. Felhagyas, mint tevékenység a vasut és kozutak esetén nem jellemz6. Amennyiben
mégis megtorténne, Ugy a kapcsolodd miveletek tekintetében az épitésnél felsoroltakat lehet
iranyaddnak tekinteni.

Az épitéshez szilkséges f6bb anyagmennyiségeket a 1.1.5.3. fejezetben adtuk meg, jelen fejezetben
foglalkozunk a nyomvonal kornyezetében (zemel6 banyakkal/anyagnyeréhelyekkel, azzal a
megjegyzéssel, hogy a Vallalkozo a javasolt anyagnyer6helyeket, banyakat nem biztos, hogy hasznalni
fogja, lehet, hogy mashonnan fog szallitani. Ugyancsak eldirasokat tesziink az épités idejére, amik
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elsésorban a terllet érzékenységével fuggnek dssze. Az épités soran varhatod zaj és légszennyezés
nagysagat a vonatkozo fejezetekben (4.3.6; 5.1.7.) fogjuk ismertetni.

Banyak, célkitermeld helyek

A tervezett létesitmény banya terlletét nem érinti. Az épitéshez szikséges fobb elGzetes
anyagmennyiségeket a 1.1.5.3. fejezetben adtuk meg. Jelen fejezetben foglalkozunk a tervezett
létesitmények kornyezetében lUzemeld banyakkal, anyagnyeré-helyekkel. Vasutépitéskor a legnagyobb
volumenben az alabbi alapanyagok szikségesek: homok, kavics, k0, zuzalék.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat weboldalén talalhaté 2023. 07. 06-ai adatok alapjan a
tervezési terlleten a nyomvonal térségében (~10 km-en belll) harom engedéllyel rendelkez6
banyatertlet is talélhato.

Sorszam | Banya megnevezése | Banyavallalkozé Nyersanyag Tavolsag a nyomvonaltél
[m]
1. Beloiannisz I. - homok Gerulus kozlekedésépitési ~3500
Kereskedelmi és homok
Szolgaltatd Kit.
2. Ivancsa I. - kavics egyéni véllalkozd kavics ~3100
3. Ercsi IX. - vegyes, Precizios kevert asvanyi ~5600
kevert nyersanyagok Agrokémia Zrt. nyersanyag I
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5. dbra A tervezési teriilet kérnyezetében miikidé banyak

Az anyagnyerbhely kijelolése az épités megkezdése elétt torténik meg. Ehhez részletes vizsgalatok
szukségesek, amik feltarjak a foldanyag minéségét, toltésépitésre vald alkalmassagat, a kijeldlt terilet
természeti allapotat, mlvelési agat és egyéb kornyezeti kdrilményt.

Altalanos elv szerint toltésépitésre elsésorban a bevagasbl kikeriilé fdldanyagot kell hasznalni, és ha
szlkséges, akkor talajjavitassal kell azt a beépitésre megfelelévé tenni.

Szallitasi utvonalak

A tervezési terllethez kozeli banyakbdl lehetbéség szerint a meglévé infrastruktira (utak, vasut)
felhasznalasaval, a lakott teriletek, a védett és j0 természetességl él6helyek lehetGség szerinti
elkertlésével kell a beruhdzasi terlletre széllitani a nyersanyagokat. Vallalkozé kompetenciaja, hogy a
tervezési terllet kozelében Uzemeld, megfeleld nyeranyaggal rendelkez0 banyakat hasznélja-e.
Amennyiben igen, az alabbi abrakon adjuk meg a fenti szempontoknak megfeleld, lehetséges szallitasi
utvonalakat.
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7. &bra Lehetséges szallitési utvonal az Ivancsa I. — kavics banyabol
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élpont felcserélése

Besnyo

Beloi&finisz

) 22 perc
15,9 km

8. abra Lehetséges szallitasi utvonal az Ercsi IX. - vegyes, kevert nyersanyagok banyabdl

Mederrendezés, mederkorrekcid

Amennyiben az Utpalya és a vizfolyds keresztezési szoge nem kedvezd, ugy az adott vizfolyas
korrekcidjéra lehet szikség. A keresztezett vizfolydsok nyomvonalat egy esetben, az Adony 5. szamd
belvizcsatorna esetében sziikséges korrigalni, ahol a hegyes szdgi keresztezés miatt a mitargy
létesitéshez ez elengedhetetlen. A vizfolyaskezelé Kozép-dunantuli Vizigyi Igazgatdsag (tovabbiakban:
KDTVIZIG, Vizlgyi lgazgatdsag) elbirdsa alapjan az Adony 5. szdmu belvizcsatorna nyomvonalat
minimalis mértékben korrigaljuk.

A masik két, Adony Varos Onkormanyzatanak tulajdonaban 1évé nyilt csatorna nyomvonalanak
korrekcidja elérelathatblag nem valik sziikségessé a vasuti beruhazas kovetkeztében. A vizfolyasokon
és keresztez§ mitargyakon (keretatereszek) tisztitasi, jo karba helyezési munkalatokat terveziink.

Kézmiikivaltasok
A tervezett nyomvonallal érintett kozmiveket az 1.1.4. fejezetben ismertettilk.
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1.2.9.  Magyarorszdagon uj, ktilféldén madr alkalmazott technolégia bevezetése
esetén klilféldi referencia

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 bi. pontja]

Sem az épités, sem az Uzemeltetés soran nem kerul alkalmazésra olyan technoldgia, amit
Magyarorszagon még nem alkalmaztak.

1.2.10. Alapadatok bizonytalansaga
[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 bj. pontja]

Az alapadatok esetében a bizonytalansag elsésorban az épités alatti kornyezetvédelemmel
kapcsolatban van. Az épités hatasai a konkrét, Kivitelezd altal készitett organizaciés terv fliggvényében
lehet megadni, ami jelenleg még nem all rendelkezésre.
Tovabbi bizonytalansagot jelent a forgalmi elérebecslés, mely a zaj- és levegbterhelésre vonatkozé
szamitasok alapjat adja.
A zaj- és levegbvédelmi szamitasok pontossaga az alabbi bizonytalansagi tényezékkel van szoros
osszefliggésben:

— forgalmi prognozis,

— el6irt sebesség betartasa, ill. betartatdsa (kulondsen éjjel).

— jarmivek emisszioja,

— meteoroldgiai korlimények,

— érvenyes zaj- és levegdszamitasi szabvanyok,

— Utburkolat, palya allapota,

— sth.
A forgalmi prognozis bizonytalansdga alapjan a zajvédelmi szémitas pontossaga +1-2 dB-re
becsulhetd.

1.2.11. Telepitési hely lehatdaroldsa, térképi abrdzoldsa

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 bk. pontja]

A tervezési teriletet a Kornyezetvédelmi atnézeti helyszinrajz mutatja be.

1.2.12. Tertiletrendezési tervek moédositasanak szilikségessége

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 bl. pontja]

Magyarorszag Szerkezeti Terve (2018. évi CXXXIX. torvény 2. sz. melléklet) nem tartalmazza a
tervezett vasuti fejlesztést. Fejér varmegye Terlletrendezési Terve szintén nem tartalmazza azt,
Ivancsa lakott terlletét a tervezett gazdasagi dvezettel egyltt dbrézolja szirke szinnel.

A vasuti fejlesztés Adony és Ivancsa kdzigazgatasi teriletén létesul.
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lvancsa terlletén, az M6 menti gazdasagi fejlesztési terlletet, melynek kiszolgalasat a vaganykapcsolat
szolgalja, a Kormany 362/2021. (VI. 28.) Korm. rendelete a Duna-mente — Fejér megye kulonleges
gazdasagi Ovezetbe vonta. A 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet értelmében az Ivancsa kozség
kilterlletén megvaldsuld ipari park fejlesztéssel Osszefuggd kozigazgatési hatosagi Ugyek
nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentdségu tgyek.

A telepulések hatalyos szerkezeti tervei nem tartalmazzak a fejlesztést, ezért a TelepUlésrendezési
Tervek modositasa szukséges.

A tervekhez torténd illeszkedést és a sziukséges mddositas indoklasat részletesen a 4.5. fejezet
tartalmazza.

1.2.13. Nyilatkozat 0Osszetartozé tevékenységnek mindstilé uj tevékenység
meguvaldbsitasarol

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 bm. pontja]

Osszetartozo tevékenység: a 314/2005. (XII. 25) kormanyrendelet 3. szamu melléklete szerinti és az 1.
vagy 3. szamu mellékletbe tartozo tevékenységgel azonos, a kbrnyezethasznalo éltal e
tevekenysegekkel azonos vagy szomszédos ingatlanon, kbz6s beruhdzasi céllal megkezdeni tervezett
olyan tevekenység, amely a 3. szamu mellékletben meghatarozott kiiszébérték ala esik, azonban
megkezdése eseten az 1. vagy 3. szamu mellékletbe tartozd tevekenységgel egyiitt a 3. szamu
mellékletben meghatarozott kiisz6bértek teljesdl.

A tervezett infrastrukturalis beruhdzasra az ivancsai ipari parkba telepitett akkumulator gyarto- és
tesztel6 Uzem miatt van szlikség. A vasuti palya létesitése, illetve Adony allomason tervezett vaganykép
modositas jellege miatt nem mindsul az ipari park Uzemi tevékenységével dsszetartozonak. Az ivancsai
rakodon tervezett rakodasi tevékenység azonban ilzemi zajforrasnak mindsll, ezért a zajvédelmi
fejezetben az dsszeadddd hatasokat vizsgaltuk a tervezett Zold védelmi zéna zajarnyékold hatasat is
figyelembe véve. A kapcsolddd létesitményeket, beruhazasokat az 1.2.4., illetve 2.3. fejezetekben
ismertetjlk.

1.2.14. Tarsadalmi, gazdasagi elényék bemutatdsa

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 bn. pontja]

Az Ivéancsai ipari park Magyarorszag legnagyobb z6ldmezds beruhazasa. A terileten az SK Innovation,
Dél-Korea legnagyobb energetikai és vegyipari véllalata létesit akkumulétorgyarat, illetve teszteld
Uzemet. A beruhdzas 2500 uj munkahelyet létesit a térségben. Mivel a gyartdshoz kapcsoldddan
jelentds mennyiségil nyersanyag, valamint kész termék széllitas varhato, a vasuton torténé be-, és
kiszallitds preferalt, melyek jelentds része az adriai kikotok feldl, illetve felé varhat6. A projekt célja az
ipari-innovéacios terllet bekapcsoldsa a vasUti halozatba egy Uj kozcélu vasuti palya létesitésével,
valamint az ipari parkban a vasuti rakodas lehetéségének megteremtése. Ennek keretében valdsul meg
a vasuti kapcsolat kialakitasa és az orszagos vasuthal6zatba valo bekapcsolésa.
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2. A VALTOZATOK OSSZEFUGGESE KORABBI TERVEKKEL ES
FEJLESZTESI ELKEPZELESEKKEL

2.1. Korabban késziilt tanulmanyok, és tervek, és az azokban szereplé
megoldasok ismertetése, az itt nem szereplé megoldasok
elvetésének indokai

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4.sz. melléklet 1.c. pontja]

Az Innovacios és Technologiai Minisztérium elrendelte (VIF/77041/2021-ITM) a NIF Zrt. (Megrendeld)
részére az ivancsai ipari-innovacios fejlesztési terllet kialakitdsaval 0sszeflggd vasuti infrastruktura
fejlesztések elékészitése keretében az engedélyezési és kiviteli terveinek készitését,
tenderdokumentacio 0Osszeéllitasat, valamint az épitési engedélyek megszerzését. A tervezési
feladatokkal a Megrendeld az Utiber Kit.-t bizta meg.

A 2022.06.30-an leszéllitott és 2022.08.04-én a tovabbi adatszolgaltatdsok eredményeként
kiegészitett dontésel6készitd tanulményban a Tervez$ altal tovabbtervezésre javasolt II. sz.
(,bibor” jelolési) nyomvonal- és a V04 jeldlési allomasi valtozat engedélyezési szinti
tervezése tortént meg.

A kivalasztott nyiltvonali valtozatot a biralati engedélyezési terv sorédn a kiépitett nagyfeszltségu
légvezeték nyomvonala miatt modositottak. Emiatt az eredetileg 720 m hasznalhato hossz a rakodé
vaganyokon lecsokkent.

Jelen tervezési munka soran a biralati engedélyezési tervet at kellett dolgozni. Tovabbi atdolgozasra
volt szlikség az allomasi kapacitas biztositasa érdekében, mert az eredeti elképzelés a kiirasban jelzett
vonatforgalmat nem lett volna képes lebonyolitani.

Az el6zményes miszaki tervezéssel parhuzamosan a kornyezetvédelmi vizsgalatokat a Vikoti Mérnok
Iroda Kift. végezte. 2022 decemberében késziilt el az elézetes vizsgalati dokumentacié (EVD), amely a
korabban készitett dontéselékeszitd tanulmanyban bemutatott valtozatok kozil az osszehasonlitod
vizsgalatban gybztesnek kihozott valtozat kornyezeti hatasait vizsgalta, azonban az elkésziilt
dokumentum nem volt teljeskorl és nem keriilt benyujtasra a kornyezetvédelmi hatosag felé.

2.2. Nyomvonal vizsgalata teriilet-, illetve telepiilésfejlesztési
szempontbal

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4.sz. melléklet 1.c. pontja]

Magyarorszag Szerkezeti Terve (2018. évi CXXXIX. torvény 2. sz melléklet) nem tartalmazza a
tervezett vasuti fejlesztést. Fejér varmegye Terlletrendezési Terve szintén nem tartalmazza azt,
Ivancsa lakott terlletét a tervezett gazdasagi dvezettel egyltt dbrézolja szirke szinnel.

A végany szakaszok Adony és Ivancsa kdzigazgatasi teriletén létestinek.
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lvancsa teriletén az M6 menti gazdaséagi fejlesztési terletet, melynek kiszolgalasat a vaganykapcsolat
szolgalja, a Kormany 362/2021. (VI. 28.) Korm. rendelete a Duna-mente — Fejér varmegye kuilonleges
gazdasagi Ovezetbe vonta. A 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet értelmében az Ivancsa kozség
kilterlletén megvaldsuld ipari park fejlesztéssel Osszefuggd kozigazgatési hatosagi Ugyek
nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt jelentdségu tgyek.

A telepulések hatalyos szerkezeti tervei nem tartalmazzak a fejlesztést, ezért a TelepUlésrendezési
Tervek modositasa szukséges.

A tervekhez torténd illeszkedést és a sziukséges mddositas indoklasat részletesen a 4.5. fejezet
tartalmazza.

23. Kapcsoléodé és  egyéb, rendezési tervekben  szereplo
infrastrukturalis beruhazasok

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 c. pontja]

A tervezett vasuti palya és rakodé az Ivancsa teriiletén, a beruhazasi célteriileten épllt ipari park, foként
az SK INNOVATION akkumulatorgyar nyersanyag ellatasat és késztermék elszallitasat fogja biztositani.
Az akkumulatorgyar létesitése szamos infrastruktura fejlesztést igényel, igy a kozlekedési és kdzmii
kiszolgalasa érdekében szamos egymassal parhuzamosan futd projekt van folyamatban. Az ipari
létesitmény az M6 autdpalya csomopontjanak szomszédsagaban létesil. A kozut haldzat
szempontjabdl fejlesztési cél az Gizemi terilet sajat belsé uthaldzatat megtervezni és létrehozni és ezt
csatlakoztatni a meglévé gyorsforgalmi Ut csomdpontjghoz és az allami kdzuthalézathoz egyarant. A
beruhazas kovetkeztében az allami kdzuthalézatban is valtozas fog bek6vetkezni. Jelenleg
onkormanyzati kezelésii ut fog allami kezelésbe atkerliini a Temetd utca esetén. A gyartd csarnok
megfeleld ipari és szocialis miikddése érdekében sziikséges a kdzmdiellatottsag biztositasa is. Ezért a
kézmlszakag terlletén zajlik a vasuti projekttel parhuzamosan fejlesztés.

- Ivéviz ellatas biztositasa érdekében uj DN 428 eloszto vezeték fektetése

- Szennyviz elvezetés biztositasa érdekében uj DN 600 gy(ijté csatorna fektetése

- Csapadékviz elvezetés az ipari teriletrél. Ennek érdekében ¢1,00 csatorna létesil

- Elektromos haldzat terUletén uj Iégvezeték épul sajat oszlopsorral.

- A Temetd utcaban uj tavkozl6 alépitmény letesul.

2.4. A létesitmény sziikségességének indoklasa, kornyezetvédelmi
szempontok

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 c. pontja]

Ivancsa telepulés térségében Uj ipari-innovacids fejlesztési terllet kerll kialakitasra. A gyartdshoz
kapcsoldddan jelentés mennyiségl nyersanyag, valamint kész termék szallitds varhatd, ezért a vasuton
torténd be-, és kiszallitds gazdasagi és egyben kornyezetvédelmi szempontbdl is kedvezdbb, szemben
a kozuton torténd széllitdssal. Jelen projekt célja az ipari-innovacios terllet bekapcsolasa a vasuti
halozatba egy uj kozcélu vasuti palya étesitésével, valamint az ipari parkban folytat a vasuti rakodas
lehetéségének megteremtése.
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3. HATOTENYEZOK, HATASOK, HATASFOLYAMATOK,
HATASVISELOK, HATASTERULETEK

[314/2005. (XII. 25.) kormanyrendelet 4. sz. melléklet 1 e. és f. pontja]

Az alabbiakban attekintést adunk a hatésfolyamatokrol, hatésokrol, a hatasviselok allapotanak
valtozasarol, valamint a hatasterlletek lehatarolasanak altalanos elveir6l, az egyes szakagi
fejezetekben pedig részletesen foglalkozunk ezek nagysagaval, jelentéségével, a hatastertletek konkrét
hatéraival, ha azok a jelenlegi ismereteink alapjan megadhatok.

A tevékenység szakaszai szerint vizsgalva az alabbiakra bonthatok a beruhdzas hatasai:

Epités — meghatarozott ideig tartd, atmeneti tevékenység, melynek hatasai a munkateriileten beliil,
annak kozvetlen kornyezetében, illetve a széllitasok altal a terllet uthélézatan és a kornyezd
teleptiléseken jelentkezhetnek.

A létesitmény hatasa — elsésorban a teriletfoglalasban jelentkezik. A hatasok a létesitmény létrejottével
a mlkodestdl fliggetlendl fennallnak.

A létesitmény Uzemelésének hatdsa — az (izemelés hatasai az uton lebonyol6do forgalom altal okozott
hatasokkal jellemezhetok.

A létesitmény lzemeltetésének hatdsa — a fenntartasi és karbantartasi folyamatok altal Iétrejové -
csekély mertéki - hatasok.

Felhagyas — a tervezett létesitmény esetében a felhagyas nem jellemz6. Amennyiben mégis sor keriilne
ra, ugy a bontasi munkak hatasa — a bontashoz sziikséges munkagépek és a munkavégzés modja —
hasonlo6 lesz az épitési munkak hatasaihoz. Elsésorban zaj- és légszennyezési hatasokkal kell szamolni
a munkaterUleten és a szallitasi utvonalak mentén egyarant. A bontasbdl kikertld anyagokat lehetéleg
ujra kell hasznositani.

A hatotényezOk a fenti tevékenységek, illetve maga a létesitmény, melyek hatasara a kdrnyezeti elemek
allapotvaltozasai elindulnak. A hatasvisel6k a kornyezeti elemek vagy rendszerek, melyekben az
allapotvaltozasok érzékelhetdk, illetve kimutathatok.

A vizsgalt kornyezeti elemek és rendszerek a kovetkezok:
Talaj, felszin alatti viz
Viz - felszini viz
Levegb
Elévilag: ember, névény, allat
Epitett kdmyezet
T4j (a kdrnyezet egésze)
Veszélyeztetd tényezok:
Zaj, rezgés
Hulladék

A hatasterllet az a terllet, ahol a hatdsok a jogszabalyokban rogzitett mértékben érzékelheték. A
hatésterllet lehataroldsanal a 314/2005. (XII. 25) kormanyrendelet 7. sz. mellékletében foglaltakat
vesszik figyelembe.
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A zajvizsgélat a kozvetlen hatastertlet védendd Iétesitményeire készll, a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § eléirasai szerint.
Tovabbiakban a tervezett vasuti fejlesztés Iétesitése, Uzemelése, Uzemeltetése esetében altalanosan
eléforduld hatasokat, hatasfolyamatokat, valamint a hatastertlet lehatéarolasanak altalanos szempontjait
kornyezeti elemenként, rendszerenként adjuk meg.

3.1.  Talaj, felszin alatti viz

A létesitmény hatasa

Az épités kozvetlen hatasterllete kiterjed a felvonulasi terlletekre és az ideiglenesen igénybe veendd
tobblet terlletekre is. Ezek pontos helyét csak az épités megkezdése el6tt, a kivitelez6 kijeldlése és az
organizaciés terv elkésztlte utan lehet meghatarozni. A jarulékos terlletek igénybevétele az épités
idejére korlatozodik, ezt kovetden a tertletet helyre kell allitani. Havariakra vonatkozoan a kozvetlen
hatéstertlet tobbnyire nem Iépi tul a beruhazas altal igénybevett teriletet.

Hatasként léphet fel a vasuti felépitmény, alatt a talaj mennyiségi csokkenése, szerkezetének valtozasa,
tomorodése. E két utdbbi hatés a tervezett Zold védelmi zona toltése kapcsan is varhatd. Ugyancsak az
épités hatasa lehet a munkagépek taroldsara hasznalt telepeken létrejové talajszennyezés, vagy a
veszeélyes anyagok tarolasabol eredd szennyezés. A szennyezést megfeleld védelmi intézkedésekkel
meg kell elézni.

Felszin alatti viz tekintetében a felszini lefolyasi viszonyok megvaltozasa, illetve egyes létesitmények
kapcsan esetleges talajviz visszaduzzasztd hatés jelentkezése nyoman a talajviz szintje, aramlasi
viszonyai lokalisan médosulhatnak.

Az Uzemelés id6szakdban a talajt elsésorban a légszennyezd anyagok kicsapddasabol érheti
szennyezés. Kis forgalmu vasUtvonalak esetén ez a hatas csekély, tovabba ezen anyagok diffuz
jelleggel, nem lehatarolhato terileten csapodnak ki, amik egyben azt is jelentik, hogy a koncentracié a
vagany melletti terlletsévban is elhanyagolhato.

Havaria esetében eléfordulhat a vasut Gizeméhez kapcsolodoan olaj- és izemanyag szennyezés, illetve
a rakodas soran az akkumulator gyartashoz szikséges alapanyagok és a gyartas soran keletkezett
kész termékekbdl szarmazo anyagok foldtani kdzegbe és felszin alatti vizbe jutdsa. Az SK On Hungary
Kft. altal az Ivancsa, 099/48 hrsz. alatti akkumulatorgyartasi tevékenységhez kapcsoldédéan szerves
oldészerek felhasznalasara vonatkozd FE/KTF/7389-40 /2023 szamu egységes kornyezethasznalati
engedélyben foglaltaknak megfeleléen, az lizemi tevékenységhez kapcsolodd havaria elharitasanak
menetére Uzemi Karelharitasi Terv késziil. A jelen dokumentacidban ezért a vasit (zeméhez
kapcsolodd hatasokat vizsgaljuk részletesen.

A tervezett dizel-Uzem( vasuti palya és rakod6 Uzemelése soran a vontatast végz6 mozdonyokbdl olaj-
és Uzemanyag szennyezés kozvetlenll érintett talaj mindségi valtozasat okozhatja. A szennyezés a
talajvizet beszivargas utjan szintén elérheti, ebben az esetben a talajviz aramlasa kovetkeztében hatasa
nagyobb tertiletre is kiterjedhet. A mozdonyok szakszer(i lzembentartasat feltételezve a fentiek
elhanyagolhatd mértékl kockazatot jelentenek.

A tervezési tertleten a nyomvonaltol mért 100 m-en belll vizbazis hidrogeologiai védoéterulet nem valik
érintette.

Az Uzemeltetés soran a valtokenés és a vasuti terlletek vegyszeres gyomirtasa a kozvetlendl érintett
talaj min6ségi valtozasat okozhatja. A szennyezés a talajvizet beszivargas utjan szintén elérheti, ebben
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az esetben a talajviz aramlasa kovetkeztében hatasa nagyobb teriletre is kiterjedhet. Szakszerlen
vegzett Uzemeltetést feltételezve a fenti kockazatok elhanyagolhatd mértéki kocjkézatot jelentenek.

Hatasterulet

Kozvetlen hatésteriletnek a beruhazas altal igénybevett teriletet vehetjik, amely a vasuti nyomvonal
esetén varhatoan — a t0ltés magassagatol fuggben - 30 - 40 m széles sav lesz, a rakodo teriletén pedig
atlagosan 45 m széles sav. Az épités kozvetlen hatasterulete tovabba kiterjed a felvonulasi terlletekre
és az ideiglenesen igénybe veendd tobblet teriletekre is, amelyeket az épitést kovetben helyre kell
allitani.

Uzemelés iddszakaban a kdzvetlen hatasteriilet a tervezett létesitmények tényleges teriiletfoglalasa.
Talaj esetében a koézvetett hatasteriilet az épitéssel ideiglenesen igénybe vett terllet, melyet a
hasznalat befejezése utan rekultivaini kell.

Felszin alatti viz esetében a kozvetett hatasterllet a viz dramlasa altal esetlegesen érintett tertlet.
Ennek nagységa fligg a talaj tulajdonsagaitdl, az aktualis talajvizszinttdl, a felszin alatti viz dramlasi
viszonyaitdl, valamint a szennyezés meértékétdl. A kozvetlen és kozvetett hatasteriletek a vizbazis
hidrogeoldgiai védétertletet nem érintenek. Kozvetett hatasterilet a munkagépek kozlekedési utvonala,
és tarolasi helyszine, a szallitasi Utvonalak, illetve az épitési terilet kornyezete.

Hatasvisel6k
Az épités és Uzemelés soran igénybevett foldtani kozeg és talaj, valamint az érintett tertlet alatt
talalhaté felszin alatti viztest.

3.2. Felszini viz

A kozforgalmu vagany létesitése a toltésépités kapcsan okozhat valtozast a felszini lefolyasi viszonyok
megvaltoztatasaban. A rakodd létesitése a burkolt és burkolatlan feliiletek aranyanak valtozasat
okozhatja, illetve a korabban szétterilé és nagyrészt beszivargd vizek csapadékcsatornaval vald
0sszegyljtése, és koncentraltabb beszivargasa szintén ezt a hatast erdsitheti.

A vasut lizemének hatasa elsésorban a befogadoként hasznalt felszin alatti vizek minéségére lehet
hatassal. A szennyezOdések az alkatrészek kopasabol, az elcsopogd Uzemanyaghol, kisebb
mennyiségben a légszennyezd anyagok kicsapodasabdl, illetve a balesetek soran eléforduld havarias
szennyezOdésekbdl eredhetnek.

Az lizemeltetés soran a valtdkenést és a vasuti terlletek gyomirtasat, illetve az aruszallitdshoz
kapcsoldéddan a rakomanyszorodast emlithetjiik kockazati forrasként. A szennyezé anyagok a talajvizbe
tortend esetleges beszivargasa, valamint a csapadék altali kimosddasa soran elméletileg a
vizfolyasokba kertilhet.

Epités alatt az érintett vizfolyas mindségére gyakorolt hatasok lehetnek jelentdsek. Ezek adédhatnak
abbdl, hogy a vizfolyas kornyezetében végeznek gépkarbantartast, javitast. A palyaszerkezet épitése
soran a munkagépek elcsopdgd uzemanyaga okozhat szennyezést.

A mederallapot idészakos valtozasat okozhatja, ha ideiglenes csOatereszek fektetésével biztositjak az
atkelést a vizfolyasokon. A munka végeztével a medret helyre kell allitani.

Hatasviselok

Ivancsai ipari-innovacios fejlesztési teriilet kialakitasaval 6sszefliggd vasuti infrastruktura fejlesztés 35
Elézetes Vizsgalati Dokumentacié



A tertlet hatasvisel6i az épités soran - szallitas, teruletfoglalas altal - érintett, illetve a Iétesitmény éltal
keresztezett vizfolyasok, illetve a csapadékviz befogaddk.

Hatastertilet

A vasuti palya kozvetlen kornyezetében talalhato, keresztezett vizfolyasok kozvetlen hatastertletnek
mindslinek a csapadékvizek bevezetésének helyén a felvizi oldalon 25-50 méter, az alvizi oldalon a
vizfolyas jellegétdl figgben 50-100 m hosszon. A kozvetlen hatasterllet ennél Iényegesen tobb is lehet,
klléndsen, ha a havarias szennyezések hatasait is figyelembe vesszik.

A felszini viz kdzvetett hatésterilete alatt azt a teriletet értjlk, ahol a foldtani kdzeg, vagy a felszin alatti
viz kozvetitésével elérheti egy esetleges szennyezés a felszini vizfolyast, tovabba a felszini lefolyasi
viszonyokban okozott valtozas altal érintett terllet is.

3.3. Levegé

A létesitmény épitésének és lizemének hatasa

A levegbre, mint kornyezeti elemre gyakorolt hatasok az Uzemeléskor (teherszéllitas és rakodas) és az
épités id6tartama alatt Iéphetnek fel. Ez utdbbi id6szakos hatés, nagyobb teriileten érvényesulhet a
szallitasi Utvonalak kapcséan, de az épités befejeztével megszinik.

Az Uzemelés soran a mozdony kérosanyag kibocsatédsa és a rakodd gépek kibocsatdsa okoz a
tertleten terhelést.

Hatasterulet

A hatéstertlet lehatarolasat a leveg6 védelmeérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korményrendelet 2.§ szerinti
12¢. bekezdése alapjan végeztik el.

Hatasvisel6

A hatasvisel0 a kozvetlen és a kozvetett hatasterlleten €l6 lakossag.

3.4. El(’ivilég: ember, novény, allat

3.4.1. Ember

3.4.1.1.  Egészségligyi hatasok

A lakossag egészségugyi helyzetének valtozdsa a vasut Uzembe helyezése utén, elsésorban a
forgalom altal okozott hatasok valtozasa miatt kovetkezhet be. A hatasok idében eltolddva, tartésan, a
terhelés alatt all6 lakossag korében jelentkezhetnek.

Egészségugyi szempontbdl megkillonbdztetlink pozitiv és negativ hatasokat. Az Uj vasutvonal mentén a
terhelésnovekedés miatt elsésorban negativ hatasok jelentkeznek. gy vizsgélatunkban az
egészségugyi hatasterlletet a forgalommal dsszefiggd két legfontosabb kornyezeti elem
hatéstertletével fogjuk jellemezni: a zajjal és a levegbével.

Az épités ideje alatt az épitési forgalom, az anyagmozgatas és a tovabbi épitési miveletek okozhatnak
zaj és légszennyezést, valamint talaj- és talajviz-szennyezést. Ez azonban idészakos hatés, nagyobb
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tertleten érvényesilhet a szallitasi utvonalak, anyagnyer6helyek kapcsan. Az épités befejeztével pedig
megsz(inik.
Hatasvisel6k: Adony és Ivancsa kozvetlen és a kozvetett hatésteriletén é16 lakossag.

3.4.1.2. Tarsadalmi-gazdasagi hatasok

A tarsadalmi-gazdasagi életre gyakorolt hatasok infrastruktira fejlesztés esetében altaldban pozitiv
iranyuak, de adott esetben lehetnek k6zombdsek, esetleg negativak is a fejlédésre. A pozitiv hatas
elsésorban a gazdasagi élet terlletén jelentkezik. Negativ hatas akkor Iép fel, ha a beruhazas olyan
kedvezétlen folyamatokat indukal, amelyek idegenek a térség fejlddési tendenciaitdl, a hagyomanyoktol,
adottsagoktol és a kornyezettdl, oda nem illeszkedd tovabbi beruhazasokat inditanak el, vagy ezen
beruhdzasok leptéke nem illeszkedik a kornyezeti adottsagokhoz.

Tarsadalmi-gazdasagi hatasterillet - az adott térség, melynek fejlédését befolyasolja az Ut megléte;
segiti, vagy gatolja.

Hatasviseld: Adony és Ivancsa lakossaga és gazdasagi szerepl6i.

3.4.2.  Elbvilag: névény, dllat

A kilteriileti vonalas infrastruktura létesitése mindenekel6tt élettér- és éléhelymegsziinést okoz. Az
éléhelyveszteség mértéke fligg az épitendd vasut vagy Utszakasz hosszatol, a kiszolgal6 létesitmények
terlletfoglalasatol, az érintett éléhelyek szamatdl és kiterjedésétél.

Jelen esetben a tervezett Uj kozforgalmu vagany és rakodd létesitésével kapcsolatban megvaltozik a
kdrnyezd élettér is. A toltésen vezetett vasut megvaltoztatia a domborzati viszonyokat, valtoztat a
mikroklimatikus adottsagokon, és bizonyos esetekben megvaltoztatja a vizhaztartasi viszonyokat is.
Ezen tényezbk egylttesen a vegetacio valtozasat eredményezhetik, amely hatas kdzvetve a faunat is
érinti.

A nyomvonalas létesitmények esetében a létesités és lizemelés legjelentékenyebb veszélyeztetd
hatasa az él6helyfeldarabolds. Az él6helyek elszigetelése egy-egy populacio genetikai
allomanyanak elszigetelédésével jar, igy kozvetve genetikai sodrodashoz vezet. A megmarado
kisebb populaciok ellenalloképessége sok tekintetben csokken. Az él6hely-fragmentécid elséként
a novényzetében idéz el6 valtozdsokat, ami kozvetve a faunara is visszahat. A habitat-
fragmentacio, a forgalom hatéasa "leglatvanyosabban" az allatok ellitésében mutatkozik meg. Az Uj
vasuti palya lesziikiti, illetve lesz(kitheti a napi mozgasteret és vandorlasi Utvonalakat vaghat el.
Az Uj kozlekedési létesitmény, és annak forgalma negativan hathat az éléhelyek faunajara a
zavaras, az emberi jelenlét megjelenése, feler6sddése altal is.

Az épités hatasa az élévilagra

A vasdUti palya létesitése tovabbi, idéleges él6helyveszteséget is okoz. A szallitasi Utvonalak, az épitési
anyagok lerakohelyei jelentds méretli teriletet foglalinak el, roncsolva, szennyezve a természetes
éléhelyeket. Ez a veszély kilondsképpen akkor jelentés, ha az épitkezés védendd, vagy értékes
élévilagu terilet kozelében folyik. Ebben az esetben a felesleges éléhely-igénybevételt a lehetd
legkisebb mértékdire kell korlatozni, illetve a kevésbé értékes terlleten kialakitani.
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Ugyszintén az élhely idéleges megsziinését vagy tartés megvaltozasat eredményezi az
anyagnyerbhelyek létesitése is. Minden vasutépités nagy mennyiségl fold megmozgataséaval jar. A
jelentds szallitasi  koltsegek miatt a Kivitelezok az épitkezés kornyezetében keresnek
anyagnyeréhelyet/célkitermeldhelyet.  Uj  anyagnyerdhely/célkitermeldhely  kialakitasa  csak
kdmyezetvédelmi engedély birtokaban lehetséges. Ertékes él6vilagl terileten nem szabad
anyagnyerbhelyet/célkitermel6helyet nyitni.

Az épités a szallitas okozta megndvekedett forgalommal, id6legesen a késbbbinél nagyobb térségben
jelent  kornyezetszennyezést  (levegbmin0ség romlést, zajterhelést, talajszennyezést). A
kdrnyezetszennyezés specialis formaja az emberi jelenlét okozta zavar6 hatés. Ez a zavaras egyes
id6szakokban (pl.: a reprodukciés periodusban, vagy a téli taplalékinség idészakaban, amikor szamos
allatfaj nagyobb csapatokba verddik Ossze) jelentdsen megvaltoztathatja az allatok szokésos
viselkedését.

A nyomvonalas létesitmények, igy az utak épitése is a felszin roncsolaséval, a természetes novényzet
megbontasaval utat enged a jovevényfajoknak az addig természetes élévilagu teriiletek belsejébe,
elgyomositva azokat, igy "negativ 6kologiai folyosoként" mikodik. Ezen hatas mérséklése az épitést
kdvetd gyepesitéssel, ndvénytelepitéssel, és rendszeres karbantartassal lehetséges.

3.5. Epitett kornyezet

A létesitmény hatasa

Létesitmény hatdsa megnyilvanul a kilterlleti terlletrészeket elvalasztd hatasaban, a
terliletfelhasznalasbol adodd teriletcsokkenésben, valamint a teriletek értékének valtozasaban (fel-
illetve leértékelddés). Ez utobbi kdzvetett hatasként, a vasutvonal lzembehelyezése utan id6ben
eltoldédva jelentkezik. Az elvalaszto hatas, valamint a terlletcsokkenés kozvetlen hatasként az épités
megkezdésével, illetve az lizembe helyezéssel egyidében Iép fel. Az elvalasztd hatas csokkentését
utatvezetésekkel, csomopontok épitésével lehet biztositani.

A vasut lizemébdl adodo hatas a megjelend forgalmi terheléssel fligg dssze, a telepllések egyes
részeire hato zaj- és légszennyezés terhelések valtozasat jelenti.

A létesités es lzemelés hatasai lehetnek iranyukat tekintve pozitivak, vagy negativak.

3.6. Taj

Létesitmény hatasa a térfoglalas kapcsan a kdvetkezékben nyilvanul meg:

— egyedi tajértékekre gyakorolt hatas

— tajhasznalati médokban bekovetkezé valtozasok

— kapcsolatok atvagasa

— tajkepben bekovetkezé valtozasok
A létesitmény elsédleges hatasa a térfoglalds. A tényleges terlletigénybevételi hataron belll
megvaltoznak a korabbi mivelési agak, természetkdzeli terlletek, egyedi tajértékek, helyettik
kdzlekedési sav alakul ki. A tervezett fejlesztés kdzvetlen hatasterileteként minden Uj terlletfoglaléssal
jard létesitmény esetén az Uj kisajatitasi hatar lesz a kozvetlen hatastertlet hatara.
Az egyedi tajértékek altaldban elszértan, szigetszerlien jelennek meg a tajban. A palya létesitésének
hatdsa kettds, negativ, ha megszinteti a tajértéket, pozitiv, ha hozzajarul feltarulasahoz,
bemutatdsahoz. A nyomvonal kialakitdsa megvaltoztatia a térség korabbi kapcsolatrendszerét is.
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Elsésorban a jelenlegi kozlekedési haldzat rendszere alakul at, de a valtozasok kihatnak az Okoldgiai
kapcsolatokra és a vizhaldzatra is. Az atvagott terlletek megkozelitési nehézségeibdl addddan
csokkenhet az egyes terileteken folyd gazdalkodas rentabilitasa, amely atvezetés hianyaban akér a
mavelés felnagyasahoz is vezethetne. A hatas csokkentését a csomoépontok, utkapcsolatok, keresztez
és parhuzamos foldutak tervezésével lehet mérsékelni.

Az Okoldgiai haldzatban a biologiailag aktiv fellletek, ezen belil a legfejlettebb életk6zosséggel bird
erddk, vizfolyasok, vizallasos terileteket kovetd gyepek nadasok él6helyi kapcsolatait akadalyozza a
palya léte.

A mozaikossa valt, a palya altal megosztott él6helyek méretuktél figgben onalldan sok esetben nem
életképesek. Eppen ezért azokon a teriileteken, ahol a palya kisméretii éléhelyeket valaszt le, ot a
palyatest terlletfoglalasa mellett kovetkezménykeént az értékes élévilag megszinésével, esetleg a
terllet jellegének teljes megvéltozasaval is szamolni kell. Ezt a hatast els6sorban a megfelelé
nyomvonal kialakitasaval kell mérsékelni.

A tajképben bekdvetkezé valtozasok a vasut vizszintes és magassagi vonalvezetésével fliggnek 0ssze.
A domborzati viszonyok jelentésen befolyasoljak az uj létesitmény tajbaillesztését, lathatosagat, illetve
takartsagat.

Az U] rakodd és a vasuti nyomvonal vizszintes és a magassagi vonalvezetésének helyes kialakitasa
mellett is markans, hatarozott elem a tajban. A tajképre gyakorolt hatas negativ kovetkezménye
nehezen kezelhetd probléma, azonban jelen esetben az Ivancsan, kilon beruhazas részeként tervezett
Z06ld védelmi zéna éppen az ipari park, a tervezett uj kozforgalmu végény és rakodd vizudlis
elkilonitését és egyéb negativ hatasait (pl.zaj, fényszennyezés) hivatott mérsékelni.

A palya épitésének hatasa

Epités hatasa tajvédelmi szempontbol altalaban idéleges valtozasokat okoz, de hatasa az épitési
munkalatokhoz szikséges felvonulasi teriletek igénybevételével és a hulladékok elhelyezésébdl
szarmazo6 bolygatas, terileti igénybevétel a palyatest szamara szabalyozott nyomvonalon kivil esé
teriletekre is kiterjedhet. Ezeket az épitést kovetden helyre kell allitani.

A palya lizemelésének hatasa

Uzemelés hatésa a tajra, mint komplex egységre hat a killdnbdzé kdrnyezeti elemek valtozasan
keresztul.

3.7. Veszélyezteto tényezdk

3.7.1. Zaj, rezgés

A zaj levegOben terjedd hatas és egyben veszélyeztetd tényezd, ezért vizsgalata szikséges. A
kornyezeti zaj a levegbnek olyan mértékli és mindségl nyomasingadozasa, amely a védendd
kornyezetben észlelheto.

A zaj- és rezgésterhelés hatasainak feltarasanal a 284/2007 (X. 29.) kormanyrendeletben foglaltak
figyelembevételével készitettiik el. A rendeletben az alabbi, a vizsgalat szempontjabdl Iényeges fogalom
meghatarozasok szerepelnek:

Védendd kornyezet: védendd terllet és védendd épulet, helyiség, amely emberi tartozkodasra,
tevékenység vegzésére szolgal, és ahol az emberi tevékenység zavarasanak megakadalyozasa vagy
az emberi egészség védelme érdekében a kornyezeti zaj, rezgés mértékét korlatozni kell.

Kozlekedési zajforras: kozlekedési Utvonal lizemeltetése, kezelése.
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Veszélyes mértékli kornyezeti zaj: olyan kornyezeti zaj, amely meghaladja a kulon jogszabalyban
megallapitott zajszennyezettség (zajterhelés) illetbleg zajkibocsatds megengedett mértékét.
Hattérterhelés: a kornyezeti zajforras hatésteriletén a vizsgalt zajforras mikodése nélkil, de a forras
tipusanak megfeleld zajterhelés.

A kozvetitd elemen keresztll gyakorolt hatasok az Uzemelés soran és az épités idétartama alatt
léphetnek fel. Ez utdbbi idészakos hatas, nagyobb terileten érvényesiilhet a szallitasi utvonalak,
anyagnyerbhelyek kapcsan. Az épités befejeztével a hatds megsz(inik.

Uzemelés soran a tervezett vasut és a rakodd okozza a kdrnyezé teriiletek zajterhelését.

Hatasterulet

Kézvetlen hatastertilet

A zaj- és rezgésterhelés hatasainak feltarasanal a 284/2007 (X. 29.) Korméany rendeletben foglaltak
figyelembevételével készitettik el a tervezett létesitmény (kdzvetlen) hatésteriletének lehatérolasat. A
zaj vonatkozasaban az 5. § és 6. § rogziti a hatésterulet lehatarolasanak szempontjait.

A rezgés sem kornyezeti elem, hanem valamely kilsé hatas (gerjesztés) kdvetkeztében a ,szilard
részecskékbdl allo testek” nyugalmi helyzetik koruli idében ismétlédd, ndvekvd vagy csokkend
(lecseng0) intenzitasu rugalmas alakvaltozasa. Természetesen ez az alakvaltozas tobbnyire igen kis
mértékl, szabad szemmel nem kdvethetd (akkor méar elmozdulasnak nevezhetnénk), de a rezgés —
mértékétdl fliggben - kellemetlen érzetet kelthet, esetleg épiletkarokat okozhat, ezért panaszra adhat
okot.

A targyi beruhdzas kapcsan a rezgéshatassal elsésorban az épités idészakaban kell szamolni: a
foldmunka idészakaban, amikor a kilénbdz0 munkagépek a foldfelszin és a mélyebb rétegek
megbontasat, tdmoritését végzik. Az épités befejeztével a hatas megsziinik.

3.7.2. Hulladék

Szintén a kornyezetet veszélyeztetd tényezék kozé tartozik. A talajra, a talajvizre és a felszini vizre
lehet kéros hatassal.

Az épités soran a keletkez0 hulladékok megfeleld gyljtésérél és tarolasardl az érvényes
jogszabalyoknak megfeleléen kell gondoskodni. Ezzel elkeriilhetéek a kornyezeti elemekre gyakorolt
karos hatasok.

Az Uzemelés soran a szallitott anyagok elhullasabdl, elfolyasabol keletkezhet hulladék. A megfeleld
karbantartas, és a jogszabalyok, elGirasok pontos betartasa a hulladék keletkezését és az esetleges
szennyezést megakadalyozza, azok altal elkertlhet6vé valik a hulladék képzddeés.

Hatasteriilet

Kbzvetlen hatéastertilet az épités idészakara vonatkoztatva hulladék szempontjab6l az arkok, mitargyak
savjan bellli terlilet, amelyen a hulladék keletkezik, és gydjtésre kerdl.

Ugyancsak a kdzvetlen hatésterilet része az épités altal ideiglenesen igénybe vett felvonulasi teriilet,
ahol szintén keletkezhet hulladék, és gylijtése szlikségessé valhat.

Kbzvetett hatasteriiletet a hulladék elszallitasaval és elhelyezésével kapcsolatban lehet kijeloini.

A hatasteriiletet a legnagyobb kiterjedéssel jellemezhetdé zajvédelmi hatasteriilet alapjan
hataroltuk le és abrazoltuk az atnézeti helyszinrajzokon.
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4. VIZSGALAT KORNYEZETI ELEMENKENT
4.1. Foldtani kozeg, felszin alatti viz

4.1.1. Jelenlegi allapot vizsgadlata

Tervezési tertletink Fejér varmegyében a Dunaujvarosi jarasban talalhatd, kozigazgatasi szempontbol
Adony és Ivancsa telepuléseket érinti.

4.1.1.1.  Foldtani kozeg

DOMBORZAT, FOLDTAN, TALAJOK

A tervezési terllet az Alfold nagytajon helyezkedik el, azon belll a nyomvonal hosszabb, déli szakasza
a Duna menti siksag kozéptajba tartozik, azon belil is a Csepeli-sik kistajon helyezkedik el, mig a
révidebb, északi szakasza a Mez6fold kdzéptajba tartozik, azon belll is a Kozép-Mezéfold kistajon
helyezkedik el. Az alabbiakban Magyarorszag kistajainak katasztere alapjan jellemezzlk a tervezési
terlilet kistajainak domborzati és foldtani viszonyait.

A Csepeli-sik 94,4 és 126 m kozotti tszf-i magassagu, jorészt artéri szintli, hordalékklpsiksag. A felszin
jellemz6 magassaga északon 110 m, délen 96-100 m kozotti. Az atlagos relativ relief 4 m/km2, északrol
dél felé felé csdkkend értékekkel. A kistaj teraszokkal tagolt hordalékkup-felszine enyhén dél felé, ill. a
Duna felé lejt. Az alacsonyartér 4-6, a magasartér 6-10, a foszlanyokban el6forduld ll/a sz. terasz pedig
12-16 m-rel magasabban helyezkedik el a Duna 0-szintjénél. A terilet nyugati része dontéen folyovizi
erdzios és akkumulaciés hatasokra alakult ki. A felszint az elhagyott meanderek sr(i hal6zata boritja,
amelye-ket gyakran parti diinék foltszer(i halmaza kisér. Az alacsony artéren tdbb rossz lefolyasu,
elgatolt mélyedés is talalhatd. A kistaj keleti peremén futdhomokos felszinek emelkednek ki az artérbél.
A Kdzép-Mezéfold 97 és 204 m kdzotti tszf-i magassagu, l0sszel fedett hordalékkupsiksag. Felszinének
relativ reliefe a kistaj északkeleti részén atlag alatti (10 m/kmz2), délnyugati részén atlag feletti (20
m/km2).

A Kdzép-Mezbfoldet a szerkezetileg elérejelzett Seregélyesi-volgy és a vele parhuzamosan kialakult,
enyhén tagolt siksagi tipusba sorolhato sUllyedéktertlet nagyjabdl két egyenld nagysagu részre osztja:
északkeleten a Duna felé 50—60 m-es partfallal elhatarolodd, a tszf 150—180 m-es, kdzepes
magassagu siksagi helyzetben levd Pentelei-l6szplatod helyezkedik el. DNy-ra az ugyancsak 150—180
m tszf-i magassagu hullamos siksagi helyzetben levd Séarbogardi-loszplatd nyulik el. Felsziniket a
l6szre jellemz6 lepusztuldsformak (Idszclolinak/ 16szmélyutak, Ioszkutak), valamint er6ziés-derazids
volgyek slrl halézata tarkitja.

A tervezési terllet talajtipusai

Eqgy terllet talajtani viszonyait a tertlet geoldgiai, hidrologiai és klimatikus viszonyai alakitjék ki, valamint
helyileg eltér6 modon egy-egy talajképzé tényezé dominanciaja befolyasolja a megjelené talajtipusok
kifejlddését, tulajdonsagat. Az érintett talajtipusokat az agrotopografiai térkép alapjan jellemezzik. A
talajértékszam a kilonbozé talajok természetes termékenységét fejezi ki a legtermékenyebb talaj
termékenységének %-aban. A tervezési terlileten haromféle talajtipus érintett; legnagyobb mértékben a
termékeny mészlepedékes csernozjom talaj, ezt kdveti a réti ontéstalaj. Legkisebb mértékben réti
szolonyec talaj érintett. Az érintett terlletek talajértékszama valtozo, fele aranyban magas (70-80%),
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fele aranyban kozepes, vagy annal gyengébb. Az Orszagos Teriletrendezési Terv szerint a vizsgalt
nyomvonalvaltozat kivalé termdhelyi adottsagu szanto dvezetét nem érinti.

BANYATERULETEK
A tervezett |étesitmény banya teriletét nem érinti.

Vasutépitéskor a legnagyobb volumenben az alébbi alapanyagok szlkségesek: homok, kavics, kg,
zuzalék.

A Magyar Banyaszati és Foldtani Szolgalat weboldalén talalhato 2023. 07. 06-ai adatok alapjan a
tervezési terileten a nyomvonal térségében (10 km-en beldl) harom engedéllyel rendelkezd
banyatertlet is talalhato.

Sorszam | Banya megnevezése Banyavallalkozé Nyersanyag Tavolsag a
nyomvonaltol
[m]
1. Beloiannisz I. - homok Gerulus Kereskedelmi és | kdzlekedésépitési ~3500
Szolgaltatd Kit. homok
2. lvancsa |. - kavics egyéni vallalkozo kavics ~3100
3. Ercsi IX. - vegyes, Precizios Agrokémia Zrt. kevert asvanyi ~5600
kevert nyersanyagok nyersanyag |l

Altalanos elv szerint tdltésépitésre elsésorban a bevagasbol kikeril, letermelt foldanyagot kell
hasznalni, és ha szilkséges, akkor talajjavitassal kell azt a beépitésre megfelelévé tenni.

TERULETHASZNALAT JELLEMZESE

A tervezési terilet Fejér varmegye teriletén belll két telepilés kozigazgatasi hatarat érinti: Adony és
lvancsa. A beruhdzas célja az Ivancsa teriletén, az SK innovatoin beruhdzéasaban készil6, részben
mar meglévd ipari létesitmény vasuti kapcsolatdnak, a nyeranyagok és kész termékek forgalmanak
biztositasa. A tervezett beavatkozasok a 42. sz. vasutvonalon Adony vasutéllomast érintik, ahol az
allomas baviil, atépiil. Erintik tovabba Ivancsa teriletén, az M6 autopalya mellett elhelyezkeds,
beruhazasi terlletet/ipari parkot, illetve a két helyszin kozétt, a tervezett vasutvonal altal érintett,
mivelésbél kivonando, jelenleg nagyrészt szantoként hasznositott terllet is. Adony alloméson a
beavatkozasok a vasuti terileten belil valdsulnak meg.

Az alabbi tablazat tartalmazza a beruhazas altal érintett ingatlanokat.

Telepiilés Helyrajzi szam Miivelési ag

04211 kozforgalm( vasut
0658 ut
0656 ut
0657 ut

0439/2 L2

Adony 0440/2 csatorna

0441/11 L2

044111 Sz5

0441/9 Sz5

0441/5 Sz5

0438/2 ut
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Telepiilés Helyrajzi szam Miivelési ag
0431/37 Sz6
0431/32 Sz6
0431/33 Sz6
0431/34 Sz6
0431/34 L2
0433/2 csatorna
0427/6 L2
0422/6 orszagos kdzut
0455/1 Sz4

0457 L4
0457 csatorna
0458/21 L2
0458/21 Ft4
0458/22 EO0
0458/23 ut
0458/10 73
0458/10 Ft4
0458/10 Sz3
0458/11 Sz3
0458/12 Sz3
0458/13 Sz3
0458/14 Sz3
0458/15 Sz3
0458/15 L4
0459/3 arok
067/50 (el6zetes
hrsz: 067/58) Sz4
067/50 (el6zetes S23
hrsz: 067/58)
067/49 (elzetes sz
Ivancsa hrsz.: 067/55)
068/4 orszagos kozut
096/96 (el6zetes Kzt
hrsz.:099/60)
0961102 (Elozetes | o, s786i cateriilet
hrsz.: 096/114)
2. tablazat A beruhazas altal érintett ingatlanok

A kisajatitandd terlilet nagysaga a tervezett kozforgalmu vagany esetében atlagosan— a toltés
magassagatol fliggéen - 30-40 m széles sav lesz. A rakodé teriiletén az igénybevett terilet pedig

atlagosan 45 m széles sav.

A szamitas soran a kataszteri térkép miivelési aga szerinti besorolast, az erdéteriletek vonatkozasaban

a Nemzeti Foldugyi Kozpont Erdétérképét vettik alapul.

Osszességében a tervezett vasut leginkabb, szantéterilletet vesz igénybe.

Az erdbteriletek igénybevétele minimalis. Az erdbterlletek igénybevétele minimélis. A Nemzeti
Foldugyi Kozpont Erdétérképe alapjan a nyomvonal Adony terlletén érint egy Uzemtervezett,
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talajvédelmi célu akacost (Adony 0458/22 hrsz.), ~20 m hosszon. Az erd6tagtol delre, kozvetlentl a
Cikolai-vizt6l északra egy fas terllet szintén érintett ~40 m hosszon (Adony 0458/21 hrsz.).

A tervezett Z0ld védelmi zéna az Ivancsa 096/102, 101 és 100 hrsz-U beruhazasi célterilet mivelési
agu, természetben szanto terileten fog megvaldsulni.

4.1.1.2.  Felszin alatti viz

A Magyar Béanyaszati és Foldtani Szolgalat adatbazisaban fellelhetd talajvizszint mélységi térkép
alapjan a tervezési teriileten a talajvizszint mélysége Adony tertletén 0 - 2 m (nyugalmi talajviztiikér 1-2
m), mig Ivancsa nagy részén 2-5 m (nyugalmi talajviztikor 2-4 m).

Talajvizszint mélysége a felszin alatt

talajvizmentes terlilet

0-2m

9. dbra  Talajvizszint melységi térkép részlet
/a terviap részlet E-i tajolés/
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ERZEKENYSEG, ViZBAZISOK, KUTAK

A 219/2004. (VII. 22.) sz. Korm. rendelet szerint az érzékenység a felszin alatti viz, a foldtani kdzeg
kockazatos anyagokkal szembeni ellenallo képessegét, illetve tlréképességét jellemzé természeti
adottsag. Megkulonboztetink kiemelten érzékeny, fokozottan érzékeny, érzékeny és kevésbé érzékeny
terileteket. A felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny terileteken levl telepllések
besorolasardl szol6 27/2004. (XI1.25.) KvWM rendelet mellékletében foglaltak alapjan Adony és
Ivancsa telepulések a fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny teriiletnek minésiilnek a felszin
alatti viz szempontjabal.

Ssz. Telepiilés Fokozottan Erzékeny Kevéshé Kiemelten
érzékeny érzékeny érzékeny
1 Adony x +
2 lvancsa x +

Felszin alatti viz allapota szempontjabol érzékeny teriiletek

A tervezett létesitmények a KDTVIZIG 2024.02.02-an kelt adatszolgaltatdsa alapjan vizbazisvédelmi
Ovezetet nem érint. A tervezett nyomvonal 100 méteres korzetében azonban van néhany kut, azonban
ezek nem kozcélu ivovizkutak, hanem technoldgiai vizet szolgaltato talajviz kutak, illetve megfigyeld
kutak és egy ontoz0 kut.

Telepiilés Kut elnevezése Viztipus |EOV_Y |EOV_X Melyseg Sz Urozes
(m) m-tol m-ig
Szedres major sertéstp
Adony technoldgiai viz |. talajviz | 633700 | 197700 20 7,2 10,5
Szedres major sertéstp
Adony technoldgiai viz Il. talajviz | 633710 197700 20 7,2 10,5
Adony Szedres major F-1 figyelékut | talajviz | 633585 | 197742 3,1 2 3
Adony Szedres major F-2 figyelékut | talajviz | 633639 | 197516 3,2 1,9 2,7
Adony Szedres major F-3 figyelékut | talajviz | 633878 | 197262 2,1 0,5 1,7
lvancsa 1114/3 hrsz. dntozékut rétegviz | 633079 | 199803 165 146 159

MELIORALT, ONTOZOTT TERULETEK

A KDTVIZIG adatszolgaltatasa alapjan, a kérnyéken nem talalhatok sem melioralt, sem 0Ontdzott
tertletek.

4.1.2. Allapotvdltozdsok a létesitmény megépiilése esetén

4.1.2.1.  Vizsgalati modszer, hivatkozott jogszabalyok

Hivatkozott jogszabalyok

— 1995. évi LVII térvény a vizgazdalkodasrol

— 123/1997. (VII. 18.) korményrendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazisok, valamint az
ivovizellatast szolgéld vizilétesitmények védelmérdl.

— 219/2004. (VII. 21.) kormanyrendelet a felszin alatti vizek minGségét érintd tevékenységekkel
osszefliggé egyes feladatokrdl.

— 6/2009. (IV. 14.) KWM-EUM-FVM egylttes rendelet a foldtani kozeg és a felszin alatti viz
szennyezéssel szembeni védelméhez sziikséges hatarértekekrél €s a szennyezések mérésérdl
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— 27/2004 (XII. 25.) KWM rendelet a felszin alatti viz allapota szempontjabdl érzékeny
terileteken levd telepulések besorolasardl

— 221/2004. (VII. 21.) sz. kormanyrendelet a vizgy(ijt6-gazdalkodas egyes szabalyairdl

— 1155/2016. (lll. 31.) kormanyhatarozat Magyarorszag felllvizsgalt, 2015. évi vizgyjté
gazdalkodasi tervérdl

//////

4.1.2.2. Az épitési fazis hatasa

Az épités hatasa a talajra és a talajvizre elsésorban a munkagépek mozgasaval, az Uzemanyag
feltoltéssel, a széllitassal, valamint a veszélyes anyagok tarolasaval és a hulladék elhelyezéssel fligg
0ssze.

Altalanos érvényli eldiras, hogy épitéskor a keletkezd hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes
taroldinak, valamint a foldmunkagépek tizemanyag-taroldinak kijelolését és kialakitasat meglévé burkolt
fellleteken kell kijeloIni. Az ideiglenes, veszélyes hulladéktérolok kialakitasahoz szigetel6 lemez (pl.
polietilén félia) alkalmazasa, vagy vizzardan burkolt fellletek igénybevétele kivanatos.

Az Uj vasutépitéssel, illetve a rakodd és a Zold védelmi zona létesitéssel érintett terileteken allando és
ideiglenes teriletfoglalas torténik. A terlletfoglalas hatasa kilondsen ott tekinthetd jelentdsnek, ahol a
terlletfoglalas jo mindségi, magas talajértékszamu talajok kiesését eredményezi a mezdgazdasagi
termelésbdl. Az érintett terlletek talajértékszama valtozd, fele ardnyban magas, 70-80% kordli. Mivel a
targyi beruhazas elsésorban mezbégazdasagi terlleteken halad, ezért ezek a terlletek kiesnek a
termelésbdl.

Altalanos hatas, hogy az épitési és ideiglenesen igénybevett felvonulasi terilletek, tovabba az
esetlegesen a beruhazas céljara letesitett anyagnyeréhelyek altal igénybe vett terileteken az altalaj a
munkagépek és a tarolt anyagok hatasara tomorddik, ezért az épitkezés befejezése utan az igénybevett
teriletet rekultivalni kell. A talaj tomorodés mértékét a munkaterilet kiterjedésének csokkentésével lehet
minimalizalni, valamint a munkagépek minél rovidebb idejl terheld hatédsat kell elémi a
munkaszervezessel. Deponia kialakitasanal a jo termdképességli mezégazdasagi teriletek védelme
szlkseges, az ideiglenes tertletigenybevételt minimalizalni kell.

A munkagépek tarolasat, karbantartasat, javitasat és az lUzemanyag-pétlast olyan mddon sziikséges
megoldani, valamint az épitést és a foldmunkakat ugy kell végezni, hogy munkavégzés kozben a
csapadék és egyéb viz altal a szennyezéanyagok bemosodasa elkertilheté legyen a talajba, felszin
alatti vizbe. Ennek érdekében a munkagépek javitdsi munkai szakmihelyben végezhetdk. Az
elkeriilhetetlen karbantartasi, lzemanyag feltoltési folyamatok burkolt feliileten, karmenté talca
alkalmazasaval végezhetok.

A szallitasi utvonalak meghatarozasanal figyelembe kell venni a talajvédelmi utasitasokat, gondosan
ugyelve, hogy minél kevesebb érzekeny terlletet vegyenek igénybe.

Amennyiben a gépek esetleges meghibasodasabdl eredéen szennyezés kovetkezik be, ugy a
szennyezés megszlntetésrdl, a szennyezés tovabbterjedésének megakadalyozasardl, a kar
elharitasarol és a tertiletileg illetékes kdrnyezetvédelmi és katasztrofavédelmi hatdsag értesitésérdl
haladéktalanul gondoskodni kell.

Havaria esetén a kidmlott vagy szétszort szennyez6 anyagokat felitatdé anyagokkal kell befedni, majd
azt dssze kell gydjteni, az esetlegesen szennyezetté valt fels talajréteggel egyiitt és arra engedéllyel
rendelkezd szakcégnek at kell adni kezelésre, artalmatlanitasra.
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Az épitéskor keletkezd hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes tarolinak, valamint a
foldmunkagépek Uzemanyag-taroloinak, a szerelétér helyét és kialakitasat a szennyezédésre nem
érzékeny feddréteg és talajviz kornyezetben kell kijelolni.

A Kozép-dunantuli Vizigyi lgazgatosag (KDTVIZIG) téjékoztatasa alapjan a tervezési terulet izemel6-,
vagy tavlati ivovizbazis elézetesen lehatarolt, ill. hatésagi hatarozatban kijelolt hidrogeologiai
vedGidomat, véddovezet- és vedbterllet- rendszerét nem érinti. A tervezett vasutvonal, illetve a
fejlesztendé allomas 100 m-es kornyezetében tobb kut is talalhatd, melyek kozul egyedil az Adony
tertletén talalhatd F-3 elnevezésii figyelokut talalhatd a tervezett nyomvonal kozvetlen kozelében, a
nyomvonal tengelyétél ~12 m-re. A kut érintetté valik, ezért az engedélyes Bérhizlald Kift.-vel (8000
Székesfehérvar, Pozsonyi ut 2. C ép. fsz. 2.) illetve a KDTVIZIG-gel szikséges egyeztetést kovetben
kivaltdsa szikséges.

A felszin alatti viz szintje Adonyban a felszin alatt kb. 1-2 m-re, Ivancsa terlletén 2-4 m-re talalhato. A
vasutvonal és a Zold védelmi zona egyarant keskeny létesitmények, ahol a toltés, illetve a vasutvonal
esetében az alépitmény tomorebb a talajnél, igy a beszivargas némileg lassabb lesz, azonban a talajviz
oldaliranyu aramlasa ezt a hatast kiegyenliti. A tervezett létesitmények épitése a felszin alatti vizszintre
érzékelhetd, szamottevé hatast nem okoz. Epités soran a talajt, felszin alatti vizeket szennyezés csak
havaria esetben, illetve a kivitelezésben részt vevé munkagépek meghibasodasa, balesete esetén
érheti.

4.1.2.3. Alétesitmény hatasa

A tervezési terllet Uzemel6-, vagy tavlati ivovizbazis elézetesen lehatarolt, ill. hatsagi hatarozatban
kijelolt hidrogeologiai védbéidomét, védéovezet- és védoterilet-rendszerét nem érinti. A tervezett
létesitmények 100 m-es kornyezetében ivoviznyrerd kut nincs, azonban tobb egyéb kut is talalhato,
melyek kozul, Adony teriletén, az F-3 elnevezésli figyel6kut kivaltasa szikséges.

A felszin alatti viz allapota szempontjabél érzékeny terlleteken levd telepilések besoroldsarol sz6lo
27/2004. (X11.25.) KvWWM rendelet mellékletében foglaltak alapjan Adony és Ivancsa telepiilések a
fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny teriletnek minésiilnek a felszin alatti viz
szempontjabol.

A 219/2004 Korm. rendelet 2. mellékletének Felszin alatti vizek allapota szempontjabdl érzékeny
terlletek alkategdriak szerinti térképe szerint a tervezési terllet a 2a — 20 mm-nél nagyobb
utdnpotlddasu tertletek, érzékeny terlletek alkategoriakba esik.

A felszin alatti viz szintje viszonylag magasan a felszin alatt kb. 1-2 m-rel huzddik. A vasutvonal és a
Z6ld védelmi zona egyarant keskeny létesitmények, ahol a toltés, illetve a vasutvonal esetében az
alépitmény tomdrebb a talajnél, igy a beszivargas némileg lassabb lesz, azonban a talajviz oldaliranyd
aramlasa ezt a hatast kiegyenliti. A fentiek alapjan az uj vasuti paya és a Zéld védelmi zona, valamint
az Utatjardk és foldut korrekciok a felszin alatti vizszintre érzékelhetd, szamottevé hatast nem okoznak.
A rakodd ~20000 m? teriletd uj burkolt fellilet, amely lokalisan a beszivargast akadélyozza, mig az
elvezett csapadékviz koncentraltan jelentkezik, mindez a talajviz lokalis szintjét befolyasolja, azonban
az oldaliranyu aramlasok ezt a hatast kiegyenlitik.
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Tervezett vizelvezetés

Adony vasutallomason a tervezett 0j vaganyokhoz kapcsolodo vizelvezetd |étesitmények lehetséges
befogaddi az allomast merblegesen keresztez6 vizfolyasok.

A tervezett, Uj nyomvonalon haladé vasutvonal Adony vasutallomés észak-nyugati oldalan agazik ki a
42 sz. vasutvonalbol. A nyiltvonali szakaszokon, ahol a terepi viszonyok és a vagany magassagi
vonalvezetése (bevagas, alacsony toltés) ezt indokolja mindenképpen kétoldali, trapéz szelvényi
arkokat tervezlnk, 0,40 m minimalis fenékszélességgel és 1:1,5 rézsiihajlassal, melyek az agyazatra
hullé, valamint a palya felé gravitalo csapadékvizeket juttatjak el a meglévd, nyilt felszinl befogaddkba.
A vasutvonal kezdépontjatl a ~6+00 hm szelvenyig tartd szakaszon tervezett talparkok befogaddja a
vasuti palyat ~2+95 hm szelvényben keresztezd Adony 5. szamu belvizcsatorna.

A tervezett vasuti palyat ~6+53 hm szelvényben keresztez§ Vetus-Salina-csatorna nevii vizfolyas
befogaddkent szolgal a ~6+53 - 12+60 hm szelveények kozotti szakaszon tervezett talparkoknak.

A ~12+60 hm szelvényben talalhatdo terepi magasponttdl a tervezett talparkok a vasuti péalya
végpontjanak iranyaba lejtenek, melyek befogaddja a ~17+80 hm szelvényben keretmiitarggyal ujra
keresztezett Adony 5. szamu belvizcsatorna. Ide gravitalnak a ~18+65 hm szelvényben a vasutvonalat
keresztezd, 6207 . uttol délre tervezett vasuti talparkok is.

A 6207 j. Gt és a ~20+00 hm szelvényben keresztezett Adony-Eszaki-dvcsatorna jobb parti depéniaja
kozott tervezett vasuti talparkok déli iranyu lejtéssel kerlinek tervezésre, befogadojuk szintén az Adony
5. szamu belvizcsatorna.

Adony-Eszaki-6vcsatorna a befogaddja a ~31+00 hm szelvényben talalhatd Onkormanyzati Gt
keresztezésétél a vasutvonal kezdépontja felé gravitalo tervezett talparkoknak is.

A tervezett vasuti rakoddhely tertletén a burkolatra hulld és onnan 0sszegyulekezd csapadékvizeket
tervezett csapadékcsatornak szallitiak dél-keleti iranyba. A Fejér Varmegyei Katasztrofavédelmi
lgazgatosag Vizlgyi Hatdsag nem engedélyezi a rakodo teruletérél osszegyllekez6 vizek helyben
torténd tarozasat, szikkasztasat, ezért a zart csatornak altal 6sszegylijtott és elvezett vizeket felszini
befogadéba sziikséges vezetni. A befogadé az Ivancsa Onkormanyzat tulajdonaban 16vé Csiba-volgyi-
arok lesz. Az Onkormanyzat el8irasai alapjan, a bevezetés elétt tisztitomditargy keriil beépitésre.
Havaria esetére, az esetleges szennyezés befogaddba, talajba torténd jutasanak megelézése és
lokalizalhatdsaga érdekében a csatornak rakodohelyen talalhatd, utols6 tisztitbaknajat elzarasi
lehet0séggel kell ellatni.

A teriletfoglalds hatdsa a mez8gazdasagi termelést biztosito talajokra

A tervezési terlleten haromféle talajtipus érintett; legnagyobb mértékben mészlepedékes csernozjom
talaj, ezt koveti a réti ontéstalaj. Legkisebb mértékben réti szolonyec talaj érintett. Az érintett tertletek
talajértékszama valtozo, fele aranyban magas (70-80%), fele ardnyban kdzepes, vagy annal gyengébb.
Az Orszagos Tertiletrendezési Terv szerint a vizsgalt nyomvonalvaltozat kivald terméhelyi adottsagu
szant6 Ovezetét nem érinti. A tervezett kozforgalmu vagany és rakodd létesitése kapcsan az érintett
terlleteken a mezdgazdasagi termelés megsziinik. Annak érdekében, hogy a jo minéségl talajok
tovabbi felhasznaldsa biztositott legyen, a humusz mentése és alkalmas helyen torténd elhelyezése
szilkséges. A 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet szerint az Engedélyezési terv fazisaban humuszmentési
talajvédelmi tervet kell késziteni.
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4.1.2.4. Alétesitmény iizemének hatasa

Az Uzemelés soran a kornyezetébe kerll0 szennyez6 anyagok bemosodasa hathat a talajra és a
talajvizre. Ennek mértékét és hatasat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet értelmében vizsgalni kell.

Az ivovizellatast szolgal6 vizi-létesitmények védelmérdl szdld 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet
alapjan vizsgalni kell a hatasokat az kozelében lévd Uzemeld, vagy tavlati vizbazisokra is.

A tervezett beruhazas megvalosulasat kovetden, az Uzemelés idG6szakaban havaria esemény
bekdvetkezése, a megjelend illegalis hulladékelhagyas, a nem megfelelé kérlimények kozott gydijtott,
tarolt hulladék, a gondatlan karbantartasi tevékenység, illetve pl. a szerelvények nem megfeleld
mUszaki allapota kovetkeztében alakulhat ki kozvetlen szennyezés.

Koren Edit Vasuti palyak kérnyezeti allapotanak vizsgalata cimen doktori fokozat elnyerése céljabdl
a Nyugat- Magyarorszagi Egyetem Kitaibel Pal Kornyezettudomanyi Doktori Iskola Kornyezet és
Természetvédelmi Intézeti Tanszék Dr. Payer Jozsef tanszékvezetd témavezetésében irt értekezése,
amely a vasuti palyak kdrnyezeti allapotanak elemzésével foglalkozik.

Az értekezés szerint a szennyezést okozd forrasok az alabbi tevékenységekbél eredhetnek:

vasUtlizemi tevékenység (vontatasi és forgalmi feladatok)
kereskedelmi feladatok ellatasa (személy- és teherszallitas)
palyafenntartas (karbantartas, felujitas, agyazatrostalas)
illegalis hulladéklerakas

Az értekezeés a tevekenységekbdl eredd hatasok alapjan rendszerezte a hatasviselOket, valamint a
hatasok sulyat. A fentiekbdl a talaj, talajviz és felszini viz vonatkozasaban jelentkez6 hatasokat emeljik
ki, melyekre a tanulmany alapjan jelentés, illetve kozepes hatassal jarhatnak a szennyezés kockazatat
magukban rejtd tevékenységek.

Vasutiizemi tevékenység, forgalom

palyafeldjitas:
e jarmUvekbdl olajcsepeges
elszort felépitményi anyagok, hulladék
vonalkorrekcid toltés(bevagas) épités elszorodo anyagok
kotd és bontotelepek leszorddo anyagok

forgalom:

jarmivontatas: olajcsepegés

aruszallitas: rakomanyszorodas, hulladek

személyszallitas: kidobélt hulladék, WC hasznélat

kocsimosas és takaritas: vegyszeres |é elcsorgas

folyékony aruk lefejtése. elcsorgas

sz6r6do anyagok tarolasa: hulladék, ezek oldatai (pl. mitragya)

egyeéb:

illegalis hulladéklerakas vasut tertleten:
e magasépitmények felljitdsa: elszort anyagok, hulladék
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Fentiek kozul a tanulmany lesz(ikitette legjelentésebb hatasviseloként a talajra és felszini vizekre a
forgalom és palyakarbantartés okozta hatasokat.

A szennyezbédések elsddleges hatasviseléje a zuzottké mely a talajjal, mint kornyezeti elemmel
érintkezik. A tovabbi vizsgalatok mintavételek ennek a kdzegnek a vizsgélatara iranyultak.

Az értekezés elkészitéséhez 177 minta megvétele, feldolgozasa tortént meg melyek egy része
nyiltvonali, més része allomasok, kitérok alatti tertletekrél kertlt megvételre. Mintavételekre tobbek
kdz6tt a Budapest —Hegyeshalom vonalszakaszon a 1637+70 — 1682+70 hm szelvényei kdzott.

A megvett mintakat Budapesten a Kornyezetgazdalkodasi Intézet akkreditalt laboratoriumaban az
alébbiak szerint vizsgaltak:

pH meghatarozasa

Okotoxicitas vizsgalat csirandvényteszt alapjan
okotoxicitas vizsgalat Daphnia teszt alapjan
KOI meghatarozasa

ammoniatartalom vizsgalata

olajtartalom vizsgélata (SZOE)

vizoldhaté anyag mennyisége

Nehézfémek vonatkozasaban néhany minta kapcsan megtorténtek a vizsgalatok, melyek olyan
kismertéki szennyezettséget mutattak, hogy tovabbi vizsgalatok elvégzését a tanulmany készitbje nem
tartotta indokoltnak.

A vizsgalati eredmények feldolgozasa soran a szerz a vizsgalt mintak SZOE értékére koncentralt. A
hatarértéket az intézkedési hatarérték figyelembevételével 1000 mg/kg-ban hatarozta meg tapasztalata
és hatalyos jogszabalyi elGirasok alapjan.

Megvizsgalta mely anyagokbdl szarmazhat ilyen jellegli szennyezés és feltételezte, hogy az dsszes
SZOE koncentraciot egyedll a legveszélyesebb gézolaj adja, a zuzottkbbe vald bejutassal. Majd
ellendrizte, hogy a jogszabdlyi eléirasnak megfeleléen mérgez6-e egészségre artalmas-e az igy
keletkezé hulladék. Mélyen a hatéarérték alatt volt a koncentracio.

A vizsgélatok igazoltak azt a feltevést, hogy a nyiltvonali rostaalj (dgyazat) még akkor is tiszta anyag,
amikor miiszakilag mar nem megfeleld és az allomasi rostaalj megfelelé elkilonitéssel (szennyezett
részek kilonbontasa) 80%-ban szintén 6koldgiailag tiszta.

Itt jegyezzik meg, hogy a vonalon 628 sorszdmu mozdonyok vagy Traxx mozdonyok fogjék a
vonatforgalmi tevékenységet végezni. Az ilyen tipusu, hazankban megtalalhatd mozdonyok kozil tobb
felujitott, amely az Uzemszer(i miikddés soran nem szennyezi elcsdppend lUzemanyaggal a rostaljat és
a kornyezetet. Javasolt a vontatasi célra a legkedvez6bb kibocsatasu mozdonyok hasznalata.

Osszegezve a kutatasi eredményekbdl szarmazo informaciokat, megallapitottuk, hogy vasutvonal
normél (zeme kapcsan a nyiltvonal tekintetében szennyezanyag csapadékvizzel t6rténd
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lemosodaséra a nyiltvonalon nem kell szamitani. Az alloméasi terlleten az esetleges Uzemanyag
szennyezés megelézését a korszeri vagy felUjitott mozdonyok alkalmazésa biztositja. Tisztité miitargy
alkalmazasa a fentiek kovetkeztében a befogaddba torténdé bevezetés el6tt nem indokolt,
azonban a KDTVIZIG-gel folytatott egyeztetés alapjan a vagyonkezelésiikbe tartozé vizfolyas
befogaddba vezetést el6tt tisztitdé miitargy keriil elhelyezésre.

Az értekezés elérhetGsége: http:/ilex.efe.hu/PhD/emk/korene/ertekezes.pdf

A Z06ld védelmi zona lényegében egy intenziv novénytelepitéssel ellatott toltés, amely Ivancsa
lakossaganak vizuélis és akusztikai védelmét szolgalia az ipari park és a hozza kapcsolddd
infrastruktdra hatésait csokkentve. A létesitmény (zemelése az ipari parkban talalhaté akkumulator
gyar, a tervezett vasutvonal és rakodd zaj- és tajképre gyakorolt kedvezétlen hatasait mérsékli, ezért
kedvezé Ivancsa lakossaga szempontjabol.

A tervezett rakoddrdl normal Uzem alatt szennyez6anyag lemosddasa nem varhat6. A havaria esetén
fellépd hatasokat és a tervezett védelmi intézkedéseket a 4.1.2.6. fejezetben részletezz(ik.

A tervezett utatjarok, foldut korreciok kapcsan a kozuti kozlekedésbél adddo hatasok jellemzoek.

A kézuti kdzlekedés foként a levegdbdl killepedd porszemcsék és az Uttestrél a csapadékviz altal
lemosodo egyéb szennyezddések révén gyakorolhat kedvezétlen hatast a foldtani kozegre és felszin
alatti vizre. Elsésorban a kopasbdl szarmazd anyagok, kenbanyagok, benzin és dizelcseppek, téli
sozasbodl szarmazo oldatok és az Ulepedd por hatasaval lehet szamolni. A szennyezé anyagok
elsésorban szénhidrogén-szarmazékok és a gépjarmivek kopastermékeibdl szarmazé nehézfémek.

4.1.2.5. Alétesitmény iizemeltetésének hatasa

Az Uj vasuti palya Uzemeltetésének hatasaként elsddlegesen a vontatojarmivek tomitetlensége,
meghibasodasa esetén palyara kerlld olajszennyezés, a mikodtetésnél palyafenntartdshoz felhasznalt
kemikaliak okozta szennyezéseket, valamint a vonatok Uzemelése soran keletkezé fémpor talajra kerild
hatésat vizsgaljuk.

A vasUt talajszennyez§ hatasai kozil a csopdgd, elfolyd olajjal torténé szennyezés a legjelentésebb.
El6forduldsa a nem megfelelé karbantartasi tevékenységekre vezethetd vissza. A foldtani kozeg
elszennyezédése elkerilhetd, ha a vontatéjarmiveket tervszerlien karbantartjak, miszaki allapotukat
folyamatosam nyomon kovetik. Uzemszerlien ezzel a hatassal nem kell szamolni, a szennyezés
el6fordulasa havaria eseménynek szamit. Havaria bekdvetkeztekor a MAV Zrt. a Miiszaki Mentési és
Segélynyuijtasi Utasitasardl szold 20/2006. (MAV Ert. 21.) Biztonsag — AVIG sz. utasitas 1 sz.
médositasdsa szerint jar el. Ezen utasitds tartalmazza részletesen a miszaki mentéssel, a
segélynyujtassal, a kovetkezmények felszamolasi feladatainak szabélyozaséval, az egyuttmlikodés
biztositdsaval és a feladatok koordinalt végrehajtasanak el6segitésével kapcsolatos tennivalokat a
rendkivili esemény (pl. baleset, veszélyes aru, anyag ellenrizetlen szabadba jutasa) bekdvetkezése
esetén.

A féldtani kdzeg elszennyezédését okozhatja a vonatok lizemelése soran keletkezd fémpor.
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Fékezéskor a surlodas kovetkeztében a féktuskokbdl jelentds mennyiségi por keril a kornyezetbe,
mely elsésorban az allomasok és megallohelyek elétt okoz szennyezést. A képz6dd por letlepedve
szennyezi a foldtani kozeg felszinét, illetve kémiai 6sszetétele is kedvezbtlen. Mivel a fémpor siirlisége
nagy, a képzédés helyéhez kozel killepszik, igy a szennyezés elsésorban az agyazati kovon
jelentkezik, a tavolabbi terileteken mar nem jelent6s.

A pélyafenntartds soran hasznalt gyomirtd szereknek is lehet szennyez0, karositd hatdsa. A fenti
kemikalidk er6s mérgezd hatasuk kovetkeztében nem csak a gyomnovényeket, de a talaj élévilagat is
karosithatjak. Csapadék hatasara fennall a herbicidek bemosédasanak, ezaltal a foldtani kozeg és a
felszin alatti viz szennyez6désének veszélye.

Ezért a palyafenntartas soréan torténd felhasznalasnal fokozottan kell igyelni — élévilag és foldvédelmi
szempontbdl is — a megfeleldé koncentracié betartasara, illetve a minimalis mennyiségben és helyen
torténd alkalmazasra. Az Orszagos Okologiai Halézatba tartozo teriiletek vonatkozasaban a gyomirtd
szerek hasznélata tilos, a gyomirtast ezen a szakaszon kizarélag mechanikai eszkozok segitségével
lehet elvégezni.

Tovabbi veszélyforrast jelenthet a téli sikossdgmentesitéshez felnasznélt nem kornyezetkiméld anyagok
(s6) hasznalata. A téli id6jaras alkalméval kévetendé eljarasrol szolo 2/2015./MAV  Ert.
2.Vezérigazgatoi utasitas D.4. sz. utasitas 5.5.7. pontja értelmében a MAV Zrt prioritasként kezeli a
kdrnyezetkimélé sikossagmentesitd anyagok hasznélatat: ,Kérnyezetszennyezé sikossag mentesitd
anyagok hasznalatanak kertilése, kérnyezetbarat anyagok felkutatasa, beszerzése.” A fent idézett
utasitasban foglaltak betartasa esetén a téli sikossagmentesités altali talajszennyezés kockéazata
minimalis.

A rakodd fenntarasa soran a kdzutakra jellemzé karbantartasi tevékenységek sziikségesek. gy
khlonosen a sikossag-mentesités jellemzd. Ezzel kapcsolatosan [ényeges a kornyezetbarat sikossag-
mentesitd anyagok hasznalata, illetve a szikséges minimalis mennyiség hasznalata.

A Zdld védelmi zéna lGzemeltetése a telepitett ndvények gondozasara, az invaziv fajok elterjedésének
megakadalyozasara terjed ki.

4.1.2.6. Havéria esetek vizsgalata

Kockazatos elemek hatédsa havaria esetében
A talaj, illetve a talajviz szennyezddésére els6sorban havaridkkal kapcsolatban kell szdmitanunk.
Havaria esemény bekdvetkezhet:

a szallitott &ruk helytelen csomagolasabdl, kezelésébél,

a kdzlekedési balesetekbdl, valamint

épités soran bekdvetkezd eseményekbdl adédoan.

Uzemszer(i miikddés esetén a teheraruk kiszorddasa vagy kismlése nem kovetkezhet be, igy a foldtani
kdzeg, illetve a felszin alatti viz elszennyezddésének kockazata minimalis. A tervezett rakod6 vizzard
beton burkolattal lesz ellatva. Viztelenitése zart csapadékcsatornaval valosul meg. A zart csatornak
befogaddja a Csiba-volgyi-arok. Havaria esetére, az esetleges szennyezés befogadoba, talajba torténd
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jutdsanak megel0zése érdekében a csatorndk utols6 — a talparokba torténd kikotés eldtti —
tisztitbaknajat elzarasi lehetdséggel kell ellatni.

El6iras szerinti Uzemvitel esetén nem valoszind, de el6fordulhat (pl. helytelen rakodas, hibas
csomagolas kovetkezményeképp), hogy a teherszallitd vonatokon fuvarozott anyagokbdl a pélyara,
illetve a foldtani kozegre is jut. Ezen anyagok szennyez§ hatasa nagymértékben flgg fizikai-kémiai
tulajdonsagaiktdl. Megfelelden csomagolt darabaru pélyatestre torténé szorodasa altalaban nem
veszélyezteti a foldtani kozeget, illetve a felszin alatti vizet. Gondot az az eset jelent, amikor olyan
omlesztett aru kerul a palyara, amelyik oldhatd, igy bemosddas révén bekertlhet a foldtani kdzegbe
(talaj). Ha azt a talaj kémiailag nem tudja megkdtni, akkor a felszin alatti vizet is veszélyeztetheti. Ebben
az esetben a szennyezOanyag fajtajatol és mennyiségétdl fliggéen karelharitasra van sziikség.
Folyékony halmazéllapotu anyag kiomlése a palya agyazatdn keresztil a foldtani kdzeg
szennyezOGdésével jarhat. Ki kell emelni a veszélyes anyagok kiomlésének esetét, mert ez esetben a
karelharitast haladéktalanul meg kell kezdeni és a szennyezett foldtani kozeget in situ, illetve ex situ
modszerekkel meg kell tisztitani.

Amennyiben havéridk esetén veszélyes folyékony anyagok szivargasa kovetkezik be, a talajra kerGld
szennyezés mindségétdl, azonosithatosagatol fliggden azokat semlegesiteni kell, ha az azonnali
eltavolitas nem lehetséges. Az eltavolitasra, illetve semlegesitésre a MAV Zrt.-nek kiilén szervezeti
egysége van, a Vasuti Vegyi Elhéaritd Szolgélat (VWESZ). A VVESZ felkésziilt a veszélyes anyagok altal
okozott baleseti helyzetek és karok felszamoldsara, melyhez rendelkezik megfelelé technikai és
személyi feltételekkel.

A VVESZ f6bb feladatai:

- veszélyes arukat szallitd vasuti jarmivek taroloterének, tarold tartalyainak, edényeinek,
szerelvényeinek rendellenes allapotabdl eredd szivargasok, fivasok csepegések, szérodasok
megszlintetése,

- veszélyes aruval rakott, kisiklott kocsik rakott allapotban torténd emelésekor vagy zarttéri
javitasanal a szakmai felligyelet ellatasa,

- abiztonsagos atrakas, atfejtés iranyitasa, veszélyes anyagoknal az atfejtés végrehajtasa,

- baleset kovetkezteben sérilt, siklott, kiborult veszelyes aruval rakott kocsiknal a sértlés
ideiglenes helyredllitasa, dontés az emelhetGségrdl és annak végrehajtasarol, a szakmai
felligyelet biztositasa

A technoldgiai fegyelem betartasa mellett a havaria esetek szama minimalisra csokkentheto.

Altalanos érvényi eldiras, hogy havéria esemény bekdvetkezésekor a kdmyezetvédelmi hatésagot
haladéktalanul értesiteni kell, ezzel egyidejlileg a karelharitasi tevékenységet azonnal meg kell kezdeni.

A rendkivilli események bekovetkezése esetén a MAV Zrt. miiszaki mentési és segitségnyijtasi belsd
utasitasa pontosan szabélyozza a helyzetek kezelésére vonatkoz6 eléirasokat. A hivatkozott belsé
utasitas: a 16/2009. (Il. 13. MAV Ert. 6.) VIG szam vezérigazgatéi utasitas a MAV Zrt. miiszaki
mentési és segitségnyljtasi utasitasarol szl 20/2006. (MAV. Ert. 21.) Biztonsag — Altalanos
vezérigazgatd-helyettesi utasitas 1. szamu modositasardl.

A Zbld védelmi zna esetében havaria esemény a létesitmény jellegébdl adédéan nem értelmezhetd.
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4.1.3. Létesitmény értékelése, javasolt védelmi intézkedések

A tervezési terlleten haromféle talajtipus érintett; legnagyobb mértékben a termékeny mészlepedékes
csernozjom talaj, ezt koveti a réti ontéstalaj. Legkisebb mértékben réti szolonyec talaj érintett. Az érintett
terlletek talajértékszama fele aranyban magas (70-80%) fele ardnyban kozepes, vagy annéal gyengébb.
Az Orszégos TerUletrendezési Terv szerint a vizsgalt nyomvonalvéltozat kivalo terméhelyi adottsagu
szantd Ovezetét nem érinti. A tervezett kdzforgalmu vagany és rakodo |étesitése kapcsan az érintett
terlleteken a mez6gazdasagi termelés megsziinik. Annak érdekében, hogy a j6 minéségi talajok
tovabbi felhasznalasa biztositott legyen, a humusz mentése és alkalmas helyen torténd
elhelyezése sziikséges. A 90/2008. (VIl. 18.) FVM rendelet szerint humuszmentési talajvédelmi
tervet kell késziteni.

A talaj szerkezetének, tomorségének valtozasara az Uj burkolt fellleti rakodd, tovabbé a toltések
kialakitasa kapcsan kell szamitani. A teriiletfoglalas mértékét épités alatt is a miiszakilag
szilkséges minimalis terlletre kell korlatozni, mivel jellemzéen j6 minéséglii mezdgazdasagi
teriiletek keriilnek igénybevételre.

A felszin alatti viz érzékenysége szempontjabdl Adony és Ivancsa kornyéke fokozottan érzékeny és
kiemelten érzékeny teriilet. A tervezett létesitmények a KDTVIZIG 2024.02.02-an kelt
adatszolgaltatdsa alapjan vizbazisvédelmi dvezetet nem érint. A tervezett nyomvonal 100 méteres
korzetében azonban van néhany kut, azonban ezek nem kozcélu ivovizkutak, hanem technoldgiai vizet
szolgaltatd talajviz kutak, illetve megfigyelé kutak és egy ontdz0 kat. Az Adony tertletén fekvd, F-3
elnevezeési figyelokut a tervezett nyomvonal kdzvetlen kdzelében, a nyomvonal tengelyétdl ~12 m-re
helyezkedik el. A kut érintetté valik, ezért az engedélyes Bérhizlalo Kft.-vel (8000 Székesfehérvar,
Pozsonyi ut 2. C ép. fsz. 2.) illetve a KDTVIZIG-gel sziikséges egyeztetést kovetGen kivaltasa
szlkseges.

Adony vasutallomason a tervezett Uj vaganyokhoz kapcsolodo vizelvezetd letesitmények lehetséges
befogaddi az allomast merdlegesen keresztez6 vizfolyasok.

A tervezett, uj nyomvonalon haladé kézforgalmi vagany viztelenitése a nyilt vonali szakaszokon
kétoldali talparkokba torténik, melyek a tervezett agyazatra hullo, valamint a palya felé gravitald
csapadékvizeket juttatjak el a keresztezett, nyilt felszinii vizfolyas és arok befogadokba. A 4.1.2.4.
fejezetben részletezett, Koren Edit Vasuti palyak kérnyezeti allapotanak vizsgalata cimii értekezés
alapjan a vasuti agyazat, a talajjal érintkez6 zuzottk6 az esetleges szennyezddések elsddleges
hatasviselGje. A vizsgalatok mintavételek ennek a kozegnek a vizsgalatara iranyultak. A szerz0 a
vizsgalt mintak SZOE (gazolaj) értékére koncentralt. A vizsgalatok igazoltak, hogy a nyiltvonali rostaalj
(agyazat) még akkor is tiszta anyag, amikor miiszakilag mar nem megfeleld, illetve az allomasi rostaal]
megfelelé elklldnitéssel (szennyezett részek kildnbontasa) 80%-ban szintén okoldgiailag tiszta.
Osszegezve a kutatasi eredményekbdl szarmazé informaciokat, megallapitottuk, hogy
vasutvonal normal lizeme kapcsan a nyiltvonali szakaszon szennyezéanyag csapadékvizzel
torténé lemosodasara nem kell szamitani. Tisztitd miitargy alkalmazasa ezért a befogadéba
torténd bevezetés elétt nem indokolt, azonban a KDTVIZIG-gel folytatott egyeztetés alapjan a
vagyonkezelésiikbe tartozé vizfolyas befogadoba vezetést el6tt tisztitd mitargy keriil
elhelyezésre.
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A tervezett rakodé Uzemszer(i milkodés esetén a teheraruk kiszorddasa vagy kiomlése nem vérhato,
igy a foldtani kozeg, illetve a felszin alatti viz elszennyezédésének kockazata minimélis. A rakodd
vizzaré beton burkolattal lesz ellatva. Viztelenitése zart csapadékcsatornaval valosul meg. A zért
csatornak befogadéja az Ivancsa Onkormanyzat tulajdonaban 1évé Csiba-volgyi-arok lesz. Az
Onkormanyzat eldirasai alapjan a bevezetés elétt tisztitomditargy keriil beépitésre.

Havaria esetére, az esetleges szennyezés befogaddba, talajpa torténd jutdsanak megel6zése
érdekében a csatorndk utols6 — a talparokba torténé kikotés el6tti tisztitdaknajat elzarasi
lehetdséggel kell ellatni.

Tekintettel arra, hogy a rakodén az akkumulator eléallitdshoz sziikséges anyagok, kész termék,
valamint hulladék elszallitasa egyarant lehetséges, a havaria események talajvizre gyakorolt
hatasainak monitorozasa érdekében a lakott teriilet iranyaba két talajvizfigyelé kut létesitését
javasoljuk.

A kutak monitorozasa félévente, illetve havaria bekovetkezése esetén az alabbi anyagok
tekintetében sziikséges:
Az akkumulatorgyartashoz kapcsol6dé veszélyes anyagok:

- litium

- N-metil-pirrolidon

Altalanos vizkémia:
- pH
- Vezetoképesség
- Nitrat
- Nitrit
- Ammoénium
- Klorid
- Szulfat
- Foszfat
- Natrium

A Fejér Varmegyei Kormanyhivatala FE/KTF/7389-40 /2023A szamon kiadott, az SK On Hungary Kift.
altal az Ivancsa, 099/48 hrsz. alatti akkumulatorgyartasi tevékenységhez kapcsoldéddan szerves
oldészerek felhasznalasara vonatkozd egységes kornyezethasznalati engedélye alapjan a talajviz
aramlasa észak fel6l torténik az SK Innovatoin telephely felé, innen déinyugat, dél és délkelet felé is
varhaté tovabbaramlas. A talajviz figyelé6 monitoring kutak elhelyezkedésére e megallapitas, illetve a
lakott teriilet elhelyezkedése figyelembevételével tesziink javaslatot, amelyet az Atnézeti helyszinrajzon
abrazolunk.

A tervezett létesitmények a talajviz szintjiében a beszivargads megvaltozasa miatt lokalis valtozast
eredmenyezhetnek, amelyeket azonban az oldaliranyu talajvizaramlas kiegyenlit.

Osszességében a tervezett létesitmények hatasa normal iizem alatt elhanyagolhaté mértéki.
Havéria esetén a talaj és a felszin alatti vizek védelmében a javasolt védelmi intézkedések
megvaldsitasa mellett a szennyezés kockazata minimalisra csékkenthet6.
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4.1.4. Epités elétt elvégzendd feladatok

A talajvédelmi terv alapjan el kell kesziteni a term6fold Ujrahasznositasanak  tervét
(humuszgazdalkodasi terv) és gondoskodik a jogszabalyban rogzitett eldirdsok betartasaral.

4.1.5. Epités idejére vonatkozé eldirdsok

Az épités soran lenyesett, felhasznalhatdo humuszos terméréteg az épités ideje alatt elkulonitetten kell
tarolni.

Epitéskor keletkezé hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes taroléinak, valamint a fdldmunkagépek
Uzemanyag-taroloinak kijeldlését és kialakitasat meglévé burkolt fellileteken kell kijelolni. Az ideiglenes,
veszelyes hulladéktarolok kialakitasahoz szigetelé lemez (pl. polietilén félia) alkalmazésa, vagy
vizzardan burkolt feluletek igénybevétele kivanatos.

A munkalatokat ugy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése a lehetd legkisebb mértékl legyen. A
munkalatok befejezése utan, az esetleg mégis fellépd szennyezédésektdl a teriiletet mentesiteni kell.

Deponia kialakitasanal a természetkozeli zoldfellletek, j6 terméképességli mezdgazdasagi teriiletek
vedelme sziikséges, az ideiglenes teruletigénybevételt minimalizalni kell.

4.1.6. Uzemeltetésre vonatkozoé elbirdsok

A vasut talajszennyez0 hatasai kozil a csopdgd, elfolyd olajjal torténd szennyezés a legjelentésebb.
Eléforduldasa a nem megfelelé karbantartasi tevékenységekre vezethetd vissza. A foldtani kozeg
elszennyezbdése elkertlhetd, ha a vontatdjarmiiveket tervszerlien karbantartjak, maszaki allapotukat
folyamatosam nyomon kévetik.

A palyafenntartas soran hasznalt gyomirtdszereknek is lehet szennyezd, karositdo hatdsa. A fenti
kemikaliak er6s mérgezd hatasuk kovetkeztében nem csak a gyomnovényeket, de a talaj élévilagat is
karosithatjak. Csapadék hatasara fennall a herbicidek bemosédasanak, ezaltal a foldtani kozeg és a
felszin alatti viz szennyez6désének veszélye.

Ezért a palyafenntartas soran torténé felhasznalasnal fokozottan kell Ggyelni — él6vilag és foldvédelmi
szempontbdl is — a megfelelé koncentracio betartasara, illetve a minimalis mennyiségben és helyen
torténd alkalmazasra.

A rakodd fenntarasa soran a kdzutakra jellemzé karbantartasi tevékenységek sziikségesek. gy
khlonosen a sikossag-mentesités jellemzd. Ezzel kapcsolatosan [ényeges a kornyezetbarat sikossag-
mentesitd anyagok hasznalata, illetve a szikséges minimalis mennyiség hasznalata.
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4.2. Felszini vizek

4.2.1. Jelenlegi allapot vizsgdlata

A ViZRENDSZER JELLEMZOI

A tervezett létesitmény Fejér varmegye tertletén belul Adony és Ivancsa kozigazgatasi teriletét érinti. A
vizsgalt terllet a Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv szerint a K6zép-Duna alegységalegységhez tartozik és a
Kozép-dunéntuli Vizlgyi Igazgatésag (KDTVIZIG) miikddési teriletén talalhatd. A kozel 8600 km?
terlletli K6zép-Duna tervezési alegység meglehetdsen kilonleges helyzetben van, mivel nem egységes
vizgyUjtbteruletet, hanem a Duna két partjan lefutd kisvizfolyasok vizgyUjtéinek sokasagat foglalja
magéaba.

10. 4bra A Kbdzép-Duna tervezési alegység

Az alegység terlletén az er6sen mddositott és mesterséges vizfolyas viztestek mddositottsaganak
jellemzbbb okai az dntdzés és a horgaszat, nem szamottevd mértékben az arvizvédekezés, hajdzas
biztositdsa és a kikotok épitése. Az er6sen maodositott viztesteknél, amelyekbél 13 db talalhaté a
tervezési alegységen, az ember altal okozott valtozas olyan mértékii (és e mddositas az emberi igények
miatt tovabbra is fenntartando), hogy emiatt a j6 allapot nem érhetd el. A mesterséges viztestekbdl 3 db
talalhaté a tervezési alegységen. Az er6sen modositott és mesterséges viztesteknél a maximalis vagy
j6 6kopotencial, mint célallapot meghatarozasanal irdnyado lehet az adott erésen médositott viztesthez
leginkabb hasonlitd természetes viztipus j6 allapota. Ugyanakkor ezeknél a viztesteknél a funkci6
fenntartasa az els6dleges szempont (pl. belviz csatornanal a vizelvezeté képesség, halastonél a
haltenyésztéshez sziikséges korliimények fenntartasa), ezért a kornyezeti célkitlizés meghatérozhaté a
hasznalattél fliggben is, de térekedni kell a kdrnyezeti szempontbdl ,j6 gyakorlat” elérésére. A kijelolt
viztesteknek 56,7 %-a (21 db) természetes vizfolyas vagy alléviz, mesterséges kategoriaba 8,1 % (3
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db) sorolandd, mig a természetes eredetl viztestek kozul erésen médositott 35,1 % (13 db) viztest (1-1
abra). A kijelolt viztestek szama az els6 VGT-hez képest kis mértékben, 6 db-al csokkent.

A KDTVIZIG adatszolgaltatasa alapjan a tervezett beruhazas a koévetkezd, kezelésében lévé
vizfolyasokat érinti:

- Adony-5. szamu belvizcsatorna (kétszer keresztezi a tervezett kozforgalmu vagany)
- Adony-északi-ovcsatorna (Cikolai-viz)

LAz lgazgatésagunk nyilvantartasa alapjan a vagyonkezelésiinkben [évé csatornak id6szakos
vizszéllitasuak. ~ Téajékoztatasul  kézéljik, hogy az Adony véros  Onkorméanyzatanak
tulajdonaban és lizemeltetésében 1év6 Vetus-Salina-csatorna a rendelkezésre allo informaciok
alapjan id6szakos vizszallitasa.”

A keresztezett vizfolyasok kozul csak az Adony-északi-6vcsatornat (Cikolai-viz) nevesiti az OVGT. A
viztest integrélt allapota rossz.

A keresztezett egyéb vizfolyasok Adony Varos Onkorméanyzata kezelésében vannak. Ezek a Vetus-
Salina-arok és a 8. mellékcsatora.

4.2.2. Allapotvdltozdsok a létesitmény megépiilése esetén

A kozforgalmu vagany létesitése a toltésépités kapcsan okozhat valtozast a felszini lefolyasi viszonyok
megvaltoztatasaban. A rakodd létesitése a burkolt és burkolatlan felliletek aranyanak valtozasat
okozhatja, illetve a korabban szétterilé és nagyrészt beszivargd vizek csapadékcsatornaval vald
osszegyljtése, és koncentraltabb beszivargasa szintén ezt a hatast erdsitheti.

A vasut lizemének hatasa els6sorban a befogadoként hasznalt felszin alatti vizek minéségére lehet
hatassal. A szennyezOdések az alkatrészek kopasabol, az elcsopogd Uzemanyaghol, kisebb
mennyiségben a légszennyezd anyagok kicsapodasabdl, illetve a balesetek soran eléforduld havarias
szennyezOdésekbdl eredhetnek.

Az lizemeltetés soran a valtdkenést és a vasuti terlletek gyomirtasat, illetve az aruszallitdshoz
kapcsoldéddan a rakomanyszorodast emlithetjiik kockazati forrasként. A szennyezé anyagok a talajvizbe
tortend esetleges beszivargasa, valamint a csapadék altali kimosddasa soran elméletileg a
vizfolyasokba kertilhet.

Epités alatt az érintett vizfolyas mindségére gyakorolt hatasok lehetnek jelentdsek. Ezek adédhatnak
abbdl, hogy a vizfolyas kornyezetében végeznek gépkarbantartast, javitast. A palyaszerkezet épitése
soran a munkageépek elcsopogd uzemanyaga okozhat szennyezést.

A mederallapot idészakos valtozasat okozhatja, ha ideiglenes csOatereszek fektetésével biztositjak az
atkelést a vizfolyasokon. A munka végeztével a medret helyre kell allitani.

4.2.2.1.  Vizsgalati modszer, hivatkozott rendeletek, torvények

A tervezett létesitményekre az engedélyezési tervek készitése folyamatban van. Ennek keretében a
szakagi tervezék egyeztetnek majd a Kozép-Dunantuli Vizigyi lgazgatdsaggal, a csapadékviz-
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elvezetés megoldésa kapcsan. Ezek, illetve az el6zményes tervek ismeretében vizsgéljuk jelen
terviinkben a felszini vizekre gyakorolt hatasokat.

HIVATKOZOTT JOGSZABALYOK

- 1995. évi LVII. térvény a vizgazdalkodasrol,

- 220/2004. (VII. 24.) Korm. rendelet a felszini vizek min6sége védelmének szabalyairol,

- 221/2004. (VII. 21.) kormanyrendelet a vizgyiijt6-gazdalkodas egyes szabalyairdl

- 28/2004. (XII. 25.) KvWM. rendelet a vizszennyez anyagok kibocsatésara vonatkozo hatarértékekrol
és alkalmazasuk egyes szabélyairol,

- 83/2014. (lll. 14.) Korm. rendelet a nagyvizi meder, a parti sav, a vizjarta és a fakadd vizek altal
veszélyeztetett terlletek hasznalatardl, hasznositasarol, valamint a folyok esetében a nagyvizi
mederkezelési terv készitésének rendjére és tartalmara vonatkozo szabalyokrol,

- 18/2003. (XI1.9.) KWWM-BM egyttes rendelet a telepilések ar- és belviz veszélyeztetettségi alapon
torténd besorolaséardl

- 147/2010. (IV. 29.) kormanyrendeletet a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elharitasat
szolgald tevékenységekre és létesitményekre vonatkozo altalanos szabalyokrol

- Magyarorszag Vizgy(jt6-gazdalkodasi honlapja: www.vizeink.hu

4.2.2.2. Epités hatasa

Epités alatt a vizfolyasok és egyéb felszini vizek mindségére gyakorolt hatasok abbdl adddhatnak, hogy
azok kornyezetében gépkarbantartast, javitdst végeznek. Az esetleges szennyezddések
megakadalyozasa érdekében felvonulési tertletet az érintett vizfolyasoktdl tavolabbi terlleteken javasolt
kialakitani. Az esetleges balesetek elkerilésére fokozottan tigyelni kell, és amennyiben ennek ellenére
is bekovetkezne, Ugy a Kivitelezdnek havaria tervvel kell rendelkezni, és az abban foglaltak szerint
haladéktalanul meg kell kezdeni a kérelharitast.

Az épités soran is biztositani kell a felszini vizek szabad utjat, azok atvezetésérdl ez idd alatt is
gondoskodni kell.

A tavasszal eléforduld villamarvizek jelentds vizhozammal jarhatnak. A munkakat ugy kell id6ziteni,
hogy ezekben az id6szakokban alapozési munkak ne torténjenek, illetve azok a munkafazisok, amelyek
érzékenyek a vizszint emelkedésére a tavaszi héolvadas idépontjaig befejezGdjenek, vagy el se
kezdbdjenek.

4.2.2.3. Alétesitmény hatasa

A tervezett létesitmények hatasai altaldnossagban a kdvetkezdk lehetnek:

— vizgy(iijté terilet, felszini lefolyasi viszonyok megvaltozasa
— burkolt felllet ardnyanak valtozasa
— mederkorrekci6 valhat szlkségesseé.

A tervezett kozforgalmu vagany létesitése lokalisan megvaltoztathatja a beszivargast, azonban a
KDTVIZIG el6irasainak megfeleld mitargyak beépitése a felszini vizek aramlasi viszonyaira nem
gyakorol hatast a jelenlegi allapothoz képest. A tervezett kdzforgalml vagany nyiltvonali szakasza a
felszini vizfolyasok tekintetében normal izem esetén nem jar tobblet hatasokkal. Ezt tamasztja ala a

Ivancsai ipari-innovacios fejlesztési teriilet kialakitasaval 6sszefliggd vasuti infrastruktura fejlesztés 59
Elézetes Vizsgalati Dokumentacié



4.2.2.4 fejezetben hivatkozott kutatds. Az allomasi terlleten a korszerl vagy felujitott mozdonyok
alkalmazasa segiti az esetleges szennyezés kockazatanak minimalizalasat. Az ilyen eset havéria
eseménynek szamit, amelynek elsédleges hatasviselGje a vasuti agyazat.

Tervezett vizelvezetés, mederkorrekcio, mederrendezés

Adony vasutallomason a tervezett Uj vaganyokhoz kapcsolodo vizelvezetd |étesitmények lehetséges
befogaddi az allomast merblegesen keresztez6 vizfolyasok.

Az &llomast keresztezd, Adony Varos Onkormanyzatanak tulajdonaban 1évé nyilt csatornak
nyomvonalénak korrekciéja nem valik szlikségessé a vasuti beruhdzas kovetkeztében. A vizfolyasokon
és keresztezd mitargyakon (keretatereszek) tisztitasi, j0 karba helyezési munkalatokat tervezlnk.
Amennyiben az épulé 0j vaganyok terletigénye ezt indokolja a keretmitargyakat meg kell
hosszabbitani.

A tervezett, 4j nyomvonalon haladé vasutvonal Adony vasutallomés észak-nyugati oldalan agazik ki a
42 sz. vasutvonalbdl. A nyilt vonali szakaszokon, ahol a terepi viszonyok és az iparvagany magassagi
vonalvezetése (bevagas, alacsony toltés) ezt indokolja mindenképpen kétoldali, trapéz szelvényii
arkokat terveziink, 0,40 m minimélis fenékszélességgel és 1:1,5 rézsihajléssal, melyek az agyazatra
hull, valamint a palya felé gravitalo csapadékvizeket juttatjak el a meglévo, nyilt felszinl befogaddkba.

A vasutvonal kezdépontjatél a ~6+00 hm szelvényig tartd szakaszon tervezett talparkok befogaddja a
vasuti palyat ~2+95 hm szelvényben keresztez6 Adony 5. szdmu belvizcsatorna. A csatorna
nyomvonaldt minimalisan korrigéljuk, a vizfolyaskezeld, Kozép-dunantuli Vizlgyi lgazgatosag
(tovabbiakban: KDTVIZIG, Vizigyi lgazgatosdg) el6irasa alapjan. A vasut és a csatorna
keresztezésében keretmitargyat tervezink.

A tervezett vasti palyat ~6+53 hm szelvényben keresztezé Vetus-Salina-csatorna nevii vizfolyas
befogaddként szolgal a ~6+53-12+60 hm szelvények kdzotti szakaszon tervezett talparkoknak. Az arok-
vasUt keresztezés ~90°-ban torténik, ezért a medret korrigalni nem, annak tisztitasa, j6 karba helyezése
szlkseges. A vasuti palya keresztezése keretmiitarggyal torténik.

A ~12+60 hm szelvényben talalhato terepi magasponttol a tervezett talparkok a vasuti palya
végpontjanak iranyaba lejtenek, melyek befogadoja a ~17+80 hm szelvényben keretmiitarggyal ujra
keresztezett Adony 5. szamu belvizcsatorna. Ide gravitalnak a ~18+65 hm szelvényben a vasutvonalat
keresztez6 6207 j. uttol délre tervezett vasuti talparkok is. A csatorna ezen szakaszan is meglévé
nyomvonalban mederrendezést terveziink a KDTVIZIG el6irasainak megfelel6en.

A 6207 j. Ut &s a ~20+00 hm szelvényben keresztezett Adony-Eszaki-8vcsatorna jobb parti depéniéja
kdzott tervezett vasuti talparkok déli iranyu lejtéssel kerlinek tervezésre, befogaddjuk szintén az Adony
5. szamu belvizcsatorna.

Adony-Eszaki-dvcsatorna a befogadéja a ~31+00 hm szelvényben talalhatd onkormanyzati Gt
keresztezésétél a vasutvonal kezdépontja felé gravitalo tervezett talparkoknak is.

KDTVIZIG eldirasai alapjan az Adony-Eszaki-dvcsatorna felé tervezett hidmiitargy kdrnyezetében a
kisvizi medret burkolassal kell ellatni, a medret rendezni szilkséges.

A tervezett vasuti rakodohely tertletén a burkolatra hulld és onnan dsszegyllekez6 csapadékvizeket
tervezett csapadékcsatornak szallitigk dél-keleti iranyba. A Fejér Varmegyei Katasztrofavédelmi
lgazgatdsag Vizugyi Hatésag nem engedélyezi a rakodé terlletérdl 0sszegyllekezd vizek helyben
torténd tarozasat, szikkasztasat, ezért a zart csatornak altal 6sszegyjtott és elvezett vizeket felszini
befogaddba szilkséges vezetni, mely az Ivancsa Onkorményzat tulajdonaban 1évé Csiba-volgyi-arok
lesz. Az Onkormanyzat el8irasai alapjan a bevezetés elétt tisztitomiitargy keriil beépitésre.
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Havaria esetére, az esetleges szennyezés befogaddba, talajba torténd jutdsanak megel6zése, a
szennyezés lokalizalhatosédga érdekében a csatornak rakodohelyen talélhatd, utolséd tisztitoaknajat
elzarasi lehettséggel kell ellatni.

A tervezett vasutvonallal keresztezett vizfolyasok adatait az alabbi tablazat tartalmazza.

Keresztezés - P -
. : ~ keresztezési Sziikséges Keresztezési . . o
Vizfolyas neve helye . o . s Tulajdonos Vagyonkezelé | Kezeld
. sz0g [°] beavatkozas miitargy
~km sz.
Adony 5. sz. 14500 y s Magyar Allam
belvizesatorna (2+95) 36 mederkorrekcié | keret mitargy (NFK) KDTVIZIG
Vetus-Salina- 0+093 keret mitargy . . .
4rok (6+53) 85 épitése keret mitargy Adony Varos Onkormanyzata
Adony 5. sz. 3+070 ) - ;
belvizesatoma (17+78) 49 mederrendezés | keret miitargy Magyar Allam KDTVIZIG
Adony-Eszaki- 34129 mederrendezés
dvesatorna (20+00) 57 és keret mitargy Magyar Allam KDTVIZIG
(Cikolai-viz) mederburkolas
8. 0+214 keret mitargy s L .
mellékesatorna (84+95) 90 fisztitésa keret mitargy Adony Véaros Onkormanyzata
Adony 5. sz. 0+314 keret miitargy L LA .
belvizcsatorna (88+53) 86 fisztitésa keret mitargy Adony Varos Onkormanyzata
*a zarojeles értékek a vasuti palya hm szelvényei

HORDALEKFOGOK, TISZTITO MUTARGYAK

Valamennyi vizfolyas befogadd esetében a bevezetés el6tt hordalékfogé miitargy épil. A KDTVIZIG-
gel folytatott egyeztetés alapjan a vagyonkezelésiikbe tartozé vizfolyas befogaddba vezetést
el6tt tisztito mitargy keriil elhelyezésre. Ivancsa Kozség Onkormanyzata elSirasai alapjan a
rakodorol szarmazoé csapadékviz Csiba-volgyi-arokba vezetése elétt tisztitd miitargy létesitése
sziikséges.

4.2.2.4. Uzemelés hatasa

A tervezési szakaszon talalhatd vizfolyasok, csatorndk a vizszennyezd anyagok kibocsatasaira
vonatkozd hatarértékekrél és alkalmazasuk egyes szabalyairdl sz6l6 28/2004. (XI1.25.) KvWM rendelet
2. sz. melléklete értelmében az a ,3. Id6szakos vizfolyas befogadd” kategoriaba tartozik, ahol a
felszini vizbe val6 kdzvetlen bevezetésre vonatkozd hatarértékek az alébbiak:

3. ld6szakos vizfolyas befogado:

- pH 6,5-9 dsszes lebegbanyag 50 mg/I
- szerves olddszer extrakt 5mg/l
- KOk 75 mg/l
- BOI5 25 mg/l
- Ammbénia-amménium-nitrogén 5 mg/l
- Osszes foszfor 5 mg/l
- Osszes szervetlen 6Nasv 20 mg/l
- Osszes Nitrogén 25 mg/l

A 4.1.24 fejezetben részletezett Koren Edit Vasdti palyak kérnyezeti allapotanak vizsgalata cimen
doktori fokozat elnyerése céljabdl irt értekezése a vasuti palyak kornyezeti allapotanak elemzésével
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foglalkozik. A szennyezédések elsGdleges hatasviselbje a zuzottk6 mely a talajjal, mint kornyezeti
elemmel érintkezik. A tovabbi vizsgalatok mintavételek ennek a kozegnek a vizsgéalatara iranyultak.
A vizsgalatok igazoltdk, hogy a nyiltvonali rostaalj (4gyazat) még akkor is tiszta anyag, amikor

mUszakilag mar nem megfeleld és az allomasi rostaalj megfeleld elkilonitéssel (szennyezett részek
kulonbontasa) 80%-ban szintén Okoldgiailag tiszta. Tehat a nyiltvonalon, dizel vontatas esetén sem
jellemzé a 6 hatasvisel6nek tekintett &gyazatban az olajos szennyezés.

Osszegezve a kutatasi eredményekbdl szarmazo informaciokat, megallapitottuk, hogy
vasutvonal normal ilizeme kapcsan a nyiltvonalon szennyezéanyag csapadékvizzel torténd
lemosddasara nem kell szamitani. Tisztitd miitargy alkalmazasa ezért a befogadéba torténé
bevezetés el6tt nem indokolt, azonban a KDTVIZIG-gel folytatott egyeztetés alapjan a
vagyonkezelésiikbe tartozé vizfolyas befogadoba vezetést elétt tisztitdé miitargy keriil
elhelyezésre.

Az értekezés elérhetdsége: http://ilex.efe.hu/PhD/emk/korene/ertekezes.pdf

A tervezett vasuti rakodohely teriiletén a burkolatra hullé és onnan 6sszegylilekezd csapadékvizeket
zart csapadékcsatornak szallitiak dél-keleti iranyba. A rakoddn normal (izem alatt szennyezéanyag
lemos6dasasa nem varhatd. A Fejér Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag Vizligyi Hatdsag nem
engedélyezi a rakodd terlletérdl osszegytlekezé vizek helyben torténd tarozasat, szikkasztasat, ezéert a
zart csatornak altal 6sszegylijtott és elvezett vizeket felszini befogaddba sziikséges vezetni, mely az
Ivancsa Onkormanyzat tulajdonaban 1évé Csiba-volgyi-arok lesz. Az Onkormanyzat eldirasai alapjan a
csapadékviz befogadoba torténd bevezetése elétt tisztitomiitargy keril beépitésre.

Havaria esetére, az esetleges szennyezés befogaddba, talajba torténd jutasanak megelézése, illetve az
esetleges szennyezés lokalizélhatosadga érdekében a csatornak rakodohelyen talalhatd, utolsd
tisztitbaknajat elzarasi lehetéséggel kell ellatni.

4.2.2.5. Uzemeltetés hatasa

A vasuti palyarél elvezetett csapadékviz minéségérdl a 4.1.2.4. fejezetben részletezett doktori értekezés
alapjan elmondhatd, hogy normél (zem kapcsan szennyezbanyag csapadékvizzel torténd
lemosddasara nem kell szdmitani. A vasuti palya agyazatara keruld csapadékviz beszivarog, majd a
vasuti palya allékonysaganak, elsarosodasanak megelézése céljabdl szivargd haldzaton keresztll kerdl
kivezetésre. Tisztitd miitargy alkalmazasa ezért a befogadoba torténd bevezetés elétt nem indokolt.

A felszini viz minésége kapcsan kockazatot jelenthet a téli sikossagmentesitéshez felhasznalt nem
kérnyezetkimélé anyagok (s6) hasznalata. A téli idbjaras alkalmaval kévetend6 eljarasrol szolo
2/2009./MAV Ert. 2./Vezérigazgatoi utasitdés D.4. sz. utasitds 5.5.7. pontja értelmében a MAV Zrt
prioritasként kezeli a kornyezetkiméld sikossagmentesité anyagok hasznalatat: ,K6rnyezetszennyezé
sikossag mentesité anyagok hasznalatanak keriilése, kbrnyezetbarat anyagok felkutatasa, beszerzése.”
A fent idézett utasitasban foglaltak betartasa esetén a téli sikossagmentesités altali talajszennyezés
kockazata minimalis.
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4.2.2.6. Havaria esetek vizsgalata

Az Uj kdzforgalmu vagany és rakodoé lizeme soran havarias szennyezések a jarmivek balesetébdl, olaj,
Uzemanyag elfolydsabol, a rakomany sérilésébdl, szétszérddasabdl adodhatnak; a lefolyd
csapadékvizek mennyiségi €s mindségi paramétereinek megvaltozasat eredményezhetik. Ennek
eléfordulasi valdszinlisége kicsi, azonban kulcsfontossagu a karelharitas azonnali megkezdése és az
illetékes szervek (illetékes katasztrofavédelmi igazgatdsag és a kdrnyezet- és természetvédelmi
hatosag) értesitése.

A vasuti rakod6é vonatkozasaban havaria esetére, az esetleges szennyezés befogaddba, talajba
torténd jutdsanak megeldzése érdekében a csatornék rakodohelyen talalhato, utolsé tisztitbaknajat
elzarasi lehetéséggel kell ellatni.

4.2.3. Létesitmény értékelése, javasolt védelmi intézkedések

Az Uzemeltetés hatasaként elsédlegesen a vontatdjarmivek tomitetlensége, meghibasodasa esetén
palyara kerllé olajszennyezés, a mikodtetésnél palyafenntartashoz felhasznalt kemikalidk okozta
szennyezéseket, valamint a vonatok Ulzemelése soran keletkez6 fémpor talajra kerllé hatasat
vizsgaljuk.

A vasUt talajszennyezd hatasai kozill a csopdgd, elfolyd olajjal torténé szennyezés a legjelentésebb.
Eléforduldasa a nem megfeleld karbantartasi tevékenységekre vezethetd vissza. A foldtani kozeg
elszennyezbédése elkerilhetd, ha a vontatéjarmiveket tervszerlien karbantartjak, miszaki allapotukat
folyamatosam nyomon kévetik. Uzemszeriien a nyiltvonai szakaszon ezzel a hatassal nem kell
szamolni a 4.2.2.4 fejezetben részletezett Koren Edit-féle kutatas alapjan. A KDTVIZIG-gel folytatott
egyeztetés alapjan azonban a vagyonkezelésiikbe tartozé vizfolyas befogaddba vezetést el6tt
tisztité miitargy keril elhelyezésre.

Havaria bekdvetkeztekor MAV Zrt. a Miiszaki Mentési és Segélynyujtasi Utasitasardl szolo 20/2006.
(MAV Ert. 21.) Biztonsag — AVIG sz. utasités 1 sz. modositasasa szerint jar el. Ezen utasitas
tartalmazza részletesen a miiszaki mentéssel, a segélynyujtassal, a kdvetkezmények felszamolasi
feladatainak szabalyozasaval, az egyuttmiikddés biztositdsaval és a feladatok koordinalt
vegrehajtasanak elésegitésével kapcsolatos tennivalokat a rendkivili esemény (pl. baleset, veszélyes
aru, anyag ellenérizetlen szabadba jutasa) bekdvetkezése esetén.

A foldtani kdzeg elszennyezddését okozhatja a vonatok izemelése soran keletkezd fémpor.
Fékezéskor a surlédas kovetkeztében a féktuskdkbdl jelentds mennyiségl por kerll a kornyezetbe,
mely elsésorban az allomasok és megallohelyek elétt okoz szennyezést. A képz6dd por lelilepedve
szennyezi a foldtani kdzeg felszinét, illetve kémiai 6sszetétele is kedvezbtlen. Mivel a fémpor siirlisége
nagy, a képzédés helyéhez kozel killepszik, igy a szennyezés elsésorban az &gyazati kdvon
jelentkezik, a tavolabbi terileteken mar nem jelentds.

A pélyafenntartds soran hasznalt gyomirtd szereknek is lehet szennyez6, karositd hatasa. A fenti
kemikalidk er6s mérgezd hatasuk kovetkeztében nem csak a gyomndvényeket, de a talaj élévilagat is
karosithatjak. Csapadék hatasara fennall a herbicidek bemosddasanak, ezéltal a foldtani kozeg és a
felszin alatti viz szennyezédésének veszélye. Ezért a palyafenntartds soran torténd felhasznélasnal
fokozottan kell Ugyelni — élévilag és foldvédelmi szempontbdl is — a megfeleld koncentracio betartaséra,
illetve a minimalis mennyiségben és helyen tortén6 alkalmazésra. Ennek érdekében az Orszagos
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Okoldgiai Halézat ékoldgiai folyosdja teriiletén (~20+00 — 20+50 hm szelvények kozott) a gyomirtd
szerek hasznélata tilos, a gyomirtast ezen a szakaszon kizarélag mechanikai eszkozok segitségével
lehet elvégezni. A MAV Zrt. a komyezettudatossag jegyében gyomfelismerd kamerarendszerrel
felszerelt gyomirtd szerelvényeket is alkalmaz, ezzel minimalizalva a kijuttatott vegyszer mennyiségét.

Tovabbi veszélyforrast jelenthet a téli sikossdgmentesitéshez felnasznéalt nem kornyezetkimel6 anyagok
(s6) hasznalata. A téli idsjaras alkalmaval kovetendd eljarasrol szolo  2/2009./MAV  Ert.
2./Vezérigazgatoi utasitas D.4. sz. utasitas 5.5.7. pontja értelmében a MAV Zrt prioritasként kezeli a
kornyezetkimélé sikossagmentesité anyagok hasznalatat: ,Kornyezetszennyezd sikossag mentesitd
anyagok hasznélatanak kerllése, kornyezetbarat anyagok felkutatasa, beszerzése.” A fent idézett
utasitasban foglaltak betartdsa esetén a téli sikossdgmentesités altali talajszennyezés kockéazata
minimalis.

A tervezett vasuti rakoddhely teriletén a burkolatra hullé és onnan 0sszegytlekezd csapadékvizeket
zart csapadékcsatornak szallitjak dél-keleti iranyba. A rakodon normal Uzem alatt szennyezGanyag
lemosddésasa nem véarhatd. A Fejér Varmegyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag Vizligyi Hatosag nem
engedélyezi a rakodo teriletérél 0sszegytlekezd vizek helyben torténé tarozasat, szikkasztasat, ezért a
zart csatornak altal 6sszegylijtott és elvezett vizeket felszini befogaddba sziikséges vezetni, mely az
Ivancsa Onkormanyzat tulajdonaban 1évé Csiba-volgyi-arok lesz. Az Onkormanyzat eldirasai alapjan
tisztitomlitargy kerl beépitésre.

Havaria esetére, az esetleges szennyezés befogaddba, talajpa torténd jutasanak megelézése
érdekében a csatornak rakodohelyen talalhato, utolso tisztitoaknajat elzarasi lehetéséggel kell ellatni.

4.2.4. Epités idejére vonatkozé elbirdsok

A vizfolyasok mindségének védelme érdekében a kivitelezési munkalatok alatt a munkagépek
karbantartdsa burkolt, vagy vizzaréan szigetelé felleten torténhet. A kivitelezéskor a veszélyes
anyagok atmeneti tarolasa szintén vizzardan szigetelt vagy burkolt feliileten, a vizfolyastél legtavolabb
es0 részeken torténhet.

A tavasszal eléfordul6 villamarvizek jelentds vizhozammal jarhatnak. A munkakat ugy kell id6ziteni,
hogy ezekben az id6szakokban alapozasi munkak ne torténjenek, illetve azok a munkafazisok, amelyek
érzékenyek a vizszint emelkedésére a tavaszi héolvadas idépontjaig befejezddjenek, vagy el se
kezdddjenek.

4.2.5. Uzemeltetésre vonatkozoé elbirdasok

A téli sikossag-mentesitésnél ugyelni kell arra, hogy csak a ténylegesen sziikséges anyagmennyiség
ker(ljon felhasznalasra.
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4.2.6. A Viz Keretiranyelv (2000/60/EC Eurdépai Parlament és Eurdpai

Tandacs iranyelv) céljainak valé megfelelés

Az Eurdpai Uni6 vizpolitikdjanak, a ,Viz Keretiranyelvnek” (2000/60/EK iranyelve - VKI) kidolgozasa
2000. december 22-én Iépett hatélyba az EU tagorszagaiban. Célja, hogy 2015-re a felszini és felszin
alatti viztestek ,jo allapotba” keriljenek. A keretiranyelv szerint a ,jo allapot” nemcsak a viz tisztasagat
jelenti, hanem a vizhez kot6do él6helyek minél zavartalanabb &llapotat, illetve a megfelel6
vizmennyiséget is.

2015. december 22. — ,Vizeink jo allapotanak elérése” érdekében Osszedllitasra keriilt — a 2015-2021
kozotti vizgazdalkodasra és vizvédelemre vonatkozd prioritasokat tartalmazo — Orszagos Vizgyiijtd-
gazdalkodasi Terv felulvizsgalata. A masodik Orszagos Vizgyijté-gazdalkodasi Terv célja tovabbra is
az, hogy védje és javitsa vizeink allapotat, megakadalyozza azok allapotromlasat és biztositsa
vizkészleteink hosszu tavu hasznosithatosagat.

A 2014-2020-as EU programozasi id6szak tervezéséhez és végrehajtdsahoz szilkséges az EU2020
Stratégia célkitlizéseit valamint a hazai gazdasagfejlesztést segité Kvassay Jend Terv (tovabbiakban:
KJT) elkészitése. A KJT készitése szorosan kapcsolodik az Eurdpai Unié 2000/60/EK Viz Keretiranyelv
(tovabbiakban VKI) elGirdsa szerinti Vizgy(jt6-gazdalkodasi Terv fellilvizsgélatahoz (tovabbiakban:
VGT2), amelyet Magyarorszagnak 2015. december 22-ig el kellett elkészitenie.

A kormany hatérozattal (1155/2016. (lll. 31.) elfogadta az Orszagos Vizgyiijt6-gazdalkodasi Terv
felllvizsgéalatat.

A VKI szerinti VGT felllvizsgalati kotelezettségnek megfeleléen 2021. december 22-ig kell elkészilnie
Magyarorszag felllvizsgalt, 2022-2027 id0szakra vonatkozd, harmadik vizgyijt6-gazdalkodasi
tervének (VGT3). A terv nem csak Magyarorszag tertiletére, hanem a Duna folyam teljes, nemzetkozi
vizgyujt6jére is elkészdl.

A VGT3 célkitlizése, hogy dsszeegyeztesse a VKI kdrnyezeti célkitlizéseinek elérését és fenntartasat
biztositd intézkedéseket a mezégazdasag, vidék- és terl

letfejlesztés, energiatermelés, hajézas, turizmus, klimaalkalmazkodas és a fenntarthat6 vizgazdalkodas
igényeivel, és a vizek j0 allapotanak elérése érdekében, a szocidlis és gazdasagi celkitlizések
figyelembevételével meghatérozza a legkoltséghatékonyabb intézkedési programot.

Jelen projekt mind VKI célkitlizéseinek, mind a 2022-2027-as programozasi idészakra késziilt Vizgy(ijt6-
gazdalkodasi Terv feliilvizsgalat célkitlizéseinek figyelembevételével és azok betartasaval késziilt.

A VKI 6 célkitlizései:
— A vizekkel kapcsolatban 1évé él6helyek védelme, allapotuk javitésa,
— Afenntarthaté vizhasznalat el6segitése a hasznosithaté vizkészletek hosszu tava védelmével,
— Avizminbség javitdsa a szennyezdanyagok kibocsatasanak csokkentésével,
— Afelszin alatti vizek szennyezésének fokozatos csokkentése, és tovabbi szennyezésiik
megakadalyozasa,
— azarvizek és aszalyok kedvezébtlen hatasainak mérséklése.

A nemzetkozi, valamint a hazai elGirasok kielégitése, és a hatékony tarsadalmi véleményezés
érdekében a tervezés hazankban tobb szinten valdsult meg:
— 0rszagos szinten az orszagos vizgy(jté-gazdalkodasi terv,

Ivancsai ipari-innovacios fejlesztési teriilet kialakitasaval 6sszefliggd vasuti infrastruktura fejlesztés 65
Elézetes Vizsgalati Dokumentacié


http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=144
http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=144
http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=144

— részvizgylijté - Duna-kozvetlen, Tisza, Drava, Balaton - szinten (4 részvizgy(ijté terv),

— tervezési alegységek szintjén (6sszesen 42 alegységi terv)

— viztestek szintjén
A tervezeési terllet a Duna részvizgydjto tertletén talalhatd. A vizsgalt terlet a Vizgy(ijt6-gazdalkodasi
Terv szerint a Kozép-Duna alegységalegységhez tartozik és a Kozép-dunantuli Vizugyi Igazgatésag
(KDTVIZIG) miikddési terlletén talalhato. A kdzel 8600 km? terilletli Kdzép-Duna tervezési alegység
meglehetdsen kulonleges helyzetben van, mivel nem egységes vizgydijtéteriletet, hanem a Duna két
partjan lefuto kisvizfolyasok vizgy(ijtéinek sokasagat foglalja magaba.

A tervezési tertilet altal érintett vizgy(jté-gazdalkodasi alegységek fébb jellemzéit a 4.1 Foldtani kdzeg,
felszin alatti viz és a jelen, 4.2 Felszini viz fejezet részletesen tartalmazzak.

A VKI elbirasaiban foglaltaknak valo megfelelés a jelen beruhazas soran

A kbrnyezeti hatasvizsgalati és az egységes kiérnyezethasznalati engedélyezési eljarasrol szdld
314/2005. (XII. 25.) Korm.rendelet 1. § (6a) bekezdése szerint: ,A vizekbe térténé beavatkozassal jaro
tevékenység esetén a kdrnyezeti hatasvizsgalati eljarasban kell igazolni a vizgy(ijté-gazdalkodas egyes
Szabalyairdl szolo 221/2004. (VII. 21.) Korm.rendelet 10. §-aban és 11. §-aban elbirt feltételek
teljestilését.”

A vizgyiijt6-gazdalkodas egyes szabalyairdl sz6l6 221/2004. (VII. 21.) Korm.rendelet 10. és 11.§-aban
az alabbi elbirasok szerepelnek:

,10. § (1) Nem minésiil a kiilén jogszabalyokban meghatarozott célkitiizésekre vonatkozo elbirasok
megszegésének, ha a (2)—(4) bekezdésekben meghatarozott feltételek teljestilnek, és

a) a felszin alatti viz j6 allapotanak, a felszini viztest jo &kologiai éllapotanak vagy - ahol az
alkalmazando - jo dkoldgiai potencialjanak elérése, illetéleg egy viztest allapotromlasanak megel6zése
azert hiusul meg, mert a felszini viztest fizikai jellemzdiben, felszin alatti viztest vizszintjében
kedvezétlen véaltozasok kévetkeztek be, illetve

b) Uj, fenntarthato emberi fejlesztési tevékenységek kbvetkezményei miatt nem lehet megel6zni, hogy
egy felszini viztest a jo allapotot meghalado (kival6) allapota jo allapotra csékkenjen.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben minden lehetséges intézkedést meg kell tenni a viztest allapotara
gyakorolt kedvez6tlen hatas mérséklésére.

(3) A vizgyljté-gazdalkodasi tervben fel kell tiintetni az (1) bekezdés szerinti koériilményeket,
részletesen ismertetve azok indokait.

(4) Az (1) bekezdés csak k6zérdekbdl, kiilbnGsen a kérnyezet és a tarsadalom szémara a kérnyezeti
célkitlizések teljesitésével elérheté elénydket meghaladd, az emberi egészség és biztonsag
megGrzésében, illetbleg a fenntarthato fejlédésben jelentkezd elénydk érdekében alkalmazhato, feltéve,
hogy ezek a célkitlizések a miiszaki megvalosithatatlanség, illetve az aranytalan kéltségek miatt nem
eérhetbk el mas, jelentés mértekben jobb kbrnyezeti valtozatot jelent6 eszkbzOkkel.

11. § A 3. § (2) bekezdése, valamint a 7-10. §-ok alkalmazéasa soréan biztositani kell, hogy az

a) ne zérja ki és ne veszélyeztesse allandé jelleggel a Duna-vizgytjtbkerilet mas viztestjénél a
kornyezeti célkitiizések teljesitését;

b) dsszhangban legyen legaldabb a kérnyezet védelmére vonatkozd eurdpai k6zdsségi jogi
Szabalyozasnak megfelelést biztosito, kiilén jogszabalyokban meghatarozott védelmi szinttel.”

A fenti jogszabalyokban foglalt eléirasok figyelembevételével, a Viz Keretiranyelv el6iradsainak vald
altalanos megfelelés alatamasztasahoz felhasznaltuk az ,Utmutaté a VKI 4.7 cikk szerinti elemzés
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elvégzéséhez” ciml segédletet, amelyb8l az alabbi folyamatabran talalhatd vizsgalati modszerrel
bizonyitjuk, hogy a viztestek j6 allapotban tartasat a jelen projekt nem befolyasolja hatranyosan.

1. Jar-e olyan beavatkozdsokkal a projekt, amelyek a felszini viztest fizikai
tulajdonsagainak moédosulasat, vagy a viztest szintjének valtozdsat eredményezik,
amelyek sszességében a felszini viztest j6 Skologiai vagy kémiai dllapoténak, vagy

adott esetben j6 6kologiai potencidljdnak, illetve a felszin alatti viztest jé

mennyiségi dllapotdnak el nem éréséhez vagy egy felszini, vagy egy felszin alatti
viztest dllapotromldasanak nem megakadalyozasahoz vezethet?

Vagy a beavatkozas egy Uj fenntarthatd fejl&déssel kapcsolatos emberi E NEM SZUKSEGES
tevékenység eredménye, amely a felszini viztest kivald dllapotrdl jo dllapotra vald  —m AVKI 4.7
romlasanak nem megakadélyozasahoz vezet? ALKALMAZASA!

4+ l igen

nem 2. Minden lehetséges intézkedést megtettek a viztestek
dllapotara gyakorolt negativ hatasok cstkkentésére?

+ l igen

Attervezhetd a 3. Elérhetdk azok a hasznos célok, amelyek a viztest modositasdt eredményezik, mas
beavatkozas? olyan eszkbzokkel is, amelyek miiszakilag kivitelezhetSek, nem jarnak ardnytalanul
magas koltségekkel, és lényegesen jobb kornyezeti lehetdséget jelentenek?

lnEI‘I‘I

igen

" NEM 4, A beavatkozasok oka elsérendl kidzérdek és/vagy a hasznokat, amelyek a
TUZHETOK KI kornyezet és a tdrsadalom szamadra a VKI célok megvaldsuldsabaol fakadnak,
MAS VKI fellilmuljdk-e a beavatkozdsok hasznai az emberi egészség, az emberi biztonsag
CELOK! megtartdsa, vagy a fenntarthatd fejl6dés tekintetében?
l igen
igen 5. Kizdrja a beavatkozas ugyanazon vizgy(ijtd mas viztestein
- tartésan a VKI célok megvaldsuldsat, vagy veszélyezteti
azokat?

l nem

" nem 6. A beavatkozds dsszeegyeztethetd az egyéb kizdsségi
elGirdsokkal?
l igen
nem

7. A beavatkozas biztositja legaldbb azt a védelmi szintet,

amit a meglévd kozdsségi elGirdsok?

igen

ALTERNATIV VKI CELKITUZESEK ALLAPITHATOK MEG

A 4(7) SZERINT!

A beavatkozdsok okait a vizgylijté-gazdilkodasi terv
részletesen bemutatja, a célokat 6 évente felllvizsgaljak.

11. &bra ,Utmutato a VKI 4.7 cikk szerinti elemzés elvégzéséhez” cimli segédletben szerepl6 példa az interaktiv
megkézelitésre

Az alabbiakban a folyamatabra alapjan, a pontokba szedett kérdések megvalaszolasa segitségével
bizonyitjuk a tervezett projekt a Viz Keretiranyelvben foglaltaknak valé megfelelését.

1 A beruhazas megtervezésekor a befogadét terhel6 esetleges hatasok minimalizalasara
torekszunk a biztonsagos vizlevezetés miszaki szempontjainak megtartasa mellett.

A felszin alatti viz érzékenysége szempontjabol Adony és Ivancsa kornyéke fokozottan érzékeny és
kiemelten érzékeny teriilet. A tervezett I|étesitmények a KDTVIZIG 2024.02.02-&4n kelt
adatszolgaltatasa alapjan vizbazisvédelmi ovezetet nem érint. A tervezett nyomvonal 100 méteres
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korzetében azonban van néhany kut, azonban ezek nem kozcélu ivovizkutak, hanem technoldgiai vizet
szolgaltaté talajviz kutak, illetve megfigyeld kutak és egy ontoz0 kut. Az Adony teruletén fekvé, F-3
elnevezeési figyelokut a tervezett nyomvonal kozvetlen kdzelében, a nyomvonal tengelyétdl ~12 m-re
helyezkedik el. A kut érintetté valik, ezért az engedélyes Bérhizlalo Kft.-vel (8000 Székesfehérvar,
Pozsonyi ut 2. C ép. fsz. 2.) illetve a KDTVIZIG-gel szlkséges egyeztetést kovetben kivaltasa
szikséges.

Adony vasutallomason a tervezett 0j vaganyokhoz kapcsolodo vizelvezetd |étesitmények lehetséges
befogaddi az allomast merélegesen keresztez6 vizfolyasok.

A tervezett, uj nyomvonalon haladé kozforgalmu vagany viztelenitése a nyilt vonali szakaszokon
kétoldali talparkokba torténik, melyek a tervezett agyazatra hulld, valamint a palya felé gravitalo
csapadékvizeket juttatjak el a keresztezett, nyilt felszini vizfolyas és arok befogaddkba. A csapadékviz
vizfolyas befogaddba tortévo bevezetése el6tt hordalékfogd miitargyak kiépitése sziikséges.

A 4.1.2.4. fejezetben részletezett, Koren Edit Vasuti palyak kornyezeti allapotanak vizsgalata cimii
értekezés alapjan a vasuti agyazat, a talajjal érintkezé zuzottké az esetleges szennyezdédések
elsédleges hatasvisel6je. A vizsgalatok mintavételek ennek a kdzegnek a vizsgélatara iranyultak. A
szerz6 a vizsgalt mintak SZOE (gézolaj) értékére koncentrélt. A vizsgélatok igazoltak, hogy a nyiltvonali
rostaalj (agyazat) még akkor is tiszta anyag, amikor miiszakilag mar nem megfeleld, illetve az allomasi
rostaalj megfelel6 elkilonitéssel (szennyezett részek kulonbontasa) 80%-ban szintén dkoldgiailag tiszta.
Vagyis a nyiltvonalon dizel vonatatas esetén sem jellemzé a f6 hatasviselnek tekintett &gyazatban az
olajos szennyezés. Osszegezve a kutatdsi eredményekbél szarmazé informaciokat,
megallapitottuk, hogy vasutvonal normal lizeme kapcsan szennyezéanyag csapadékvizzel
torténé lemosodasara a nyiltvonali szakaszon nem kell szamitani. Tisztité miitargy alkalmazasa
ezért a befogaddba torténd bevezetés el6tt nem indokolt, azonban a KDTVIZIG-gel folytatott
egyeztetés alapjan a vagyonkezelésikbe tartozé vizfolyas befogaddba vezetést elétt tisztitd
muitargy keriil elhelyezésre.

A tervezett rakodd Uzemszer(i miikddés esetén a teheraruk kiszorodésa vagy kiomlése nem
kdvetkezhet be, igy a foldtani kozeg, illetve a felszin alatti viz elszennyezédésének kockazata minimalis.
A rakodo vizzard beton burkolattal lesz ellatva. Viztelenitése zart csapadékcsatornaval valosul meg. A
zart csatonak befogadéja az Ivancsa Onkormanyzat tulajdonaban 16vé Csiba-volgyi-arok lesz. Az
Onkormanyzat el8irasai alapjan a befogadoba valo bevezetés elétt tisztitomiitargy keriil beépitésre.
Havaria esetére, az esetleges szennyezés befogaddba, talajpa torténd jutdsanak megel6zése
érdekében a csatornak utols6 — a talparokba torténé kikotés el6tti tisztitoaknajat elzarasi
lehetdséggel kell ellatni. Tekintettel arra, hogy a rakodon az akkumulator eldallitashoz
sziikséges anyagok, kész termék, valamint hulladék elszallitasa egyarant lehetséges, a havaria
események talajvizre gyakorolt hatasainak monitorozasa érdekében a lakott teriilet iranyaba két
talajvizfigyel6 kut létesitését javasoljuk.

A rakodo burkolt felllete, illetve a toltések a lefolyasi viszonyokban lokalis valtozast
eredményezhetnek, azonban a talajviz oldalirany( aramlasa ezt a hatast kiegyenliti.

A palyafenntartds soran hasznalt gyomirtd szereknek is lehet szennyezd, karositdo hatasa. A fenti
kemikaliak er6s mérgezd hatasuk kovetkeztében nem csak a gyomnovényeket, de a talaj élévilagat is
kérosithatjak. Csapadék hatasara fennall a herbicidek bemosodasanak, ezaltal a foldtani kézeg és a
felszin alatti viz szennyezédésének veszélye. Ezért a palyafenntartas soran torténd felhasznalasnal
fokozottan kell Ggyelni — élévilag és foldvédelmi szempontbdl is — a megfelelé koncentracio betartasara,
illetve a minimalis mennyiségben és helyen tortén6 alkalmazésra. Ennek érdekében az Orszagos
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Okologiai Halézat dkologiai folyosoja teriiletén (~20+00 — 20+50 hm szelvények kozott) a gyomirtd
szerek hasznélata tilos, a gyomirtast ezen a szakaszon kizarélag mechanikai eszkozok segitségével
lehet elvégezni.

Tovabbi veszélyforrast jelenthet a téli sikossdgmentesitéshez felnasznéalt nem kornyezetkimel6 anyagok
(s6) hasznalata. A téli idsjaras alkalmaval kovetendd eljarasrol szolo  2/2009./MAV  Ert.
2./Vezérigazgatoi utasitas D.4. sz. utasitas 5.5.7. pontja értelmében a MAV Zrt prioritasként kezeli a
kornyezetkimélé sikossagmentesité anyagok hasznalatat: ,Kornyezetszennyezd sikossag mentesitd
anyagok hasznélatanak kerllése, kornyezetbarat anyagok felkutatasa, beszerzése.” A fent idézett
utasitasban foglaltak betartdsa esetén a téli sikossdgmentesités altali talajszennyezés kockéazata
minimalis.

A kivitelezés a felszini viztestek szabad aramlasat nem akadalyozhatja, amelyet a matargyak és a
mederrendezések épitésekor megfeleld technoldgia alkalmazasaval és organizacio segitségével kell
megfeleld miszaki allapotu géppark alkalmazésaval, illetve karbantartassal, a veszélyt jelenté anyagok
pl. lzemanyagok és olajszarmazékok a felszini viztestektdl megfelelé tavolsagban vald tarolasaval,
valamint a havaria eseményekre vald felkészuléssel lehet elémni.

2 Az eldvigyazatossag alapelvének szem el6tt tartaséaval minden lehetséges hatast
megvizsgaltunk és a megfeleld, az 1. pontban részletezett védelmi intézkedések betervezésével
biztositottuk, hogy a projekt a felszini és felszin alatti viztestek allapotara kedvezétlen hatast ne
gyakoroljon, igy a Viz Keretiranyelvben foglalt célokkal 6sszhangban alljon.

3 A beruhazas célja a tervezett miiszaki megoldasokkal érhetd el a legkoltséghatékonyabb és
kornyezetvédelmi szempontbdl a legkedvezébb maddon. Megallapitast nyert, hogy mas miszaki
megoldasok nem eredményeznének kedvezébb kornyezeti allapotot a felszini és a felszin alatti
viztestek allapota tekintetében.

4 A tervezett tevékenység megvaldsulasa kdzérdek. Célja alapvetden nem a felszini és a felszin
alatti viztestek rendszerébe, mennyiségi és minésegi viszonyaiba valé beavatkozas; de attételesen
érinti a tervezési terllet felszini és felszin alatti vizeit. A projekt nem eredményez olyan beavatkozast
mely a VKI céljaival ellentétes volna. A fentiekben részletezett védelmi intézkedésekkel a projekt célja a
VKI-ban szereplé célokkal parhuzamosan, azzal 0sszhangban megvaldsithatd. A projekitel
osszefliggésben a vizgy(jté-gazdalkodasi terv modositasa nem szlikséges.

Osszegezve a fentieket megallapitottuk, hogy a tervezett beruhdzads a megadott védelmi
intézkedésekkel nem veszélyezteti a felszini viztestek jo Okoldgiai potencialjat, a felszin alatti
viztestek j6 mennyiségi allapotat, jo kémiai allapotanak, illetve a Viz Keretiranyelvben
megfogalmazott céloknak az elérését.
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4.3. Levego

4.3.1. Jogszabdlyok, eldirdsok

2001/81/EK Eurépai Parlamenti és Tanacsi Iranyelv az egyes légkéri szennyezék nemzeti kibocséatasi
hatarértékeirdl,

2008/50/EK Eurdpai Parlamenti és Tanacsi Iranyelv a kornyezeti levegd minéségérél és a Tisztabb
levegét Eurdpanak elnevezésii programrol,

1999/30/EK Tanacsi Iranyelv a kdrnyezeti levegében 1évd kén-dioxidra, nitrogén-dioxidra és nitrogén-
oxidokra, valamint porra és élomra vonatkozd hatarértékekrdl,

2000/69/EK Eurépai Parlamenti és Tanacsi Iranyelv a kornyezeti leveg6ben talalhato benzolra és szén-
monoxidra vonatkozd hatarértékekrol,

306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet a levegé védelmérdl,

4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint hatarértékeirl és a helyhez kotott 1égszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl,

6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegbterheltségi szint és a helyhez kotott légszennyezd forrasok
kibocsatasanak vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos szabalyokrdl,

4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet a Iégszennyezettségi agglomeraciok és zonak kijelolésérdl,

77/2009. (XIl. 15.) KHEM-IRM-KvVM egyiittes rendelet a kozuti jarmivek kornyezetvédelmi
felllvizsgalatanak szabalyairdl,

6/1990. (IV. 12.) K6HEM rendelet a kozuti jarmiivek forgalomba helyezésének és forgalomban tartasanak
miszaki feltételeirdl,

5/1990. (IV. 12.) KSHEM rendelet a kozdti jarmiivek miiszaki megvizsgalasarol,

2016/1628 rendelet a nem kozUti mozgd gépek belsé égésli motorjainak a gaz- és szilard halmazallapotu
szennyezGanyag-kibocsatasi hatarértékeire és tipusjévahagyasara vonatkozd kévetelményekrél, az
1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet modositasardl, valamint a 97/68/EK iranyelv mddositasarol és
hatalyon kivil helyezésérdl,

MSZ 21457 Légszennyezd anyagok terjedésének meteorologiai jellemzéi szabvanysorozat,

MSZ 21459 Légszennyez6 anyagok transzmissziéjanak meghatarozasa szabvanysorozat,

MSZ 21460 Levegdtisztasag-védelmi fogalom-meghatarozasok szabvanysorozat,

TA Luft 1986 , Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft” - Német levegétisztasag-védelmi jogszabaly

4.3.2. Levegdtisztasdg-védelmi elbirasok

A levegd védelmérdl sz6ld 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet a mozgé légszennyezd forrasokra
és a vonalforrasokra a kovetkez0 el6irasokat irja el6:

,28. § (1) Mozgo légszennyezé forras forgalomba helyezésére és lizemeltetésére a Iégi-, vasuti, vizi- és
kbzuti kbzlekedésrl szolo jogszabalyok iranyadok.

(2) A kbzuti jarmi lizembentartoja, a vasuti jarmi zemeltet6je széllitas esetén a széllitott anyag éltal okozott
levegéterhelés megel6zésérdl gondoskodni kiteles.

29. § (1) Autdpalya, autodt vonalforras létesitése esetén - az autdut és autépalya miikédésével 6sszefiiggh
épitmény kivételével - a koOzlekedési létesitmény tengelyétél szamitott 50 méteren beliil, az egy- és
kétszamjegy(i orszdgos koézut, valamint vasut vonalforras létesitése esetén a koézlekedési létesitmény
tengelyétdl szamitott 25 méteren beliil nem lehet és nem helyezhetd el lakdépiilet, ldiilbéplilet, oktatasi,
nevelési, eqészséqligyi, szocialis és igazgatasi éplilet.

(2) A kbzlekedési hatésag a kornyezetvédelmi hatosag kezdeményezésére a vonalforras éltal rendszeresen
és tartésan okozott légszennyezettség esetén, a levegbterhelés megel6zése és csbkkentése érdekében
forgalomszervezési korlatozd vagy eqyéb miiszaki intézkedést rendelhet el.”
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A levegd védelmérél szolo 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet elirja a levegémindség védelmének
altaldnos szabalyait, az alkalmazandd vizsgélati eljarasokat és a légszennyezettségi zonak
kijelolésének szempontjait. A levegbterheltségi szint hatarértékeirdl és a helyhez kotott légszennyez6
pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirél szolo 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklete rogziti az
egészsegugyi hatarértékeket. A jelen projekt kapcsan a bels6égésii motorokban elégetett
Uzemanyagokbol keletkezd légszennyezd anyagok kozll a jelentésebbeket mutatjuk be, ezek az NO-,
NOy, CO és szall6 por (PMo).

Levegéterheltségi szint egészségiigyi hatarértékek : L.
" Veszélyességi
- = K — — . fokozat
Légszennyez6 anyag Oras 24 6ras Eves
Szén-monoxid 10 000 5000 3000 Il.
Nitrogén-dioxid 100 85 40 Il.
Szallé por (PMio) - 50 40 M.
Nitrogén-oxidok (mint NO2)* 200 * 150 * Il

Megjegyzés: *Tervezési iranyérték a 4/2011. (1.14) VM rendelet 2. melléklete alapjan.

Magyarorszagon a kozuti jarmiivek kornyezetvédelmi fellvizsgalatanak szabalyait 77/2009. (XII. 15.)
KHEM-IRM-KvVM egyuttes rendelet szabalyozza.

A gépjarmlvek kornyezetvédelmi osztalyba sorolasa a kozuti jarmivek forgalomba helyezésének és
forgalomban tartasanak miszaki feltételeirél sz6l6 6/1990. (IV.12.) KGBHEM rendelet 5. szamu melléklete
hatérozza meg.

A nem kozuti mozgd gépek belsé égésii motorjainak a gaz- és szilard halmazallapotu szennyezéanyag-
kibocséatasi hatarértékeire és tipusjovahagyasara vonatkozd kdvetelményekrél, az 1024/2012/EU és a
167/2013/EU rendelet modositasardl, valamint a 97/68/EK iranyelv modositasarol és hatalyon kivdl
helyezésérdl szolo 2016/1628 rendelet Il. melléklet 7. tablazat tartalmazza a mozdonyok V. szakasz
szerinti kibocsatasi hatarértékekeit:

Szén-monoxid Szénhidrogének és nitrogén-oxidok 6sszege Részecskék
Kibocsatasi szakasz (CO) (CH + NOx) (PM)
g/kWh g/kWh g/kWh
V.szakasz 3,5 4,0 0,025
4.3.3. Vizsgadlati médszer

A jelen projekt keretében kb. 4,3 km hosszu kdzforgalmu vagany létesitésének vizsgalata a feladat,
mely kiszolgalja az Ivancsai iparteriiletet. Ehhez a megfelelé szintli vasuti kapcsolat kialakitasahoz
Adony allomas vaganyhal6zatanak bévitése szikséges. Az iparterlleten vasuti rakodo létesitésul,
kérlljaré vagannyal és beton burkolati rakodofelilettel. Adony allomasrél az iparteriilet kiszolgalasa
dizel vagy kettéslizemi kiszolgal6 mozdonnyal (vagy a tavlatban emissziomentes mozdonnyal),
tolatoszemélyzettel tortenhet. Adony alloméasrél Pusztaszabolcs €s Dunaujvaros iranyaba villamositott a
vasutvonal. A vasuti vagany kapcsan sziikségesseé valik tobb Utkeresztezés atépitése is.

A vasuti vagany Ivancsa telepllésen altalanos mezégazdasagi terlletet, mez6/erdégazdasagi Uzemi
teriiletet, kereskedelmi szolgaltaté teriletet érint. Adony telepiilésen KOk - kotottpalyas kozlekedési
teriilet — vasut, KOu-1 - elsérendii kozuti kozlekedési terillet, M4 — mezégazdasagi teriilet, Mko -
altaldnos és rovid szakaszon korlatozott hasznélati mezégazdasagi terilet, V-vizvédelmi terllet, Ev -
védelmi rendeltetési erdéterlet valik érintetté.
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lvancsa és Adony telepulések lakott terlletei a beruhazastdl 120 m-nél nagyobb tavolsagra
helyezkednek el.

A vagany forgalomba helyezése 2026-ban varhato. A forgalmi becslés alapjan, napi 8 kozlekedd
vonattal lehet szamolni., ami 6ranként 1 kozlekedd vonat elhaladasat jelenti a tervezett allapotban. A
tavlati allapotban 20 teherszallito és 2 mozdonyvonattal lehet szamolni napi szinten, ami szintén
orénként 1 kozlekedd vonat elhaladasat jelenti a tavlati allapotban.

A forgalombecslésben megadott szerelvényOsszedllitds alapjan, 628 sorszamu mozdonyok fogjak a
vonatforgalmi tevékenységet végezni. A mozdonyok kozll tobb felujitott. A felUjitott motorokkal
felszerelt mozdonyok a 2016/1628 rendelet Il. melléklet 7. tablazat V. szakasz szerinti mozdonyokra
vonatkozo kibocsatassal rendelkezik.

628. sorozatszamu mozdonyok mellett teherszallitdsi célra az orszadgban a Traxx mozdonyokat
hasznéljak, melyek a felujitott tipusoknal is kedvezObb kibocsatassal rendelkeznek. Javasolt a
vonattatasi célra a legkedvezdbb kibocsatasi mozdonyok hasznalatét.

A terjedésszamitast az IMMI szoftver terjedésszamitd programmal végeztik el, amely a Gauss/TA Luft
1986. alapjan hatarozza meg a légszennyezd anyagok terjedését. A program vonalforras algoritmusa, a
kdzlekedési forrast végtelen vonalforrasként kezeli. Mindehhez a Gauss eloszlasi modellt alkalmazza. A
vonalforras algoritmus figyelembe veszi a vonalforras altal bezart szoget és a széliranyt.

A TA Luft 1986 német szabvanyhoz hasonldéan az MSZ 21459 szamitasi eljarasa is a Gauss modellen
alapul. Ezért a TA Luft 1986 szerint, illetve az MSZ 21459 szerint szamitott értékek a forrastol vett
tavolsag flggvényében megfeleltethetéek. A TA Luft 1986 szabvany szamitdsa a vonalforras kozeli
tartomanyaban nagyobb terhelést eredményez, mint az MSZ 21459 szerinti, ezért az alkalmazott eljaras
a biztonsag iranyaba tér el.

Meteorolégiai tényezb6k
A tervezett kozforgalml vagany természetfoldrajzi szempontbdl Magyarorszag kistajainak katasztere
alapjan, a 1.4.12. Vali-viz sikja kistajon fekszik.

Szaraz és mérsékelten meleg éghajlatu kistaj. Az évi napfénytartam 1950 6ra koriili; nyaron a napsiités 780,
télen 175-180 dra. Az évi kbozéphdémérséklet 10,2-10,5 °C, a tenyésziddszaké 17,2-17,4 °C. Evente 194-197
napon at (&pr. 4-6. és okt. 19-21. koz6tt) a napi k6zéphémérséklet rendszerint meghaladja a 10 °C-ot. A
fagymentes idészak hossza Ny-on 196 nap (&pr. 10. és okt. 28-30. k6zott), mashol 205-207 nap (apr. 3-5. és
okt. 30. kozott). A legmelegebb nyari napok maximum hémérsékletének atlaga 34,0 °C kortili, a leghidegebb
téli napok abszolut minimumainak atlaga -16,0 °C. Az évi csapadékdsszeg 540 mm kordli, a nyéri félévé 310-
330 mm. A legtobb 24 éras csapadékot, 111 mm-t, Martonvasaron mérték. Evente 32-34 hotakards nap
valészin{i, 20 cm korili atlagos maximalis hovastagsaggal. Az ariditasi index 1,28 korli. Az uralkodé
szélirany az ENy-i, az atlagos szélsebesség 2,5-3 m/s.

Légkori allapot
A légkor egyensulyi allapotai kozil megkilonboztetjik a labilis (ingatag), a semleges (indifferens) és a
szilard allapotot.

A labilis vagy ingatag légallapot esetében, ha a lokalis hémérséklet gradiens nagyobb, mint a széraz
adiabatikus gradiens és a nedves adiabatikus gradiens, akkor az emelkedd és stullyedd légrészre valo
hatasuk szerint, emelkedéskor nalanal nagyobb, siillyedésnél viszont nalanal kisebb slirliségli kdrnyezetbe
jut, ezért a fliggblegesen kimozditott légrész gyorsulva tavozik el kezdeti helyzetébdl, akar felfelé, akar lefelé
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mozog. Ezen allapot létrejotte és tartos fennallasa nagyszabasu felszallé Iégmozgasokat indit meg, amelyek
felhd- és csapadékképzdéshez vezethetnek.

A semleges vagy indifferens allapot esetében, ha a lokalis hémérséklet gradiens egyenld a szaraz adiabatikus
gradienssel és a nedves adiabatikus gradienssel, akkor a fliggélegesen elmozdulé légrész barmely szintben
megmaradhat.

A szilard egyensulyi allapot jellegzetessége az, hogy fennallasakor spontan felaramlasok nem alakulnak ki
(kényszeritett, pl: orografikus felaramlasok Iétrejohetnek). A fiiggbleges Iégmozgasok hianya azzal jar, hogy
jelentés vastagsagu csapadékot ado felndk nem keletkeznek, s a talaj kdzeli szennyezdanyagok keletkezési
helyik kornyezetében maradva nagymértékben felhalmozddhatnak. A szilard egyensulyi allapotnak
szélsGséges esete az, amikor a hémérséklet a magassaggal nem valtozik (izotermia all fenn), illetve amikor a
hémérséklet a magassaggal emelkedik, tehat a hdmérsékleti gradiens eléjele megfordul. Ez az inverzio
jelensége. Az inverziés allapot a talaj kdzeli inverziét jelenti, amely az erds talaj menti leh(ilés kovetkezménye.
Altalaban kora reggel vagy éjszaka, deriilt égbolt és szélcsend esetén alakul ki. A hémérsékleti inverzié a
fuggbleges légmozgast, a légrétegek cseréjét lefékezi, ezért kedvez a felszinrél szarmazé légszennyezédés
helyi felhalmozodésanak.

A fenti allapotok kdzll az inverzi6 jelenti a legnagyobb terhelést eredményezé légallapotot, ugyanis a
tobbi légallapot eléfordulasa esetén mind kedvezébb terhelési helyzet adodik. Ebbdl kiindulva, ha a
legnagyobb terhelést eredményezé légallapotban teljesul a hatarerték, ugy a tobbi esetben is teljesdul.
Ez alapjan a mértékado allapotnak az inverziét tekintjuk. A modellezést a szélcsend kozeli inverzios
allapotra, a Pasquill-féle E stabilitasi kategdriara készitjlik el, mint mértékadd allapotra.
A vizsgalt allapot meteoroldgiai paraméterei
Paraméterek
Szélsebesség u=1,0 m/s

E — gyengén stabilis
(Klug-Manier- féle = Il stabil)

Pasquill-féle stabilitas indikator

4.3.4. Alapdllpoti légszennyezettsag

A tervezési terllet jelenlegi terhelését a zonabesorolassal adjuk meg. A teriileten nem talalhaté sem
automata sem manualis méréhely.

A légszennyezettségi agglomeraciok és zénak Magyarorszag terlletén a 4/2002. (X. 7.) KWM
rendeletben vannak meghatarozva a levegéterheltségi szint mértéke és a vizsgalati klszobértékek
alapjan.

A rendelet alapjan a vizsgalt terilet az ,13. Az orszag tobbi terulete” légszennyezettségi zonahoz
tartozik, ahol az egyes légszennyezé anyagok tekintetében az alabbi terhelések adodhatnak:
Légszennyezettségi agglomeracio Nitrogén-dioxid Szén-monoxid PM1o
13. Az orsz&g t6bbi terilete, kivéve az al&bb kijeldlt varosokat F F E
Az F" az als6 vizsgalati kliszobérték alatti, az ,E” a felsé és az alsd vizsgalati kiiszobérték kozotti,
légszennyezettséget jeldli.

A levegbterheltségi szint egészségiigyi hatarértékeit a 4/2011. (1.14.) VM rendelet 1. szdmu melléklete;
az alsd és felsd vizsgélati kuszobértékeket a 6/2011. (1.14.) VM rendelet 9. sz&mUu melléklete
tartalmazza.

Az egyes légszennyezé anyagok felsd és als6 vizsgalati kiiszobértékeit, valamint az 6ras/24 éras
egészségugyi hatarértékeket az alabbi tablazatban mutatjuk be.
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ZONAK NO: | PM1o | co
(ug/m3)

E zona - 25-35 -

F zona <50 <2500

Megjegyezzik, hogy a rendelet nem tesz kulonbséget a zonan bellli terhelésvaltozas tekintetében, a
zonan belul egységesnek tekinti azt. A zonaba sorolas a tervezeési terletre a zonan beluli atlagot jeleniti
meg. Ezért a tervezési terilet térségére vonatkozdan csak tajékoztatd jellegli adatként vesszuk

figyelembe.
A jelen projekt keretében a tervezési terilet térségében zdnabesorolas altal megadott
légszennyezettségi értékeket vettiik alapallapotként figyelembe.
4.3.5. Vonalszakasz vobantzforgalmdanak hatasa
Oranként elhaladd mozdonyok levegéemisszids értékeit a kovetkezd tablazat mutatja be:
co NOx PM1o CH
g/(h*km) | g/(h*km) | g/(h*km) kg/(h*km)
Vasutivagany 128,8 140,208 0,92 6,992
A tervezési tertiletre vonatkoz6 immisszids grafikont az alabbi abra mutatja be:
Vasuti vaganytdl szarmazo immiszid
80,00
70,00
60,00
50,00
mE e O
40,00
E ' NOx
30,00 PT
NO2
20,00
10,00
0,00
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100
Tavolsdg (m)
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A tervezési terlletre vonatkoz6 immisszio térképi abrazolasat az alabbi abra mutatja be:

Jelmagyarazat: MZ NO2
koncentracio

(Hg/m3)

Pasans - 10.0
10.0- 20.0
20.0- 30.0
30.0- 40.0
40.0- 50.0
50.0- €0.0
€0.0- 70.0
70.0- 80.0
g0.0- 90.0
a0.0-100.0

B >:c0.0-....

A tervezett vasutivagany lUzemének hatasat a legkozelebbi lakdépileteknél is megvizsgaltuk:

PR Y S SRR

Vizsgalati Védett létesitmény NO: | CO | NOx | PMu
pont pg/m?
Vp-1 2454 lvancsa, Jokai utca 27., Hrsz. 1067 0,81 1,49 1,62 0,01
Vp-2 2454 |vancsa, Jokai korut 18., Hrsz. 1101 1,69 3,10 3,38 0,02
Vp-3 2454 Ivancsa, klterilet Kilencedik ut, Hrsz. 066 7,23 13,28 14,45 0,10
Vp-4 2457 Adony, Dézsa Gydrgy utca 68/1., Hrsz. 990/4 0,55 1,01 1,10 0,01

A vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a létrejové immisszios értékek az oras hatarérték/tervezési
iranyerték alattiak valamennyi komponens esetében. Az orankénti teherszallitastol szarmazéd hatasok
kézil a legnagyobb 5 m-en az NO«-t6l szarmazik, ami a tervezési iranyérték 34 %-a. A vizsgalati
pontokat tekintve pedig a Vp-3-nal jelentkezik a legnagyobb, az NOy tervezési iranyérték 7 %-a.

Az 0j nyomvonal esetében a vonatkozd rendeletek nem tartalmaznak hatésteriletre vonatkozo
lehatarolasi elbirast, igy a szakterileti jogszabalyban meghatarozott feltételek szerinti lehatérolast
alkalmazzuk a legnagyobb levegétisztasag-védelmi hatasterllet meghatarozasahoz:
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NO: PM1o co
Hg/m3
a) 10 5 1000
b) 10 1 1500
c) 24,7 0,4 49

A legnagyobb hatésteriilet az NO> esetében az B) esetben 20 m-en. A hatéstertleten belill a temet
érintetté valik.

4.3.6. Rakodas hatdsa

A vasuti vaganyon tortén0 rakodas targoncaval és daruval valosithatdé meg. Az 5 vagonbdl allo
szerelvény rakodasa 1 draba telik, melyet napi 8 6raban végeznek. A rakodasi izem levegé terheld
hatasanak becslésénél elektromos tUzemi targoncat és nagyobb teljesitményi (220 kW) dizel tzemi
darut veszlink figyelembe.

A munkagépek kibocsatasi hatarértékeit a 2016/1628 rendelet a nem kdzuti mozgé gépek belsd égési
motorjainak a gaz- és szilard halmazallapotu szennyezdanyag-kibocsatasi hatarértékeire és
tipusjovahagyasara vonatkoz6 kovetelményekrél, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet
modositasardl, valamint a 97/68/EK iranyelv modositasarol és hatalyon kivil helyezésérdl sz6ld
rendelet hatarozza meg.

Jarmi Teljesitmény co CH NOx Részecskék
(kW) (g/kWh) (9/kWh) (9/kWh) (g/kWh)
Daru 220 35 0,19 35 0,045
A rakodasi Uzem hatasa a kovetkez6képpen alakul:
Tevékenység co CH NOx NOz> |Részecskék
(kalh) | (kgm) | (kalh) | (kg/h) (kg/h)
Rakodas lizeme 0,77 0,04 0,77 0,51 0,01

A felileti forrasokbol szarmazd emissziok altal okozott varhatd rovid ideji koncentracidk becslését a
pontforrasoknal alkalmazott mddszer szerint végeztik el, kiegészitve az MSZ 21457/4 2.2.
szakaszaban meghatarozott turbulens szorédasi egyitthatdkkal, az oy és oz egyltthatokkal
helyettesitve
oy = (07 + 07)1? (m)
00 = (05 + 0P)? (m)
ahol:
oyo a vizszintes iranyu kezdeti szorodasi egyiitthatd, amely a tertileti forras szélességének 4,3-del osztott
értéke, m;
020 a fliggbleges iranyu kezdeti szorddasi egyiitthato, amely a teriileti forras magassaganak 2,15-dal osztott
értéke, m;
A kibocsétas pontja a fellleti forras geometriai kozepe. A rakodasi Uzem hatésait durva megkézelitéssel
becsultik meg. A rakodo terulete: 720 m hosszu, 26 m széles. A rakodas varhatdan 18822 m2 fog
torténni.
Terjedésszamitas bemend paraméterei:

A kipufogdgaz hémérséklete T= 200 °C. Kibocsatasi keresztmetszet D= 80 mm.
Koérnyezeti levegé hémérséklete T= 10 °C. Legkori allapot: stabilitasi kategoria=6 (p=0,282).
A motorok kibocsatasi magassaga atlagban H=2 m. Atlagos szélsebesség u=2,5 m/s.

Felileti érdesség Zo= 0,1 m.
A szennyez§ anyagok maximumat, annak tavolsagat és a szennyez6 anyag atlag koncentraciét az

alabbi tablazatban foglaljuk dssze.
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Szennyez6 anyagok Maximum Maximum tavolsaga Atlag
(ng/m3) (m) (ng/m3)
co 6464 7 1789
NO2 944 7 261
TSPM 18,9 5 513

A hatésterulet lehatarolasat a leveg6 védelmeérdl szolo 306/2010. (XII. 23.) Korményrendelet 2.§ szerinti
12¢. bekezdése alapjan végeztik el.

zhelyhez kotétt diffuz forras hatésterilete: a vizsgalt diffuz forras kéril lehatarolhaté azon legnagyobb teriilet,
ahol a diffiz forras altal maximalis kapacitaskinasznalas, ennek hianyaban jellemzé lizemallapot mellett
kibocsatott - miszaki becsléssel meghatarozhatd - légszennyezé anyag terjedése kévetkeztében a
légszennyezd diffiz forras kdrnyezetében a talajkdzeli és magaslégkdri meteorologiai jellemz6k mellett, a
fustfaklya tengelye alatt a vonatkoztatasi idétartamra szamitott varhatd talajkdzeli leveg6terheltség-valtozas
a) az egyoras (PMyo esetében 24 6ras) légszennyezettségi hatarérték 10%-anal nagyobb,
b) a terhelhetéség 20%-anal nagyobb, vagy
c) az egyoras (PMo esetében 24 6rés) maximalis érték 80%-anél nagyobb.”
A hatasterllet meghatarozasanak eredményeit 6sszefoglaldan az alabbi tablazat mutatja be:

Hatasteriilet

R Erték Tavolsag L

Szennyez6 anyagok Kritérium
yezoanyag (ug/m?) (m)

Nitrogén-dioxid (NOz) 755 13 C

1000 53 A

Szén-monoxid (CO) 1500 40 B

5171 13 C

Szilard anyag 15,1 11 C

A hatasterilet lehatarolasa soran, a lehatarolt max. hatastertlet 53 m, amely az A) kritérium esetén
teljesul.

4.3.7. Epités hatdsa

A kivitelezési id6szak sorén az utépités és a szallitas okoz atmeneti leveg6terhelést a vizsgalt terileten.
Epiiletbontassal nem kell szamolni.

Az engedélyezési tervek, engedelyezési tervekre vonatkozd hatdsagi jovahagyasok és kiviteli tervek
tartalmanak megfeleléen késztendd el az eréforras terv. A miszaki bazisitemtervben rogzitett
munkafolyamatok megvaldsitdsahoz sziikséges meghataroz6 eréforrasokat (Iétszam, munkagép,
szallitbeszkoz) tartalmazza, a bazisitemterv idé beosztasanak megfelelen, szlkséges kapacitas
megadasaval (f6/miszak, db/miszak).

Altalanosan a kivitelezési id6szak hatasa a gépjarmii kozlekedésbdl (szallitas), a szallitott anyagok
rakodasabol, az épitési technoldgiabdl, és a tereprendezéshdl all.

A kévetkezdkben a kivitelezési tevékenységek levegbtisztasag-védelmi hatasat ismertetjuk.

Szallitas hatasa

A széllitas alatti hatasok megfeleld részletességi vizsgalatat csak a pontos szallitasi temezés
(Organizécios terv) és géppark ismeretében lehet elvégezni, emiatt a szallitasi utvonalra lehetséges,
azonban az elvi megkdzelithetéség bemutatassal az 1.2.8. fejezet foglalkozik.

A Kivitelezd feladata az Organizacios tervben a tényleges szallitasi utvonalakat kijeldlni, az érintett
onkormanyzatokkal egyeztetni. Az Utvonalak mentén az esetleges védendd éplletek (statikai)
allapotfelvételét a kés6bbi panaszok elbiralasa miatt a kivitelezés, szallitasi tevékenység megkezdése
elott szikseges elvégezni. A munka megkezdeésérdl, a szallitasi tevekenység Utemezéserdl az
Onkormanyzatot és az érintett lakossagot tajékoztatni szlikséges.
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Kiporzas hatasa

A kiporzas szempontjabdl alapvet paraméter a felszin kozeli szél (Un. talajszél) sebessége. Mivel a
szemcsék kimozdulasat nem az atlagos szélsebesség hatarozza meg, hanem a maximalis értékek, a
széllokések szerepe dontd.

A széllokések nagysaga tobbszordse is lehet az atlagos szélsebességnek, az id6tartama pedig akar 4
percig is tarthat. Ez az intenzitds elegendd ahhoz, hogy kiporzas keletkezzen, és a felkavart por
elhagyja a forras korzetét.

A szélaramok turbulencidja lehetévé teszi, hogy a szemcsék egy latszolag szélarnyékos helyrdl is
kimozduljanak. Olyan helyekre is eljut ugyanis a légaram, mely az eredeti (atlagos) széliranybdl védve
volt. llyen lehet pl. egy nagyobb rog mogotti szélarnyékos hely. Az iranyvektor folytonos valtozasa a méar
kimozdult szemcsék helyzetét is megvaltoztatja.

A tereprendezés, alapozasi munkalatok és a foldmozgatassal jar6 munkak ideiglenes kiporzassal
jarnak.

Epités alatti szakaszban gondoskodni kell a kiporzas elleni védelemrél, az anyagdeponiak, és a
kdzutakon torténé anyagszallitds esetében is. A szallitd jarmUveket ponyvas takarassal kell ellatni. Az
épitesi terlleten és kornyezetében, valamint a beszallitasi Utvonalakon a szallé por képzdesét sziikség
szerint locsoléassal kell a minimalis mértékire szoritani.

Pontos mennyiségek és anyagtipusok a Kiviteli tervekkel fognak rendelkezésre allni.

Depdtertlet szempontjabdl jelenleg az alabbi depdk allnak rendelkezésre:

anyagdeponia 1 (Abony allomas): vasuti szallitassal érkeznek a felépitményi anyagok és
vélhetben a szorodd anyagok (toltésanyag, vasbeton aljak, sin, SMD (nagygépes atépitd)
kiszolgalas, kitérok, vasuti / vasutbiztonsagi szakanyagok, gépdeponia), szk1 beszallitas:
tengelyen torténik.

anyagdeponia 2 (lvancsa ,végallomas): ide kdzuton fognak beérkezni az anyagok (ha kell esetleg
zuzottkd, betonkeverés, betonvasak, térburkolati anyagok és rétegek anyagai, gépdepdnia).

A jelenlegi terveink szerint a koztes szakaszokon nem lesz, csak foldmUel6készitéssel kapcsolatos
depdnia (humusz, kitermelt talaj esetleg bontasi anyagok). A bontott anyagok (kitermelt fold és kdvek)
hasznositdsa ezeken a depoiakon torténne: osztalyozas és torés. Ennek a pontos helye nem ismert.

Foldmunka (z6ld zéna kialakitasa)

A projektbdl kikerilé humusz- illetve foldtdmeg mozgatésaval kerul kialakitasra Ivancsa telepulés
vizudlis és akusztikai védelmét szolgald z6ldzéna (zajarnyékold domb, avagy toltés), mely dézer és
kotrd munkagépek segitségével fog torténni. A rakodasi munkakat varhatoan csak a nappali idészakban
vegeznek. A jelenlegi tervek szerint ez 20 m-rel kertl Ivancsa teleplilés felé mozgatva és 25 870 m2-en
kerdl kialakitasra.

A munkagépek kibocsatasi hatarértékeit a 2016/1628 rendelet a nem kdzuti mozgé gépek belsd égésii
motorjainak a géz- és szilard halmazallapoti szennyezOanyag-kibocsatasi hatarértékeire és
tipusjovahagyasara vonatkozo kovetelményekrdl, az 1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet
mabdositasardl, valamint a 97/68/EK irdnyelv modositasardl és hatalyon kivil helyezésérdl sz6ld
rendelet hatérozza meg.

JArmi Teljesitmény co CH NOx Részecskék
(kW) (g/kWh) (g/kWh) (g/kWh) (g/kWh)
Dézer 112 5 0,19 0,40 0,015
Kotr6 93 5 0,19 0,40 0,015
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A z6ld zéna kialakitasanak hatasa a kovetkez6képpen alakul:

Tevékenység co CH NOx NOz | Részecskék
(kg/h) | (kgm) | (kah) | (kalh) (kg/h)
Z6ld zona kialakitasa 1,03 0,04 0,008 0,05 0,003

A z06ld zdna kialakitasakor alkalmazott munkagépek hatasait a fentiekkel azonos médon mutatjuk be. A
szennyez6 anyagok maximumat, annak tavolsagat és a szennyez6 anyag atlag koncentraciot az alabbi
tablazat mutatja be:

Maximum Maximum tavolsaga Atlag
Szennyez6 anyagok
(g/m?) (m) (ng/m?)
co 2346 7 592
NO: 114 7 28,8
TSPM 7,14 5 1,75

A hatéstertlet lehatérolaséat a leveg6 védelmeérdl szol6 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 2.§ szerinti

12¢. bekezdése alapjan végeztik el.

Hatasteriilet

. Erték Tavolsag et
Szennyez6 anyagok (ug/m?) (m) Kritérium

10 69 A

Nitrogén-dioxid (NOz) 10 69 B

91,2 12 C

1000 22 A

Szén-monoxid (CO) 1500 15 B

1877 12 C

5 12 A

Szilard anyag 3 20 B

5,71 10 C

A hatasterUlet lehatarolasa soran, a lehatarolt max. hatasterilet 69 m, amely az A és B kritérium esetén

teljesul.

Epitési technolégia vasuti palya kivitelezése

A vasutépités nyiltvonali szakasz, uj vasuti vagany épitése foldmunkas technoldgiaval végezhetd.

Uj nyilt vonali vagany épitésének fébb technoldgiai lépései

- humuszleszedés

- téltésalapozas

-Toltés/bevagas terepszintnek megfeleléen
- 50 cm vegyes stabilizacio

- Védd/erdsitd réteg (SZK1 jelli véddréteq)

Alépitmény kialakitasa: foldmunkas technolégia

- Als6 agyazat terités

-Keresztaljak és kapcsoloszerek elhelyezése (betonalj)

- Sinszalak elhelyezése

-Kapcsoloszerek rogzitése

- Fels6 agyazat terités, aldverés, agyazatrendezeés, -
dinamikus vaganystabilizalas

Felépitmény kialakitasa: egyitem( géplanc vagy kis- és
nagygépes technologia

Az 0j vagany alépitményének épitéséhez a foldmunkas technoldgia alkalmazésa soran az alébbi fébb
paraméterekkel rendelkez6 foldmunkagépekkel lehet szamolni.

A motorkategdridkat a munkagépek kibocsatasi hatarértékeit a nem kdzuti mozgd gépekbe épitendd
belsd égésli motorok gaznemii és részecskékbdl alldé szennyezdanyag-kibocsatasanak korlatozasardl
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sz0l6 75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM egyuttes rendelet el6irasai alapjan hataroztuk meg, azt feltételezve,
hogy a munkagépek atlagban 15 évesnél 6regebbek.

Tevékenység Munkagépek, jarmiivek | Teljesitménye [kW] ka':':;g:ia Jarmii darabszam
Foldtolégép (dozer) 112 F 1
Foldnyesé (szkréper) 131 E 1
e Féldgyalu (gréder) 112 F 1
Alépitmeny pitese Homlokrakodd 52 G 2
Kiildnféle hengerek 80 F 2
Kotrd 93 F 2
Billend felépitményes
tehergépkocsi (3 vagy 4 279-397 - 2-4
tengelye)
Szallitbberendezések Vontat6 + billen
felfeplFmenygs nyerges 979397 ) 0-2
félpotkocsi (nyerges
billencs)

A korabban bemutatott motorok kibocsatasat kiegészitjuk az alabbi kiegészitéssel:

Motorkategéria co CH NO« Részecskék
(g/kWh) (9/kWh) (9/kWh) (9/kWh)
G 50 1,3 7,0 0,4
F 50 1,0 6,0 0,3

Nagygépes technoldgiaval, géplancos technoldgia alkalmazésa javasolt a felépitmény épitéséhez az
alabbiak szerint:

Tevékenység

Munkagépek, jarmiivek

Teljesitménye [kW]

Jarmii darabszam

Felépitmény épitése

Egyltemd géplanc

2600

1

Jelen vizsgalat soran az UIC 624-es dontvényben meghatarozott emissziés hatarértékekkel
szamolunk, a dizelvontatasi jarmtipus teljesitmény adata alapjan:

Teljesitmény CoO | HC [ Nox | PMm
Vasiti géplanc kw g/kWh
P > 560 3 | 08 [ 95 | 025

Egy-egy tevékenységhez a bemutatott munkagépek, szallitéjarmiivek kibocsatasaval szamoltunk. igy a
kibocséatott szennyezb anyagok a kivitelezés ideje alatt a kovetkezOképpen alakulnak:

TouakonyEeg co CH NOx NO2- Részecskék
(kgih) | (kg/h) (kg/h) (kg/h) (kg/h)
Alépitmény kialakitasa: foldmunkas technoldgia 13,64 2,24 7,81 4,73 0,53
Felépitmény kialakitasa: egyltem( géplanc 1,68 0,45 5,32 3,55 0,14

Megjegyzés:

*A kipufogogazok NOx tartalmanak ~2/3-a NO2.
Tekintve, hogy az alépitmény épitése joval nagyobb hatassal rendelkezi, ezért ennek a hatasat
vizsgaljuk részletesen a fent bemutatottokkal azonos terjedésszamitasi paraméterekkel:

Az alépitmény kialakitasa fOlmunkas technoldgiaval torténd kivitelezése soran alkalmazott
munkagépektdl és szallitbjarmivektdl szarmazé szennyezé anyagok maximumat, annak tavolsagat és a
szennyez6 anyag atlag koncentraciot az alabbi tblazatban foglaljuk dssze.
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ST A Maximum | Maximum tavolsaga Atlag
(pg/mS) (m) (pg/m3)
co 150 8 654
NO2 52, 1 8 22,7
NO: 86 8 374
TSPM 579 6 244

A hatasterllet lehatarolasat a levegd védelmérdl szo6l6 306/2010. (XII. 23.) Kormanyrendelet 2.§ szerinti
12a. bekezdése alapjan végeztik el. A hatasterilet meghatarozasanak eredményeit 6sszefoglaldéan az
alabbi tablazat mutatja be:

Hatastertilet
Szennyez6 anyagok Erték Tavolsag Kritérium
pg/msd m
20 90 A
Nitrogén oxidok (NO2-ben kifejezve) 30 54 B
68,8 16 C
Nitrogén-dioxid (NOz2) 417 16 C
Szén-monoxid (CO) 120 16 C
Szilard anyag 4,63 14 C

A hatarterilet lehatérolasa sorén, a lehatarolt max. hatasterilet 90 m, amely az A kritérium esetén
teljesul.

Az egyidejlileg miikddé munkagépek kibocsatasa 6-8 m-en éri el maximumat, attél kezdve csokken. CO
esetén az oras hatarérték 1,5 %-anal, NO2 esetében az dras hatarérték 52,2 %-anal, NOy esetében a
tervezési iranyérték 43 %-anal.

4.3.8. Osszefoglalas, értékelés

Az elvegzett levegbtisztasag-vedelmi szamitasok alapjan, a teherszallitas Uzemétél, az lvancsa- rakodo
rakodasi tevékenységtdl szarmazd imisszios értékek a vedett lakoteruleteken nem mutatnak
szamottevo levegdkornyezetre gyakorolt hatast.

A lakott terulet hatasterulet altal nem valik érintetté.

Veédelmi intézkedés nem valt szikségesse.

4.3.9. Kiviteli tervre vonatkozo eldirdsok

Az engedélyezési eljarasokat kovetden az engedélyekben foglalt levegbtisztasag-védelemre vonatkozd
eléirasokat a kiviteli tervezés soran figyelembe kell venni.
4.3.10. Epités elétt elvégzendd feladatok

Az Organizacios terv (véglegesedett szallitasi utvonalak, kivitelezési tevékenység) alapjan, meg kell
vizsgalni a szlikséges védelmi intézkedéseket, a monitoring pontok koret.
Monitoring esetén az elbzetes meéreési tervet az illetekes Hatdsaggal jova kell hagyatni.

4.3.11. Epités idejére vonatkozo elbirdsok

A Kivitelezd feladata az Organizacios tervben a tényleges szallitasi utvonalakat kijeldlni, az érintett
onkormanyzatokkal egyeztetni. Amennyiben a szallitasi utvonalak beltertletet érintenek, az utvonalak
mentén az esetleges védendd épliletek (statikai) allapotfelvételét a késébbi panaszok elbiralasa miatt a
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kivitelezés, szallitasi tevékenység megkezdése elétt szikseges elvégezni. A munka megkezdésérél, a
szallitasi tevékenység Utemezésérél az Onkormanyzatot és az érintett lakossagot tajékoztatni
szikséges.

A kozuti beszallitas soran a kés6 délutani és kora reggeli kozuti szallitast kerdlni kell, mert a kornyezd
uthaldzat telitettsége nagy (csucsora forgalmi helyzetek ekkor alakulnak ki).

Epités alatti iddszakban gondoskodni kell a kiporzas elleni védelemrdl, az anyagdeponiak, és a
kdzutakon torténd anyagszallitds esetében is. A szallitd jarmUveket ponyvas takarassal kell ellatni. Az
épitési terlleten és kornyezetében, valamint a beszallitasi utvonalakon a szallé por képzbdését szlikség
szerint locsolassal kell a minimélis mérték(re szoritani.

El kell tavolitani a gépjarmivek kerekeire feltapadt szennyezddést, tisztitani kell a kozutakat a
gépjarmiivek kerekeirdl esetleges leesd felverddéstal.

Célszerli a legmodernebb technoldgiat alkalmazni, a porszennyezés elkerllése, csokkentése
érdekében. A foldmunka porképzddéssel jar, ezért a minimélis anyagmozgatasra kell torekedni, az
elszallitds soran mindig zart ponyvas takarast, szélgatat kell biztositani. Szeles iddjarasi korilmények
esetén kerGini kell a porral jard tevékenységet. Munkaszervessel, forgalomszervezéssel, sebesség
csokkentéssel csokkenteni kell a porképz6deést.

A létesitmény épitésében csak olyan gépjarmivek, munkagépek vehetnek részt, amelyek megfelelnek
a mozgo6 pontforrasokra vonatkoz6 kornyezetvédelmi eléirasoknak. A munkagépek, szallitdjarmivek
motorjai feleslegesen nem terhelhetik a kornyezeti levegdt kipufogdgéazokkal. Lehet6ség szerint
korszer(i, kis |égszennyezbanyag-kibocsatasu ,ill.”, ha lehetséges, akkor kibocsatasmentes
munkagépek kertljenek alkalmazasra.

Az épitkezés, tereprendezés soran tilos hulladékot égetni.

A kiporzas csokkentése céljabdl célszerli minél hamarabb flvesiteni és névénytelepitést végezni.

4.3.12. Uzemeltetésre vonatkozo elbirdsok

Levegétisztasag-védelmi szempontbdl az elérhetd legjobb technika alkalmazésaval (modern,
emisszidbmentes technoldgidk) a mindenkor hatalyos jogszabalyban meghatarozott levegGvédelmi
kdvetelmények betartdsaval kell végezni.

4.3.13. Monitoring vizsgdlatok

A jelen tanulmany keretében elvégzett levegbtisztasag-védelmi vizsgalat alapjan, nem indokolt a
monitoring vizsgalat.
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4.4. Elévilag: Ember, novény, allat

4.4.1. Ember

4.4.1.1.  Egészségiigyi hatasok

Jelenlegi &llapot vizsgélata

Ivancsa teleplilés térségében Uj ipari-innovaciés fejlesztési terilet kertlt/keril kialakitasra. A beruhazas
kapcsan a komplex tervezési és kivitelezési folyamat zajlik jelenleg is, a beruhdzashoz kapcsolodoan a
kézuti halézat is felujitasra, bdvitésre keril. Mivel az ipari parkban tervezett egyik f6 tervékenységhez,
az akkumulator gyartashoz és teszteléshez kapcsolédoan jelentés mennyiségi nyersanyag, valamint
kész termék szallitds varhatd, a nagytdmegl aruforgalom bonyolitaséara a vasuton térténd be-, és
kiszallitds kézenfekvd és egyben kdrnyezetvédelmi szempontbdl is kedvezébb megoldas. Jelen projekt
célja az ipari-innovacios terllet bekapcsolasa az orszagos vasuti halozatba egy Uj kdzcélu vasuti palya
létesitésével, valamint az ipari parkban a vasuti rakodas lehetdségének megteremtése.

A beruhazas altal érintett lakossag Fejér varmegye keleti részén, Ivancsa és Adony telepiléseken élok.
Erintetté valnak tovabba a kivitelezésben kozremiikoddk, akik az épités alatti hatasoknak ki vannak
téve.

A lakossag egészséglgyi helyzete sok tényez6tél fligg. A tervezéssel érintett terileten é16 lakossagot a
meglévd ipari létesitmenyekbdl és a kozlekedésbdl eredd kibocsatasok kozll egészséget karosito
mértékben elsdsorban a zaj- és levegbterhelés érheti.

Ezen két kdrnyezeti terhelésnek a fliggvényében kovetkeztethetink az esetleges kedvezd, vagy
kedvezbtlen tendenciakra.

Levegotisztasag-vedelem megallapitasai a jelenlegi allapotra vonatkozéan

A tervezési terllet a ,13. Az orszag tobbi terllete” légszennyezettségi zénahoz tartozik, az NO2
<50 pg/m3, PM1q 25-35 pg/m3, <2500 pg/m3.

Zaj elleni védelem megallapitasai a jelenlegi allapotra vonatkozban
Jelenlegi allapotban vasuti forgalom a tervezett terileten nem talalhato, igy ott ilyen jellegl kdzlekedési
zajterhelés nem tapasztalhato.

Varhaté valtozasok a beruhazas elmaradasa esetén
Levegotisztasag-védelem megallapitasai a tervezett létesitmény elmaradasara vonatkozban

A projekt elmaradasa esetén az alapallapoti terhelés varhato.

Zaj elleni védelem megallapitasai a tervezett létesitmény elmaradésara vonatkozoan
A beruhazés elmaraddsanak esetében a jelenlegi allapothoz hasonldéan vasuti forgalom a tervezési
terlleten nem talélhatd, igy ott ilyen jellegii kozlekedési zajterhelés nem tapasztalhaté.

Varhaté valtozasok a beruhazas megépiilése esetén
Levegdtisztasag-védelem megéllapitasai a tervezett letesitmény megéplilése esetén

Ivancsai ipari-innovacios fejlesztési teriilet kialakitasaval 6sszefliggd vasuti infrastruktura fejlesztés 83
Elézetes Vizsgalati Dokumentacié



Az elvégzett levegbtisztasag-védelmi szamitasok alapjan, a teherszallitds Uzemétél, az Ivancsa- rakodo
rakodasi tevékenysegtél szarmazo imisszids értékek a védett lakoterlleteken nem mutatnak
szamottev levegbkormnyezetre gyakorolt hatast.

Zaj elleni védelem megallapitasai a tervezett létesitmény megépllése esetén

A zajterjedési modellel szamitott értékek alapjan megallapithatd, hogy a tavlati allapotban a vasut
zajterhelése éjjeli és nappali allapotban is kivétel nélkll mindegyik vizsgalati pontnal a 27/2008. (XII. 3.)
KvWM-EUM rendelet 3. sz. mellékletében meghatarozott, vonatkozd hatarérték alatti értékeket mutat. A
fentiek alapjan a tervezés targyat képez6 vasutvonal (izemelése soran varhat6 zajterhelés zajvédelmi
intézkedés nélkul is mindenhol a hatarérték alatt alakul. Tovabba azt is megjegyezzik a kapott
eredmények tiikrében, hogy a tervezett vasuti palya kérnyezetének zajallapotat sem fogja érdemben
befolyasolni. A tervezéssel érintett teriilet térségében szilkséges, a vasutat keresztezd kozuti korrekciok
az Uzemelésre vonatkozolag forgalom, illetve zajvaltozast nem okoznak.

A szamitott értékek alapjan megallapithatd, hogy a rakodasi munkafolyamat soran a zajterhelési
hatarértékek varhatoan nappal 50 éjjel 158 méteren belll teljestlnek. Mivel a rakodo kozvetlen
térségében tdbbnyire védendd épllet nem helyezkedik el, igy varhatdéan a rakodasi munkafolyamatok
soran a vonatkozo zajvedelmi hatarértékek teljestinek.

4.4.1.2. Tarsadalmi-gazdasagi hatasok

Jelenlegi allapot

Fejér varmegye az egyik legnagyobb gazdasaggal rendelkezé varmegye Magyarorszagon. A Kozép-
Dunantuli régié GDP-jének tobb mint kétharmadat adja egymaga Fejér varmegye. Gazdasagi kozpontja
az orszag gazdasaganak egyik meghatarozd varosa, Székesfehérvar, de fontos kozpont a masik
nagyvaros, Dunaujvaros is.

A varmegye északi részét az M1-es, kdzépsé részét pedig az M7-es szeli at. Székesfehérvar egyben
vasuti csomopont is, a dunaujvarosi kikoté pedig a dunai nemzetkdzi hajozasba kapcsolja be a térseget.
A kedvez6 foldrajzi fekvés és gazdasagi fejlettség mellett a varmegye valtozatos és gazdag természeti
és kulturalis értékei is jo feltételeket képeznek a turizmus fejlesztésére. A varmegye északi és — kisebb
részben — déli részén, valamint a kettét 6sszekotd Sarviz volgyében jelentds kiterjedésii természetszerti
allapotban 1évl teruletek talalhatok. A varmegye kozépsO részen, a kedvezd terméhelyi adottsagu
Mez6foldon a szantofdldi gazdalkodas dominal. Ha nincs rendkiviili aszaly a Velencei-t6 és a Duna
kedvez0 lehetbségeket nyuUjt a vizparti Uduléshez.

Terlilete 4.359 km?, amely tiz statisztikai kistérségre és nyolc foglalkoztatasi korzetre oszlik. A
megyében 108 telepulés talalhatd, ebbdl tizenhét varosi rangu, kozllik is kettd megyei jogu varos:
Székesfehérvar és Dunaujvaros, amelyek az orszag fontos gazdasagi kozpontjai is.

A projekt megvalosulasa egyrészt munkalehetéséget teremhet a helyi lakossag szamara, masrészt az
elkészult vasutvonal és az ahhoz kapcsolodd létesitmények a helyi cégek hatékonysagat,
versenyképeséegét novelhetik.
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4.4.2. Elbvilag: névény, dllat

sz

szakagi fejezete és élovilagvédelmi felmérése felhasznalasaval késziilt.

4.4.2.1. Jelenlegi allapot vizsgalata

TAJI KORNYEZET

A tervezési terllet Fejér varmegye keleti részén, kozigazgatasilag Adony és Ivancsa telepulések
kllterliletére esik. Magyarorszag kistajainak katasztere alapjan a tervezési terllet egy része az Alfdld
nagytajon belil a Duna menti siksag kdzéptajba tartozik, azon beliil is a Csepeli-sik kistajon helyezkedik
el, mig a masik része pedig az Alféld nagytajon bellil a Mez&fold kozéptajba tartozik, azon bellil is a
K6zép-Mezéfold kistajon helyezkedik el. A tervezési terlleten egyedi tajérték, kiemelkedd botanikai
vagy zooldgiai érték nem talalhato.

TERMESZETVEDELEM

v’ A tervezési terlilet nem érint kdzosségi jelentéségl természetmegdrzési terliletet (Natura 2000
SCI, SAC).
v Atervezési terlilet nem érint kiildnleges madarvédelmi terliletet (Natura 2000 SPA)

v Atervezési terlileten és annak kozelében nem talalhaté orszagos jelentdségii védett természeti
tertlet.

v A tervezési teriileten és annak kozelében nem talalhato ,ex lege” lap, szikes to, foldvar, forras,
viznyeld és barlang.

v A tervezési teriileten és annak kozelében nem taldlhatod helyi jelentdségli védett természeti
tertlet.

v A tervezett beruhazas kozvetleniil érinti az Orszagos Okolégiai Halézat (OOH) 6kologiai
folyosé 6vezetét, mely a Cikolai-viz medre, és parti savja mentén halad. A fenti vizfolyas a
Cikolai (Liviai)-tavak és a Duna és artere kozott biztosit kapcsolatot.
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Jelmagyarazat

[ Z6ld védelmi zéna
Rakodd
— Vaslt tengelye
"] Orszagos Okoldgiai Halézat (6koldgiai folyosd)

12. &bra Az Orszégos Okologiai Hélozat 6koldgiai folyosé Gvezete a beruhazasi teriileten
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A FELMERES MODSZERTANA ES EREDMENYEI

A felmérés célja az Ivancsai ipari-innovacios fejlesztési terulet kialakitaséval 0sszefliggd vasuti
infrastruktira fejlesztése miatti kivitelezési munkak, valamint az Uzemelés soran az élévilagra és
tajképre gyakorolt zavard hatasok felderitése, természetvédelmi szempontu értékelése a szakirodalmi
adatok, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatosag (DINPI) adatai és a terepi bejarés alapjan. A terepi
bejarasra 2022.08.22-én kerult sor.

Zooldgiai modszerek

Az altalanos szakmai és természetvédelmi gyakorlatnak megfeleléen a tervezett beruhazés élévilag-
védelmi szempontl mindsitése, értékelése jelen korilmények kozott alapvetéen az él6hely vizsgalata
alapjan tortént. Ezenkivll figyelembe vettiik a terepi bejarés soran megfigyelt taxonokat, az elérhetd
online adatbazisok (lasd felhasznalt vilaghalé oldalak) beruhézasi terlletre vonatkozd informacioit,
valamint a DINPI adatszolgéltatasét.

BOTANIKA

Botanikai modszerek

A vizsgalati dokumentacié részben a terlletbejaras soran végzett felmérések, részben a teriletre
vonatkozd szakanyagok (l&sd felhasznalt irodalom) alapjan kertilt dsszeallitasra. A felmérések révén
szabatos informaciokkal rendelkeziink, amely megfeleld alapot jelent a véleményalkotasra és a
természetvédelmi kovetkeztetések levonasara. A felmérés soran az NBMR mddszertan szerint (Takacs
et al. 2009) él6hely térkép készllt a tervezett |étesitmény tengelyétdl 50-50 m tavolsagra. Az eléforduld
éléhely-tipusok az ANER rendszere szerinti csoportositasban, az ANER 2011-es, az NBMR
monitorozads soran szabvanyként hasznalt kategériarendszere szerint. A felmért éléhelyek
természetessége/degradaltsaga a Németh-Seregélyes féle "Természetvédelmi Ertékkategéria”
(tovabbiakban - TEK) rendszer alapjan lettek mindsitve.

Az otfokozatl skala értékei: 1=teljesen leromlott/nem természetes; 2=erésen leromlott; 3=k6zepesen
leromlott/regeneralodo; 4=természetkdzeli allapotl; 5=természetes.

N6vényféldrajzi besorolas
A hatasterillet névényfoldrajzi értelemben a panndniai floratartomany (Pannonicum) Alféld fléravidékén

(Eupannonicum) belill a Mez6fold és a Solti-siksag florajaras (Colocense) teriiletére esik.

A felmérés eredményei

Elhelyek jellemzése

Az élbhelyek bemutatasa az €l6hely térképen hasznalt azonositd szamozas szerint torténik. A leirasok
mellé fel vannak tlintetve az éléhelytérkép foltjainak azonosité szamai. (lasd éldvilagvédelmi
térképmelléklet)

Tervezési terlileten és kdrnyezetében megfigyelt éléhelyek A felmérés soran a tervezési terileten a
kovetkez6 él6helytipusokat azonositottuk:

- OA; OAxU8 (Azonositd sz.: 4, 12, 15, 22, 28): A tervezési terlileten talalhatd vizfolyasok, csatornak,
id6szakos vizesarkok parti savjaban megtalalhatd jellegtelen fatlan vizes él6helyek sorolhatok ide.
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Kifejezetten fajszegény éléhelyek, elsésorban a kulonbdzd gyékényfajok (Typha spp.) a meghatarozo
novényfajok, de ezen kivil megtalélhatd a sévényszuldk (Calysteiga sepium), a réti fizény (Lythrum
salicaria), a kdzonseges lizinka (Lysimachia vulgaris), a fehér libatop (Chenopodium album), a nagy
csaléan (Urtica dioica) és a magas aranyvessz6 (Solidago gigantea).

OB; OBxRA; OBxU4; OBxU11 (Azonositd sz.: 9, 16, 17, 19, 21, 26, 27, 30, 36, 40): A tervezési
terileten talalhatd vizfolyasokat, utakat, roncsolt terleteket kisérd jellegtelen lde gyeptarsulasok
tartoznak ide. Lagyszaru novényzetiket kozonséges tarackbuza (Elymus repens), franciaperje
(Arrhenatherum elatius), siskanad (Calamagrostis epigeios), fehér tippan (Agrostis stolonifera),
kakaslabfii (Echinochloa crus-galli), vadmurok (Daucus carota), egynyari seprence (Erigeron annuus),
réti peremizs (Inula britannica), boglarka fajok (Ranunculus spp.), selyemkoérd (Asclepias syriaca),
betyarkord (Erigeron canadensis) és kaszany(g bikkony (Vicia cracca) alkotja.

OF; OFxOB; OFxU4 (Azonositd sz.: 3, 5, 6, 7, 8, 38): A tervezési terileten azokra a degradalt
terlletekre jellemzd, melyek kozelében mivi elemek, roncsolt terlletek talalhatok. llyen terllet az
adonyi vasuti allomas, és annak kornyéke, valamint az ivancsai rakodo tervezett helyszine. Ezen
éléhelyfoltokra a fajszegénység jellemz0, a leggyakoribb ndvények a tarackbuza (Elymus repens),
libatop (Chenopodium), a disznoparéj (Amaranthus) és a laboda (Atriplex) fajok, melyek kdzott
megtalalhaté még a mezei aszat (Cirsium arvense), siskanad (Calamagrostis epigeios), fehér tippan
(Agrostis stolonifera), kakaslabfii (Echinochloa crus-galli), vadmurok (Daucus carota).

RA (Azonositd sz.: 20): Az egyik ideiglenes vizfolyas mentén el6forduld 6shonos faju facsoport,
melyben megtalalhatdk a kilonbdzé fliz- (Salix), nyar- (Popolus), nyir- (Betula), hars- (Tilia), juhar-
(Acer) fajok.

- 87 (Azonosité sz.: 29, 32, 34): A tervezési terlleten Iévé nagyobb facsoportok tartoznak ebbe, a nem
6shonos faju liltetett facsoportok, erddsavok és fasorok kategoriaba. Allomanyuk f6 tomegét leginkabb
idegenhonos fajok alkotjak, elsésorban fehér akac (Robinia pseudoacacia), ezt koveti a balvanyfa
(Ailanthus altissima).

- T2 (Azonositd sz.: 1, 10, 13, 18, 23, 25, 31, 33, 35, 39): A tervezési terilleten szamos mez6gazdasagi
tabla talalhatd, ennek allomanyai tartoznak ide.

- U11 (Azonosito sz.: 2, 11, 14, 24, 37, 41): A tervezési teriileten megtalalhaté Ut- és vasuthalozati
elemek tartoznak ide.

Az azonositott élohelyek és természetességiik

Azonosité | ANER kéd ANER megnevezés Természetesség

1 T2 Eveld, intenziv szantofoldi kultdrak 1

2 U11 Ut- és vas(thalozat 1

3 OF Magaskarés rudeélis gyomndvényzet 2

4 OAxU8 | Jellegtelen fatlan vizes él6helyek x Folydvizek 2

5 OFxU4 Magaskoros rudedlis gyomnovényzet x Telephelyek, 2

roncsterlletek és hulladéklerakok

6 OFxOB | Magaskérés rudedlis gyomndvényzet x Jellegtelen tide gyepek 2
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Azonosité | ANER kéd ANER megnevezés Természetesség
7 OFxOB | Magaskoros rudealis gyomndvényzet x Jellegtelen (ide gyepek 2
8 OF Magaskarés rudeélis gyomndévényzet 2
9 OB Jellegtelen ide gyepek 2
10 T2 Eveld, intenziv szantéfoldi kultarak 1
11 u11 Ut- és vas(thalozat 1
12 OAxU8 | Jellegtelen fatlan vizes él6helyek x Folydvizek 2
13 T2 Eveld, intenziv szant6foldi kultarak 1
14 u11 Ut- és vaslthalozat 1
15 OA Jellegtelen fatlan vizes él6helyek 2
16 OB Jellegtelen tide gyepek 2
17 OBxU11 | Jellegtelen iide gyepek x Ut- és vastthalézat 1
18 T2 Eveld, intenziv szant6foldi kultarak 1
19 OBxU4 | Jellegtelen (ide gyepek x Telephelyek, roncsteriiletek és 1

hulladéklerakdk
20 RA Oshonos faju facsoportok, fasorok, erdésavok 2
21 OB Jellegtelen lide gyepek 2
22 OA Jellegtelen fatlan vizes él6helyek 2
23 T2 Eveld, intenziv szantofoldi kultdrak 1
24 U11 Ut- és vaslthalozat 1
25 T2 Eveld, intenziv szantofoldi kultdrak 1
26 OBxRA | Jellegtelen lide gyepek x shonos faju facsoportok, fasorok, 2
erdésavok
27 OB Jellegtelen lide gyepek 2
28 OAxU8 | Jellegtelen fatlan vizes éléhelyek x Folydvizek 3
29 S7 Nem &shonos faju (ltetett facsoportok, erdésavok és fasorok 2
30 OB Jellegtelen lide gyepek 1
31 T2 Eveld, intenziv szantofoldi kultdrak 1
32 S7 Nem &shonos faju (ltetett facsoportok, erdésavok és fasorok 2
33 T2 Eveld, intenziv szantofoldi kultdrak 1
34 S7 Nem &shonos faju (ltetett facsoportok, erdésavok és fasorok 2
35 T2 Eveld, intenziv szantofoldi kultdrak 1
36 OB Jellegtelen lide gyepek 1
37 Ut1 Ut- és vasuthalézat 1
38 OF Magaskoros rudealis gyomnovényzet 2
39 T2 Eveld, intenziv szantofdldi kulttrak 1
40 OB Jellegtelen lide gyepek 1
41 U11 Ut- és vaslthalozat 1

A botanikai felmérés eredménye

Az él6hely térképezés eredményeként megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas éltal elfoglalt terilet
degradaltnak tekintheté a jelentds méretli mez6gazdasagi terlletek, és a mivi elemek nagyarany
jelenléte miatt. EbbGI kifolydlag a tervezési terlleten megtaldlhatd él6helyfoltok kifejezetten gyenge
természetességliek; a legtdbb foltban a természetes allapot teljesen leromlott, egyediil bizonyos foltok,
illetve novénysavok termeszetessége tekinthetd erdsen leromlottnak. Egyedil a Cikolai-viz nevi
vizfolyas kornyezete tekinthetd kdzepesen leromlott természetességlinek, mely része az OOH dkologiai
folyosé dvezetének. A fenti vizfolyas a Cikolai (Liviai)-tavak és a Duna és artere kdzott biztosit
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kapcsolatot, igy els6sorban a vizhez kotddo fajok, potelcidlisan a fokozottan védett vidra szempontjabol
van jelentdsége.
A tervezési teruleten védelemre érdemes vagy kozosségi jelentdségi éléhely nem ker(lt el6, valamint

hazai védett, vagy kozosségi jelentbsegli novényfaj sem kerlt eld.

ZOOLOGIA

Zooldgiai modszerek

Az altalanos szakmai és természetvédelmi gyakorlatnak megfelelden a tervezett beruhazas élévilag-
védelmi szempontl mindsitése, értékelése jelen korilmények kozott alapvetben az élbhely vizsgalata
alapjan tortént. Ezenkivll figyelembe vettiik a terepi bejarés soran megfigyelt taxonokat, az elérhetd
online adatbazisok (l&sd felhasznalt vilaghalé oldalak) beruhézasi terlletre vonatkozd informacioit,
valamint a DINPI adatszolgéltatasét.

A tervezési terlilet allatvilaganak jellemzése taxoncsoportonként

A tervezeési terllet és kozvetlen kornyezetében talalhato jelentés a mezdgazdasagi terlletek aranya,
ami ranyomja a bélyegét a faunara is. A tervezési teriilet nagy részén a mezdégazdasagi teriiletekhez
kétédd, vagy azokhoz adaptalddott élélénycsoportok talalhatdk meg, minimalis fajgazdagsag a
vizfolyasok-, illetve a magaskorosok kornyezetében tapasztalhaté.

Kétélttiek (Amphibia) és hiillék (Reptilia)

A kétélti- és hilléfajok terepi vizsgalatara a 2022.08.22-i terepi bejaraskor kerllt sor. A felmérés
idépontja nem tekinthetd idealisnak, hiszen a kétéltli- és hiilléfajok az év ezen idészakaban altalaban
kevésbé aktivak. Emiatt a terepi megfigyeléseket kiegészitettik a Magyar Madartani és
Természetvédelmi Egyesiilet Kétéltl- és Hllévédelmi Szakosztaly (MME KHVSZ) online adatbazisanak
(http://www.herpterkep.mme.hu) a tervezési teriletre kivetitett, az elmult 5 évre vonatkoz6 adataival,
valamint a DINPI altal a rendelkezésunkre bocsatott biotikai adatokkal. A beruhazasi teriletre
vonatkozoan az elmult 6t évbél az MME KHVSZ online adatbazisa nem rendelkezik kétéltliekre és
hillékre vonatkozé adatokkal, viszont a terepi bejaras alkalmaval a tavibéka fajcsoport képviselGinek
(Pelophylax spp.) tobb egyedét is megfigyeltem a Cikolai-viz kdzelében. Ezenkivil az (débb
éléhelyeken (vizfolyasok, Ude gyepek) nem zarhatd ki a gyakoribb hilléfajok [példaul firge gyik
(Lacerta agilis), zold gyik (Lacerta viridis), vizisiklo (Natrix natrix)] eléfordulasa.

Madarak (Aves)

A madartani vizsgalatot a 2022.08.22. napjan tartott terepi bejaraskor végeztem, ahol vizualis
detektalast egy Minox 10x42-es binokular segitette. A vizualis detektalason til szamos madarfajt hang
alapjan azonositottam. Emellett a terepi adatokat kiegészitettem a Magyar Madartani és
Természetvédelmi Egyestlet Monitoring Kdzpontja altal miikddtetett ,Madaratlasz program” honlapjan
(https://map.mme.hu/maps/map2) elérheté és a vizsgalati teriilet 10x10 km-es térségére bontott,
szamos megfigyeld altal észlelt és az elmult 5 évre vonatkozd madarfajok fészkelésére irnyuld
informacidkkal, a magyar terepmadaraszok honlapjan (http://www.birding.hu) fellelhetd adatokkal, a
DINPI altal a rendelkezéslinkre bocsatott biotikai adatokkal, valamint az MME és az Agrarminisztérium
altal 2021. szeptemberében kiadott Magyarorszag madaratiasza c. kotetben szereplé fészkelési
adatokkal. A tervezési terllet kornyezetében az éléhely-kindlatnak megfeleléen a mezdgazdasagi
terlletekre, az azokhoz kozel esé erddsavokra, az lde rétekre, valamint a vizes él6helyekre jellemz6
gyakori fészkeld és taplalkoz6 madarfajok fordulnak el6. A terepi bejaras alkalmaval a kévetkezd

Ivancsai ipari-innovacios fejlesztési teriilet kialakitasaval 6sszefliggd vasuti infrastruktura fejlesztés 90
Elézetes Vizsgalati Dokumentacié



madarfajokat sikerilt azonositani: feketerigd (Turdus merula), balkani gerle (Streptopelia decaocto),
seregely (Sturnus vulgaris), hazi veréb (Passer domesticus), mezei veréb (Passer montanus),
vorosbegy (Erithacus rubecula), fusti fecske (Hirundo rustica), barézda billegeté (Motacilla alba), nagy
fakopancs (Dendrocopos major), zold killé (Picus viridis), dolmanyos varju (Corvus cornix), vetési varju
(Corvus frugilegus), szajké (Garrulus glandarius), szarka (Pica pica), egerészolyv (Buteo buteo), barna
rétihéja (Circus aeruginosus). A DINPI adatai alapjan az adonyi vasutallomas kdzelében tobbszor is
megfigyelték fUsti fecske (Hirundo rustica), és kis 6rgébics (Lanius minor) fészkelését. Ezen adatokat a
Magyar Madartani és Természetvédelmi Egyesulet Monitoring Kozpontja &ltal miikodtetett ,Madaratlasz
program” honlapjan elérhetd informéciok is megerdsitettek.

Eml6s6k (Mammalia)

Az eml6sokre kiterjedd vizsgalatot a 2022.08.22. napjan tartott terepi bejaraskor végeztem. A felmérés
alkalmaval semmilyen emlés nem kertlt el6, a jelenlétikre kdzvetlentl utalé nyomok (labnyomok, trdlék
sth.) sem kertiltek el6, azonban a terllet jellegébdl adddéan szamitani lehet az orszdgosan gyakori,
emberi zavarast jobban tolerald emldsfajok jelenlétére, példaul pl. a rovarevék (Insectivora) kozil a
keleti siin (Erinaceus concolor), a vakond (Talpa europaea), a ragcsalok (Rondentia) rendjébdl a mezei
pocok (Microtus arvalis), a mezei horcsog (Cricetus cricetus), a mezei nyul (Lepus europaeus), a
ragadozdk (Carnivora) kdzUl a roka (Vulpes vulpes), a parosujju patasok (Artiodactyla) rendjébél pedig
az 6z (Capreolus capreolus) jelenlétére. A Cikolai-viz kdrnyezetében a fokozottan védett vidra (Lutra
lutra) potencialis el6fordulésara lehet szamitani a vizfolyas altal 6sszekotott éléhelyek (Duna és artere —
Cikolai(Liviai)-tavak) jellege alapjan.

ELOVILAGVEDELMI ERTEKELES

Az élovilagra gyakorolt épités alatti hatasok értékelése

A tervezési terlilet természetvédelmi jelentésequ tertiletei

A tervezett nyomvonal érinti az Orszagos Okoldgiai Halozat dkologiai folyosé dvezetét. Magyarorszag
és egyes kiemelt térségeinek terlletrendezési tervérdl szold 2018. évi CXXXIX. térvény alapjan az
okoldgiai halozat dkologiai folyosojanak Gvezetében a kdzlekedési infrastruktura-halézatok elemeinek
nyomvonala az okoldgiai folyos6 és az érintkezd magterilet természetes éléhelyeinek fennmaradasat
biztositd6 moddon, az azok kozotti Okoldgiai kapcsolatok mikodését nem akadalyozé miszaki
megoldasok alkalmazasaval jelslhetok ki és helyezhetdk el. Az ,Osszefoglalas és javasolt védelmi
intézkedések” cimli fejezetben javasolt védelmi intézkedések mellett a fenti eléiras teljestl, igy az
épités hatasa elviselhetOnek tekinthetd.

A tervezési tervezési teriilet kbrnyezetében megfigyelt él6helyek

A vasutépités soran az igénybe vett terileten az ott I1évé éléhelyek megsziinésével kell szamolni, emiatt
lokalisan az épités hatasa megszintetd a kozvetlen épitési hatasterileten. Figyelembe véve az érintett
élhelyeket és azok természetességét, az épités hatasa dsszességében elviselhetének mondhatd. A
negativ hatasok csdkkentése érdekében az ,Osszefoglalas és javasolt védelmi intézkedések” cimii
fejezetben természetvédelmi célu javaslatokat tesziink.
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Kétéltiiek (Amphibia) és hiillok (Reptilia)

Tekintettel arra, hogy a tervezési terilet herpetofaundja kifejezetten szegényes, annak allomanyat a
gyakoribb fajok alkotjék, ezért a beruhazas miatt elpusztult egyedek az adott faj gyakorisaga miatt
fajszinten nem okoznak jelentds hatast. A negativ hatasok csokkentése érdekében az ,Osszefoglalas
és javasolt védelmi intézkedések” cim(i fejezetben természetvédelmi célu javaslatokat teszink.

Madarak (Aves)

A madarakra nézve az épités legjelentbsebb hatasa a beavatkozasi terlleten tervezett elékészitd
munkalatok (fa- és cserjeirtas) idejének helytelen megvalasztasa, mely a madarak fészkel6helyeinek
megsziinését eredményezheti. Ezért ezen munkélatok idejének helyes megvalasztasa - melyet az
,0sszefoglalas és javasolt védelmi intézkedések” cimii fejezetben részleteziink - kiemelkedéen fontos.
Ezzel a védelmi intézkedéssel az épités idbszaka elviselhetének tekinthetd.

Eml6s6k (Mammalia)

A tervezési tertlet emlGsfaunaja kifejezetten szegényes, annak alloméanyéat a gyakoribb fajok alkotjéak.
Medgfigyeléssel nem igazolhatd, azonban a Cikolai-viz kornyezetében a fokozottan védett vidra (Lutra
lutra) potencialis el6fordulésara szamitani lehet a vizfolyas altal 6sszeko6tott éléhelyek (Duna és artere —
Liviai-tavak) jellege alapjan. Osszességében kijelenthetd, hogy a tervezett munkalatok emldsokre
gyakorolt hatasa fajszinten semlegesnek vagy elviselhetének tekinthetd.

A negativ hatasok csokkentése érdekében az ,Osszefoglalas és javasolt védelmi intézkedések” cimii
fejezetben természetvédelmi célu javaslatokat tesziink.

4.4.2.2. Hatotényezok, hatastertilet, hatasok

A kilteruleti vonalas infrastruktura épitése mindenekel6tt élettér-, éléhely megsziinést okoz. Az
éléhelyveszteség mértéke fligg az épitendd utszakasz hosszusagatél, és az érintett él6helyek
kiterjedésétdl, szamatol. A létesitmények altal okozott él6helyveszteség mértéke az Ut altal igénybe vett
terllet nagysagatdl fugg.

Epitési deponiakat lehetdség szerint degradalt roncsteriiletekre, vagy rosszabb mindségii szantofoldi
kérnyezetre szabad elhelyezni, mivel a regeneralddd félben levé gyepek konnyen megsérilhetnek és
erételies gyomosodas indulhat el rajtuk. Az épités atmeneti hatdsa kovetkeztében megindul a terilet
degradécioja, invaziv fajokkal valé betelepllése, ugy annak visszaszoritasa igen nagy eréfeszitést
igényel, illetve sok esetben elmarad.

A kivitelezés tovabbi, id6leges él6helyveszteséget is okoz. A szallitasi Utvonalak, az épitési anyagok
lerakdhelyei, felvonulasi teriletek szamottevd méretii terlletet foglalnak el, roncsolva, szennyezve a
természetes éléhelyeket. Ugyszintén az éléhely iddleges megsziinését vagy tartés megvaltozasat
eredményezi az anyagnyeréhelyek létesitése is.

A nyomvonalas létesitmények épitésével kapcsolatban megvaltozik a kdrnyezb élettér. A toltésen,
bevagasban vezetett vasut/ut csekély mértékben megvaltoztatja a domborzati viszonyokat, és valtoztat
a mikroklimatikus adottsagokon. E tényezék egyittesen vegetacio valtozasat eredmeényezik, amely
hatas kdzvetve a faunat is érinti.
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Az épitkezés, a szallitas okozta megndvekedett forgalom, idélegesen a késébbinél nagyobb térségben
jelent  kornyezetszennyezést (levegéminGség romlést, zajterhelést, talajszennyezést). A
kdrnyezetszennyezés specialis formaja az emberi jelenlét okozta zavaré hatas. Ez a zavaras egyes
id6szakokban (pl.: a reprodukciés periodusban, vagy a téli taplalékinség idészakaban, amikor szamos
allatfaj nagyobb csapatokba verédik 0ssze) nagyban megvaltoztathatja az allatok szokésos
viselkedését.

A nyomvonalas létesitmények, igy az utak épitése is a felszin roncsolasaval, a természetes novényzet
megbontasaval utat engedhet a jovevényfajoknak az addig természetes élévilagu terlletek belsejébe,
elgyomositva azokat, igy "negativ dkoldgiai folyosoként" miikodhet.

4.4.2.3. Osszefoglalas és javasolt védelmi intézkedések

A tervezett beruhazas orszagos jelentdségl védett természeti terlletet, ,ex-lege” védett természeti
terliletet, kdzosségi jelentéségli természetmegdrzési terlletet (SCI, SAC), kildnleges madarvédelmi
teriiletet (SPA), helyi jelentdségd védett természeti teriiletet nem érint, viszont a tervezett nyomvonal
érinti a Nemzeti Okologiai Halézat dkologiai folyosd dvezetét, mely a Cikolai-viz medre, és parti savja
mentén halad. A fenti vizfolyas a Cikolai (Liviai)-tavak és a Duna és artere koz6tt biztosit kapcsolatot,
igy els6sorban a vizhez k6tédé fajok mozgasa szempontjabdl van jelentdsége.

Az éléhely térképezés eredményeként megallapithatd, hogy a tervezett beruhazas altal elfoglalt tertlet
degradéltnak tekintheté a jelentds méretli mez6gazdasagi terlletek, és a mivi elemek nagyaranyu
jelenléte miatt. EbbGI kifolydlag a tervezési terlleten megtalalhatd él6helyfoltok kifejezetten gyenge
természetességliek; a legtobb foltban a természetes allapot teljesen leromlott, egyedil bizonyos foltok,
illetve novénysavok természetessége tekinthetd erésen leromlottnak. Egyedll a Cikolai-viz nevi
vizfolyas kornyezete tekinthetd kdzepesen leromlott természetességiinek, mely része az OOH 6kologiai
folyosd dvezetének. A tervezési terlleten védelemre érdemes vagy k6zosségi jelentbségu éléhely nem
kerUlt elé, valamint hazai védett, vagy kozosségi jelentbéségli novényfaj sem kerilt el6. A tervezési
terlet allat- és ndvényvilagat is gyakori, generalista, j6l alkalmazkodo, emberi zavarast jol tlir§ fajok
alkotjak. A fentiek miatt, valamint a ,Védelmi intézkedések” cimii alfejezetben javasolt védelmi
intézkedések betartdsa mellett nem kell szamitani él6vilagvédelmi konfliktusra, a térgyi projekt
megvaldsithato.

VEDELMI INTEZKEDESEK

Epités alatt sziikséges intézkedések:
e A megvaldsitas soran torekedni kell arra, hogy csak a kisajatitasi hataron belll torténjenek
munkalatok, a zavaras és a szomszédos él6helyek karositasanak elkertlése érdekeben.
e Az Orszagos Okologiai Halézat okoldgiai folyosé dvezetén (Cikolai-viz) még idélegesen sem
alakithato ki tormelék, épitési anyagok és eszkozok tarolasara hasznalt lerakat vagy deponia,

,,,,,,

e Az Orszagos Okolégiai Halézat 8kologiai folyosd dvezetére (Cikolai-viz) olyan miitargyat lehet
tervezni, mely biztositja az dkoldgiai folyoso kontinuitdsat. A fenti kdvetelménynek megfelel a
tervezett ~33 m nyilasu racsos acélhid, amely a vizfolyas mellett a szarazf6ldon is biztositja az
éléhelyek kozotti kapcsolatot.
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« Amennyiben az Orszagos Okoldgiai Halézat dkoldgiai folyoso dvezetére teriiletmegkdzelitd foldut
létesitése vagy épités alatt, meglévé foldut hasznalata szlikséges, a Duna-Ipoly Nemzeti Park
lgazgatosaggal is konzultalni kell.

o Az dllatvilag védelme érdekében a fa és cserjeirtast a vegetacids idészakon kivilre Utemezzik

(oktober 1. és marcius 1. koze).

o Az épitési tevékenységek soran keletkez6 meredek fali mélyedéseket (pl. munkaarkok) nem
szabad tdbb napig fedetlenll hagyni, mert az a kisemlésok, kétéltliek egyedeinek pusztulasat
okozhatja. E mélyedések betdltése, foldmunkai soran meg kell arrol gy6zédni, hogy nincsenek-
e beléjik hullott allatok, s a munkat csak ezek kimentése utan szabad folytatni. A rendszeres,
min. 3 naponként végzett kimentés utan a kivitelezéssel érintett tertlettdl legalabb 100 m
tavolsagra kell gondoskodni az egyedek természetszer( él6helyen valod elhelyezésérdl.

o A teljes tervezési terlleten a fasitasokban és novénykilltetésekben torekedni kell a tajra
jellemz6, Oshonos novényfajok/fajtdk alkalmazasara. Ettél csak specidlis esetben,
természetvédelmi érdekeket szolgalé célbdl lehet eltémi. A kililtetési tervnél kiilon figyelembe
kell venni, hogy olyan fajok/fajtdk ne keriljenek a telepitendd novények kdézé, amelyek
Magyarorszagon invaziosnak mindsilnek (ezek felsorolasat a KvVM Természetvédelmi
Hivatalanak Tanulmanykétetei 9. invazids neofitonok c. tablazata tartalmazza. A kililtetési tervet
az els6foku hatésaggal és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatdsaggal véleményeztetni kell.

o A rézslk, toltések gyepesitése soran kerilni kell a tajidegen fajok, mint az olaszperje (Lolium
multiflorum) stb. alkalmazasat, helyette (terméhelytél fliggéen) a réti csenkesz (Festuca
pratensis), nadképl csenkesz (Festuca arundinacea), angol perje (Lolium perenne), réti perje
(Poa pratensis), sziki csenkesz (Festuca pseudovina), vorés csenkesz (Festuca rubra),
ecsetpazsit (Alopecurus pratensis) alkalmazasa javasolt.

e A kivitelezés alatt gondoskodni kell az atmenetileg igénybe vett terileteken rendszeres
kaszalasrol

Uzembe helyezés utan sziikséges intézkedések:
e Az atmenetileg igénybe vett teriileteken gyomosodas és az invaziés fajok terjedésének
megakadéalyozasa érdekében, legalabb évente 2 alkalommal kaszélni sziikséges a telepités
uténi elsd 3 évben.
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4.5. Epitett kérnyezet

4.5.1. A jelenlegi dllapot vizsgdlata

A jelen tervben vizsgalt fejlesztés Adony és Ivancsa telepllések kozigazgatasi teriletén tervezett. A
tervezési terilet Fejér Varmegyében, Dunaujvarostol északnyugatra helyezkedik el.

Adony
Terlilete: 63,55 km?

Lakonépesség: 4 043 f0 (2022. évi népszamlalas adata)

Adony a Duna partjan a 6. sz. féut mentén talalhaté telepulés, az M6 autopalya a vérostdl nyugatra
halad.

Adony a bronzkortol lakott teleptilés, a rémai korban Vetus Salina néven a Pannonia provinciabeli limes
katonai eréssége volt. Mar a kora kozépkorban kiralyi birtokként emlitik. A torok idkben a terllet
elnéptelenedik, ezt kdvetéen német és szlovak lakossag telepilt a magyarsag és a racok melle. A
németek hoztak be magukkal a maig él6 Szent Orban-kultuszt, a sz6l6 és a bor véddszentjének
tiszteletét, valamint a gazdalkodas és a mindennapi lét kulturajanak szamos elemét. A zenében és a
tancban is mind a mai napig él6 kulturalis hagyomanyt teremtettek és oOrokitenek tovabb. A helyi
gazdasagi kultura specidlis elemeiként jelennek meg a szazadok soran a szélémiveléssel, a
boraszattal, a haldszattal, a vizimolnarkodassal és szdmos mas iparral kapcsolatos szokasok,
hagyomanyok.

A 20. szazad els6 felében Adony jarasi székhelyként bizonyos kozponti szerepkort toltott be, és
toretlendl fejlodott, polgarosodott. Vezetd szerepét a szocializmus alatt Dunaujvaros (Sztalinvaros)
felépitésével vesztette el, azonban révid megtorpanas utén fejlédése az elmdlt évtizedekben (]
lenduletet vett: kiépdlt a varosi infrastruktdra. 2004-ben varosi rangot kapott. A telepulés legnépszeriibb
latnivaléi a Kastély-park, a Sz6léhegy, a halastavak és a Duna, illetve a Nagysziget természeti
szépségei; az Orban-kapolna, a barokk templom és az emlékpark.

lvancsa
Terlilete: 25,17 km?
Lakonépesség: 2 804 f6 (2022. évi népszamlalas adata)

Ivancsa a Duna jobb partjan kialakult 6sidék éta lakott hely. A rdmai korban a Limes védvonala haladt at
a terileten, késébb a Budarol Eszékre tartd utvonal adott jelentdséget a teriletnek. A honfoglalast
kovetden az allamalapitas koraban kiralyi birtok.

Nevét az oklevelek 1290-ben emlitik elészor, Iwanch alakban. Ivancs kiralynéi fold volt. A XIX sz.-ban
lakosszama ndvekedésnek indult, jelentés kulturalis fejlédés mellett. Napjainkban lakosainak szama
2800 f6 korll alakul. MezOgazdasaga a jo termOképességi talajokon megtermett szantdfoldi
novénytermesztésre alapul. A szolgaltatasi szektor minden tertletre kiterjed. Panzio, cukrészda, posta,
kiskereskedelmi egységek és természetgydgyasz miikodik lvancsan. A munkanélkulisegi rata alacsony.
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Bronzkor
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_Birodalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vetus_Salina
https://hu.wikipedia.org/wiki/Limes
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_n%C3%A9pi_hal%C3%A1szat
https://hu.wikipedia.org/wiki/20._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_1945%E2%80%931956_k%C3%B6z%C3%B6tt
https://hu.wikipedia.org/wiki/Duna%C3%BAjv%C3%A1ros
https://hu.wikipedia.org/wiki/2004

A lakossag egy része a kornyez6 varosokban (Szazhalombatta, Dunaujvaros, Székesfehérvér,
Budapest) keres munkat.

TELEPULESRENDEZESI TERV, TERULETHASZNALATOK

Magyarorszaqg Szerkezeti Terve (2018. évi CXXXIX. torvény 2. sz melléklet) nem tartalmazza a
tervezett vasuti fejlesztést.

Fejér varmegye Teriiletrendezési Terve
A 7/2020 (11.28.) sz. rendelet 2.sz. melléklete, a térségi szerkezeti terv alapjan
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13. &bra Fejér varmegye Teriiletrendezési terve - Szerkezeti terv - kivagat
/a terviap részlet E-i téjolasu/

A varmegye szerkezeti terve nem tartalmazza a tervezett vasuti fejlesztést. Ivancsa lakott teriletét a
tervezett gazdasagi dvezettel egyitt dbrazolja szirke szinnel.
A tervezési terileten

tervezett foldgazszallitd vezetéket,

térségi kerékparutvonalat, és

tervezett féutat jeldl.

A varmegyei terv ovezeti térképei kozll a nyomvonal a kdvetkezbket érinti
https://or.njt.hu/eliiv01/726984/1/2020/7

Okologiai haldzat folyosojat

Vilagorokségi és vilagorokségi varomanyos terlletek dvezet — Adony (A Dunai Limes)
Asvényi nyersanyagvagyon dvezet - lvancsa

Belvizjarta tertlet

Foldtani veszélyforras

Turizmus szempontjabol kiemelt, fejlesztendd 6vezet - Adony

Borvidéki és kertgazdalkodasi fejlesztési dvezet - Adony
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https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1zhalombatta
https://hu.wikipedia.org/wiki/Duna%C3%BAjv%C3%A1ros
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9kesfeh%C3%A9rv%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest

Majorsagi terség dvezete - Adony.
Az dvezeti érintettségeket, illetve azok természetfoldrajzi, téji vonatkozasait a szakagi fejezetekben
vizsgaltuk. Szikség szerint eldirasokat tettlink azokkal kapcsolatban.

Telepiilési tervek

Adony

A telepilés 2019-ben a 238 sz. ok. hatarozattal (V111.29.) fogadta el Teleptlésszerkezeti tervét.

A Telepllésszerkezeti terv nem tartalmazza a tervezett vasuti fejlesztést, ezért a terv mddositasa
szikséges.

A vonatkozo terviapok alapjan megéllapithato, hogy tervezett vasuti fejlesztés a kovetkez6 jelenlegi
tertletfelnasznalasi egységeken halad keresztiil:

o KOk Kotottpalyas kozlekedési terilet - vasut

e KOu-1 Elsérendi kozuti kozlekedeési terilet

e Ma, Mko Altalanos és rovid szakaszon korlatozott hasznalati mezégazdasagi teriilet
o V Vizvédelmi terilet

o Ev Védelmi rendeltetésii erdterilet.
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14. 4bra Adony telepiilésszerkezeti terve
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A Tervezett vasiti fejlesztés

15. 4bra Adony teleplilésszerkezeti terv részlet: a tervezett vasuti fejlesztés feltiintetésével (kivégat E-i téjolast)

Ivancsa
Ivancsa Helyi Epitési Szabalyzatat a 2005 évi |. (11.20.) dnkormanyzati rendelettel fogadta el, majd
szamos alkalommal modositottak azt (egységes szerkezetben a 7/2005. (V.1.), a 12/2008. (VI.27.), a

12/2016. (IV.27.), a 13/2016. (VI.2.), a 19/2016.(VIII.15.), a 20/2016. (1X.30.), a 9/2018. (X.30.) és a
7/2019. (IV.16.) 6nkormanyzati rendeletekkel).
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A telepulés honlapjan megtalalhatd egységes szerkezetli telepulésszerkezeti terv nem tartalmazza a
tervezett fejlesztést. A nyomvonal a kovetkez6 jelenlegi terlletfelnasznélasi egységeken halad
keresztul:

e Altalanos mezdgazdasagi terillet
o Mezb/Erd6gazdasagi Uzemi terllet
o Kereskedelmi szolgaltato terilet

A Teleplilésszerkezeti terv nem tartalmazza a tervezett vasuti fejlesztést, ezért a terv médositasa
szlkséges. Ivancsa Teleplléstervének készitése folyamatban van. A tervek 6sszhangjanak
megteremtése sziikséges.
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16. abra Ivancsa telepiilésszerkezeti terv részlet

A fenti abran Gip 6vezetként jeldlt terliletet a Kormany 362/2021. (VI. 28.) Korm. rendelettel a Duna-
mente — Fejér varmegye kulonleges gazdasagi ovezetbe vonta. A 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet
értelmében az Ivancsa kozség Kkilterlletén megvalosuld ipari park fejlesztéssel 06sszefliggd
kdzigazgatasi hatdsagi Uigyek nemzetgazdasagi szempontbol kiemelt jelentéségl tgyek.

A 3592020 rendelet az ipari park terlletén kijelolt terlletegységekre meghatarozza a
terlletfelnasznalas modjat, a beépités maddjat (szabadon allé) és a minimalis telekméretet. A tervezett
fejlesztés a 2. sz. melléklet 11. sora szerinti egységbe tartozik, ami kozlekedési terllet, amelyen a
kdzlekedéshez kapcsolodod épiletek, kdzmd, hirkdzlési, raktarozasi és gazdasagi rendeltetési
épitmények, kdzmipdtld mitargyak és azok kiszolgald épitményei helyezhetéek el, az alabbi sajatos
beépitési szabalyok és egyedi épitési kdvetelmények alkalmazasaval:
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a) a telek beépitési modja szabadon &llo,
b) a kialakithato telek legkisebb teriilete 3000 m?.

A teriletrendezési tervekkel vald dsszhang megteremtése érdekében a kilonleges gazdasagi dvezetre
vonatkozo rendezési terv pontositasa is sziikségesse valik.

4.5.2. Allapotvdltozdsok a fejlesztés megvalésitdsa esetén

A telepulési kornyezettel foglalkozé fejezet alapjaul a hatalyos TelepUlésrendezési tervek szolgaltak.

Vonatkozo jogszabalyok

— 1997.évi LXXVIII. Torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl

— 253/1997.(XIl.  20) kormanyrendelet az orszagos telepilésrendezési és  épitési
kdvetelményekrdl, valamint ennek modositasa, a 36/2002.(111.7.) Korm. rendelet

— 2018. évi CXXXIX. térvény Magyarorszag és egyes kiemelt térségeinek teriiletrendezési
tervérél

— 359/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet az Ivancsa kdzség kilteriiletén megval6suld ipari park
fejlesztéssel Osszefliggd kozigazgatasi hatosagi ligyek nemzetgazdasagi szempontbdl kiemelt
jelentdségli Uggyé nyilvanitasarol és az eljaroé hatdsagok kijelolesérdl

— 362/2021. (VI. 28.) Korm. rendelet a Duna-mente — Fejér varmegye kilonleges gazdasagi
ovezet kijelolésérdl

— 1027/2023. (Il. 9.) Korm. hatarozat az ivancsai ipari-innovacios fejlesztési terilet kialakitasaval

Iy

osszefliggé egyes feladatokrdl

4.5.2.1. A létesitmény és megvalositasanak hatasai

Egy fejlesztés akkor illeszkedik a kdrnyezetébe, ha megvalosulasa sem telepllésszerkezeti (az
elfogadott telepiléstervezési elveknek ellentmondd fejlodési irany) , sem terllethasznalati (pl.
zajterhelési, légszennyezési, stb.), sem telepllési infrastrukturélis (megkdzelitési, kézmuellatasi,
vizelvezetési, stb.) konfliktust nem okoz a kérnyezetében. A létesités soran ezért szem elétt kell tartani
a kornyezetvédelem, a zaj- és rezgés elleni védelem, valamint az életvédelem kdvetelményeit.

A beruhdzas altal a tervezési terileten — az (j vaganykapcsolat kialakitdsaval — Uj épitett kornyezeti
elem jon létre. Vizsgalatunk a vasutvonalat és (zemét értékeli.

Nagy volumen( anyagszallitds esetén a vasuton torténd beszallitds kedvezd. A jelen vizsgalatban
szereplé vaganykapcsolaton és rakodoteriileten a tervezett napi forgalmi terhelés/rakodas varhatéan
nem okoz jelentds kornyezeti terhelést a kozeli lakoteriletekre nézve, a forgalmakkal 6sszefliggd
hatasokat részletesen a zaj és légszennyezés fejezet taglalja.

A fejlesztési terllet keleti oldalan un. zold védelmi zona kialakitdsa tervezett. A védelmi zéna
kivitelezése kilon projektben tervezett a kozlekedési infrastruktirafejlesztéstdl, de a kapcsolddé
terlletek és a hatasmérséklés miatt jelen tanulményban is szerepeltetjuk azt. A védelmi zénan
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létrehozando t0ltés tervezett magassaga 6 m korll varhatd, rézsthajlésa a vasut felé:1:1,5 ; a
lakoterulet felé: 1:2, koronaszélessége 2-4 m; teljes teriletigénye igy meghaladja a 25 m-t. A tervezett
toltés, melyet intenziven be kell telepiteni tobbszintes ndovényallomannyal a tajképi elhatarolast,
zajcsokkentés az ipari és lakoterlletek elvalasztasat szolgalja. A védelmi zéna a Csibavolgyi Uttdl
nyugatra a beruhazasi terllet keleti szélén alakitandd ki.

A telepiilésrendezési eszkozokben a tervezett fejlesztés jelenleg nincs feltiintetve, ezért a
telepiilések rendezési tervi munkarészeit modositani kell.

4.5.2.2. Uzemelés hatésa

Amint 3.5. fejezetlinkben emlitettiik, a vasut Gzemébdl adodo hatds a forgalmi terheléssel és a
rakodassal fligg dssze, zaj és légszennyezési hatdsokat okoz(hat). A zaj és légszennyezés vizsgalatok
eredményeit a megfelelé szakagi fejezetek ismertetik.

4.5.2.3. Epités hatasa

Az épités abban az esetben nem gyakorol jelentds hatast a telepulési kornyezetre, ha annak tertletét
az épitési forgalom nem, vagy csak kis mértékben érinti. Epités alatt a lehetdségekhez mérten keriilni
kell a lakotertleteken, vagy annak kozelében torténd nagy volumeni szallitasokat; lehetéség szerint a
meglévd vasutvonalat, és a kapcsolodoé uthaldzatot kell elétérbe helyezni.

A rendelkezésre allo adatok alapjan elmondhatd, hogy a tervezési terulet kozelében 3 miikodd
banyaterllet van, homok, kavics és kevert asvanyi nyersanyag kitermelésére. Ezeken a banyakon kivul
valoészinisithetéleg tovabbiak igénybeveétele is szikségesseé valik.

A kivitelez0 miszaki és gazdasagossagi szempontok alapjan dont arrdl, hogy a szikséges
nyersanyagokat mely banyabdl szallitjia be. A szallitasi utvonalak kijelolésekor a telepUlések beltertleti
érintettségét, a lakossag zavarasat, a zaj terhelést és a Iégszennyezést minimalizalni kell. A jelentds
zajt, illetve rezgést keltd tevékenységek végzésének napi maximalis Uzemidejét és idbintervallumat,
illetve a szlikséges védelmi intézkedéseket az Organizacids tervben kell meghatarozni. A vonatkoz6
javaslatokat, eléirasokat a szakagi fejezetek tartalmazzak.

Az épitett kdrnyezetet érinté kéros kornyezeti hatdsok és az igy fellépd értékcsokkenés
megakadalyozasahoz szigorl szabalyozasra, illetve a megfeleld helyreallitdsi munkalatok elvégzésére
van szlkseg.

4.5.3.  Ertékelés, javasolt védelmi intézkedések

A beruhazas altal a tervezési terileten uj épitett kornyezeti elemek jonnek létre, melyek a gazdasagi
ovezet fejlesztésének infrastrukturalis kiszolgalasat célozzak. A zold védelmi zéna az iparterlilet és a
lakbdvezet elvalasztasat, a zavard hatas mérsekléset szolgalja.

A telepiilésrendezési eszkozok a vasuti fejlesztést nem tartalmazzak, ezért azok modositasa, az
osszhang megteremtése sziikséges.
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4.6. Taj

4.6.1. A jelenlegi dllapot vizsgdlata

4.6.1.1. A t4j természeti adottsagainak és az emberi beavatkozasok
hatasara létrejott rendszerének jellemzése

Tajszerkezet, teriilethasznalat, tajkép

A tervezési terllet egy része az Alfold nagytajon belll a Duna menti siksag kdzéptajba tartozik, azon
bellll is a Csepeli-sik kistajon helyezkedik el, a méasik része pedig az Alfdld nagytajon belll a Mez6fold
kozéptajba tartozik, azon belil is a Kozép-Mezéfold kistajon helyezkedik el.

Domborzati viszonyok A Csepeli-sik 94,4 és 126 m kozotti tszf-i magassagu, jorészt artéri szintd,
hordalékkipsiksag. A felszin jellemzé magassaga E-on 110 m, D-en 96-100 m kozétti. Az atlagos
relativ relief 4 m/km2, E-rol D felé csokkend értékekkel. A kistaj teraszokkal tagolt hordalékkip-felszine
enyhén D felé, ill. a Duna felé lejt.

A Kdzép-Mezéfold 97 és 204 m kdzotti tszf-i magassagu, l0sszel fedett hordalékkupsiksag. Felszinének
relativ reliefe a kistaj EK-i részén atlag alatti (10 m/km2), DNy-i részén atlag feletti (20 m/km?2).
Novényzet A Csepeli-sik jelentdsen atalakitott mezégazdasagi téj, fragmentalt, 20%-nyi természetes és
féltermészetes novényzettel. Potencialis ndvényzete a Duna-mentén artéri ligeterdd és mocsar, a
mentett artéren keményfaliget és laperdd (mocsarrétek mozaikjaval), a Turjanvidéken keményfaliget,
laprét-laperdd, zart alfoldi tolgyes, Apaj-Kunszentmiklos térségében szikes puszta. A Kozép-Mezéfold
az erd0ssztyep-zona része, K-i iranyban er6sod0 kontinentalis jelleggel. A l6szplatd nagy része
potencialis erdterilet, Az évszazadok éta mivelt tajban ma legjellemzébbek a nagytablas szantok. A
természetkdzeli vegetaci6 maradvanyai a hullamos felszinbe bevagddd kisebb |6szvolgyekben, a
tobbszOrosen elagazd volgyrendszerekbent a homokos talpu laposokban maradtak fenn, valamint
gyakran a szantok kozti mezsgyék is Orzik az egykori florat. A kistaj egyes részeiben a természetkdzeli
éléhelyfoltok Osszefliggd halozata 6riz jelentds éléhelyi sokféleséget. Kozlekedés A Csepeli-sik
arterialis kozlekedési halozati helyzeti teriilet, amelyhez Ny-i részén a Duna altal kdzrefogott Csepel-
sziget csatlakozik sajat belsé kdzuthaldzataval, valamint a csepeli és a rackevei HEV vonalaval. A kistaj
forgalmi tengelyében E-D-i iranyban vezet az 51. sz. féut és a vele parhuzamos Budapest-Kelebia
villamositott vasuti févonal Budapest és Kunszentmiklos kdzotti szakasza. A terillet EK-i peremét az 5.
sz., DNy-i szélét a 6. sz. f6ut révid szakasza szeli at, a Csepel-sziget E-i harmadat az MO-s autépalya
és annak Duna-hidjai metszik. A kistaj Nyi peremén beliil fut a Pusztaszabolcs-Dunaujvaros, D-i részén
a megszlntetésre kijelolt Kunszentmiklos-Dunapataj vasuti mellékvonalak néhany km-es szakasza. A
vasUtvonalak hossza 68 km, amelynek 93%-a villamositott. Vasutsiriség 54 km/100 km2.
Telepuléseinek 36%-a rendelkezik vasutallomassal. A Kdzép-Mezéfold arteridlis kozlekedési halézati
helyzet(, tobb forgalmi tengely( terilet, ENy-i peremrészén kistajon kivili kdzlekedési csomoponttal
(Székesfehérvar). Tertiletét tobb féut (M7Les és M6-os autopélya, 7. sz., 62. sz. és 63. sz. féut) és
vasutvonal (BudapestSzékesfehérvar-Nagykanizsa, részben kétvaganyd villamositott f6évonal,
SzékesfehérvarSarbogard és Székesfehérvar-mellékvonal) érinti. A kistaj kozépsd részén E-D-i
iranyban halad at a Budapest-Pécs villamositott févonal, K-i peremén a Pusztaszabolcs-Dunaujvaros-
Paks (Dunaujvarosig villamositva), valamint a Dunadjvaros-mellékvonalak, E kistajrész tengelye az E-
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D-i iranyba vezet0 6. sz. féut, amelybdl Dunaujvarosnal a 62. sz., Dunafoldvarnél a 61. sz. féut agazik ki
Ny felé. Vasutvonalainak hossza 184 km, amelynek 39%-a villamositott. Vasutsiriiség: 12,9 km/100
km2. Telepiiléseinek 64%-a rendelkezik vasutallomassal. Telepuléshalozat A 25 6nallo teleplilés mellett
a Csepeli-sik kistajhoz tartozik a févaros két D-i keruletének egy része is. A 7 varos jorészt az
agglomeracioban fekszik. A strl betelepulés kovetkeztében a kistdj tertletének tobb mint 1/10-e lakott
terilet. A sajatos telepuléshalézat miatt magas a varoslakok aranya (2008: 85%). Népességszam
alapjan a faluhaldzat erésen differencialt, 300 és 9000 lakosu telepulés egyarant eléfordul.

A Kozép-Mez6fold kistajon 24 telepilés talalhatd, kozilik 4 varosi jogéllasu, igy a varosi népesség
aranya 2001-ben 61,5%-ot tett ki, A varosok kozll a legnagyobb gazdasagi és térségi hatasa az 55000
lakosu Dunaujvarosnak van, de kisebb kdzpontként funkcional Sarbogard és Dunafdldvar is.

A Corine Land Cover 2018-as adatbazisa alapjan a tervezési terilet felszinboritottsaga a kovetkezd
abran lathato:

« N\

Corine kategoriak

u Osszefiiggd telepiilés szerkezet Gylimdlcsosok és bogydsok
MNem Osszefliggd telepllés szerkezet Legelék
u Ipari vagy kereskedelmi teriletek Komplex mivelési szerkezet
B ()t 65 vasithalozatok és csatlakozo teriiletek Elsédlegesen mezOgazdasagi terlletek jelentds természetes
forméaciokkal
Kikotok Lomblevelli erdék
Repiil6terek B Tleveld erdsk
u Nyersanyag kitermelés Vegyes erdék
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u Lerakohelyek meddéhanyok Természetes gyepek és természetkdzeli rétek

Epitési munkahelyek Atmeneti erdds-cserjés teriiletek
Varosi zoldterlletek Homokos tengerpartok diinék homok
Sport szabadidé és UdUl6 teriletek Ritkas névényzet
Nem 6ntozott szantoféldek Szarazfoldi mocsarak
Rizs foldek B T5zeg1apok
Sz616k Folydvizek vizi utak

Allévizek

17. 4bra A tervezett kdzforgalmu vdgény nyomvonala a CORINE Land kivagatén
(forras: https://land.copernicus.eu + sajat szerkesztés)
/a tervlap részlet E-i tajolésu/

A fenti abran lathatd, hogy a 100 m raszteri felszinboritottsagi adatbazis alapjan a tertleten a
szantofoldi gazdalkodas uralkodo.

A teriletigénybevétel részletesebb vizsgélatara a kataszteri térkép mivelési aga szerinti besorolast
tekintettuk adatforrasnak, mig az erdéteriletek vonatkozésaban a Nemzeti Foldugyi Kozpont
Erdétérképét vettlk alapul.

Kisajatitasi tertlet a mlszaki tervek jelenlegi kidolgozottsaganal nem all rendelkezésre. A kisajatitandd
terlilet nagysaga a tervezett kdzforgalmu vagany esetében atlagosan-— a téltés magassagatol fiiggben -
30-40 m széles sav lesz. A rakodo terlletén az igénybevett teriilet pedig atlagosan 45 m széles sav. A
bizonytalansagokra tekintettel a terlletigénybevétel aranyat a terllethasznalati kategoériak érintett
hossza alapjan hataroztuk meg.

Az alabbiakban a tervezett Iétesitmények (Uj vasuti palya, rakodd, Adony allomas Uj vagany létesitése)
becsult teriletigénybevételét mutatjuk be telepulésenkeént.

Teriilethasznalat Adony Teriiletigénybevétel

m %
vasUt/kivett terilet 1075 28
Ut/kivett tertilet 280 7
csatorna 85 2
legeld 170 4
szanto 2140 56
erdo és fasitott tertilet 60 2
Osszesen: 3810 100

Teriilethasznalat Ivancsa Teriiletigénybevétel

m %
Beruhazasi 1140 77
célteriilet/kivett tertilet
Ut/kivett tertilet 30 2
szanto 310 21
Osszesen: 1490 100
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https://land.copernicus.eu/

A tervezett létesitmény Adony terlletén leginkabb szantoteriletet vesz igénybe. Vasuti teriletet
kizarolag az Adony éalloméson torténd uj vagany épitése vesz igénybe. Ivancsa terlletén a kivett/
beruhazasi célterilet igénybevétele a legjelentésebb.

Az erdéteriletek igénybevétele minimalis. A Nemzeti FoldUgyi Kdozpont Erd6térképe alapjan a
nyomvonal Adony terlletén érint egy Uzemtervezett, talajvédelmi célu akacost (Adony 0458/22 hrsz.),
~20 m hosszon. Az erdétagtol délre, kdzvetleniil az Adony-Eszaki-8vcsatornatél (Cikolai-viz) északra
egy fas terllet szintén érintett ~40 m hosszon (Adony 0458/21 hrsz.).

Tajképi szempontbdl a beruhadzas kilterileten talalhato, és elsésorban mezdgazdasagi teruleteket érint,
melyeket kisebb vizfolyasok, fasorok, gazdasagi létesitmények Oveznek, tovabba egy temetd is
szinesit.

A taj zoldfellleti rendszerét a kilterlleteken talalhaté ndvényekkel idészakosan vagy tartdésan fedett,
bioldgiailag aktiv mezGgazdasagi terlletek, azok mezsgyéi, gyepek, erdéteriletek, utakat kiséré fasorok
és a vizfolyasokat kiséré zold savok alkotjak. A vizsgalt terilet kornyezetének zoldfellleti rendszere
gazdag a mezdgazdasagi terlleteknek, az azokat és az utakat kiséré fasoroknak koszonhetben. A
tervezett létesitmény kozvetlendl érint egy erdérészletet, az Adony 50/A erdirészletet, mely egy
talajvédelmi rendeltetésl akacos (Adony 0458/22 hrsz.).

Az Orszagos Teriletrendezési Terv 3. melléklete alapjan a tervezési terllet nem érinti a tajképvédelmi
terllet Gvezetét.
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JELMAGYARAZAT

Tijképvédelmi teriilet Gvezete
18. dbra Tajkepvédelmi teriilet Gvezete a tervezési teriilet kérnyezetében

Z0ld védelmi zdna

Az ipari terilet és a legkozelebbi lakdhdzak kozott (lvancsa és a tervezett rakodd kozott)
hozzavetOlegesen kétszaz méter a tavolsag. A lakossag és az ipari termelés békés egymas mellett
élése érdekében tobb szempontbdl indokolt a két teriilet egymastol torténd fizikai szeparacioja, amely
tajvédelmi szempontbdl az ipari terlilet megfeleld takarasat, az onnan kiindulé esetleges zavar6 hatasok
sziirését, mérséklését is képes ellatni.

A Z6ld védelmi zona kialakitasahoz a tervezett vastvonal és rakodo tertletérél kikertld humuszos
terméréteg egy része felhasznalasra kerllhet. A mintegy 6 m magasra tervezett létesitmény
rézslihajlésa a vasut felé:1:1,5 ; a lakoterUlet felé: 1:2. A korona szélesség 2-16 m lesz. A Zold védelmi
z6na rézsljébe — er6zio elleni védelem miatt — talajtakard cserjék, a koronara szarazsagtlird 6shonos
cserjék és az allando takaras biztositaa érdekében 6rokzold fak kerilnek.

A lakdingatlanok felél a vaganyokra, illetve a rakod6 allomasra a ralatast nem gatolja semmi, mivel
leginkabb mezdgazdasagi terllet huzddik a tervezett beruhdzas és a telepilések kozott. A tervezett
létesitmény az érintett telepllések feldl a teljes takarast biztositja tajképvédelmi szempontbol, tovabba
hozzajarul a kiltertleti zoldfelileti rendszer haldzatahoz.
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Természeti és muvi értékek

Természeti értékek

A tervezett beruhdazas nem érinti a Natura 2000 hal6zat terletét. A tervezett beruhdzas nem érint
orszagos jelentéségl természetvédelmi teriletet. A tervezett beruhdzas nem érint helyi jelent6ségu
természetvédelmi terlletet. A tervezett beruhazas kornyezetében nem talalhato ,ex lege” lap, szikes t6,
foldvar, forras, viznyeld és barlang. A tervezett kdzforgalmdi vagany érinti a NOH dkolégiai folyosé
teriiletét a Cikolai viz keresztezésénél, a 20 hm. szelvény térségében, ~45 m hosszan.

40+06,39+00

37+008,36+00
35+00,34+00
33+0032+00
31+00430+00
29+0028+00
27+0026+00
25+0024+00
23+0022+00
21+0020+00
19+00,18+00
17+0016+00
15+00, 14+00

13+00\11+00

~

JELMAGYARAZAT

Okolégiai hil6zat 6kologiai folyoséjanak Gvezete

19. 4bra Az Orszagos Okolégiai Halozat 6koldgiai folyoséjénak érintettsége tervezett kézforgalmu végany éltal

Mtiemlékek, helyi védelem alatt allo épliletek/épitmények

A miemlék nyilvantartasok nem jeleznek a tervezéssel érintett teleptlések kulterlletén a nyomvonal
altal érintett, vagy annak kozelében talalhaté miemléket. A miiemlékek, helyi védelem alatt allé
épuletek/épitmények nagyrészt az érintett telepllések belterlletén helyezkednek el, melyeket a
tervezett létesitmény elkeriil.

Ertékes téjvédelmi elemek (Egyedii tajértékek)
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A tajak karakterének fontos 0sszetevéi az egyedi tajértékek. A természet védelmérél szo6l6 1996. évi
LIl torvény 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi tajértéknek mindsul az adott tajra jellemzd
olyan természeti érték, képz6dmény és az emberi tevékenységgel |étrehozott tajalkotd elem, amelynek
természeti, torténelmi, kulturtdrténeti, tudomanyos vagy esztétikai szempontbol a tarsadalom szamara
jelentdsége van. A tervezett beruhdzas nem érint egyedi tajértéket.

Régészeti teriiletek

A tervezési terlletre a Magyar Nemzeti Muzeum Nemzeti Régészeti Intézete készitett Elézetes
Régészeti Dokumentéciot (ERD1). A régészeti értékvizsgalat soran — az adatgyljtés és terepbejaras
oOsszesitett eredményei alapjan — az alabbi régészeti lel6helyek kerlltek beazonositasra a vizsgalt
nyomvonal 250 m-es kornyezetében:

LA kbzhiteles lelbhely-nyilvantartas, a muzeumi adattari, szakirodalmi, térképészeti kutatasok soran, a
tervezési teriileten és 250 méter széles pufferzonajaban 3 nyilvantartott és 4 nyilvantartasba vétel alatt
allo régészeti lel6helyre utal6 adatot gydijtottink.

A tervezési teriileten és kornyezetében az ivancsai ipari parkok kialakitasa és az ahhoz kapcsolddo
létesitmények kapcsan tobb izben végeztiink terepbejarasokat, illetve egyéb régészeti vizsgalatokat
2021 ota. Jelen projekt elbzményeként, a vasut nyomvonalanak egy korabbi valtozatat 2022.
novemberében kutattuk felszini modszerekkel.

A régészeti értékvizsgalat soran az alabbi régészeti lel6helyeket azonositottuk a vizsgalt teriilet

250 m-es kornyezetében:

Név: Nyilvantartasi | Informacio Leléhely Leléhely kora: Poziciéja:
) szam: forrasa: jellege:
Adony - Két Liviai at | Uj lel6hely terepbejaras szorvany roémai kor érintett
kozotti-d(il6 telep kézépkor
Adony - M6/48/Fejér 38645 terepbejaras, telep bronzkor, kozépkor | érintett
asatas szorvany rémai kor
Adony - M6/49/Fejér 38646 terepbejaras, telep bronzkor,  vaskor, | érintett
asatas kézépkor, késé
kézépkor-kora ujkor
népvandorlas kor
szorvany
Adony — Nagycsatorna - | Nyilvantartasba | terepbejaras telep kézéps6  neolitikum, | pufferzénaban
Oreg-ér kézott vétel alatt késé  bronzkor-kora
vaskor, kelta, romai
kor, késé Arpad-kor
Adony - Kalapacs- | Nyilvantartasb | terepbejaras telep rémai kor 50 m-es
dilo a vétel alatt pufferzéna-ban
Adony - Kalapécs-diil6 | Nyilvantartasba | terepbejaras telep bronzkor, rémai kor pufferzonaban
1. vétel alatt szorvany Arpéd-kor
Ivancsa - Temetd és | 94605 terepbejaras, telep Oskor, romai kor, | érintett
szennyviztelep k6z6tt geofizikai mérés, kozépkor
probafeltaras,
régészeti
bontémunka
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A telies vizsgalati teriileten Gsszesen 7 régészeti lelbhelyet azonositottunk, melyekbbl 4 érintett,
tovabba 1 régészeti lelohely talalhaté az 50 m-es bvezeten bellil.

A régészeti lel6helyek a Kétv. alapjan altalanos védelem alatt allnak. A Kétv. 19. § (2) szerint a
régészeti 6rokség elemei eredeti helyzetiikb6l csak régészeti feltaras keretében mozdithatok el.

A beruhdzas tervezése soran feltétlentil figyelembe kell venni a sziikséges régészeti feltarasok id6- és
koltségigényét.

A régészeti értékvizsgalat soran, a tervezett nyomvonal teriiletén sehol sem azonositottunk olyan
helyben megtartandd 6rokségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3) bekezdés alapjan a
foldmunkaval el kell kerilni.

Mivel a tervezés jelenlegi fazisaban még nem ismertek a miiszaki paraméterek, valamint a
féldmunkak pontos szélessége és mélysége, igy a tovabbi oOrokségvédelmi javaslatok a

kivitelezési tervek ismeretében a késobbiek folyaman még valtozhatnak!

Az aldbbiakban kiilon tablazatban 6sszegezziik a javasolt drokségvédelmi vizsgalatokat:

Leléhely neve: Nyilvantartasi szam: Tovabbi javaslat:
Adony — Két Liviai ut kbzétti-dil6 Uj lel6hely Geofizikai kutatas, Probafeltaras
Adony — M6/48/Fejér 38645 Geofizikai kutatas, Probafeltaras
Adony — M6/49/Fejér 38646
Adony — Kalapacs-dLil6 Nyilvantartasba vétel alatt Geofizikai kutatas, Probafeltaras

A terepbejards modszertani sajatossagaibél addéddan figyelembe kell venni, hogy az azonositott
lel6helyek feltehet6en nagyobb kiterjedésiiek, mint ahogy azt fel tudtuk mérni, valamint még szamitani
lehet tovabbi, eddig ismeretlen lel6helyek elbkeriilésére. A fentiek mellett jelentds kockazati tényezbt
jelentenek a régészeti korti temetbk, mivel ezeket felszini vizsgalattal csak nehezen lehet azonositani,
viszont feltarasuk id6 és koltségigényes.

Az ERD kévetkez6 fazisaban geofizikai felméréssel és probafeltarassal az ismert régészeti lelbhelyeken
kiviili, terepbejarassal nem kutathatd, de régészeti szempontbol kedvezé tertileteket is vizsgalni
Sziikséges.

A geofizikai kutatas mértékétdl fiiggben probafeltarassal altalaban a lel6hely nyomvonal éltal érintett
teriiletének megkézelitéleg 5-10 %-at érdemes vizsgalni, hogy eredménnyel szolgéljon.

Jelen beruhazas esetében a geofizikai vizsgalatok, valamint a probafeltarasra javasolt teriilet nagysagat
a végleges miiszaki adatok ismeretében lehet majd meghatarozni.”
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4.6.2. Allapotvdltozdsok a tervezett beruhdzds megvalésuldsa esetén

Hivatkozott rendeletek, torvények
1996. évi LIIl. torvény a természet vedelmérdl
1996. évi XXI. torvény a terlletfejlesztésrdl és terlletrendezésrél
1997. évi LXXVIII. torvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl
419/2021. (VI1.15.) Korm. rendelet A telepuléstervek tartalmarol, elkészitésének és elfogadasanak
rendjérdl, valamint egyes telepulésrendezési sajatos jogintézményekrdl;

Szabvanyok
MSZ 20370:2003  Természetvédelem. Altalanos tajvédelem. Fogalom meghatarozasok

MSZ 13-202:1990  Természetvédelem. Tajak osztalyozasa (30/1994. (X. 6.) KTM)
MSZ 20372:2004  Természetvédelem. Tajak esztétikai mindsitése
MSZ 20381:2009  Természetvédelem. Egyedi tajértékek kataszterezése

4.6.2.1.  Alétesitmény hatasa

A létesitmény hatasa a kovetkez6kben nyilvanulhat meg:
- tajhasznalati mddokban bekovetkezd valtozasok,

- térfoglalas, kapcsolatok atvagasa.

- tajképben bekdvetkezé valtozasok,

- egyedi tajértékekre gyakorolt hatas.

Az Uj vasuti palyak kialakitasa soran megjelend foldmavek, valamint a tobbi jarulékos létesitmény
dominans elemek a tajban, melyek hatasara a természeti tajalkoto elemekkel egyiitt a tertilet
hasznositasanak modja, és igy jellege megvaltozik.

A tervezett vasuti nyomvonal terllet-igénybevételét az 4.6.1.1. fejezet tartalmazza. A létesitmény
megépitésével a terllethasznalatban megjelend konfliktusok nem szamottevéek; nagyrészt
mez6gazdasagi (szantok, legeldk, gyepek), kis mértékben erdégazdasagi teriletek igénybevétele
szikséges. A tervezett beruhdzas az M6 autdpalya mellett valésul meg; a meglévé autopalyahoz képest
a tervezett vasuti palya elenyészé mivi elemként jelenik meg a téjban.

A létesitmények fontos hatasa a teriiletfoglalds. A kisajatitasi terileten belll — ami jelenlegi becslések
szerint 30-40 m széles terlletsav, a rakodo esetén 45 m -, megszlinnek a korabbi mivelési agak,
természetes, vagy természetkdzeli teriletek, helyettik kozlekedési sav alakul ki. A kisajatitott terileten
szikség és lehet6ség van bioldgiailag aktiv feltletek, tobbszintes novénytelepitések kialakitasara
(tervezett Zold védelmi zona), melyek Uj éléhelyeket képeznek, ndvelik a bioldgiai aktivitas értéket. A
Z6ld védelmi zona lényegében egy intenziv novénytelepitéssel ellatott toltés, amely Ivancsa
lakossaganak vizudlis és akusztikai védelmét szolgalja. A létesitmény Uzemelése a tervezett vasutvonal
és rakodé zaj- és tajképre gyakorolt kedvezétlen hatésait mérsékli, ezért kedvezé Ivancsa lakossaga
szempontjabol.

Egy nyomvonalas létesitmény megvéltoztatja a térség korabbi kapcsolatrendszerét is, a valtozasok
kihatnak az dkoldgiai kapcsolatokra és a vizhaldzatra is. A tervezett vasttvonal esetében a kapcsolatok
atvagasa nem szamottevé hatds mivel az egyvaganyu nem villamositott vonal nem lesz elkeritve.
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Elévilag-védelmi szempontbél a tervezett miitargyak a nem kivant elvalaszto hatasokat tovabb
csokkentik.

A vagany kialakitasanak tajképre gyakorolt hatadsai nagyban fliggnek a vagany vizszintes és magassagi
vonalvezetésétdl. A bevagasban, terepszinten, vagy annak kozelében vezetett vasut tajképi hatasai
nem jelentdsek, a magasabb toltések latvanya azonban meghatérozd. A beruhazas soran burkolt
fellletek, illetve egyéb jarulékos elemek Iétestlnek (pl. parhuzamos foldutak). A kedvezétlenebb tajkeépi
hatast tereprendezéssel és uj novénytelepitésekkel lehet enyhiteni. Az létesitmények tajba illesztését a
termbhelynek megfelelé 6s- és tajhonos fafajokkal, cserjékkel kell megvalositani. A tervezett Z6ld
vedelmi zona lényegében egy intenziv novénytelepitéssel ellatott toltés, amely Ivancsa lakossaganak
vizualis és akusztikai védelmét szolgalja. A |étesitmény Uzemelése a tervezett vasutvonal és rakodo zaj-
és tajképre gyakorolt kedvezétlen hatasait mérsékli, ezért kedvez6 Ivancsa lakossaga szempontjabdl.
Novénytelepités szempontjabdl a szaktervezék torekednek az &shonos, tajbailld ndvénytelepités
tervezésére, azonban az allandé6 takaras megvasositasdhoz a magasra nové orokzoldek alkalmazésa is
szikséges.

A tervezési terllet vedett, illetve ex lege védelem alatt &ll6 tertlet nem talélhatd. A tervezett kdzforgalmu
vagany érinti a NOH okolégiai folyosé teriiletét a Cikolai viz keresztezésénél, a 20 hm. szelvény
térségében, ~45 m hosszan

A beruhazas miiemléki érdeket nem seért, helyi védett épliletet, épitményt nem érint.

4.6.2.2. Epités hatasa

Az épités hatdsa tajvédelmi szempontbdl altalaban idéleges valtozasokat okoz, de hatésa lehet
végleges is. A tervezett létesitmények épitése egyutt jar a terepfelszin megvaltoztatasaval, toltések,
bevagasok kialakitdsaval, a felszin idészakos, épités idejére korlatozddo roncsolasaval. A terepfelszin
valtozasabdl, az épitési munkalatokhoz sziikséges felvonulasi terlletekbél és a keletkez6 hulladékok
elhelyezésébdl szarmazé bolygatés, terileti igénybevétel az Utpalya szdmara kiszabalyozott
nyomvonalon kivil esé teriletekre is kiterjedhet.

A beszallitasra kerul anyagokat lehetéleg mar miikodd banyakbdl kell biztositani. A szallitasi utvonalak
lehetbség szerint csak a szilkséges mértékben érintsék a lakott terlleteket, kertljék el az értékes
természeti és mavi elemeket.

Az épitkezés soran kialakuld rombolt felliletek rehabilitaciéjat minél elébb végre kell hajtani. A keletkezd
hulladékok megfelel§ kezelésérdl, elszallitasarol gondoskodni kell.

4.6.2.3. Uzemelés, iizemeltetés hatasa

Az (izemelés hatdsa a tajra, mint komplex egységre a kilonbdz6 kornyezeti elemek valtozésan
keresztul érvényesul. Az tervezett létesitmények Uzemelésének hatasait a kilonb6z6 szakagi fejezetek
(felszini viz, zaj, levegd) részletesen targyaljak.

Az (izemeltetés soran a tajhasznalati mddokban bekdvetkez0 valtozas alapvetben a kisajatitasra kerlld
terlleteken, a korabbi miivelési &gak, természetes, illetve természetkdzeli terliletek megsziinésével, és
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helyettik a vasut, valamint annak a jarulékos létesitményeinek kialakulasaval jar. A ténylegesen
igénybe vett terileten tul tovabbi 1-2 m-en belll lehet szamolni a terllethasznalat valtozésaval.

4.6.3. Ertékelés, javasolt védelmi intézkedések

A tervezett beruhdzas megépitésével a terlilethasznalatban megjelend konfliktusok nem szamottevéek;
nagyrészt mezdgazdasagi teriiletek igénybevétele sziikséges. A létesitmények teriiletfoglalasa
jelenleg rendelkezésre allo informacidk alapjan 30-40 m széles sav, mig a rakodd 45 m széles
teriletsav, ahol megszinnek a korabbi mivelési agak, természetes, vagy természetkozeli teriletek,
helyettik pedig kozlekedési sav alakul ki.

A tervezett vasutvonal esetében a kapcsolatok atvagasa nem szamottevd hatas mivel az egyvaganyu
nem villamositott vonal nem lesz elkeritve. Elévilag-védelmi szempontbdl a tervezett miitargyak a nem
kivant elvalasztd hatasokat tovabb csokkentik.

A létesitmény megépitésével a terllethasznalatban megjelené konfliktusok nem szamottevéek;
nagyrészt mez6gazdasagi (szantok, legeldk, gyepek), kis mértékben erdégazdasagi teriiletek
igénybevétele szikséges. A tervezett beruhdzas az M6 autopalya mellett valosul meg; a meglévd
autdpalyahoz kepest a tervezett vasuti palya elenyész6é mavi elemkent jelenik meg a tajban.

Az ipari terilet és a legkozelebbi lakéhazak kozott (lvancsa és a tervezett rakodd kozott)
hozzavetblegesen kétszaz méter a tavolsag. A lakossag és az ipari termelés békés egymas mellett
élése érdekében tobb szempontbdl indokolt a két terlilet egymastdl térténd fizikai szeparacioja, amely
tajvédelmi szempontbdl az ipari terllet megfeleld takarasat, az onnan kiindul6 esetleges zavar6 hatasok
szlirését, mérséklését is képes ellatni. Ivancsa és a tervezett létesitmények kdzé egy ugynevezett Zold
védelmi zéna keril kialakitasra. A mintegy 6 m magasra tervezett zold zéna rézslihajlasa a vasut
felé:1:1,5 ; a lakoterllet felé: 1:2. A korona szélesség ~2-16 m lesz. A Z6ld védelmi zona rézs(ijébe —
er6zié elleni védelem miatt — talajtakard cserjék, a koronara szarazsagtiiré 6shonos cserjék és a allando
takaras biztositasa érdekében orokzold fak kerilnek. A lakéingatlanok felél a vaganyokra, illetve a
rakodd allomasra a rélatast nem gatolia semmi, mivel leginkabb mezdgazdaségi tertlet huzédik a
tervezett beruhazas és a telepllések kozott. A tervezett zold zona az érintett telepllések feldl a teljes
takarast biztositja tajképvédelmi szempontbol, tovabba hozzajarul a kulterileti zoldfeluleti rendszer
hal6zatahoz.

A beruhdzas soran burkolt fellletek, illetve egyéb jarulékos elemek léteslinek (pl. parhuzamos
foldutak). A kedvezétlenebb tajképi hatast tereprendezéssel és Uj novénytelepitésekkel lehet enyhiteni.
A Z6ld védelmi zéna, mint azt fent emlitettiik, egy intenziv ndvénytelepitéssel ellatott toltése Ivancsa
lakossaganak vizudlis és akusztikai védelmét szolgalja. A létesitmény Uzemelése a tervezett vasutvonal
és rakodo6 zaj- és tajképre gyakorolt kedvezétlen hatasait mérsékli, ezért kedvezé Ivancsa lakossaga
szempontjabol.

A vaganyok tajba illesztését a termdéhelynek megfeleld 6s- és tajhonos fafajokkal, cserjékkel kell
megvaldsitani, azonban megjegyezzik, hogy az allandd vizualis takaras megvalésitasdhoz a
szaktervez6k magasra ndvé 6rokzoldek telepitését is betervezték.

A beruhazas miiemléki érdeket nem sért, helyi védett épliletet, épitményt nem érint.
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A tervezési terllet vedett, illetve ex lege védelem alatt &ll6 tertlet nem talélhato. A tervezett kozforgalmu
vagany érinti a NOH okoldgiai folyosé teriiletét a Cikolai viz keresztezésénél, a 20 hm. szelvény
térségében, ~45 m hosszan

A tervezett beruhdzas kapcsan szikségessé valnak tovabbi orokségvédelmi vizsgalatok az ERD-II.
fazisaban. Ezeket a 4.6.1.1. fejezetben ismertettlk. A geofizikai vizsgalatok, valamint a probafeltarasra
javasolt tertlet nagysagat a végleges miszaki adatok ismeretében lehet majd meghatarozni.

Epités alatt a beszallitasra keriild anyagokat lehetéleg mar miikodé banyakbél kell biztositani. A
szallitasi Utvonalak lehet6ség szerint csak a szikséges mértékben érintsék a lakott terleteket, kertljék
el az értékes természeti terleteket és mavi elemeket.

Az épitkezés soran kialakuld rombolt feliletek rehabilitaciojat minél elébb végre kell hajtani. A keletkez6
hulladékok megfelel6 kezelésérdl, elszallitasardl gondoskodni kell.

A bolygatott terileteken fokozottan Ugyelni kell az agressziv gyomfajok megjelenésének és
terjedésének visszaszoritdsara, lehet6ség szerint a vegyszermentes megoldasokat elényben
részesitve.

Az Uzembe helyezés utan figyelemmel kell lenni a vagany kornyezetének, novényzetének folyamatos
karbantartasara.
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5. VESZELYEZTETO TENYEZOK
51. Zaj, rezgés

5.1.1. Jogszabadlyi és egyéb eldirasok

- 284/2007. (X.29.) Kormanyrendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyair6l
- 27/2008. (XI.3.) KvWM-EUM egylttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol
- 25/2004. (XII. 20.) KvWM rendelet a stratégiai zajtérképek, valamint az intézkedési tervek
készitésének részletes szabalyairol
- 93/2007. (XII. 18.) KvWM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitdsanak, valamint a
zaj- és rezgéskibocsatés ellendrzésének modjardl
- 29/2001. (XIl. 23.) KOM-GM egyittes rendelet az egyes Kkultéri berendezések
zajkibocsatasanak korlatozasarol és a zajkibocsatas mérési modszerérdl
- MSZISO 1996 szabvanysorozat, Akusztika
- MSZ 15036 szabvany, Hangterjedés a szabadban
- Erintett teleplilések Telepiilésrendezési Tervei
A tervezési terilet mentén elhelyezkedd, a telepilésrendezési tervekben szerepld terllethasznalatot
(6vezeti besorolds) figyelembe véve az elvi hatarértékeket 27/2008. (XII.3.) KWM-EUM egyittes
rendelet 3. sz. melléklete adja meg.

5.1.2. Tervezési alapadatok

A tervezési terilet Fejér varmegye teriletén belll két telepilés kozigazgatasi hatarat érinti: Adony és
Ivancsa. A beruhdzas célja az Ivancsa teriletén, az SK Innovatoin beruhdzasaban készuld, részben
mar meglévé ipari létesitmény vasuti kapcsolatanak biztositasa. A tervezett beavatkozasok a 42. sz.
vasttvonalon Adony vasutallomast érintik, ahol az allomas béviil, atépiil. Erintik tovabba Ivancsa
terlletén, az M6 autépalya mellett elhelyezkedd SK Innovation beruhdzasi teriletét, illetve a két
helyszin kozott tervezett vasutvonal altal, a mivelésbdl kivonando, jelenleg nagyrészt szantdként
hasznositott terllet is. Vizsgalnunk sziikséges tovabba egy, az ipari létesitmény terlletén tervezés alatt
lévé rakodd hatasait is. Zajvédelmi szempontbdl a vizsgalat targyat képezi a kivitelezés hatésai is,
melyek tobb részre oszlanak, ugy, mint a vasutvonal kialakitdsanak hatésai, illetve a helyszinen 1évé
humusz depdniak, egyéb foldtomegek rendezésének hatdsai. A tervezéssel érintett beavatkozasokat
lasd a kornyezetvédelmi helyszinrajzon.

Forgalmi adatok
A tavlati zajterhelés meghatarozasa a forgalmi elérebecslésen alapul. A vasuti forgalmak esetén tavlati

allapotban a Ring Mémdki Iroda Kft adatszolgaltatdsa alapjan dolgoztunk. Lévén, hogy a vizsgalt
beruhazas egy Uj vasuti palya kiépitése, igy ott jelenleg vasuti forgalom még nincs. A beruhazas
megvaldsulasanak elmaradasa (nélkiile) esetében sem kell szdmolni a vizsgalt teriileten vasuti
forgalombol eredd zajterheléssel. A tervezett vonalhoz képest legkdzelebb elhelyezkedd meglévd vasuti
palya Adony allomas terilete, ahonnan a legkdzelebbi zajtol védendd terlletek tobb, mint 500 méterre
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helyezkednek el. Az itt 1évd, kapcsolodod 42. sz. vasutvonal forgalmi adatain a targyi beruhazas
érdemben nem valtoztat, igy annak részletesebb zajvédelmi vizsgélatatol a tovabbiakban eltekintiink. A
forgalmi vizsgalatot részletesen a 1.2.1. Forgalmi vizsgalat fejezet tartalmazza.

A targyi vasuti palya forgalmatol szarmazoé zajemisszié mértéke 25 m-es referencia tavolsagban (nappal
/ éjiel, dB):

Tavlati LAeq25

Nappal [dB] Ejiel [dB]

49.1 50.3

- Sink6tés modja: hegesztett kotésu;

- Latdszog: 180°

- VasUtvonal (zajvédelmi) besorolasa: vasuti mellékvonal

- Zajvédelmi szempontbol elhanyagolhatd mértéki hatassal jar a varhatd novenytelepités mértéke,
illetve milyensége, igy a ndévényzet zajarnyékold hatasait nem vettlik figyelembe

A tervezési terilet zajterhelési hatarértékei
A 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EUM rendelet 3. sz. melléklete alapjan a kozlekedéstél szarmazé

zajterhelésre az alabbi hatarértékek vonatkoznak (nappal/éjjel, dB).
az orszagos kozuthalézatba tartozo

mellékutaktol, a telepiilési onkormanyzat a vasuti févonaltol és
Zajtol védendo teriilet tulajdonaban Iévé gytijtdutaktol és kiilteriileti| palyaudvaratol, szarmazo
kozutaktol, a vasuti mellékvonaltol és zajra

palyaudvaratol, szarmazo zajra

Udulsterilet, kiildnleges teriilet

P 55 /45 60/50
(egészségugyi)
Lakoterlilet (kisvarosias, kertvarosias,
falusias, telepszerii beépitésii),
klldnleges terllet (oktatasi 60750 65795
|étesitmény, temetd), zéldterilet
Lakéterilet (nagyvarosias beépitési), 6555 6555

vegyes tertlet
Gazdaségi terllet 65/55 65/55
Megjegyzés: A megitélési idészak mindkét esetben nappal 06-22 6ra, éjjel 22-06 ora.
A zaj és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl rendelkezé 27/2008. (XI1.3.) KvWWM-EUM egylttes
rendelet a kozlekedéstdl szarmazd zaj terhelési hatarértékeit a 4.§ (1) és (4) bekezdése szerint az uj
kdzlekedési zajforras létesitésére vonatkozoan a hivatkozott rendelet 3. sz. mellékletében adja meg.

Védendd létesitmények, teriletek

A védendd létesitmények vizsgalatanal figyelembe vettlik az egyes teriiletek Telepllésrendezési Terv
szerinti — hatélyban 1évé — dvezeti, tovabba az éplletek tulajdoni lap szerinti besorolasat is, illetve a
tervezett vasutvonal tengelyétél mért tavolsagat. Elsésorban azon épiletek/Iétesitményeki/terlletek
esetében jelollnk ki vizsgalati pontokat, melyek lako vagy egyéb védendd funkciéval rendelkeznek és
relativ kozel helyezkednek el a nyomvonalhoz.
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A védendd épuletek térségében mértékadd vizsgalati pontokat vettlink fel, pontos elhelyezkedését a
zajvizsgalatban szerepl6 zajtérképes abrak, illetve az atnézeti helyszinrajz mutatja be. Amennyiben a
bemutatott 4 db mértékadd vizsgalati ponton teljestilnek a zaj- és rezgésvédelmi kdvetelmények, ugy a
tervezett fejlesztés teljes kornyezetében is mindenhol teljeslni fognak

5.1.3. Vizsgdlati médszer

Vizsgalt allapotok

Az egyes esetekben varhatd zajterhelést a forgalmi adatok alapjan hataroztuk meg. A tavlati forgalom a
284/2007. (X.29.) kormanyrendelet 2.§ o) pontjaban foglaltak szerint a tervezés éve (2024) +15 évre
elérebecsult (2039. évi) forgalmat jelenti.

A targyi beruhazas tervezési teriletének térségében jelenleg (2024) a kozlekedési zajterhelést
els6sorban a meglévd kozlekedési létesitmények, vasut és kozutak forgalmai adjék. A nélkile eset
(2039.) alatt azt a tavlatban kialakul6 helyzetet értjik, ami a meglévé ut- és vasuthaldzati kiépitettséggel
azonos, de a meglévé kozlekedési infrastruktirén a forgalom nagységa a targyi projekttél fuggetlendl
valtozhat.

Megjegyezziik ugyanakkor itt is, hogy a tervezett kdzlekedési fejlesztés egy Uj vasuti palya kiépitése,
igy ott jelenleg vasuti forgalom és vasuti zajterhelés még nincs. A beruhazas megval6sulasanak
elmaradasa (nélkile) esetében sem kell szamolni a vizsgalt védendd teriileteken vasuti forgalombdl
eredd zajterheléssel. Megjegyezziik tovabba, hogy a kapcsoldédd vasutvonalon (42. sz.) és a vizsgalt
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terség kornyezetében elhelyezkedd kozuti uthalozaton (pl.:M6 autopélya) érdemi valtozast a targyi
beruhazas nem okoz, igy azok részletesebb zajvédelmi vizsgalatatol a tovabbiakban eltekintiink.

A vele esetben (tavlati forgalom, 2039.) a tavlati tervezett allapot esetén varhato zajterhelést vizsgaljuk
a védendo teriletek térségében.

Vasuti zajkibocsatas szamitésa

A vasuti eredetii zajterhelést szamitassal hataroztuk meg. A jelenlegi mértékadd vasuti kdzlekedésbdl
eredd zaj szamitdsat a forgalmi adatok, vonattipus, vonatfajta, vonathossz, sebesség,
figyelembevételével a 93/2007. (XII. 18.) KvWWM rendelet 8. szamu melléklete el6irasai szerint végeztik
el.

A vizsgalat soran részletesebben az éjjeli zajterheléssel foglalkozunk, mert a vonatkozd hatarértékek és
az egyes vonalszakaszok zajterhelése alapjan ez tekinthetd mértékadonak, mert ahol az éjszakai
zajterhelés teljestl, ott a nappali id6szakban is hatarérték alatti zajterhelés varhato.

A szamitasok soran nem vettiik figyelembe a vasti hangjelzés hatasait, mivel a MAV Zrt. F1 forgalmi
utasitas 5.2 fejezete szerint a vasuti hangjelzés adasa nem kotelezd érvényl, a vonatok csak a
vonatvezetd dontése alapjan - a forgalmi szituacio fuggvényében — adnak le hangjelzést. A vizsgalt
szakaszon egyébként ilyen jellegii zajhatas nem varhato.

A szémitasok soran nem vettik figyelembe a jarmi allomany esetleges rossz miszaki allapotatol
szarmazd zajtobbletet. A tervezett rakodonal bent allo szerelvény, illetve a rakodéhoz haladd
szerelvények vizsgélatandl nem vettik figyelembe tovabba, a jelen EVD korabbi fejezeteiben
részletesebben bemutatott Ivancsa telepilés vizudlis és akusztikai védelmét szolgald zo6ldzona
(zajarnyékold domb, avagy toltés) zajarnyékold hatasat. Ezzel a szadmitdsok a biztonsag iranyaba
térnek el. Ugyanakkor vizsgéalataink soran bemutatjuk annak lehetséges zajcsokkenté hatasait is.

A forgalmi adatszolgaltatasok alapjan minden vasUtszakasz esetén hézagnélkili (hegesztett sinkotési)
palyat vettlink figyelembe a zajszamitas soran.

Tarcsafékes szerelvények aranyara, illetve sebességre vonatkozolag az 1.2.1. Forgalmi vizsgalat
fejezetben részletezettek szerint szamoltunk.

Megjegyezzik, hogy az allomas, illetve rakodé teriletén a szerelvények sebessége varhatdan kisebb
lesz, mint a nyiltvonali szakaszokon. A szamitas soran minden esetben a nyiltvonali varhaté sebességet
vettiik figyelembe, ezzel a biztonsag iranyaba tulbecsliltiik a zajterhelés mértékét.

Zajterhelés szamitasa

Az egyes allapotokban varhatd terhelések nagysagat szamitogéepes terjedési modellel vizsgaltuk,
melynek soran a zajforras nyomvonalan kiviil a meglévé beépitettség hatasait is figyelembe vettiik.

A zajterhelés szamitdsat a mértékadd vizsgalati pontokra, illetve zajtérképes abran is megadtuk a
mértékadd helyszineken. A vizsgalati pontoknal a zajterhelés meértékét az épulet padlészintjének
magassagatol szamitott 1,5 méter, a homlokzat elétti meréleges 2,0 méter tavolsagban szamoltuk (a
kultéri hatarértékkel valé Gsszevetés végett). A vizsgalati pontok esetében, amennyiben a vizsgalt
lakoterileten lakéépllet (még) nem talalhatd, illetve a temetd esetében a telek zajforrashoz
legkOzelebbi hataran is megadtuk a varhatd zajterhelés mértékét.

A zajtérképes abrakon a terepszint +1,5 méteres magassagban abrazoltuk a varhaté zajterhelés
mértékét, ami altalanossagban a foldszinti nyilaszardk (ablak) kozépvonalanak felel meg.
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A vizsgalat soran elsGsorban az éjjeli zajterheléssel foglalkozunk, mert a vonatkozd hatérértékek és az
egyes kozlekedési forrasok zajterhelése alapjan ez tekintheté meghatarozonak. Ennek az az oka, hogy
az egyes terlletekre vonatkozd nappali és éjszakai hatarérték kozott 10 dB-es, ugyanakkor a vasuti
zajforrds nappali és éjjeli zajemisszidja kozott ennél kisebb a kilonbség. Ezért, ahol az éjszakai
zajterhelés hatarérték alatti értéket mutat, ott a nappali idészakban is biztosan teljesil a vonatkozd
hatarérték.

5.1.4.  Szdamitott zajterhelés
A tavlati allapotban a felvett vizsgélati pontokon az aldbbi zajterhelések mutatkoznak a vasutvonal
Uzemelése soran.
A terv?zett v’asu.tl vaga’nytol Vonatkozé hatarérték
szarmazo zajterhelés L
Vizsgalati , . 2039. tavlati vele allapot ™
Cim Leiras
pontok
nappal (dB) gjjel (dB) nappal (dB) gjjel (dB)
Vpf 2454 Ivncsa, Jokai utca 27. | g1 intes Kertes csaladi haz 303 216 60 50
Vp2 2454 |vancsa, Jokai korat 18. |  tavlati, tervezett lakotertlet 33.3 34.6 60 50
2454 Ivéncsa, kilterilet | oAl Karolikus Temeto - 42.1 434
Vp3 Kilencedik dt telekhatér 60 50
' kapolna 37.0 38.3
Vp4 2487 Ad‘;rt‘é [égffa CYOr9Y | folgszintes kertes csaladi hz 26.7 28.0 60 50

A zajterjedési modellel szamitott értékek alapjan megallapithatd, hogy a tavlati allapotban a vasut
zajterhelése éjjeli és nappali allapotban is kivétel nélkil mindegyik vizsgalati pontnal a 27/2008. (XII. 3.)
KvWM-EUM rendelet 3. sz. mellékletében meghatarozott, vonatkozd hatarértek alatti ertékeket mutat. A
fentiek alapjan a tervezés targyat képezé vasutvonal ilizemelése soran varhaté zajterhelés
zajvédelmi intézkedés nélkiil is mindenhol a hatarérték alatt alakul. Tovabba azt is megjegyezziik a
kapott eredmények tiikrében, hogy a tervezett kdzforgalmi vagany kornyezetének zajallapotat sem
fogja érdemben befolyasolni. A tervezéssel érintett terlilet térségében sziikséges, a vasutat keresztezd
kézuti korrekcidk az iizemelésre vonatkozolag forgalom, illetve zajvaltozast nem okoznak.

A jelen EVD korabbi fejezeteiben részletesebben bemutatott Ivancsa teleplilés vizualis és akusztikai
védelmét szolgalé zoldzéna (zajarnyékold domb, avagy toltés) érdemben a Vpil-es és Vp2-es
mértékado vizsgalati pont esetében bir zajarnyékold hatassal. A zdldzéna zajarnyékolé hatasanak
mértéke a vasuti zajterhelés esetén kb. - 7 dB a vizsgalati pontok és az azok térségében
elhelyezkedd lakoépuletek esetén.

A kdvetkezd oldalakon a fentebb részletezettek szerinti zajtérképes abrakat mutatjuk be, a mértékadd
vizsgalati pontok térségében, (a zajarnyékold domb nélkili esetben).
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5.1.5. Rakodasi folyamatok zajvizsgalata

A rakodasi folyamatot jelen vizsgalataink soran Uzemi zajforrasként értelmeztik, és aszerint minésitjuk.
A 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EUM rendelet 1. sz. melléklete alapjan az Uzemi létesitményektdl,
tevékenysegektdl szarmazo zajterhelésre az alabbi hatarértékek vonatkoznak (nappal/éjjel, dB).

Hatarérték (LTH) az LAM Hatérérték (LTH) az LAM
zajtol védendd tertilet megitélési szintre (dB) megitélési szintre (dB)
nappal 06-22 éra éjiel 22-06 dra
Uduléterilet, kildnleges teriiletek kdziil az
AR 45 35
egészségugyi terliletek
Lakéterilet (kisvarosias, kertvarosias, falusias,
telepszerii beépitési), kiilénleges terliletek kozlil az
o e p . 50 40
oktatasi létesitmények terilete, a temetdk, a
z0ldtertlet

Lakoterllet (nagyvarosias beépitésii), a vegyes tertilet 55 45
Gazdasagi terlilet 60 50

A rendelkezésUnkre allé informéaciok alapjan a tervezett rakodo egy masik lizemi zajforras, az SK On
Hungary Kft. akkumulatorgyart6 telephelye zajvédelmi hatasterlletén belll fog elhelyezkedni.

Az akkumulatorgyarté telephely egyedi zajkibocsatasi hatarértékkel rendelkezik szamos, az lzem - és
egyuttal varhatéan a rakodd — hatastertletén belll elhelyezkedd lakoingatlanra vonatkozéan a Fejér
Varmegyei Kormanyhivatal FE/KTF/11954-6/2023 iktatdszamU hatarozata szerint, melynek mértéke
nappali idészakban (06-22 é6raig) 50 dB(A), éjjel (22-06 6raig) pedig 40 dB(A), tehat megegyezik a fent
bemutatott hatarértékekkel.

Ugyan a tervezett rakoddra vonatkozéan a jelen EVD készitésének idOpontjaban még nem all
rendelkezésre a 93/2007. (XII. 18.) KvWWM rendelet szerinti, a Hatdsag altal meghatarozott zajkibocsatasi
hatarérték, a hivatkozott rendelet szerint varhatdan annak 1. sz. melléklet 3. pontja szerint fogjak
megallapitani. A zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasanak, valamint a zaj és rezgéskibocsatas
ellenérzésnek madjardl szolé 93/2007. (XIl. 18.) KWWM rendelet 1. sz. melléklet 3. pontja szerint
amennyiben hatarértékkel rendelkez6 lzemi vagy szabadidés zajforras hatasterilete fedésben all a
zajkibocsatasi hatarérték megallapitasa iranti kerelem targyat képezd Uzemi vagy szabadidés
zajforrassal, a kérelmezé részére megallapitott hatarérték LKH = LTH - 5 dB, tehat esetlinkben
varhatoan nappal 45, éjjeli id6szakban 35 dB lesz a zajkibocsatasi hatarérték.

Egy masik megkozelitési modja a betartandd zajkibocsatasi, illetve zajterhelési értékek
meghatarozasanak, hogy feltételezziik, hogy a meglévd SK On Hungary Kft. akkumulatorgyarté
telephelye a szdmara megallapitott zajkibocsatasi hatarértéket betartja, és teljes mértékben kihasznalja,
vagyis az SK On Hungary Kift.-tél szarmazé lzemi zajterhelés mértéke nappal 50 dB(A), éjjel pedig 40
dB(A). Ebben az esetben a tervezett rakodonak maximalisan olyan LA zajszinten szabad az Uzemi
zajterheléssel jaré munkalatokat végeznie, hogy a két lizemi tevékenység (akkumulatorgyar és rakodd)
osszesitett zajterhelése se |épje tul a védendd létesitményeknél a vonatkozo6 hatarértéket. Ehhez a dB
sajatossagaib6l adodd képlettel a két zajszintet 0sszeadva kiszamoltuk azt az értéket, mely az
akkumulatorgyar altal okozott zajterhelést nem néveli nagyobb, mint 0,4 dB mértékben, ezéltal az egész
szamra kerekitett dB érték és a ténylegesen az emberi fll szamara észlelhetd hangnyomaszint
érdemben nem valtozik. A dB szintek energia szerinti dsszeadasara szolgald képlet az alabbi:
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L, =10-1g(10°*" +10°*% +...+10°*)=10-1g> 10"*" [dB]

=1

Szamitasaink alapjan az akkumulatorgyarté tzem nappali id6szakban (06-22 6raig) 50 dB(A)-es, éjjel
(22-06 6raig) pedig 40 dB(A)-es értékéhez 10 dB-lel kisebb értéket (azaz nappal 40dB éjjel 30dB)
hozzaadva pont ezt a 0,4, azaz kerekitve 0 dB-es novekményt kapjuk. Tehat ez azt jelenti, hogy
amennyiben a rakodé szamitott kibocsatasanak, a mértékad6 vizsgalati pontoknal mért
zajterhelése nem nagyobb, mint nappal 40 dB, illetve éjjel 30 dB, ugy az (akkumulatorgyar
kibocsatasaval) osszesitett zajterhelés sem Iépi tul a vonatkozé hatarértékeket a védendé
létesitményeknél. A fentiekben leirtakhoz a zajforrasokat pontforrasként értelmeztik a rakodo
mértékadd Uzemi terletén. A lakoterllet a zajforrastol relativ nagy tavolsagban helyezkedik el.
Feltételeztik tovabba, hogy a jelen projekttdl flggetlenil mikodd, meglévd akkumulatorgyar a
vonatkozo (egyedi zajkibocsatasi) hatarértékeket betartja.

A tovabbiakban kilonbdz6 szémitasi mddszerekkel meghatarozzuk, hogy a fentiekben részletezett,
egyes esetekben milyen maximalis zajemisszioval rakodhatnak a tervezett rakodo tertletén, annak
érdekében, hogy az egyes fentiekben meghatérozott értékeket ne lépjéek tul.

Az elGirdsok alapjan a rakodast végz6(k) a rakodds folyamata alatt koteles(ek) a vonatkozd
hatarértékeket betartani!

A rakodo becstlt Gzemi zajterhelése
A tervezett rakodonal vérhatéan jellemzéen 5 vagonbol allo6 szerelvények alinak majd. Egy vagon
rakodasa kb.15-20 perc alatt torténik meg, igy az 5 vagont kb.1 éra alatt lehet megtdlteni.

Varhatéan naponta tobb (kb. 8) oraban, jellemzéen nappali idészakban rakodnak majd, ugyanakkor
eseteként az éjjeli rakodasi folyamatok sem kertilhetéek el.

Mivel a hatarértékek éjjel 10 dB-lel szigorubbak igy javasoljuk, hogy azok betartdsa érdekében éjjel
rakodasi munkat lehetGség szerint ne végezzenek, csak amennyiben ez teljesen elkertlhetetlen és
szilkséges!

A jelen szamitas soran nem vettiik figyelembe, hogy a rakodas soran a vasuti szerelvény a legtobb
esetben rakodo és a védendd épuletek kozott helyezkedik el és zajarnyékold hatasa lehet. Ezzel a
szamitas a biztonsag iranyaba tér el.

A munkaterilet jellege alapjan, mindegyik zajforrast pontforrasként vesszik szamitésba, és egy-egy
munkafézison belll a legnagyobb terhelést figyelembe véve egyideji mikodést feltételezink.

A nappali mlszakon belll a zajjal jaré tevékenységet folyamatos 8 odréra, az éjjeli idészakban
folyamatos fél orara viszonyitjuk. (A valésagban természetesen a munkavégzés kozben hosszabb
rovidebb gépszlneteket tarthatnak.)

Az egyes gépek becsllt zajszint adatai:

Géptipusok Zajszint Vonatkoztatasi tavolsag Zajteljesitmény szint
LpdB (m) Lw, dB
targonca 60,1 7 85
(auté)daru 66,1 7 91
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Mivel az egyes fazisokban az 6sszes gép folyamatos mikodésével szamolunk a megitélést jelentd
folyamatos 8, illetve fél drara vonatkozdan, igy az adott rakodasi fazisban részt vevé munkagépek
zajterhelésének energia szerinti 6sszegzése adja meg a zajterhelés mértékét.

A kovetkez0 tablazatban a vonatkozo 27/2008. (XII. 3.) KvWWM-EUM rendelet 1. sz. melléklete szerinti
hatarértékek teljesilésének tavolsagat hataroztuk meg, abban az esetben, ha a jelen EVD korabbi
fejezeteiben részletesebben bemutatott Ivancsa telepllés vizualis és akusztikai védelmét szolgald
z6ldzbna arnyékold hatasait nem vessztik figyelembe.

" Zajszint LTH= 50 dB teljesiilési | LTH= 40 dB teljesiilési
Miivelet . . o :
(LA) 7 m-re | tavolsaga tavolsaga
Rakodas 67,1 dB(A) 50,0 m 158 m

A szamitott ertékek alapjan megallapithatd, hogy a rakodasi munkafolyamat soran a zajterhelési
hatarértékek varhatdan nappal 50 éjjel 158 méteren belll teljestinek abban az esetben is, ha a hang
terjedési utvonalaban semmilyen terjedést akadalyozd tényezét (pl.: z6ldzéna) nem vesziink
figyelembe. Ezzel a fenti szamitas a biztonsag iranyaba tér el. A rakodo Uzemi terliletéhez legkozelebbi
lakbépulet tavolsaga kb. 247 m, a tavlati lakoterilet fejlesztési terllet hatara pedig kb. 178 m. Mivel a
rakodd kozvetlen térségében tobbnyire védendd épllet jelenleg nem helyezkedik el, igy a rakodasi
munkafolyamatok soran a vonatkozd zajvédelmi hatérértékek varhatéan teljestinek, illetve
teljesithetoek.

A rakodo Uzemi hatésteriletét ezen szamitasok alapjan jeloltik ki; a helyszinrajzon abréazoltuk.

A kiilonbozd esetekben nappal/éjjiel kibocsathatd max. zajszint vizsgalata

A kovetkezOkben, az egyes fentiekben részletezett mindsitési esetekben varhato terhelések nagysagat
szamitogépes terjedési modellel vizsgaltuk, melynek soran a zajforrds adottsagain kivil a meglévd
beépitettség hatasait, illetve a jelen EVD korabbi fejezeteiben részletesebben bemutatott Ivancsa
telepllés vizualis és akusztikai védelmét szolgaldé zoldzona (zajarnyékold domb, avagy toltés)
zajarnyékold hatasat is figyelembe vettik. Meghatarozzuk az egyes éallapotokban azt a maximalis
vonatkoztatasi tdvolsagban (7 méter) kibocsajthatd LA zajszintet, aminél még varhatdan teljesiinek az
egyes fentebb részletezett értékek.

27/2008. (XII. 3.) KvVM- | 93/2007. (XII. 18.) KWWM rendelet 1. | SK On Hungary Kft. akkumulatorgyarté
EiM rendelet 1. sz. | sz. melléklet 3. pontjia szerinti, | telephely feltételezett maximum Uzemi
melléklete szerinti | varhatéan meghatarozasra ker(ilé | zajkibocsatasaval 6sszesitendd, a varhatd
hatarértékek zajkibocsatasi hatarérték zajterhelések betartdsahoz tartozé6
terhelési (részarany) értékek

teljesiiléséhez megengedhet6 - 7 méteres vonatkoztatasi tavolsagban kibocsajthaté - maximalis zajszint

Nappal (50) | Ejjel (40) | Nappal (45)[dB] | Ejeel (35) [dB] | Nappal (40) [dB] Ejiel (30) [dB]
[dB] [dB]
877 777 82.7 727 777 67.5

A zoldzéna zajarnyékold hatasanak mértéke a rakodasi munkafolyamatok zajterhelése esetében
kb. - 1-5 dB a vizsgalati pontok €s az azok térségében elhelyezkedd lakoéplletek esetén a tavolsag és
a domborzat, illetve egyéb tényez6k fliggvényében.
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A két szamitadsi modszer kozott ugy lehet parhuzamot vonni, hogy a fentebbi, becsilt géppark
folyamatos hasznélata mellet is korulbelll 67 dB(A) érték jott ki, illetve a késbbbi szamitas soran is
beigazolodott, hogy ekkora - 7 méteres vonatkoztatasi tavolsagban kibocséajthatd - maximalis zajszint
mellett is teljesul a legszigorubb kovetelményszint.

A rakodéasi munka egyes — a fentiekben részletezettek szerint meghatarozott — zajterhelési értékeinek
betartasa érdekében javasoljuk, a fenti tablazatban feltiintetett rakodasi zajszint értékek
betartasat az iizemelés soran!

Ezek betartasaval a rakodasi munkafolyamatok soran a legszigorubb zajvédelmi kovetelmények
(nappali/éjjeli 40/30 dB) varhatéan teljesiilnek, illetve teljesithetdek.

A rakodashoz javasoljuk kis (zaj)emisszioval rendelkezé elektromos, helyi kibocsatdsmentes
munkagépek hasznélatat (ezek az elektromotor miatt csendesebbek, mint pl. a diesellel, belsd égésii
motorral m(ikodé tarsai).

5.1.6. ZajcsOkkentési intézkedések

Zajarnyékol¢ falak

A taviati vele esetben kapott értékek alapjan a vasuttél szarmazé zajterhelés miatt a vonatkozd
jogszabalyi el6irasoknak megfeleléen, a zajterhelési hatarértékek betartdsa mellett zajarnyékolo fal
létesitése nem szlikséges a tervezési szakaszon.

Adminisztrativ intézkedések

A telepllésfejlesztési elképzeléseket a tervezett beruhazas megvaldsulasa mellett varhatd zajterhelés
figyelembe vételével célszeri kialakitani. A tavlati fejlesztési teriletek kialakitasakor (ahol jelenleg még
védendd létesitmény nincsen) a tervezett vasut fejlesztés zajterhelése altal érintett terileteken ne
jelenjenek meg olyan funkcidk, illetve dvezeti besorolasok, melyek miiszakilag betarthatatlan zajvédelmi
kdvetelményeket tdmasztanak.

A zajvédelmi szempontbdl védendd funkciét jelentd létesitményekre (pl. lakéhdzakra) vonatkoz6 épitési
engedélyeket a zajhatarérték teljestlésének tavolsagan bellli terlletekre ne adjanak ki, vagy rogzitsék
az épitési engedély feltételei kdzott, hogy a védendd helyiségek épiileten bellili tajolasat a zajterhelés
figyelembe vételével kell kialakitani.

5.1.7. Hatastertilet

5.1.7.1.  Kozvetlen hatasteriilet

A zajvizsgélat a kozvetlen hatéstertlet védendé létesitményeire készllt a kornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl sz6l6 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. és 6. § eldirasai szerint.

A 6.§ (3) bekezdése alapjan a vasut Uzemelése soran csak az éjjeli idészak hatésteriletét mutatjuk be,
mert a hatarértékek és a zajemisszid arénya alapjan az éjjeli idészak zajterhelése nagyobb
hatéstertletet jeldl ki, mint a nappali id6szak. A rakodasi folyamatok ugyanakkor csak a nappali
allapotban varhatdak, igy ott a nappali idészak hatésteriiletét mutatjuk be.

A targyi létesitmény esetében a védendd épiletek térségében az egyéb kdzutak, vasutak zajterhelése
adja a hattérterhelés mértékét a vasutvonal tekintetében. A rakodd esetében az egyéb lzemi
zajforrdsokat lehet hattérterhelésnek tekinteni. Ugyanakkor a hattérterhelést add zajforrasok tavolsaga,
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illetve rendelkezéstnkre &ll6 adatok alapjan a héttérterhelést mindkét esetben nullanak vettik, igy a
hatasteruletet a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdésében foglalt feltételrendszerbél az a)
pont alkalmazésaval hataroztuk meg, igy a biztonsag iranyaba elmozdulva:
,0. § (1) A létesitmény zajvedelmi szempontu hatasteriiletének (a kérnyezeti zajforras hatastertiletének)
hatara az a vonal, ahol a zajforrastol szarmazo zajterhelés:

a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési hatarérték, ha a hattérterhelés is legalabb 10 dB-lel

alacsonyabb, mint a hatarérték”

Egyrészt a fenti jogszabaly vonatkozd részének értelmében, tovabba a domborzati viszonyok, a
beépitettség miatt a hatasterllet vonala a tervezési szakaszon folyamatosan valtozik, ezért egyetlen
szamértékkel nem adhaté meg pontosan.
Ugyanakkor elmondhat6 egy korlbellli érték; a hatastertlet vonalanak tavolsaga a vasut tengelyéhez
viszonyitva kb.86 méter, mig a rakodasi folyamatok esetében a rakodo teriletének hataratol szamitva
kb. 158 méter.
Az lizemelés alatti zajvédelmi hatasteriileten beliil zajtél védendd lakdépiilet nem talalhaté. A
vasut uzemébdl eredd zajterhelés hatésteriletén belul az ivancsai temet6 (Vp3) talélhatd, mint zajtdl
vedend6 |étesitmény.
A kozvetlen hatastertlet vonalat mind a vasuti lzemelésére, mind a rakodé lzemelésére vonatkozolag
a Kornyezetvédelmi helyszinrajzon abrazoltuk.

5.1.7.2. Kozvetett hatasteriilet

A zajjal kapcsolatos szakagi jogszabélyok a kozvetett hatasterllet meghatérozasara, lehatérolésara
vonatkozdan nem tartalmaznak el6irast.

Ugyanakkor a vizsgalt vasuti fejlesztés mértékébdl, illetve a fenti megallapitdsokbdl kovetkeztetve a
targyi beruhazasnak kozvetett zaj- és rezgésvédelmi hatasterilete nem jel6lheté ki.
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5.1.8. Epités hatdsa

5.1.8.1.  Epitésre vonatkozo eléirasok

A kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl szdlé 284/2007. (X. 29.) sz. Korm.

rendelet 12. és 13. § alatt tartalmazza az épitésre vonatkozo el6irasokat.

A kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek megallapitasardl szélé 27/2008. (XII. 3.) KWWM-EGM

egyuttes rendelet 2. sz. melléklete adja meg az épitGipari Kivitelezési tevékenységtdl szarmazd

zajterhelési hatarértékeket. Ebben az éjszakai munkavégzés megengedett terhelési szintje 15 dB-lel

alacsonyabb, mint a nappalra megengedett érték. A védendd éplletek térségében az éjszakai

munkavégzést lehetéség szerint el kell kerlni. Kivételt képezhetnek az olyan munkafolyamatok, melyek

technologiai kotottségek miatt nem szakithatoak meg. Ezen Ugyeket az érintett szakhatdsagokkal

esetileg kell rendezni.

A kivitelezési munkakat a nappali id6szakban javasoljuk végezni, de tajékoztatas végett az éjjeli

hatarértékeket is bemutatjuk.

Epitési zajhatarérték (Ltw)a nappali idészakban, 6-22 éra kozétt (dB)

Hatareérték (Ltv) az Law megitélési szintre* (dB)
ha az épitési munka id6tartama

Zajtol védendo teriilet 1 hénap vagy kevesebb 1 honap felett 1 évig 1 évnél tobb
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
06-22 6ra | 22-06 dra 06-22 6ra | 22-06 6ra | 06-22 6ra | 22-06 dra
Udilsteriilet 60 45 55 40 50 35
Lakoter(ilet (falusias, kisvarosias,
kertvarosias, stb.), temeték, 65 50 60 45 55 40
z0ldtertlet

Lakoterdilet (nagyvarosias 70 55 65 50 60 45
beépitésii), vegyes terlilet

Gazdaségi terllet 70 55 70 55 65 50

Az el6irasok alapjan a Kivitelezd koteles az épités ideje alatt a vonatkozo hatérértékeket betartani.

A kivitelezd gépek altalanos zajkibocsétasi eléirasait a 7/2006. (Il. 8.) KWWM-GKM egyttes rendelettel
modositott az egyes kultéri berendezések zajkibocsatasanak korlatozasardl és a zajkibocsatas mérési
maodszerérél szol6 29/2001. (XII. 23.) KOM-GM egyittes rendelet tartalmazza.

5.1.8.2. A Kkivitelezés altalanos bemutatasa

Jelen beruhazas soran az alabbi fébb munkafolyamatokkal kell szdmolni zajvédelmi szempontbdl:
- Foldmunka (A tertleten Iévé humusz-, foldréteg mozgatasa, z6ldzéna kialakitasa)
- Vasutépités (Amely jellemzden feloszhat6 az al-, illetve felépitmény kialakitasara)
- Utkorrekcios beavatkozasok

Az Utkorrekcios beavatkozasok jellemzéen a védendé teriletektdl tavolabb helyezkednek el, illetve a
tervezett munkafolyamatok jellegébél (pl.: aszfaltszOnyegezés, stb.), illetve id6tartamabél adoddéan nem
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varhatd szamottevé zajterhelés, igy ezen munkafolyamat részletesebb vizsgalatatol a tovabbiakban
eltekintlink, és a mértékado masik két fébb munkafolyamat vizsgalatat vegezzik el.

Az épités soran a munkagépek, a szallitd jarmivek kozlekedése, a gépek miikddése altal kibocsatott
zajemisszioval kell szamolni. A zajemisszié mértéke nagymértékben fligg a Kivitelezé gépparkjanak
allapotatol.

A teljes tervezési terlletre vonatkozo épitési Utemezés és a megvaldsitashoz rendelt géplancok jelen
tervfazisban nem alinak rendelkezésre, ezek az Organizacios terv ismeretében véglegesednek, amit
kozvetlenul a Kivitelezés el6tt készitenek el (a kivalasztott Kivitelezd erbforrasai és organizacios
elképzelései alapjan). Ekkor valnak ismertté az egyes épitési részszakaszok, varhato épitési idok és az
épités soran hasznalt épitd és szallitd gépek mozgasai.

A jelen vizsgalat soran a kovetkezd fejezetek szerint megbecsultik az egyes munkafolyamatok elvi
sorrendjét és az alkalmazand6 géplancokat.

Az épitést végzd gépek és berendezések telephelyeit a nyomvonalhoz minél kozelebb (lehetéség
szerint a lakott tertletektél tavol) kell kijeldlni, kerllve a felesleges mozgasokat a kdrnyezé uthal6zaton.
A legnagyobb jarmiimozgéassal jar6 épitési mivelet a kifejtett foldanyag szallitdsa és a foldmi épitése.
A széllitdsbol adddd kornyezeti terheléseket (zaj-, illetve levegbterhelés) a humusz és
medddelhelyezés, valamint az anyagnyeré helyek nyomvonal kézeli megvalasztasaval és a szallitasi
utvonalak — lehetdség szerint — lakott terileteket elkerlé kijelolésével lehet csokkenteni.

A szikséges géplanc egységeket (jarml tipusokat és mennyiségiket) az épitési részszakaszok
anyagmennyiségei, a hasznélatba vont lerakok, a keverbtelepek kialakitasa, a varhato épitési idék és
az épités soran hasznalt épitd és szallitd gépek mozgasai hatérozzak meg.

A lenti elvi épitési fazisok varhatéan egymas utan kdvetkeznek.

A kivitelezési munkakat a védendd lakoterlletek kozelében csak nappali id6szakban szabad végezni. A
nappali miiszakon belll a zajjal jar6 tevékenységet folyamatos 8 drara viszonyitjuk. (A valésagban
természetesen a munkavégzés kdzben hosszabb révidebb gépsziineteket tartanak.)

5.1.8.3. Foldmunka (zoldzona kialakitasa)

A projekt teriletén jelenleg meglévé humusz- illetve foldtdmeg mozgatasaval kertl kialakitasra Ivancsa
telepUlés vizudlis és akusztikai védelmét szolgald z6ldzéna (zajarnyékoldé domb, avagy toltés), mely
varhatdan dozer és kotré munkagépek segitségével fog torténni.

A rakodasi munkakat varhatoan csak a nappali id6szakban végeznek. Mivel a hatarértékek éjjel 10 dB-
lel szigoribbak igy javasoljuk, hogy azok betartasa érdekében éjjel rakodasi munkat ne végezzenek!

A nappali miszakon belil a zajjal jaré teveékenységet folyamatos 8 oréara viszonyitjuk. (A valésagban
természetesen a munkavégzés kdzben hosszabb rovidebb gépszineteket tarthatnak.)

Az egyes gépek becsllt zajszint adatai:

Géptipusok Zajszint Vonatkoztatasi tavolsag Zajteljesitmény szint
La dB (m) Ly, dB
Foldtologép (ddzer) 76,1 7 101
Kotré 67,1 7 92
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A kivitelezési munkafazisok varhatéan egy-egy helyszinen tobb szakaszban fognak zajlani, melyek
idétartama &ltalaban kevesebb, mint 1 hoénap. Ezért az erre vonatkozd nappali hatarértékek
teljestilésének tavolsagat hataroztuk meg:

Lw= 65 dB teljesiilési tavolsaga 27 méter. Hatasteriilete kb. 85 méter a munkavégzés helyszinétél.
Ezen tavolsagokon belil védendé lakdépulet vagy egyéb létesitmény nem talalhato, igy a zoldzéna
kialakitasa soran hatarérték tullépés nem varhato.

5.1.8.4. Vasutépités

A véagany épitése foldmunkas technoldgiaval, géplanccal végezhetd. Alapvetéen a minél nagyobb
aranyu géplancos technoldgia javasolt az alabbiak szerint:

Uj vagany épitésének fobb technoldgiai lépései

- humuszleszedés

- téltésalapozas

Alépitmény kialakitasa: foldmunkas technolégia -Toltés/bevagas terepszintnek megfeleléen
- 50 cm vegyes stabilizacio

- Védd/erdsitd réteg (SZK1 jelli védobréteq)

- Als6 agyazat terités

-Keresztaljak és kapcsoloszerek elhelyezése (betonalj)
Felépitmény kialakitasa: egyltem({ géplanc vagy kis- és | - Sinszalak elhelyezése

nagygépes technologia -Kapcsoloszerek rogzitése

- Felsé agyazat terités, alaverés, agyazatrendezés, -
dinamikus vaganystabilizalas

A vagany épités becsult idSigénye a rendelkezéstinkre allé informaciok alapjan az alépitmény esetén 1
hénap felett 1 évig terjedd idétartam, a felépitmény esetén is 1 honap alatti id6tartam.

Foldmunkas épitési technoldgia, alépitmény kialakitasa:
Eqgy-egy épitési terlleten az aldbbi fébb paraméterekkel rendelkezé foldmunkagépek egyidej
mUikodését vesszik figyelembe:

S Vonatkoztatasi Zajteljesitmény Db
, , - Zajemisszidszint , ) .
Tevékenység Géptipusok LAm. dB tavolsag szint
’ (m) LAW, dB
Foldnlyeso 80.1 7 105 1
(szkréper)
Kotro 71,1 7 96 2
Foldt’ologep 76.1 7 101 1
Alépitmény épitése (dézen)
Foldgyalu 79,1 7 104 1
(gréder)
Homlokrakodo 711 7 96 2
Kiilonféle 63.1 7 83 2
hengerek
— , Félpotkocsi 62,1 7 87 2
Szallitéberendezések Billond 56.1 7 o 5
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felépitményes
tehergépkocsi

A féldmunkas épitési technoldgia, alépitmény kialakitasa egy-egy helyszinen 1 hénap felett 1 évig tart6
kivitelezési munkalatot jelent, igy az ide vonatkoz6 nappali hatarérték falusias lakoteriilet, temet6 esetén
60 dB, mig az éjjeli 45 dB. A szamitasi eredmény alapjan a legrosszabb esetben is, amikor mindegyik
gép egyszerre mikaodik, folyamatos 8 éran keresztil, a zajterhelés kb. 121 méteren beliil 60 dB érték
ald csokken. Nagyvarosias, illetve gazdasagi terlleteknél a hatarérték ennél megengedébb. A
hatéstertlet kb. 381 méter a munkavégzés helyszinétol.

Ahol nincs védend6 épiilet a vonal mentén, ott hatarérték feletti zajterheléssel nem kell szamolni
az alépitmény kialakitasanal a nyiltvonali szakaszokon nappali munkavégzés esetén.

Az ivancsai temetd térségében azonban hatarérték feletti terhelés varhatd a feltételezett géppark
folyamatos miikodésével. Ezért zajvédelmi szempontbol korlatozni kell az egyszerre miikodd
munkagépek szamat, illetve a munkavégzés idejét.

A szamitas soran nem vettik figyelembe, hogy az egyes gépek a tervezési terileten belll nagyobb
terlletre eltdvolodnak, illetve egyes gépek csak a kezdeti épitési napokon dolgoznak (példaul szkréper),
hanem a legkritikusabb, mértékadd helyzetet feltételeztik. A szamitott példa alapjan megallapitast
nyert, hogy amennyiben az épitési terilet kb. 121 méteres korzetén belll védendd Iétesitmény, temetd,
lakéhaz talalhatd, akkor a munkak szervezésénél figyelembe kell venni, hogy hatarérték tallépés a
legkdzelebbi létesitmény esetében se torténjen. A 121 méteres korzetben csak és kizarolag a temet6 és
annak épulete helyezkedik el, mint zajtol védendd létesitmény.

Egyltemii géplancos épitési technoldgia, felépitmény kialakitasa:
Nagygépes technoldgiaval, géplancos technoldgia alkalmazasa javasolt a felépitmény kialakitdsahoz az
uj nyilt vonali vagany épitése soran az alabbiak szerint:

Tevékenység Géptipusok Zajemisszidszint | Vonatkoztatasi tavolsag | Zajteljesitmény szint
LAm, dB (m) LAW, dB
Felépitmény épitése | Egyltemii géplanc | 86,1 7 111

Az egyltem( géplancos épitési technoldgia egy-egy szakaszon 1 hénap vagy kevesebb id6tartam alatt
befejezédik, igy az ide vonatkozd nappali hatarérték falusias lakoéterileten és a temetd esetén 65 dB,
mig az éjjeli 50 dB. Nagyvarosias, illetve gazdaségi terlleteknél a hatarérték ennél megengeddbb. A
szamitasi eredmény alapjén, folyamatos nappali 8 oOrén keresztll t6rtén6 munkavégzés esetén a
zajterhelés mértéke 80 méteren bellll csokken 65 dB érték ala.

Amennyiben a munkavégzés az éjjeli id6szakban is folytatodik, ugy a szigorubb 50 dB-es hatérérték
teliestlésének hatéra 446 méter, melyen belll méar tébb védendd létesitményt is hatéarérték feletti
terhelés ér. Amennyiben védendd Iétesitmény, lakéhaz talalhatd a 446 méteres korzeten belil, akkor a
munkak szervezésénél figyelembe kell venni, hogy hatarérték tullépés a legkdzelebbi lakoépllet
esetében se torténjen.
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Az elvégzett szamitasok alapjan megallapithaté, hogy a felépitmény kialakitasa soran a vasut
mentén elhelyezkedé védendé éplletek a nappali id6szakban nem valnak érintetté hatarérték
feletti terheléssel.

A fentiek alapjan a Kivitelez6 az egyes munkafazisok és a rendelkezésére all6 gépparkja (annak
zajjellemz6i) alapjan a varhatd zajterhelés figyelembevételével szervezze meg a kivitelezési munkakat.
A védendb épiletek térségében az éjszakai munkavégzést lehetdség szerint el kell kerilni. A
kivitelezbvel tortént egyeztetés alapjan nem varhato éjszakai munkavégzés.

Szlkségszerlnek tartjuk, hogy az érintett lakossagot a kivitelezés megkezdése el6tt idében
tajekoztassak az épités utemeirdl, idétartamardl, és az épitéssel jaro varhato zajterhelésrol.

5.1.8.5.  Szallitasi hatasai

Jelen tervezési fazisban nem ismert az organizacios terv, igy a szallitasi Utvonalak sem, ezekbdl
és rezgésterheld hatasa. Ugyanakkor mar jelen EVD korabbi fejezeteiben bemutatasra kerllt egy
elméleti lehetséges szallitdsi utvonal. Megjegyezzlik, hogy a széllitdsi utvonalak késGbbi
megtervezésénél a lakott teriletek lehetbéseg szerinti minél kisebb érintését, valamint a hatarértékek
betarthatosagat figyelembe kell venni. A tervezett kozforgalmu vagany épitésének alapanyagigénye
alacsony, mivel az épitendd palya egyvaganyu, valamint révid, kb. 4,3 km hosszu. Tovabba az
igényeket ki lehet szolgalni vasutrol, valamint az M6 autopalyarol. Elébbinek a zajterhelése kevéshé
konfliktusos és zavard, utébbinak pedig varhatéan nem érzékelhetd, mivel az M6 autdpélya forgalma
mellett a beszallitdsok forgalma nagysagrendekkel alacsonyabb. Fentiek alapjan részletes vizsgalatokat
nem végzlnk az épitéshez kapcsolddd szallitasi tevékenységekkel kapcsolatban. Néhany zaj- és
rezgésvédelmi intézkedésre azonban adunk javaslatokat a kovetkezd fejezetben.

5.1.8.6. Zajvédelmi javaslatok

Az épitési zaj csokkentésére az alabbi lehetbségek nyilnak:

— szallitasi utvonalakat lehetéség szerint Ugy kell kijel6lni, hogy minél kisebb mértékben terhelje a
lehetséges kozuti beszallitasi utvonalak menti lakdteruleteket.

— ajelentds zajjal jaré munkafolyamatokat a nappali id6szakban kell elvégezni.

— az épitési tevékenység soran a varhato zajterhelés megfeleld munkaszervezéssel, a kozeli
munkateriileteken folyd legnagyobb zajterhelést okozé munkafazisok esetében (izemoéra
korlatozassal, vagy kisebb zajterhelésii gépek alkalmazasaval kell csokkenteni.

— A munkagépek felesleges Uresjaratat kerlni kell.

— Lehetbleg korszerd, kis zaj- €s rezgéskibocsatasu munkagépek és szallitojarmivek kertljenek
alkalmazasra az épités ideje alatt (elérhetd legjobb technoldgiai berendezések alkalmazasa
(B.A.T. = Best Available Technology)).

Az épités alatti hatdsok megfeleld részletességli vizsgalatat csak a pontos épitési (itemezés
(Organizécios terv) és kivitelez4i géppark ismeretében lehet elvégezni.

Fentiek alapjan a kivitelezési munkéakat a védendé épiletek térségében a Kivitelezének ugy kell
megszervezni, hogy a vonatkozd zajterhelési hatarértékeket ne lépje tul. Az épitési terillethez igen
kdzeli temetd esetében ez véarhatéoan nem teljesithetd, ezért a Kivitelezbnek az organizacids
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elképzelései alapjan az épités megkezdése el6tt az épités alatti kornyezetvédelmi munkarészben el kell
késziteni a varhatd zajterhelés vizsgalatat, a tervezett zajcsokkentési intézkedéseket, és ennek
flggvényében tullépés esetén meg kell kérnie a zajhatarérték betartasa aloli felmentést.

5.1.9. Osszefoglalo értékelés

Szamitott zajterhelés

A zajterjedési modellel szamitott értékek alapjan megaéllapithatd, hogy a tavlati allapotban a vasut
zajterhelése éjjeli és nappali allapotban is kivétel nélkll mindegyik vizsgélati pontnal a 27/2008. (XII. 3.)
KVWM-EUM rendelet 3. sz. mellékletében meghatarozott, vonatkozo hatarérték alatti értékeket mutat. A
fentiek alapjan a tervezés targyat képez6 vasutvonal lizemelése soran varhatoé zajterhelés
zajvédelmi intézkedés nélkul is mindenhol a hatarérték alatt alakul. Tovabba azt is megjegyezzik a
kapott eredmények tiikrében, hogy a tervezett kdzforgalmu végéany kornyezetének zajéllapotat sem
fogja érdemben befolyasolni. A tervezéssel érintett tertlet térségében szikséges, a vasutat keresztez
kdzuti korrekcidk az Uzemelésre vonatkozoélag forgalom, illetve zajvaltozast nem okoznak.

A szamitott értékek alapjan megallapithatd, hogy a rakodasi munkafolyamat sorédn a zajterhelési
hatarértékek varhatéan nappal 50 éjjel 158 méteren belil teljestinek. Mivel a rakodd kozvetlen
térségében tobbnyire védendd épilet nem helyezkedik el, igy varhatdan a rakodasi munkafolyamatok
soran a vonatkoz6 zajvédelmi hatarértékek teljestilnek.

A rakodasi munka egyes — a 5.1.5-0s fejezetben részletezettek szerint meghatarozott — zajterhelési
értékeinek betartasa érdekében javasoljuk, az ottani tablazatban feltiintetett rakodasi zajszint
értékek (nappal 77.7 éjjel 67.5 a 7 méteres vonatkoztatasi tavolsagban kibocsajthaté - maximalis
zajszint) betartasat az izemelés soran!

Ezek betartasaval a rakodasi munkafolyamatok soran a legszigorubb zajvédelmi kovetelmények
(nappali/éjjeli 40/30 dB) varhatéan teljesiilnek, illetve teljesithetoek.

Zajcsokkentési intézkedések

Zajarnyékold falak

A tavlati vele esetben kapott értékek alapjan a vasuttdl szarmazd zajterhelés miatt a vonatkozd
jogszabalyi eléirasoknak megfeleléen, a zajterhelési hatarértékek betartdsa mellett zajarnyékolo fal
létesitése nem sziikséges a tervezesi szakaszon.

Adminisztrativ intézkedések

A teleplilésfejlesztési elképzeléseket a tervezett beruhazas megvaldsulasa mellett varhaté zajterhelés
figyelembe vételével célszeri kialakitani. A tavlati fejlesztési teriiletek kialakitasakor (ahol jelenleg még
védendé létesitmény nincsen) a tervezett vasut fejlesztés zajterhelése altal érintett terlleteken ne
jelenjenek meg olyan funkcidk, illetve dvezeti besorolasok, melyek miiszakilag betarthatatlan zajvédelmi
kovetelményeket tamasztanak.

A zajvédelmi szempontbél védendd funkciét jelentd létesitményekre (pl. lakdhazakra) vonatkozé épitési
engedélyeket a zajhatarérték teljestlésének tavolsagan bellli terlletekre ne adjanak ki, vagy rogzitsék
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az épitési engedély feltételei kozott, hogy a védendd helyiségek épileten bellli tajolasat a zajterhelés
figyelembe vételével kell kialakitani.

Hatasterulet

Kézvetlen hatastertilet

A hatésterilet vonala a tervezési szakaszon folyamatosan valtozik, ezért egyetlen szamértékkel nem
adhat6 meg pontosan.

Ugyanakkor elmondhat6 egy korlbellli érték; a hatastertlet vonalanak tavolsaga a vasut tengelyéhez
viszonyitva kb.86 méter, mig a rakodasi folyamatok esetében a rakodo teriletének hataratol szamitva
kb. 158 méter.

Az lizemelés alatti zajvédelmi hatasteriileten beliil zajtél védendd lakdépiilet nem talalhaté. A
vasut uzemébdl eredd zajterhelés hatésteriletén belul az ivancsai temet6 (Vp3) talélhatd, mint zajtdl
vedendo |étesitmény.

A kozvetlen hatastertlet vonalat mind a vasuti lzemelésére, mind a rakodé lzemelésére vonatkozolag
a Kornyezetvédelmi helyszinrajzon abrazoltuk.

Kozvetett hatastertilet

A zajjal kapcsolatos szakagi jogszabélyok a kozvetett hatasterllet meghatérozasara, lehatarolésara
vonatkozoan nem tartalmaznak elGirast.

Ugyanakkor a vizsgalt vasuti fejlesztés mértékébdl, illetve a fenti megallapitdsokbdl kovetkeztetve a
targyi beruhazasnak kozvetett zaj- és rezgésvédelmi hatésterilete nem jel6lheté ki.

Epités hatasa
Epitési technolégia
A teljes nyomvonalszakaszra vonatkozé épitési utemezés és a megvaldsitashoz rendelt géplancok jelen
tervfazisban nem allnak rendelkezésre, ezek az Organizacids terv ismeretében véglegesednek, amit
kdzvetlenll a Kivitelezés el6tt készitenek el (a kivalasztott Kivitelezd eréforrasai és organizacios
elképzelései alapjan). Ekkor valnak ismertté az egyes épitési részszakaszok, varhato épitési idék és az
épités soran hasznalt épitd és szallito gépek mozgasai.
Jelen beruhazas soran az alabbi f6bb munkafolyamatokkal kell szamolni zajvédelmi szempontbol:

- Féldmunka (A terlleten Iévé humusz-, foldréteg mozgatasa, z6ldzéna kialakitasa)

- Vasutépités (Amely jellemzéen feloszhat6 az al-, illetve felépitmény kialakitasara)

- Utkorrekcios beavatkozasok

A z0ldzona kialakitasa és az utkorrekcios beavatkozasok soran hatarértek tullépés nem varhato.

Ahol nincs védendd épiilet a vonal mentén, ott hatarérték feletti zajterheléssel nem kell szamolni az
alépitmény kialakitasanal a nyiltvonali szakaszokon nappali munkavégzés esetén. Az ivancsai temetd
térségében azonban hatarérték feletti terhelés varhatoé a feltételezett géppark folyamatos miikddésével.
Ezért zajvédelmi szempontbdl korlatozni kell az egyszerre milkodé munkagépek szamat, illetve a
munkavégzés idejét ebben a térségben. A munkak szervezésénél figyelembe kell venni az esetleges
hatarérték tullépés veszélyét és ugy szervezni a munkafolyamatokat, hogy hatarérték tullépés a
legkOzelebbi [étesitmény esetében se torténjen.

Az elvégzett szamitasok alapjan megallapithatd, hogy a felépitmény kialakitasa soran a vasut mentén
elhelyezkedd védendd épiiletek a nappali idészakban nem valnak érintetté hatarérték feletti terheléssel.
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5.1.10. Ellendrzd vizsgdlatok, monitoring

Tekintve, hogy az Uzemelés alatt a vizsgalt Iétesitmények (vasuti vagany, rakodd) vérhatéan nagy
biztonsaggal teljesitik a vonatkozo hatarértékeket., igy az Uzemelést monitoringozé zajmérés eldirasat a
vonatkozo jogszabalyok, miiszaki el6irasok figyelembevételével nem latjuk indokoltnak.

Az épités alatti monitoring vizsgélatokat a Kivitelez6 organizacios elképzeléseinek fuggvényében, a
tovabbtervezés soran kell meghatarozni.

5.1.11. Rezgés

5.1.11.1.  Hivatkozott jogszabalyok, el6irasok

A kornyezeti rezgésekre vonatkozd hatarértékeket a 27/2008. (XII. 3.) sz. KWM-EUM egydttes rendelet
5. szamu melléklete tartalmazza.

5.1.11.2. A jelenlegi allapot rezgésterhelése

Rezgésvédelmi szempontbol a kdzvetlen hatasterilet, illetve a kornyezé ut- és vasuthalézat mentén
ahol meglévd utak kozelében védendd funkcidju éplletek talalhatéak, az Ut és az épiletek kozotti
tavolsag alapjan sokéves, hasonld forgalmu és kialakitasu teriileteken végzett mérési tapasztalatok
alapjan megallapithatd, hogy a meglevé épiletekben a rezgés sulyozott egyenertéki gyorsulasa nem
haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) sz. KWWM-EUM egydttes rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal Au
= 10 mm/s?, éjjel Av = 5 mm/s?, illetve a maximalis Amax=200 mm/s? értéket. A vonatkozd
rezgesterhelési hatarértékek <10 m tavolsagon belil teljestlnek.

5.1.11.3. A tervezett tavlati vele allapot rezgésterhelése

Rezgésvédelmi szempontbdl a tervezett vasutkiépités a meglevé éplletek rezgésterhelése
szempontjabdl nem jelent érdemi valtozast, mivel azok tavolsaga az vasuttengelytdl elég nagy, hogy az
egyébként a forgalombol eredd kismértéki rezgésterhelést elnyelje.

Rezgésvédelmi szempontbol a kozvetlen hatasteruleti vasutak menti vizsgalt terlleteken az vasut és az
épuletek kozotti tavolsag alapjan megallapithatd, hogy a meglevd éplletekben a rezgés sulyozott
egyenértéki gyorsulasa tavlati allapotban tovabbra sem haladja meg a 27/2008. (XII. 3.) sz. KvWWM-
EUM egyuttes rendelet szerinti hatarértéket, azaz nappal Am = 10 mm/s?, éjiel Am = 5 mm/s?, illetve a
maximalis Amax=200 mm/s? értéket.

5.1.11.4. Epités hatasa

A rezgéshbdl eredd panaszok, karok leginkabb az épités idészakaban jelentkeznek. Ezek a kérok
altalaban a nem magas gépjarmi forgalomra méretezett forgalmi, dsszekotd utak szallitasi Utvonalként
val6 hasznélataval hozhatdk dsszefliggésbe.
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Ebbél a tapasztalatbol kiindulva, javasoljuk, hogy a szallitasi utvonalak a kornyékbeli lakott terlleteket
lehetéleg keriljék el, és a féutat, illetve a lakott tertleten kivili foldutakat vegyék erre a célra igénybe.

A 284/2007. (X. 29.) korméanyrendelet 8. § szerint a rezgésforras hatésterllete az a terilet, ahol a
forrastol szarmazd kornyezeti rezgés rezgésterhelés-novekedést okoz.

Az utépitések soran fellépd kornyezeti hatasokat, igy a rezgésterhelést is, a Kozlekedéstudomanyi
Intézet Rt. (ma: Kozlekedéstudomanyi Intézet Nonprofit Kft.) vizsgélta korabban behatéan. A
vizsgalatok alapjan megallapitottak, hogy az épités soran mértékado rezgésterhelésre a foldmunkaknal,
igy elsésorban a vibrohenger miikddése kozben kell szamitani, valamint a szallitas soran, a szallitési
utvonalakhoz kozeli beépitésnél. Megallapitast nyert tovabba, hogy az ut vagy vasut hozzavetdleg 30
m-es kornyezetében keletkezik érzékelhetd rezgés.

Ez a rezgésterhelés-valtozas azonban nem jelent hatarérték feletti mértékl rezgést. Az iranyértéket
tullépd rezgésterhelés esetén is csak jellemzéen a forrashoz ezen tavolsagon belili, statikailag nem
megfelel6 allagu épileteknél lenne varhat6 valamiféle karosodas (kedvezétlen, talaj figgd terjedési és
épuletalapozasi feltételek esetén).

Az épités alatti rezgésterhelés jelen esetben — mivel a kdzvetlen hatésterileten belll nem talalhaté
statikailag nem megfelel6 allapotu védendd épilet — varhatéan nem jelent kdrnyezetvédelmi kockazatot.

5.1.11.5. Osszefoglalas, értékelés

Rezgésvédelmi szempontbdl megallapithato, hogy a tervezett vasut Iétesitése, illetve Uzemeltetése nem
jelent rezgésterhelési kockazatot. A vonatkozd jogszabalyi kornyezeti rezgésterhelési hatarértékeket a
varhaté rezgésterhelés a tervezett vasut mentén nem fogja meghaladni.

5.1.11.6. Ellen6rzd vizsgéalatok, monitoring

Rezgésvédelmi monitoringot a szallitasi Utvonal kijellését kdvetben a szallitasi Utvonalhoz kdzel fekv
vedendd letesitmény esetén szikséges vegezni. A Kkivitelezés, illetve szallitasi tevékenység
megkezdése el6tt javasolt az igen kozeli éplletek esetében allapotfelvételt végezni, és
fotddokumentaciéval régziteni a meglévé repedéseket a késdébbi vitas helyzetek elkeriilése végett.
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5.2. Hulladék

5.2.1. A jelenlegi dllapot bemutatdsa

A jelen tervdokumentumban megfogalmazott eléirasok biztositjak, hogy a tervezett vasuti fejlesztés
megépitése, lzemelése és Uzemeltetése soran az Eurdpai Unid hulladékokrdl szolo 2008/98/EK
iranyelvében foglaltak telies korlien teljesulienek. A fent emlitett kO6zosségi iranyelv hazai
jogharmonizacidja keretében szlletett a hulladekrdl szol6 2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol
(tovabbiakban Hulladéktorvény). A fenti hazai jogszabaly, illetve a jogszabalyi hierarchidban e
normahoz igazodd alsobb szintii jogszabalyok az EU iranyelvében megfogalmazott alapelveket,

— az Ujrahasznalat és az Ujrahasznalatra elékészités elve

— akiterjesztett gyartoi feleldsség elve

— azonellatas elve

— akozelség elve

— aszennyez6 fizet elve

— abioldgiailag lebomlo hulladék hasznositasanak elve

— akoltséghatékony hulladékgazdalkodasi kozszolgaltatas biztositdsanak elve

— akeresztfinanszirozas tilaimanak elve,
lletve egyéb elbirasokat minden tekintetben megjelenitik. Ezéltal a tervezett vasutak a hazai
jogszabalyokban foglaltaknak megfeleld épitése, lzemelése és Uzemeltetése garantalja, hogy az
iranyelvben megfogalmazottak érvényre jutnak.

Az okszer(i, jogszabalyi eléirasoknak megfeleld hulladékgazdalkodas mind a kivitelezés, mind a
létesitmény Uzemeltetése, hasznalata soran kotelez6.
Minden tevékenységet ugy kell megtervezni és végezni, hogy az a kornyezetet a lehetd legkisebb
mértékben érintse, vagy a koOrnyezet terhelése és igénybevétele csokkenjen, ne okozzon
kérnyezetveszélyeztetést vagy kornyezetszennyezést.

A Hulladéktorvény 7.§ 1. bekezdése rendelkezik a hulladékhierarchiardl. E szerint:
,A hulladékképzddés megelézése és a hulladékgazdalkodas soran az aldbbi tevékenységek elsébbségi
sorrendként torténd alkalmazésara kell torekedni:

— ahulladékképz6dés megeldzese,

— ahulladék ujrahasznalatra el6készitése,

— ahulladék ujrafeldolgozasa,

— ahulladék egyéb hasznositasa, igy kiléndsen energetikai hasznositasa, valamint

— ahulladék artalmatlanitasa.”
A fentiek alapjan a hulladékok mennyiségének csokkentése a cél az épitési beruhdzasok esetében is.
A Hulladéktorvény 3. szamu melléklete a hasznositasi miveleteket csoportositja és R kéddal latja el.
Az R12 kod ,Atalakitas az R1-R11 miiveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kd hianyaban
ez a mivelet magaban foglalhatja a hasznositast megel6zé elékészitd miveleteket, mint példaul az
R1-R11 miiveleteket megel6zéen végzett valogatas, apritas, tomarités, pellet-készités, szaritas, zuzés,
kondicionalas vagy elkulonités);”
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A beruhazassal érintett tertilet kozelében hulladéklerakorol nincs tudomasunk.

Vonatkozo jogszabalyok

— 2008/98/EK Europai Parlamenti és Tandcsi iranyelv (2008. november 19.) a hulladékrol és
egyes iranyelvek hatalyon kivil helyezésérdl

— 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol

— 309/2014. (XIl. 11.) kormanyrendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol

— 225/2015. (VII. 7.) kormanyrendelet veszélyes hulladékokkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol

— 45/2004. BM-KWM rendelet az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes
szabalyairol

— 72/2013.(VIIl. 27. ) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl

5.2.2. Hatastertilet lehataroldsa

A kbzvetlen hatasterlilet lehatarolasat a 3.7.2. fejezet tartalmazza.

5.2.3. A létesitmény hatasa

A létesitménynek a kornyék hulladékgazdalkodasi szegmensét érdemben befolyasold része nem lesz.

5.2.4.  Epités hatdsa

Az épités ideje alatt a hulladékok gylijtése, megfeleld tarolasa a Vallalkoz6 feladata. Az
épitésvezetdségeken, felvonulasi terlileteken keletkezd hulladékokat a jogszabalyi eléirasoknak
megfeleléen kell gydijteni és elhelyezéslikrél gondoskodni.

Az épitkezéskor keletkezd hulladékok nyilttéri égetése tilos.
A kivitelezés soran keletkez0 bontasi inert hulladékok — mivel jelentds fizikai kémiai és biol6giai
atalakuldson nem mennek &t — vélogatasi, apritési, daralasi miveleteket kvetéen maradéktalanul
felnasznalasra kerllhetnek utak, foldutak, a rakodd alapjanak épitéséhez és szilarditdsahoz, Uj
aszfaltkeverékekhez adalékanyagként, betonadalék anyagként, toltanyagként. Inert hulladéklerakot
csak abban az esetben kell igénybe venni, ha az anyagaban hasznositasra nincs mod.
A bontasi inert hulladékok mindsitését, hulladékstatusz megszintetését csak engedéllyel rendelkezd
Véllalkozé végezheti. A megfeleléség a vonatkoz6 (harmonizalt) termékszabvany éaltal eldirt vizsgalatok
elvégzésével igazolhato.
A Kivitelezd cégek egy része rendelkezik megfelelé berendezéssel ezen munkék elvégzésére. Az
épités ideje alatt a hulladékok gydjtése, tarolasa, esetleges hasznositasa a Kivitelezé feladata.
A Felelés miiszaki vezet6 - a kilon jogszabalyban meghatarozottak szerint- dont

— az epitési munkatertletrél szarmazd természetes épitdanyagok

— bontott épitési termékek szakértdvel torténd vizsgélatat kovetben:

e azok kezelésérdl
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e épitési célra vald megfeleldsségérdl

e ismételt felhasznalhatdésagarol

o beépithetGségérdl.
Dontéseét az épitési naploba be kell jegyeznie.
A megfeleléség-igazolassal el nem latott letért anyag, valamint a hulladékkezelésen at nem esett
épitésbdl, bontasbdl szarmazo anyag tovabbra is hulladéknak tekinthetd!
A kezelendd/kezelt hulladék tulajdonosa az Epittetd.
A hulladék szallitasat csak megfelelé engedéllyel rendelkezé Vallalkozé végezheti!
A beavatkozasi terileten 1évé, és onnan elszallitando foldanyag minden esetben elézetesen akreditalt
mintavételen és kornyezetanalitikai vizsgalatokon mennek at. Amennyiben az anyagok szennyezettek,
ugy annak meértékében és mindségében kertlnek veszélyes- illetve szennyezett hulladék besorolasba.
Kezeléslik és szllitdsuk csak arra jogosultsaggal rendelkezd szerzédéses partner bevonasaval fog
torténni. Az alkalmatlan feddréteg elhelyezése annak minésége és Osszetétele alapjan kerdl
meghatarozasra.
A géptelepeken és felvonulasi teriileteken keletkez6 ipari, nem veszélyes hulladékok elszallitasat a
legkdzelebbi, a hulladék jellegének megfeleld lerakdba kell szallitani.
Az épités, lizemelés id6szakara hulladékgazdalkodasi tervet kell késziteni.
A keletkezd hulladékok tervezett kezelése soran a hasznositast elényben kell részesiteni az
artalmatlanitassal szemben.
A munkalatok soran kitermelt foldet szennyezettsége esetén a hulladékjegyzékrél szolo 72/2013. (VIII.
27.) VM rendelet alapjan be kell sorolni és hulladékként kell kezelni.
Tereprendezésre, feltoltésre csak hulladéknak nem mindsul6 inert anyagot szabad alkalmazni.
A terletrdl letermelt humuszos anyagot a humuszgazdalkodasi tervnek és a vonatkozo
terméfoldvédelmi jogszabalyoknak megfeleléen kell kezelni.
Az épités idészakaban a munkavégzés helyszinén keletkez6 kommunalis szennyvizek gytjtésére zart
tartalyokat kell rendszeresiteni, és azok artalmatlanitasarol el6kezelével rendelkez0 szennyviztisztitd
telepen gondoskodni kell. Az elszallitast igazol6 bizonylatokat meg kell 6rizni.
A kommunélis hulladékok elszallitasat az adott telepllés kommunalis hulladéklerakéjaba célszerl a
keletkezés itemének megfelelé gyakorisaggal elszallitani.

A hulladékgazdéalkodasrdl sz6lé 2012. évi CLXXXV. torvény 65. §-a alapjan a hulladék termeléje az
eléirasoknak megfeleléen a keletkezb hulladékrdl a telephelyén tipus szerinti nyilvantartast vezet.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi és adatszolgaltatasi kotelezettségekrél széld 309/2014. (XII.
11.) kormanyrendelet alapjan a hulladék termeléjének a tevékenysége sorén telephelyenként és
hulladéktipusonként képzédé hulladékrél az adott telephelyen nyilvantartast kell vezetnie a rendeletben
szerepl6 részletezettséggel és gyakorisaggal, tovabba adatszolgaltatési kotelezettségének eleget kell
tennie.

A rendelet 1 sz. melléklete a hulladék termelGjének nyilvantartdsaban eldirt adattartalomra nem
veszélyes és veszélyes hulladék esetén, valamint a hulladék kezel6jének nyilvantartasaban eléirt
adattartalomra vonatkozé elGirdsokat tartalmazza.

A rendelet 2-4 sz. mellékletei az adatszolgaltatashoz kitdltendd formanyomtatvanyokat tartalmazzak.

Az adatszolgaltatast az adatszolgaltato telephely szerint illetékes kornyezetvédelmi hatdséaghoz kell
benyuijtani.
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http://www.kotiktvf.kvvm.hu/menu/jogszabalyok/hatalyos/tv_2000_043.htm#_Toc94098654

Az épités befejeztével az épitési teriletet — beleértve az ideiglenesen hasznalt terileteket is — meg kell
tisztitani a hulladékoktdl, épitési tormelékektdl, felesleges épitési anyagoktdl és el kell szallittatni
azokat.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabalyairol a 225/2015. (VIII. 7.)
kormanyrendelet rendelkezik:
A veszélyes hulladék gydjtésével kapcsolatos szabalyok
3. § (2) A veszeélyes hulladékot a hulladékbirtokos

a) gyljtéedényben

b) konténerben

c) ahulladék biztonsagos gyujtését lehet6vé tevd helyiségben vagy

d) szilard burkolattal ellatott fedett tertileten
a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfeleléen, a kornyezet veszélyeztetését, szennyezését,
karositasat, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, karositasat kizard6 maddon, elkulonitetten
gydjti.
(3) Egymassal reakcioképes veszélyes hulladékot nem lehet ugyanabban a gydjtbedényben vagy
konténerben — hulladékgazdalkodasi engedély nélkil — gydjteni. Az ugyanabban a gydjtéedényben vagy
konténerben torténd gyljtésre a hulladékrol sz616 2012. évi CLXXXV. torvény 56. § (1) bekezdését kell
alkalmazni.
(4) Gyijtéedényben vagy konténerben torténé gydjtés esetén a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos
olyan miszaki védelemmel ellatott gydjtbedényben vagy konténerben gydijtheti, amely ellenall a
hulladék fizikai és kémiai hatésainak és kizarja a hulladék csapadékvizzel torténd érintkezését.

A veszélyes hulladék szallitasaval kapcsolatos altalanos szabalyok

5. § (1) A veszélyes hulladékot a képzédés helyérdl a hulladékkezeld Iétesitménybe torténd szallitasig,
illetve a hulladékkezel részére torténd atadasig a rendelet 1 szamu melléklet 1. pontja szerinti szallitasi
lappal kell dokumentalni.

A szallitasi lap kitoltésére vonatkozo tovabbi eldirasokat a rendelet tartalmazza.

A veszélyes hulladékokat csak engedéllyel rendelkez6 szallitonak lehet atadni és vele elszallittatni.

Az épitési és bontasi hulladék csoportositasa az épitési és bontasi hulladékok kezelésének részletes
szabalyairol szdl6 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM rendelet 1. szamu melléklete szerint torténik.

3. § (2) Amennyiben barmely az 1. szamu mellékletben szerepld, a hulladék anyagi minésége szerinti
csoportban a keletkez0 épitési vagy bontasi hulladek mennyisége meghaladja az 1. szamu mellékletben
foglalt mennyiségi kiiszobértéket, az Epittetd koteles az adott csoporthoz tartozé hulladékot a tobbi
csoporthoz tartozd hulladéktol elkulonitetten gydjteni mindaddig, amig a hulladékot a Kezel6nek at nem
adja.

(3) A (2) bekezdés szerinti kitelezettségének az Epittetd koteles a keletkezés helyén, vagy ha ez nem
lehetséges hulladékkezeld létesitményben eleget tenni.

7. § A nem hasznositott vagy nem hasznosithaté épitési és bontasi hulladék kizarélag inert vagy nem
veszelyeshulladék-lerakdn helyezhet6 el.

Az 1. szamu melléklet szerint az épitési s bontasi hulladékok csoportositasa
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A hulladék anyagi minsége Mennyiségi

[ Hulladék azonositéja kiiszob
(tonna)
, . 17 05 04 fold és kdvek
Kitermelt talaj 17 0506 20,0
Betontdrmelék 17 01 01 beton 20,0
Aszfaltibrmelék 17 03 02 bitumen keverék, ame!y nem tartalmaz szénkatrany 50
keveréket
Fahulladék 1702 01 fa 5,0
Fémhulladék 17 04 01 vorosréz, bronz, sargaréz
17 04 02 aluminium
17 04 03 dlom
17 04 04 cink 2,0
17 04 05 vas és acél
17 04 06 6n
17 04 07 fémkeverék
17 04 11 kabel, amely nem tatalmaz olajat, szénkatranyt vagy
egyéb veszélyes anyagot
Mianyag hulladék 17 02 03 mlanyag 2,0

17 09 04 kevert épitési-bontasi hulladék, amely nem tartalmaz

Vegyes épitési és bontasi hulladék , 10,0
veszélyes anyagot
Asvanyi eredetii épitdanyag- )
hulladék 17 01 02 tégla
17 01 03 cserép és keramia
17 01 07 beton, tégla, cserép és keramia frakcié vagy azok 400

keveréke ami nem tartalmaz veszélyes anyagot

17 02 02 Uveg

17 06 04 szigetel§ anyag, amely nem tartalmaz veszélyes
anyagot

17 08 02 gipsz-alapu épitdanyag, amely nem tartalmaz
veszélyes anyagot

Az épitési munkak soran a fentieken tulmenéen tovabbi hulladékok keletkezhetnek az épitési, illetve a
felvonulasi terlleten - géptelepen:

motor-, hajtémi- és kenbolaj hulladékok (13 02 alcsoport hulladékai, mindegyik veszélyes hulladék besorolassal)
hidraulika olaj hulladékok (13 01 alcsoport hulladékai, mindegyik veszélyes hulladék besorolassal)

bitumen keverékek, szénkatrany és katranytermékek (17 03 -szénkéatrany-tartalomtél fliggéen veszélyes hulladékok)
fémek és mianyagok alakitasabdl, fizikai és mechanikai fellletkezelésébdl szarmazd hulladékok (12 01 alcsoport
hulladékai, egy részik veszélyes hulladék besorolassal)

a kozlekedés (szallitas) kildnbdz6 terlleteirdl szarmazd kiselejtezett jarmiivek, azok bontasabdl, valamint a jarmivek
karbantartasabdl szarmazé hulladékok (16 01 alcsoport hulladékai, egy résziik veszélyes hulladék besorolassal)
elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (20 01 35* és 20 01 36)

egyéb épitkezési és bontasi hulladékok (17 09 03* és 17 03 04)

telepllési (kommunalis) hulladékok (haztartasi hulladékok, és az ezekhez hasonlé kereskedelmi, ipari és intézményi
hulladékok) (20 03 01)

kézelebbrdl nem meghatérozott hulladékok (20 03 99)

folyékony lizemanyagok hulladékai (13 07 alcsoport hulladékai, mindegyik veszélyes hulladék besoroldssal)

hidraulika olajat tartalmaz6 gongyéleg (11 01 10)
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— olajos rongy (15 02 02)

A 45/2004. (VII. 26.) BM-KVWM rendelet 10. § (1) bekezdése alapjan az épitési, illetve bontasi
tevékenység befejezését kovetden az Epittetd koteles elkésziteni az épitési tevékenység soran
ténylegesen keletkezett hulladékrél az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szoldé kormanyrendelet
szerinti épitési hulladék nyilvantarto lapot, illetve a bontasi tevékenység soran ténylegesen keletkezett
hulladékrél az épitdipari kivitelezési tevékenysegrél szolé kormanyrendelet szerinti bontasi hulladék
nyilvantarto lapot.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bontasi hulladék nyilvantart6 lapot, valamint a hulladékot kezel6 atvételi
igazolasat az Epittetd koteles a teriiletileg illetékes komyezetvédelmi hatdsagnak benyujtani.

5.2.5. Uzemelés-tizemeltetés

A vasutvonal (izemeltetését a MAV csoport fogja végezni. A vasti iizem kdmyezetvédelmi, illetve azon
belil a hulladékgazdalkodasi tevékenységét, illetve veszélyes anyagokkal valé munkavégzest
vezérigazgatoi utasitasokkal szabalyozzak. Ezen szabalyok biztositiak a MAV Zrt. Kérnyezetvédelmi
valamennyi szintjére és résztvevijére, valamint tartalmazzak a hulladékok kezelésére és az ezzel
kapcsolatos adminisztraciora vonatkozo elGirasokat.

A veszélyes hulladék kezelése a hatalyos és érvényben |évd jogszabalyok alapjan, a MAV Zrt. belsé
veszélyes hulladék kezelési rendszerének megfeleléen zajlik. Veszélyes hulladékok elsésorban
Uzemeltetési technoldgiabdl keletkeznek.

A rakodasi tevékenységet az Ivancsa terlletén kialakitott rakod6 fellileten varhatolag szakértd
logisztikai vallalkozé fogja végezni. A rakodashoz kapcsolddd szabalyok betartdsa, a szennyezés,
hulladék keletkezés megakadalyozas ezen vallalkozd feladata lesz. A jogszabalyok, el6irasok betartasa
biztositja a hulladékok keletkezésének csokkenését és altaluk a szennyezések megel6zhetdk.

Az Uzembe helyezés el6tt fontos feladat a felelésségi korok pontos meghatarozasa a vasutvonal és
rakodd tulajdonosa és Uzemeltetéje kozott annak érdekében, hogy a havéria események soran a mind
teljesebb kori karelharitas rovid hataridével megtorténhessen.

A keletkez6 hulladékok helye és tipusai

A vasuti palya Uzemelése és a rakodas soran kismértéki, de folyamatos kornyezeti igénybevétellel kell
szamolni, szemben az épités ideje alatti rovid, de jelentdsebb kdrnyezeti hatdsokkal.

A vasuti kbzlekedes és a rakodas soran a vizsgalt esetben hulladékok elsésorban az alabbi helyekrdl,
illetve tevékenységekbdl szarmazhatnak:

teherfuvarozaskor a tehervagonokban szallitott, kilonb6z6 anyagok kiszérddasa,

valamint elfolyasa,

hasonldképp a rakodas soran el6forduld kiszérddas, elfolyas

- szerelvények Uzemeltetése, palyafenntartas, rakodd fenntartasa.

Abban az esetben, ha a palyara, vagy a rakodo feliiletére olyan hulladékok kerliinek, amelyek a
kornyezet allapotaban sulyos véltozasokat idézhetnek elé az odakerilt hulladékot a leheté legrovidebb
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uton dssze kell gydjteni, elszallitani, illetve artalmatlanitasarol az eléirasok szerint gondoskodni kell. Az
érintett terlet eredeti allapotanak visszaallitasarol gondoskodni kell.

A vasuti palya, a szerelvények és a rakodd karbantartasabol szintén keletkezhet hulladék, amely a
vonatkozé el6irdsok szerinti munkavégzéssel és megfeleld magatartassal részben elkertlhetd, részben
pedig kezelhetd.

Balesetek, havariak esetén hulladékok elszérodasa, kiszorddasa, elfolydsok keletkezhetnek, valamint
ezekbdl gazok, illetve g6zok juthatnak a levegbbe. Az igy keletkez anyagok mindségétdl fliggben
azokat semlegesiteni kell.

A vasutvonal és a rakodd is kozforgalmu, a szallitott anyagok tipusa ennek megfeleléen széles
spektrumon mozoghat. Baleset bekovetkezése a vasutvonal mentén kisebb valészinlségl, mint a
rakodd terGletén. A baleset megel6zés els6dleges lehetdsége a vonatkozd szabalyok teljeskord, pontos
betartasa.

A havéria esemény soran kornyezetbe jutd anyagok szennyezé hatasa nagymértékben fiigg fizikai-
kémiai tulajdonsagaiktél. Megfeleléen csomagolt darabaru pélyatestre torténd szérdédasa altalaban nem
veszélyezteti a foldtani kozeget, illetve a felszin alatti vizet. Gondot az az eset jelent, amikor olyan
omlesztett aru kerul a palyara, amelyik oldhatd, igy bemosddas révén bekertlhet a foldtani kdzegbe
(talaj). Ha azt a talaj kémiailag nem tudja megkétni, akkor a felszin alatti vizet is veszélyeztetheti.

Ennek mérséklése érdekében, az esetlegesen bekovetkezd havéria esetben a karelharitast azonnal
meg kell kezdeni, a lokalizaciot minél elébb el kell végezni. A rakodo terlletén bekovetkezé nem vért
karesemények hatasanak csokkentése érdekében a rakodd vizzard burkolattal ellatott, vizelvezetése
zart csapadékcsatornaval valosul meg. A zart csatornak befogadoja a vasuti talparok. Havaria esetére,
az esetleges szennyezés befogadodba, talajba torténd jutasanak megelézése érdekében a csatornak
utols6 — a talpéarokba torténd kikotés elbtti tisztitbaknajat elzérasi lehetdséggel kell ellatni. A
tisztitbaknabol  kikerllé anyagot veszélyességének figyelembevétele mellett kell kezelni,
artalmatlanitani.

Az eltakaritasra, illetve semlegesitésre a MAV Zrt.-nek régota jol miikddé és gyorsan reagald
szervezete van, a Vasuti Vegyi Elharitd Szolgalat (VVESZ). A VVESZ felkésziilt a veszélyes anyagok
altal okozott baleseti helyzetek és karok felszamolasara, melyhez rendelkezik megfeleld technikai és
személyi feltételekkel.

A VVESZ f6bb feladatai:

- veszélyes arukat szallitd vasuti jarmivek taroloterének, tarold tartalyainak, edényeinek,
szerelvényeinek rendellenes allapotabdl eredd szivargasok, fuvasok csepegések, szorddasok
megszuntetése,

- veszélyes aruval rakott, kisiklott kocsik rakott allapotban torténé emelésekor vagy zarttéri
javitdsanal a szakmai felligyelet ellatésa,

- abiztonsagos atrakas, atfejtés iranyitasa, veszélyes anyagoknal az atfejtés végrehajtasa,

- baleset kovetkeztében sérllt, siklott, kiborult veszélyes aruval rakott kocsiknal a seérulés
ideiglenes helyreéllitdsa, dontés az emelhetéségrdl és annak végrehajtasardl, a szakmai
felligyelet biztositasa
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A technoldgiai fegyelem betartasa mellett a havaria esetek szama minimalisra csokkentheto.

Eloirasok a hulladékkezelésre:

A munkahelyi- és az Uzemi gy(jtbhelyek kialakitasara, miikodtetésére vonatkozd elbirdsokat a
hulladékgazdalkodasban résztvevokre a Kornyezetvédelmi szabalyozasok helyi végrehajtasi
utasitasaiban szabalyozza a MAV Szolgaltatd Kdzpont Zrt.

A vasut és rakod6 épitése, lizemelése és lizemeltetése esetén is elmondhaté, hogy a
technolégiai fegyelem betartasa és a keletkez6 hulladék rendeleteknek megfelelé gytijtése,
szdllitdsa, ujrahasznositasa, illetve artalmatlanitisa esetén nem varhaté karos, a mostani
allapottdl jelentésen eltérdé kornyezeti hatas.
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6. KLIMAVALTOZAS KOCKAZATA
(314/2005.(XI1. 25.) Korm. rendelet 4. szamu mellékletének h), hc),hd), he), hf). bek.)

6.1.  Vizsgalati médszer, felhasznalt irodalmak és adatok

Az egyes projektek klimakockazati vizsgalatahoz a Miniszterelndkség megbizasabdl a Klimapolitika Kift.
elkészitette az ,Utmutatd Projektek Klimakockazatanak Ertékeléséhez és Csokkentéséhez” cimii
utmutatét, amelyet jelen dokumentum elkészitéséhez alapul vettiink.

Emellett felhasznéltuk az Eurdpai Bizottsag altal kiadott ,Non paper Guidelines for Project Managers:
Making vulnerable investments climate resilient” cim{ utmutatot, amelynek moduljait kovetve mutatjuk
be az éghajlatvaltozas hatasat a projekire, a relevans kockazatokkal egyutt, majd ezek ismeretében
javaslatokat tesziink azok csokkentésére.

A dokumentécio elkészitéséhez figyelembe vettik tovabba a szintén az Eurdpai Bizottsag altal kiadott
,Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Environmental Impact Assessment’
cim( dokumentumot is.

A Karpat-medencére, valamint Magyarorszagra jellemzé éghajlati folyamatokat és adatokat harom
forras felhasznélasaval vizsgaltuk,

1) Nemzeti Alkalmazkodasi Térinformatikai Rendszer (NATéR) térinformatikai rendszerbdl nyerhet6
adatok és térképek;

2) Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat (a tovabbiakban: OMSZ) internetes oldalan elérheté adatok és
térképek;

3) a magyar nyelv(i Részletes mddszertani leiras a klimakockazati utmutaté c. tanulméany mellékletei

kozott szerepld térképek.

Az Utmutato segitségével a projektek jelenlegi éghajlat valtozékonysagaval szembeni, illetve a jovben
varhaté éghajlati viszonyokkal szembeni ellenallo képessége biztosithatd. Az Utmutaté 3 moduljat
vizsgaljuk jelen fejezetben, melyek a kdvetkezok:

Modulok:

1. Aberuhazas érzékenységének elemzése
2. A projekthelyszin kitettségének értékelése
3. Potencidlis hatdsok elemzése

6.1.1. Joévdbeli éghajlati folyamatok modellezése

A NATéR az interneten nyilvanosan barki szaméara elérhetd. Két modell szamitasai alapjan ad
tajekoztatast, az Aladin Climate, és a Reg-CM regiondlis klimamodell elérejelzéseibdl. A
modellszimulacidk soran az Un. SRES A1B forgatokonyvet vették figyelembe, amely az antropogén
szennyez6-anyag és Uveghdzgaz kibocsatasra egy, a XXI. szézad kdzepéig ndvekvd, majd az
évszazad végéig csokkend tendencidval, és az évszazad végére 700 ppm-et meghalad6 szén-dioxid
koncentraciéval szamol. A klimamodellek adatai az 1961-1990 referencia idészakot, valamint a tavlati
2021-2050 és a 2071-2100 idészakokat fedik le. Az ALADIN-Climate esetében a pesszimista RCP8.5, a
RegCM esetében pedig az optimista RCP4.5 szcenaridval késziilt a modellszimulacié (2100-ra 8,5,
illetve 4,5 W/m2 sugarzasi kényszert feltételezve).

Az éghaijlat modellezése és bizonytalansagai

Az éghajlati rendszert kormanyzo6 fizikai folyamatok és a rendszer egyes tagjai kozott fellepd
kélcsonhatasok és visszacsatolasok leirdsara azok az un. kapcsolt globalis modellek képesek, melyek a
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teljes éghajlati rendszer valaszat leirjak egy feltételezett jovGbeli kényszerre. A modell szimulaciokban a
természetes éghajlatalakitd folyamatok mellett figyelembe veszik az emberi tevékenység hatasat,
azonban ennek alakulasat nem ismerjuk egy évszazadra el6re. Ezért un. forgatokonyveket
(szcenariokat) allitanak fel, amelyek az antropogén tevékenység eltérd jovobeli fejlédési lehetbségeit
jelenitik meg. A globalis modellekben ezt a hatast a légkori Uveghazhatasu géazok és aeroszol
Egy orszag vagy kisebb térség feletti éghajlatvaltozasrol regionalis éghajlati modellek segitségével
nyerhetlink részletes informéciot. Ezeket a modelleket korlatos tartomanyon (pl. a Kérpat-medencére) a
globélis modellekénél joval finomabb racsfelbontassal (10-25 km, mig a globalis modellek felbontasa
manapsag 100-200 km koruli) alkalmazzuk, ami lehetévé teszi az adott terlletre jellemz6 kisebb skalaju
folyamatok pontosabb leirdsat. A regionalis modellek a globalis modellek eredményeit figyelembe
veszik tartomanyuk peremén oldalso hatarfeltételek formajaban.

Az éghajlati szimulaciok szamos bizonytalansagot tartalmaznak, melyek az alabbi tényezbkre
vezethetdk vissza:

— Az éghajlati rendszer természetes tulajdonsaga a belsé valtozékonység (pl. csapadékosabb és
szarazabb évek el6fordulasa).

— A fizikai folyamatok leirasa némileg kilénbdz0 modon térténik az egyes (globalis és regionalis)
modellekben, ami eltér6 eredményekre vezethet. Ez a hatas kildndsen szamottevé a
csapadékképzddési folyamatok modellezésében.

— Az emberi tevékenység XXI. szazad soran varhato kiszamithatatlan alakulasa.

E bizonytalansagokbdl adodoan a jovibeli éghajlatvaltozas leirasat nem alapozhatjuk egyetlen modell
eredményére. Tobb (globélis és regionalis) modellel és kibocsatasi forgatokdnyvvel végrehajtott
éghaijlati szimulacié eredményének egylttes vizsgalatara van szikség.

6.1.2. A beruhdazas érzékenységének elemzése

Erzékenység: a projekt potencialis érzékenysége az éghajlati paraméterekre, valamint a masodlagos,
éghajlatvaltozasbol adédo hatasokra.

Ez alapjan az érzékenyseég vizsgalat az éghajlatvaltozas elsddleges és masodlagos hatasainak a
beruhazésra és az altala nyujtott szolgaltatasra, valamint a szolgaltatas inputjara és outputjara gyakorolt
hatadsanak feltarasa torténik.

A szolgéaltatasok érzékenyebbek az éghajlati hatasokra, mint a létesitmények. A kdzlekedési Gizemben,
a forgalom lebonyolédasaban hamarabb keletkeznek zavarok, mint az infrastruktiraban. Az
infrastruktdra jellemzéen azokra a hatasokra érzékeny, amelyek el6forduldsa a normal idéjaras
valtozasahoz viszonyitva kevéssé valdszin(.

Ehhez meghatarozasra kerll a projekt potencidlis érzékenysége, az éghajlati paraméterek teljes
skalajara, ugymint esé, szél, hdmérséklet, valamint a masodlagos, éghaijlattal 6sszefliggd hatasokra,
ugymint arviz, aszaly.

Az épitett infrastruktira (éplletek, utak, parkolok) esetében relevans éghajlati paraméterek és
méasodlagos hatasaik lehetnek:

héhullam,

intenziv csapadék,
villamarviz,

arviz,

viharok,
tdmegmozgas,
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e csokkend fagyos napok szama.
Az alabbi tablazat a projekt érzékenységi matrixat mutatja be:

ERZEKENYSEGI VIZSGALAT

Eghajlati paraméterek valtozasa

Infrastruktura

Kozlekedési szolgaltatas
Kozlekedési eszkoz

Atlag hémérséklet novekedése
Fagyos napok csokkenése
Nyari forré napok ndvekedése
Héhullamos napok névekedése
Atlagos csapadékosszeg csokkenése
Szaraz idészak ndvekedése
Csapadék intenzitas novekedése
Szélsebesség ndvekedése
Evszakok elhiizédasa
Héhatas
Tlizek
Viharok
Villamarviz
Arviz, belviz
Aszaly
Talajerozio
Témegmozgéas
Szélerdzid
Levegdmindség véltozésa

1

Elsédleges szempontok

Masodlagos szempontokvillam

Jelmagyarazat:
Alacsony

Kozepes
I Vages
Az értékelés eredményeképpen beazonosithatd, hogy a legrelevansabb éghajlati paraméterek a
beruhazas érzékenysége szempontjabdl a nyari forr6 napok ndvekedésére, a héhullamos napok
novekedésére, a csapadékintenzitas ndvekedésére, a héhatasra, a tlizekre, a villamarvizre.

6.1.3. A projekthelyszin kitettségének értékelése

Kitettség: a projekt megvaldsitasi helyszine mennyire van kitéve az egyes éghajlati veszélyeknek és
kockazatoknak.

A kitettség vizsgalat azokra a hatasokra torténik, amelyek az érzékenység vizsgalatnal kdzepes vagy
magas értéket kapott.

A kitettség a jelenlegi éghajlati korilmények mellett a jovébeli éghajlati korilmények melletti kitettség
értékelésével torténik.

Az Alkalmazkodas az Eghajlatvaltozashoz Program 'szerint a tervezési teriiletre jellemzd jelenségeket,
trendeket részletezzlk ki a kovetkezékben.

! Forras: http://map.mfgi.hu/nater/
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Héségriados napok szama 1961-1990 idészakban

Jelmagyarazat:
Jelmagyarazat

8-9
7-8
6-7
5-6
4-5
3-4
2-3
1-2
0-1

A térkép kivagat, a héségriados napok atlagos évi szamanak terileti eloszlasat abrézolja 1961-1990
id6szakra. Hoségriadds napnak azok a napok minéstinek, amikor a napi kozéphdmérséklet meghaladja
a 25°C-t. A megjelenitett értékek a hdségriados napok évi szamainak a teljes idészakra vett atlagai. Az

adatok a CARPATCLIM-HU adatbazisbol szarmaznak. Tervezési térségben 3-4 nap.

Az 1961-1990 referencia id6szakhoz képest a 2021-2050 idészakra és a 2071-2100 id6szakra, az
ALADIN-Climate klimamodell projekcidja és a RegCM klimamodell projekciéja alapjan, a tervezési
térségben a héségriadés napok atlagos évi szamanak kiilonbségei az alabbiak:

Megfigyelt héségriados Héségriados napok atlagos évi szamaban bekovetkezé varhaté valtozas [nap)
napok atlagos évi szama
1961-1990 2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100
34 20-25 40-45 0-5 20-25

Mindkét klimamodell projekcidja alapjan, a vizsgalt idészakokban emelkedni fognak a héségriadds
napok szamai a tervezési terileten.
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Atlaghémérséklet az 1961-1990 idészakban (°C)

Ivancsa

Jelmagyarazat
. 20-21
. 19-20
B} 18-19
17-18
16-17

0 1 2 km

A térkép kivagat a tervezési terilet atlaghémérsékletének terlleti eloszlasat abrazolja az 1961-1990
id6szakra, amely szerint 10 - 11°C az atlagh6mérséklet. A megjelenitett értékek a CarpatClim-HU
adatbazis napi kozephdmérsékleti adatainak a teljes idészakra vett atlagolasaval alltak eld.

Az 1961-1990 referencia idészakhoz képest a 2021-2050 idészakra és a 2071-2100 idészakra, az
ALADIN-Climate klimamodell projekcioja és a RegCM klimamodell projekcidja alapjan, a tervezési
térségben az atlaghdmérséklet kiildnbségei az alabbiak:

Megfigyelt Az atlaghémérsékletében bekovetkezd varhato valtozas [°C]
atlaghomeérsékletének teriileti
eloszlasa [°C] ALADIN RegCM
1961-1990 2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100
10 - 11 1,5-2 3-35 1-15 3-3,5

Mindkét klimamodell projekcidja alapjén, a vizsgalt idészakokban az atlaghémérséklet emelkedni fog a
tervezési terileten.
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A forré napok szama Magyarorszagon az 1961-1990 id6szakban (napok szama)

Ivancsa

Jelmagyarazat

| Y
B s
. 1.6-18
1,4-1,6
1,2-1,4
1-1,2
0,8-1
06-08
04-0,6
0,2-04
0 1 2 km
[ 0-0,2

A térkép kivagat a forr6 napok? atlagos évi szamanak terlleti eloszlasat abrazolja az 1961-1990
id0szakra. A megjelenitett értékek a forrd napok évi szamainak a teljes iddszakra vett atlagai. Az adatok
a CarpatClim-HU adatbazisbdl szarmaznak. A tervezési tertleten 0,2 - 0,4 nap.

Az 1961-1990 referencia id6szakhoz képest a 2021-2050 idszakra és a 2071-2100 idGszakra, az
ALADIN-Climate klimamodell projekcioja és a RegCM klimamodell projekcidja alapjan, a tervezési
térségben a forrd napok atlagos évi szamanak kildnbségei az alabbiak:

Megfigyelt forré napok Forré napok atlagos évi szamaban bekovetkez6 varhaté valtozas [nap]
atlagos évi szama [nap] ALADIN RegCM
1961-1990 2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100
0,2-04 10-15 30-35 0-5 0-5

Mindkét klimamodell projekcidja alapjan, a vizsgalt idészakokban a forrd napok atlagos szdma évente
emelkedni fog a tervezési terileten.

2 Forro napnak azok a napok minésiilnek, amikor a napi maximum homérséklet eléri, vagy meghaladja a 35°C-t.
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A 30 mm-t meghaladd csapadékos napok szama Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban

(napok szama)

Ivancsa

Jelmagyarazat

EEN

0 1 2 km
|

A térkép azon napok atlagos évi szamanak teriileti eloszlasat abrazolja, amikor 0°C-nal magasabb
atlaghémerséklet mellett a napi csapadékosszeg meghaladta a 30 mm-t. A megjelenitett ertékek a
30 mm-t meghaladd csapadékos napok évi szamainak a teljes id0szakra vett atlagai. Az adatok a
CarpatClim-HU adatbazisbol szarmaznak. A tervezési teriileten 0 — 0,5 nap.

Az 1961-1990 referencia id6szakhoz képest a 2021-2050 id6szakra és a 2071-2100 idészakra, az
ALADIN-Climate klimamodell projekcioja és a RegCM klimamodell projekcidja alapjan, a tervezési
térségben a 0°C-nal magasabb atlaghémérséklet mellett 30 mm-t meghaladd csapadékos napok
szadma az alabbiak szerint alakul:

Megfigyelt napok, amelyek | A 0°C-nal magasabb atlaghomérséklet mellett a 30 mm-t meghaladé csapadékos
0°C-nal magasabb napok atlagos évi szamaban bekovetkezo varhaté valtozas [nap]
atlaghomérséklet mellett a
napi csapadékosszeg ALADIN RegCM
meghaladta a 30 mm-t [nap]
1961-1990 2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100
0-0,5 0,5-1 0-1 0-0,5 0-0,5

Mindkét klimamodell projekcioja alapjan, a vizsgalt idészakokban a 30 mm-t meghaladé csapadékos
napok atlagos évi szama csokkenni fog a tervezési terlleten.
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Atlagos évi csapadékosszeq Magyarorszagon az 1961-1990 idészakban (mm)

0 1 2 km

I 2

Ivancsa

Jelmagyarazat

=

A térkép Magyarorszag atlagos évi csapadékanak teruleti eloszlasat abrazolja az 1961-1990 id6szakra.
A megjelenitett értékek a CarpatClim-HU adatbazis alapjan szarmaztatott évi csapadékdsszegek teljes
id6szakra vett atlagolasaval alltak eld. A vizsgalt terlleten a csapadékosszeg 525-550 mm.

Az 1961-1990 referencia idészakhoz képest a 2021-2050 idészakra és a 2071-2100 idészakra, az
ALADIN-Climate klimamodell projekcidja és a RegCM klimamodell projekcidja alapjan, az atlagos évi
csapadékosszeg valtozas az alabbiak szerint alakul:

Megfigyelt atlagos évi Az atlagos évi csapadékosszeg varhaté valtozasa [mm]
csapadékésszeg [mm] ALADIN RegCM
1961-1990 2021-2050 2071-2100 2021-2050 2071-2100
525-550 -25--0 -75--50 -75--50 -50-0

Mindkét klimamodell projekcidja alapjan, a vizsgalt idészakokban az atlagos évi csapadékdsszeg
csokkenni fog a tervezési terlleten.
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Belvizi kockazati besorolasa

Magyarorszig telepiiléseinek belvizi = ‘¢,.
kockizati besoroldsa

Jelmagyarizat
[ Megye
. T6
B Folyo
Kockiizst
nioes Keckizil
alacsony kockizat
| kbbzepes kockazat
e __ _® 150 Kiomas B magas kockazat

20. dbra A tervezési teriileten magas a belvizi kockazat.

Villamarvizi veszélytérképe

Magyarorszag villamarvizi veszélytérképe

Jelmegyarizat
T6

B Folyé

[ Megye

Kockizat

I Kiemelkedd
Magas
Kozepes

o 20 &0 o 120 160 McBCkCI‘

10 Alacsony

21. dbra A tervezési teriilet kbzepes villamarvizi veszélyes teriiletnek mingsiil.
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Villamarvizek

Ivancsa

Jelmagyarazat

A hegy- és dombvidéki teleptiléseken intenziv csapadék esetén (legalabb 30 mm/nap), ha a vizgydjtén
lefoly6 vizcseppek 6sszegylilekezésének optimalisak a feltételei — kdrh6z hasonlité alaku, néhany km?
méretl, erddvel kevessé boritott, meredek lejtbkkel Ovezett a vizgyljtd — villamarviz kialakulasanak
nagyobb az esélye. A telepiilés sziik kérnyezetében atfolyd vizfolyasok legalacsonyabban fekvé,
ugynevezett kilépési ponthoz képest szamithato az a vizgyUjtd, amin a megjelend intenziv csapadék a
teleplilésre nézve veszélyt jelenthet. A tervezési teriiletink az Alféldon talalhatd, igy a tervezési
terlileten nincs kifolyasi pont.

Erdétiiz-veszély

A 1l. Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia IV.5. Az éghajlati sériilékenység teriileti értékelése fejezet
ismerteti az erdétiizveszélyes terlleteket.
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Tiizveszélyes napok szamanak valtozdsa  Erdétiizekkel szembeni érzékenység Erdétiizekkel beni alkalmazkodéké
(komplex mutatd) (komplex mutatd)

Jelmagyarazat Jelmagyarazat Jelmagyarazat

(nap) (kategdria) (kategdria)
I 10 roiett I Kiemelten érzékeny I Komonen alalmakodd
| __ERU I roorottan érzékany I fokozottan dialmazkodd
ls-9 ] kdzepesen érzikeny I kozepesen aikalmazkodd
le6-8 [ mérséieiten érztseny 7] mérsékaiten aialmaziods
[ I6alett [ ] gyengén érzékeny [ gyengén alalmazkodd

Erdétiizekkel szembeni sériilékenység
(komplex mutaté)

Jelmagyarazat
(kategoria)

I Kemelten sériléinny

B rokozottan sérdlékeny

I ozepesen sérliéhany

[ ] mérséketten sériéknny

] gyengén striiékeny

22. dbra Az éghajlati sériilékenysége erdbtiiz-veszély témakdrében mérsékelten sériilékeny.

A 90 km/h meghalado napi szélsebesséqg maximumok éves atlagos el6fordulasi qyakorisaqa az
1981-2010 id6szak alapjan

Az 4bran lathatd, hogy a 90 km/h szélsebességet meghaladd viharok éves szinten kevesebb, mint 1,5 nap
fordultak el6 atlagosan a vizsgélt terileten.

A klimavéaltozassal jar6 szélterhelések valtozékonysaganak részletesebb vizsgélata érdekében
felhasznaltuk a HungaroMET (kordbban OMSZ) adatait a tervezési terileten el6forduld széllokések
elemzésére és értékelésére.

A tervezési terllet a HungaroMET éltal lehatérolt 476 homogenizalt cellaba esik. A homogenizalt cellak
lefedettsége orszagos. Célja, hogy olyan terilleteken is szolgaltasson adatokat, amelyek kdzelében
automata meteoroldgiai méréallomas nem talalhato. Ettél fliggetlentl megvizsgaltuk a tervezési terilet
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kdzelében 1év0 hasonlo karakterisztikus beépitettseggel rendelkez6 automata mérdallomasok adatait is,
majd Osszevetettik az adott homogenizalt cella adataival. A biztonsag javara azt az adatsort hasznaltuk
fel, amely nagyobb és gyakoribb széllokéseket tartalmazott, jelen esetben a homogenizalt adatokat. Az
Adattar 2001-2022 koz6tti idészakra tartalmaz napi szél adatokat. A tervezési terlileten az adatok alapjan, az
abszolut max. széllokés: 28,62 m/s, a teljes adatsor havi maximumainak 98 %-os percentilise pedig 26,63 m/s. A
90 km/h sebességet meghaladd napok szdma 16.

Az adatsor és az abra alapjan lathaté, hogy a tervezési teriileten né a szeles napok szama.

A 120 km/h meghalad6 napi szélsebesséqg maximumok éves atlagos el6fordulasi gyakorisaga az
1981-2010 id6szak alapjan

Az abran lathato, hogy a 120 km/h szélsebességet (orkan erejli széllokések) meghaladd viharok éves szinten
kevesebb, mint 0,05 nap fordultak elé atlagosan a vizsgalt teriileten

A HungaroMET Adattara 2001-2022 kozotti idészakra tartalmaz napi szél adatokat, Magyarorszag tertletére. A
120 km/h sebességet meghaladd napok szama 0. A két adatsor alapjan, valtozas nem allapithaté meg.
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Tervezési terlletink a szeizmikus zonatérkép alapjan az 2. zonaba tartozik. A horizontalis
talajgyorsulas értéke agr=0,10 PGA(g)[m/s?].

A kozepesen aktiv terlleteken, ugymint Magyarorszagon a valdszin(iségi modszerrel hatarozzak meg
szeizmicitast, mely a forrdszénak foldrengés-aktivitasanak statisztikus jellemzéin alapul. A szamitas
soran figyelembe veszik a foldrengések el6fordulasanak és az egyéb paramétereknek a
bizonytalansagait is. A nagyobb teriletekre vonatkozo veszélyeztetettségi térképek szamitasa altalaban
azzal a feltételezéssel torténik, hogy a felszint keményebb kdzet, az ugynevezett alapkézet alkotja.

Tomegmozgasok térképe

A felszinmozgasok veszélye Magyarorszag kistajaiban. - 1 = a felszinmozgasok veszélye jelentéktelen,
2 = kismértékii; 3 = kozepes; 4 = sulyos; 5 = a kistdaj egyes részeit az dtlagosnal lényegesen nagyobb
felszinmozgas-veszély fenyegeti

A tervezési tertilet felszinmozgéasok veszélye jelentéktelen.
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A szélerozio-veszély mértéke Magyarorszdg kistdjaiban. - 1 = a szélerézio-veszély jelentéktelen; 2 =
kismértékl; 3 = kzepes; 4 = stilyos; 5 = alacsonyabb szélerozio-veszélyességi fokozatba tartozik a
kistdj mintegy 25%-a; 6 = 50%-a; 7 = 75%-a; 8 = a kistdj egyes részeit az atlagosnadl Iényegesen
nagyobb szélerozio-veszély fenyegeti

A tervezeési terllet széler6zio veszély mértéke kismértéki szélerozio-veszélyességi fokozatba tartozik,
amely a kistaj 50%-at fenyegeti.

Légszennyezés

A légszennyezettségi agglomeraciok és zoénak Magyarorszag terlletén a 4/2002. (X. 7.) KWM
rendeletben vannak meghatérozva a levegbterheltségi szint mértéke és a vizsgalati kiiszobértékek
alapjan. A rendelet alapjan a vizsgalt terllet tobb zénahoz is tartozik, ahol az egyes légszennyezé
anyagok tekintetében az alabbi terhelések adddhatnak:

Légszennyezettségi agglomeracio Nitrogén-dioxid Szén-monoxid PM1o
13. Az orszag tobbi teriilete, kivéve az alabb kijeldlt varosokat F F E
Az F" az alsé vizsgélati kiiszobérték alatti, az ,E” a fels6 és az alsé vizsgélati kiszobérték kozott,
légszennyezettséget jeldli.

Az egyes légszennyezd anyagok fels és alsd vizsgalati kuszobértékeit, valamint az 6ras/24 6ras
egészsegugyi hatarértékeket az alabbi tablazatokban mutatjuk be.

ZONAK NO: | PM1o | co
(Hg/m?)

E z6na - 25-35 -

F z6na <50 - <2500

Megjegyezziik, hogy a rendelet nem tesz kilonbséget a zénan bellli terhelésvaltozas tekintetében, a
zonan belll egységesnek tekinti azt. A zonaba sorolas a tervezési teriletre a zonan belli atlagot jeleniti
meg. Ezért a tervezési terilet térségére vonatkozdan csak tajékoztatd jellegli adatként vesszlk
figyelembe.
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KITETTSEGI VIZSGALAT

Eghajlati paraméterek valtozasa Kitettség

Nyari forrd napok névekedése

Héhulldamos napok névekedése

Atlag hémérséklet ndvekedése
Csapadék intenzitas névekedése
Atlagos csapadékdsszeg csdkkenése
Szélsebesség ndvekedése
Héhatés

Tuzek

Viharok

Villdmarviz

Arviz, belviz

Témegmozgas

Szélerdzio

Légszennyezés

Alacsony
Kdzepes

I eces

6.1.4. Sériilékenység elemzése

Sérilékenyséq: a projekt jelenlegi és jovében lehetséges sérlilékenységerdl az érzékenység és a
kitettség 0sszevetésével torténik.

A projektet éré potencialis fizikai hatasok abban az esetben fordulhatnak elé, ha a projekt érzékeny egy
adott éghajlati paraméterre és ezzel egyiddben a projekthelyszin ki van téve az adott éghajlati
parameéternek.

Kitettség
Alacsony ] Kozepes Magas
Alacsony Legszen[]yezes Atlagos csapade’kos'sz.e’g csokkenése
Aszaly Szélerdzid
(=2 .
S,; Kozepes Atlaghémérséklet
g
‘O
N - .
] Témegmozgas
Magas Csapadék intenzitas nvekedése
Villamarviz
Jelmagyarazat:
Alacsony
Kozepes
B e

A sérlilékenység elemzése alapjan, a projektet a kdvetkezd éghajlati paraméterek vannak fizikai
hatassal: Hohatas viharok, szélsebesség noOvekedése, tlizek, héhullamos napok szadmanak
novekedése, nyari forrén napok szamanak novekedése, arviz, belviz.
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6.1.5. Kockdazatelemzés

Kockazatok: kockazatelemzés az érzékenyseg, a kitettség és a sérllékenység egyuttes vizsgalata, az
éghajlatvaltozas lehetséges negativ kovetkezményeinek, illetve azok bekovetkezési valoszinliségeinek
meghatarozasat jelenti.

A Kockazatok mértékének és hatasanak értékelését a kovetkezé tablazat mutatja be:

Hatas/kovetkezmény nagysagrendje

1 Jelentéktelen 2 Kicsi 3 Kozepes 4 Nagy 5 Katasztrofalis

Anyagfaradas, sinek
elhajlésa, berendezés
tulmelegedése, toltés és

keletkezett
(miszaki,

Fenntartasi gond.

§ ’g—? Sebességkorlatozas. foldmunkahiba,
s = kimosodas, siillyedés,
N T v . e

2 £ hid kimosodasa.
85 8

W x :=S

(7]

@

Negativan befolyasolja a
kozlekedést és a
kozlekedés biztositasat.

Biztonsag
egészség

.
]

E\

S

X

E Teherszallitasi

= szolgaltatas  atmeneti

@ akadalyoztatasa.

=

@ Megnévekedett

= biztonsagi intézkedések Uzemsziinet.

Z =, koltségei. Gazdasagi kar. Megndvekedett
E §’ Magasabb  fenntartasi helyreallitasi koltség.
© < koltségek.

A kockazatok értékelése a kovetkezmény és a bekovetkezési valoszinliség egyuttes meghatarozasan
alapszik, ezt az alabbi kockazati matrix mutat be:

o Kovetkezmény/hatas
Valdsziniiség

Jelentéktelen Kicsi Kozepes Nagy Katasztrofalis

Majdnem bizonyos (95 %-os esély évente)

Valdszin(i (80 %-os esély évente)

Lehetséges (50 %-os esély évente)

Nem valoszini (20 %-os esély évente)

Ritka (5 %-0s esély évente)

Jelmagyarazat:
Alacsony
Kozepes

I eces
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6.2. A kockazatok kezelése

6.2.1. Eghajlatvdltozds mérséklése

Az ENSZ Eghajlatvaltozasi Keretegyezménye és annak Kiotdi Jegyzokdnyve végrehaitasi
keretrendszerérdl szold 2007. évi LX. térvény 3.§(1) és (2) bekezdésében foglaltak alapjan az
Orszaggytilés a 2018-2030 kozotti iddszakra vonatkozo, 2050-ig tartd id6szakra kitekintést nyuijtd
mésodik Nemzeti Eghajlatvéltozasi Stratégiardl sz616 23/2018. (X. 31.) OGY hatarozatot hozta.

Az Orszaggylilés elfogadja az e hatarozat mellékletét képezé, 2018-2030 kdzotti idészakra vonatkozo,
2050-ig tartd idészakra is kitekintést nyGjtd masodik Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégiat.

Magyarorszag az eghajlatvaltozas mérséklése érdekében — a kdz0s, de megosztott felelésség elvének,
valamint hazénk nemzeti érdekeinek koOvetkezetes érvényesitése mellett — részt vesz mindazon
nemzetk6zi és europai unios klimavédelmi folyamatokban, valamint eleget tesz azon
kotelezettségeinek, amelyek az Uveghazhatasu gazok kibocsatdsanak mérséklésére, valamint a szén-
dioxid elnyelésének fokozasara iranyulnak.

Az éghajlatvaltozas mérséklésével kapcsolatosan a Il. Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégiaban kitlizott
rovid kozép és hosszu tavu cselekvesi iranyokat mutatjuk be.

Révid tavu cselekveési iranyok:

A kozlekedés dekarbonizacios palyara éllitasa szintén az energiahatékonysag oldalardl vezérelt
folyamat, ezért a cselekvési iranyokban a Kozlekedési Energiahatékonysag-javitasi Cselekvési Terv
tervezett intézkedései az iranyadodak:

o A kozlekedési, szallitasi igények csokkentése, amely magaba foglalja a csillapitott forgalmi
Ovezetek kialakitasat, a kornyezetbarat kozlekedési kampanyokat, a helyi gazdasagok
fejlesztését, valamint a tavmunka-végzés dsztonzését.

o A kdzOsségi kozlekedés vonzova tétele, atterelés a kdzosségi kozlekedésre, amibe beletartozik
P+R rendszer(i parkolok kiépitése és lizemeltetése, valamint az autébusz-allomany felujitasa,
cseréje. A kotottpalyas kozlekedési mddok elényben részesitése.

e A jarmivek jobb kapacitas kihasznalasat segitd logisztikai és infokommunikacids eszk6zok
hasznalata.

o A kozlekedési munkamegosztdsban a vasut részesedésének ndvelése a szolgaltatési
szinvonal, a pontossag és megbizhatosag ndvelésével, vonzd tarifakkal, a palya- és
jarmdallomany korszer(sitésével és a vasut-villamositassal.

o Utastajékoztatas, szemléletformalas (Oko-vezetés népszerlsitése és energiatakarékos
gumiabroncsok alkalmazasa), az intermodalitds és komodalitds javitasa, nem motorizalt
kdzlekedés feltételeinek fejlesztése (kerékparutak épitése) a kozlekedési mod valasztas
befolyasolasa érdekében.

A fentiek mellett Magyarorszagnak is fel kell készilnie az alternativ hajtdsok terjedésére és azok
infrastrukturélis feltételeinek megteremtésére, amely féképp a jogszabalyi keretrendszer kialakitasat,
kisebb részt egyéb dsztonzék bevezetését jelenti. Ez a keretrendszer — dsszhangban a varhaté eurdpai
unios kotelezettségekkel — a kdvetkezdkre kell, hogy kiterjedjen:

e a jelenleg igen hianyos jogi kornyezet felmérésére és pbtlasara, ugyanis az alternativ
kozlekedési megoldasok hazai szabalyozasa szamos esetben nem létezik;
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e az elektromos-, a foldgaz- és kés6bb a hidrogéniizemi gépkocsik toltd infrastruktirajanak
kialakitasaval kapcsolatos épitéstgyi, biztonsagi (fékepp épuleten beldli toltés vonatkozasaban:
veszelyességi besorolas és tlizvédelem), kereskedelmi, forgalmi szabalyozasokra, valamint az
elérhetd tamogatasokra;

e az alternativ Uzemanyagot hasznaldé gépjarmlvek engedélyezési és vizsgaztatasi
kovetelményeire, beszerzésének tamogatédsara, az azt 0sztonz6 nem gazdasagi
intézkedésekre;

o a fogyasztéi tamogatasokra és tajékoztatasra az alternativ izemanyagot hasznald gépkocsik
magasabb arat kompenzal6 intézkedésekrél, a behajtasi, parkolasi és egyéb forgalmi
kedvezményekrdl;

e az alternativ lzemanyagokkal kapcsolatos hazai K+F tamogatasara;

o az elfogadott terv végrehajtasat biztosité anyagi és intézményi feltételekre.

Kdzéptavu cselekveési iranyok:

e Az alternativ hajtasu jarmlvek toltési infrastrukturajanak nagy léptéki kiépitése az addigi
tapasztalatok figyelembevételével tovabbfejlesztett jogszabalyok és szabvanyok alapjan.

o Avizi szallitas feltételeinek éghajlatvaltozasi szempontu vizsgalata.

e Az aruszéllitasban, kulonosen a tranzit utvonalak esetében, a vasuti széllitas el6térbe
helyezése.

Hosszu tavu cselekveési iranyok:

e A dekarbonizaciés kovetelmények és a ténylegesen bekdvetkez6 klimamddosulasok
figyelembevételével az éghajlatvaltozas, mint peremfeltétel teljes kor(i integralasa a
kdzlekedéspolitikaba.

Magyarorszag Klimasemlegesséqg 2050-ig

2021. aprilisdbana képviselék megallapodtak a Tanaccsal arr6l, hogy az EU-nak 2050-ig
klimasemlegesnek kell lennie.

Junius 24-éna Parlament elfogadta az U klimarendeletet, amely a jelenlegi 2030-as
kibocsatascsokkentési célkitlizést 40% -rol 55% -ra emeli, és a 2050-re vonatkoz6 klimasemlegességi
célt jogilag kotelezé érvénylivé teszi.

Jelenleg 6t unids orszéag tiizte ki jogilag a klimasemlegesség céljat: Svédorszag 2045-ig, Magyarorszag,
Franciaorszag, Dania és Németorszag pedig 2050-ig kivanja elérni a nulla netté kibocsatast.

6.2.2. Projekt hatdsa a klimara

6.2.2.1. Teriiletfoglalas

A tervezési terilet Fejér varmegye teriletén belll ket telepllés kozigazgatasi hatarat érinti: Adony és
Ivancsa. A beruhdzas célja az Ivancsa terilletén, az SK innovatoin beruhazasaban késziil6, részben
mar megléva ipari létesitmény vasuti kapcsolatanak biztositasa.

A kisajatitandd terllet nagysaga a tervezett kdzforgalmu végany esetében atlagosan- a toltés
magassagatol flggbéen - 30-40 m széles sav lesz. A rakodo terilletén az igénybe vett terillet pedig
atlagosan 45 m széles sav.

A becsdlt terUletigény telepilésenként az alabbi:
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https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210419IPR02302/meps-reach-deal-with-council-on-obligation-for-eu-to-be-climate-neutral-by-2050
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20210621IPR06627/2050-re-klimasemleges-eu-megvan-az-ep-jovahagyas

Teriilethasznalat Adony Teriiletigénybevétel

m %
vasut/kivett terlilet 1075 28
Ut/kivett tertilet 280 7
csatorna 85 2
legeld 170 4
szantd 2140 56
erdo és fasitott terilet 60 2
Osszesen: 3810 100

Teriilethasznalat Ivancsa Teriiletigénybevétel

m %
Beruhazasi
céltertilet/kivett teriilet 1140 "
ut/kivett tertilet 30 2
szantd 310 21
Osszesen: 1490 100

6.2.2.1. Erdo6teriletek

Az erdbteriletek igénybevétele minimalis. A Nemzeti Foldugyi Kozpont Erd6térképe alapjan a
nyomvonal Adony teriiletén érint egy Uzemtervezett, talajvédelmi céll akacost (Adony 0458/22 hrsz.),
~20 m hosszon. Az erdétagtél délre, kozvetlenil a Cikolai-vizt6l északra egy fas terillet szintén érintett
~40 m hosszon (Adony 0458/21 hrsz.). Az érintett tertilet igénybevétel 0,1 ha.

6.2.2.2. Burkolt feliiletrdl elvezetett csapadékviz tobblet

Burkolt felilet a tervezési szakasz végén lesz. A tervezett vasuti rakodohelytdl a tervezett vasuti arkok a
~31+00 hm szelvényben keresztez0 dnkormanyzati ut felé vezetik az 6sszegydjtott csapadékvizet, majd
bekdtnek az Ut talparkaba. Az Utarok észak-keleti iranyba vezeti tovabb a csapadékvizeket egészen az
Ivancsa kozség tulajdonéban 1évé Csiba-volgyi-arokig, mely befogaddként funkcional.

A tervezett vasuti rakoddhely tertletén a burkolatra hulld és onnan 0sszegyulekezd csapadékvizeket
tervezett csapadékcsatornak szallitjak dél-keleti iranyba. A zart csatornék befogadoja vasuti talparok.

6.2.2.3. Uveghazhatasi gazok varhaté kibocsitdsa az iizemelés
idGszakaban
A beruhazas varhato éves Uveghazhatasu gaz kibocsatasa teherszallitastdl és a rakodastol szarmazik,
12 293 t/év.

6.2.2.4. Uveghazhatast gazok varhat6 kibocsatasa az épitési, kivitelezési
id6szakban

A kivitelezéshez kotheté CO, kibocsatasa:

Tevékenység co, C(,)Z

kg/h tiév

Alépitmény kialakitasa: foldmunkas technol6gia 589637 590
Felépitmény kialakitasa: egyltem( géplanc 665101 665
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6.2.2.5. A tervezett tevékenység feltételezhet6 hatasteriiletének
éghajlatvaltozashoz  val6  alkalmazkodaso  képességének
értékelése
A vasuti palya uzemének legnagyobb levegé-tisztasagvédelmi hatastertlete 10 m. Az Ivancsa-Rakodo
uzemének legnagyobb leveg6-tisztasagvedelmi hatastertlete 51 m.

Feltételezhetd hatasteriilet teriiletigénybevétel
Vasuti palya hossza 4 km
Hatastertlet tavolsaga 10m
A feltételezhetd hatasterlilet teriilet igénybevétele [km?] 0,04 km2
A feltételezhetd hatasteriilet teriilet igénybevétele [ha] 4 ha

6.2.3. Eghajlatvdltozds biztonsdgi vizsgdlata

6.2.3.1. A projekt ellenalloképessége az éghajlatvaltozassal szemben

A létesitmények (vasuti palya, Ivancsa-Rakodo, utak, mitargyak, stb.,) ellenalloképességénél
figyelembe kell venni a hasznos élettartamat.

A vasuti kozlekedési létesitmény vonalvezetésének el6irasszerli megvalasztasaval ki lehet kiiszoboini
bizonyos éghajlat-valtozasi hatasok kovetkezményeit. A magassagi vonalvezetés megfelel6
megvalasztdsaval a kozlekedési létesitmények kiemelhetbek a terepbbl a belvizek, arvizek vagy
villamarvizek soran varhato vizszint folé, igy e szélséseges idéjarasi események soran sem keriilnek viz
ala. A vizszintes vonalvezetés és hidak, atereszek tervezésénél tgyelni kell arra, hogy a keresztezd
allando vagy ideiglenes vizfolyasok hatasa minimalis legyen nyomvonalas létesitmények foldmivére. A
vonalvezetést kel Ugy megvalasztani, hogy az Ut elkertilje a tdmegmozgéasos terileteket.

Vizelvezetés

A megfeleld vizelvezetés biztositasa a legfontosabb adaptaciés intézkedés az éghajlatvaltozas
esetében. A megfeleld vizelvezetéshez jo mindségli meteoroldgiai, hidrologiai és geomorfoldgiai adatok
szlkségesek. A megfelelé vizgazdalkodasi infrastruktura segitségével kell megoldani a viz hatékony
tavoltartasat és elvezetését a létesitménytdl. A vizelvezetés tervezése soran fel kell készlilni az intenziv
csapadéekok soran keletkezd csapadékmennyiségre, és biztositani kell a keletkezd arhullamok
levonulasanak lehetségét.

Alapvetden a tervezés soran az e-VASUT és az UME-nek megfelelden, a tervezési szakaszhoz kozel
lévd meteoroldgiai alloméas adatai alapjan hataroztuk meg a csapadékintenzitasokat.

A HungaroMet Nonprofit Zrt. (korabban: Orszagos Meteoroldgiai Szolgalat) altal javasolt, a
klimavaltozas lehetséges mértékadd viz hozamokra gyakorolt hatasait figyelembe vevé
szorzbtényezbkkel szamoltunk.

A medret 10 éves, mértékadd osszegyllekezési idohoz tartozd csapadékintenzitassal vagy a kezeld
altal megadott mértékadd vizhozamra méretezzlk, a vasuti palya alatti keresztezést, mitargyakat pedig
90 éves gyakorisagu csapadékra méreteztik. A méretezés soran szamitott adatokat a vonatkozd
gyakorisagnak megfeleld klimakockazati szorzdval is ndveltiik (10 év esetén ez 1,1-, 50 év esetén pedig
1,2-szeres ez a szorzo).

Vasuti palya
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A vasuti palyak esetében az éghajlat valtozasabdl szarmazé problémak elsésorban a vasuti sinek
kivetédését érintik. Epitési és fenntartasi oldalrél a semleges hémérséklet eldirasokban rogzitett
hémérséklet tartomany betartasdval és megfeleld karbantartdssal lehet a kivetddés veszélyét
csokkenteni. Azonban az esetleges kivetddeés nagyon sulyos kovetkezményekkel jarhat, ezért
uzemeltetési oldalrdl kiemelten fontos a folyamatos palyafelligyelet és az id6ben torténd beavatkozas a
kivetddes szempontjabdl kritikus helyeken.

Uzemeltetés

Az lizemeltetés a reagéld intézkedések bevezetéséért és végrehajtasaért felel. Az izemeltetés feladata
az infrastruktura folyamatos monitorozasa, az érzékeny helyek beazonositasa, a kritikus allapotok
elérejelzése és a vészforgatokonyvek alkalmazasa, javasolt a klimaallékonyséagi vizsgalat figyelembe
vétele.

Vasuti palya esetén fontos az atereszek tisztitasa, a hidak kornyezetében a meder karbantartésa,
valamint a rézsik allékonysaganak megfeleld biztositasa (pl. megfeleld ndvényzet takaras), a
kimosddas ellen.

Zoldteriilet kialakitas
A beruhdzas soran alkalmazkodasi intézkedés egyrészt az élévilagvédelmi intézkedések, masrészt a
novénytelepitési tervek, harmadrészt tajvédelmi javaslatok tartalmazzak, kiemelve a Zold védelmi
z6nara vonatkozoan.

6.2.3.2. Javaslatok a projekt éghajlatvaltozasra gyakorolt kedvezGtlen
hatasainak mérséklésére a tervezés, az épités és iizemeltetés
fazisaban
Tekintettel a tervezés jelenlegi szakaszéra a kovetkezd javaslatokat tesszlk:

e Biztositani kell a csapadékvizek elvezetését, figyelembe véve az esetlegesen el6forduld
szélsGségesen nagy mennyiségl csapadékot is. A megfelelé vizelvezetés biztositdsa az
egyik jelentés adaptaciés intézkedés az éghajlatvaltozas esetében. A megfeleld
vizgazdalkodasi infrastruktura segitségével kell megoldani a viz hatékony tavoltartdsat és
elvezetését a létesitménytdl. A vizelvezetés tervezése soran fel kell készlini az intenziv
csapadékok soran keletkezd csapadékmennyiségre, sziikség esetén a havéria helyzetek
modellezésével.

e Az éghajlatsemlegességet lehetéség szerint novenytelepitéssel, és zoldterulet
kialakitasaval kell biztositani. (Z6ld védelmi zéna)

o Kivitelezés soran az esetlegesen megjelend szélséseges iddjarasi korulmények ellen a
helyszinen dolgozé munkasok szdmara a Hoéségriadd terv szerinti, héségriasztasra, UV
riasztasra, és a hdguta és leégés tuneteinek észlelése esetén alkalmazandd teenddk

betartasa szikséges.
Az Uzemeltetbnek be kell tartania a vasuti palya épitésével, karbantartdsaval, lUzemeltetésével

kapcsolatos jogszabalyokat, eldirasokat, utasitdsokat kulonds tekintettel a kovetkezd el6irasokra,
tevékenységekre:

- D. 12/H. UTASITAS — Hézagnélkilli felépitmény épitése, karbantartasa és feliigyelete
- D.5 Palyafelligyeleti utasitas
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- vasutat keresztez6 vizfolyasok mederszakaszainak és mederburkolatainak tisztan tartasa és jo
karban tartasa
- rézs(k allékonysaganak ellendrzése és biztositasa
- vonatkozo el6irasok alapjan a szlkséges karbantartasi munkak elvégzése
A tervezési, és uUzemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az azonositott
kockazatokat, egyrészt eliminaljak azokat, masrészt biztositjak a rendszer éghajlatvaltozassal szembeni
rugalmassagat.

6.2.3.3. Annak bemutatasa, hogy a tervezett tevékenység hogyan érinti
az uveghazhatasa gazok megkotését vagy novényzet altali
elnyelését

A vasuti palya és az Ivancsa - rakodd megvalositasa és Uzeme direkt médon nem célozza az
(iveghazhatast gazok [tovabbiakban UHG] megkotését vagy névényzet altali elnyelésének ndvelését. A
beruhadzas keretében a Zo6ld védelmi zona menti novénytelepités, biologiailag aktiv felulet ndvelése az
egyedli indirekt mitigacios tevékenység.

6.3. Osszefoglalas

A Magyarorszagon varhaté klima és id6jaras valtozassal jaro felmelegedés, szarazsag, extrém idéjarasi
jelenségek gyakorisaganak, valamint a valészinlsithetd karok nagysaganak novekedése vératlanul és
sokoldaluan hathat a tarsadalomra, gazdasagra, természeti kdrnyezetre, melyeket pontosan nehéz
prognosztizalni. A Nemzeti Eghajlatvaltozasi Stratégia szerint Magyarorszagon az utébbi harom évtized
soran a napi maximum-hémérséklet dramai mértékben, 2-3 fokkal emelkedett.

A sérllékenység elemzése alapjan, a projektet a kdvetkezd éghajlati paraméterek vannak fizikai
hatdssal: Héhatas viharok, szélsebesség novekedése, tlizek, héhullamos napok szdmanak
novekedése, nyari forrén napok szamanak noévekedése, arviz, belviz.

A tervezési, és Uzemeltetési szakaszban az alkalmazott intézkedések kezelik az azonositott
kockazatokat, egyrészt eliminaljak azokat, masrészt biztositjak a rendszer éghajlatvaltozassal szembeni
rugalmassagat.
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7. 6SSZEFOGLALO ERTEKELES

7.1.  Alétesitmény értékelése

TALAJ, FELSZIN ALATTI Viz

A tervezett létesitmények altal érintett terileteken alland6 és ideiglenes terlletfoglalas torténik. A
terliletfoglalas hatasa kilondsen ott tekinthetd jelentdsnek, ahol a teriletfoglalas j6 minéségl, magas
talajértékszamu talajok kiesését eredményezi a mezbégazdasagi termelésbdl. Az érintett terlletek
talajértékszama fele aranyban magas, 70-80% koruli. Mivel a targyi beruhazés elsGsorban
mez6gazdasagi terlleteken halad, ezért ezek a teriletek kiesnek a termelésbél.

Az épitési és ideiglenesen igénybevett felvonulasi teriletek, tovabbd az esetlegesen a beruhazas
celjara |étesitett anyagnyer6helyek altal igénybe vett terlleteken az altalaj a munkagépek és a tarolt
anyagok hatasara tomorodik, ezért az épitkezés befejezése utan az igénybevett terlletet rekultivalni
kell. A talaj tomorodés mértekét a munkaterllet kiterjedésének csokkentésével lehet minimalizaini,
valamint a munkagépek minél rovidebb ideji terhelé hatasat kell elérni a munkaszervezéssel. Depdnia
kialakitasanal a jo termdéképességli mezdgazdasagi teriiletek védelme szilkséges, az ideiglenes
teriiletigénybevételt minimalizalni kell.

A felszin alatti viz érzékenysége szempontjabdl Adony és Ivancsa kornyéke fokozottan érzékeny és
kiemelten érzékeny teriilet. A tervezett létesitmények a KDTVIZIG 2024.02.02-an kelt
adatszolgaltatdsa alapjan vizbazisvédelmi dvezetet nem érint. A tervezett nyomvonal 100 méteres
korzetében azonban van néhany kut, azonban ezek nem kozcélu ivovizkutak, hanem technoldgiai vizet
szolgaltatd talajviz kutak, illetve megfigyelé kutak és egy ont6zé kut. Az Adony terlletén fekvd, F-3
elnevezésii figyelkut a tervezett nyomvonal kozvetlen kdzelében, a nyomvonal tengelyétél ~12 m-re
helyezkedik el. A kut érintetté valik, ezért az engedélyes Bérhizlalo Kft.-vel (8000 Székesfehérvar,
Pozsonyi Ut 2. C ép. fsz. 2.) illetve a KDTVIZIG-gel szikséges egyeztetést kovetéen kivaltasa
sziikséges.

Adony vasutallomason a tervezett Uj vaganyokhoz kapcsolddé vizelvezetd létesitmények lehetséges
befogaddi az allomast merdlegesen keresztez6 vizfolyasok.

A tervezett, Uj nyomvonalon halado vasuti palya viztelenitése a nyilt vonali szakaszokon kétoldali
talparkokba torténik, melyek a tervezett &gyazatra hulld, valamint a palya felé gravitalo csapadékvizeket
juttatjdk el a keresztezett, nyilt felszin(i vizfolyas és arok befogaddkba. A 4.1.2.4. fejezetben
részletezett, Koren Edit Vasuti palyak kérnyezeti allapotanak vizsgalata cim( értekezés alapjan a
vasUti &gyazat, a talajjal érintkez6 zuzottk6 az esetleges szennyezédések elsédleges hatasviseldje.
Osszegezve a kutatasi eredményekbdl szarmazé informacidkat, megallapitottuk, hogy
vasutvonal normal lizeme kapcsan a nyiltvonali szakaszon szennyezbanyag csapadékvizzel
torténé lemosoddasara nem kell szamitani. Tisztitd mtargy alkalmazasa ezért a befogadoba torténd
bevezetés elétt nem indokolt, azonban a KDTVIZIG-gel folytatott egyeztetés alapjan a
vagyonkezelésiikbe tartozé vizfolyas befogadoba vezetést el6tt tisztitd mitargy keriil
elhelyezésre.

A tervezett rakod6 (zemszer(i miikddés esetén a teheraruk kiszorodasa vagy kiomlése nem
kdvetkezhet be, igy a foldtani kozeg, illetve a felszin alatti viz elszennyezédésének kockazata minimalis.
A rakod6 vizzaré beton burkolattal lesz ellatva. Viztelenitése zart csapadékcsatornaval valosul meg.
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A zart csatornak befogaddja az Ivancsa Onkormanyzat tulajdonaban 1évé Csiba-vélgyi-arok lesz. Az
Onkormanyzat eldirasai alapjan tisztitomditargy keriil beépitésre.

Havaria esetére, az esetleges szennyezés befogaddba, talajpa torténd jutdsanak megel6zése
érdekében a csatorndk utols6 — a talparokba torténé kikotés el6tti tisztitdaknajat elzarasi
lehetdséggel kell ellatni.

Tekintettel arra, hogy a rakodén az akkumulator eléallitashoz sziikséges anyagok, kész termék,
valamint hulladék jelenléte egyarant lehetséges, a havaria események talajvizre gyakorolt
hatasainak monitorozasa érdekében a lakott teriilet iranyaba két talajvizfigyelé kut létesitését
javasoljuk a 4.1.3. fejezetben részletezett paraméterekkel és az Atnézeti helyszinrajzon abrazolt
elhelyezkedéssel.

A tervezett Zold védelmi zona lényegében egy intenziv ndvénytelepitéssel ellatott toltés, amely
Ivancsa lakossaganak vizudlis és akusztikai védelmét szolgalja. A létesitmény ,lzemelése” kedvezben
hat az érintett lakossagra, mivel zajterhelést mérsékli és esztétikusan elkuloniti a tervezett
létesitményeket a lakotertlettdl. A toltés létesitése az altalaj tomorodése varhato.

FELSZINI Viz

Adony vasutallomason a tervezett Uj vaganyokhoz kapcsolddé vizelvezetd létesitmények lehetséges
befogaddi az allomast merdlegesen keresztez6 vizfolyasok.

Az allomast keresztezd, Adony Varos Onkormanyzatanak tulajdonaban 1évé nyilt csatornak
nyomvonalénak korrekciéja nem valik sziikségessé a vasuti beruhdzas kovetkeztében. A vizfolyasokon
és keresztezd mitargyakon (keretatereszek) tisztitasi, j0 karba helyezési munkalatokat tervezlnk.
Amennyiben az épuld uj vaganyok teriletiggnye ezt indokolja a keretmitargyakat meg kell
hosszabbitani.

A tervezett, uj nyomvonalon halad6 vasutvonal Adony vasutallomas észak-nyugati oldalan agazik ki a
42 sz. vasutvonalbdl. A nyilt vonali szakaszokon, ahol a terepi viszonyok és az iparvagany magassagi
vonalvezetése (bevagas, alacsony toltés) ezt indokolja mindenképpen kétoldali, trapéz szelvényii
arkokat tervezlink, 0,40 m minimalis fenékszélességgel és 1:1,5 rézsiihajlassal, melyek az agyazatra
hullé, valamint a palya felé gravitalo csapadékvizeket juttatjak el a meglévd, nyilt felszinl befogaddkba.

A vasutvonal kezdépontjatél a ~6+00 hm szelvényig tartd szakaszon tervezett talparkok befogaddja a
vasuti palyat ~2+95 hm szelvényben keresztez6 Adony 5. szamu belvizcsatorna. A csatorna
nyomvonaladt minimalisan korrigaljuk, a vizfolyaskezeld, Kdzép-dunantuli Vizlgyi lgazgatésag
(tovabbiakban: KDTVIZIG, Vizigyi lgazgatésag) elirasa alapjan. A vasut és a csatorna
keresztezésében keretmdtargyat tervezunk.

A tervezett vasuti palyat ~6+53 hm szelvényben keresztezé Vetus-Salina-csatorna nevii vizfolyas
befogaddként szolgal a ~6+53-12+60 hm szelvények kdzotti szakaszon tervezett talparkoknak. Az arok-
vasUt keresztezés ~90°-ban torténik, ezért a medret korrigalni nem, annak tisztitasa, j6 karba helyezése
szlkseges. A vasuti palya keresztezése keretmiitarggyal torténik.

A ~12+60 hm szelvényben talalhato terepi magasponttdl a tervezett talparkok a vasuti palya
végpontjanak iranyaba lejtenek, melyek befogadoja a ~17+80 hm szelvényben keretmiitarggyal ujra
keresztezett Adony 5. szamu belvizcsatorna. Ide gravitalnak a ~18+65 hm szelvényben a vasutvonalat
keresztezd 6207 j. uttdl délre tervezett vasuti talparkok is. A csatorna ezen szakaszan is meglévd
nyomvonalban mederrendezést terveziink a KDTVIZIG el6irasainak megfeleléen.
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A 6207 j. Gt és a ~20+00 hm szelvényben keresztezett Adony-Eszaki-dvcsatorna jobb parti depéniaja
kdzott tervezett vasuti talparkok déli iranyu lejtéssel kertinek tervezésre, befogaddjuk szintén az Adony
5. szamu belvizcsatorna.

Adony-Eszaki-6vcsatorna a befogadéja a ~31+00 hm szelvényben talalhatd ©nkormanyzati ut
keresztezésetol a vasutvonal kezdGpontja felé gravitalo tervezett talparkoknak is.

KDTVIZIG eldirasai alapjan az Adony-Eszaki-dvcsatorna felé tervezett hidmiitargy kornyezetében a
kisvizi medret burkolassal kell ellatni, a medret rendezni szikséges.

A tervezett vasuti rakoddhely teriiletén a burkolatra hullé és onnan dsszegytlekez0 csapadékvizeket
tervezett csapadékcsatornak szallitigk dél-keleti iranyba. A Fejér Varmegyei Katasztrofavédelmi
lgazgatdsag Vizugyi Hatésag nem engedélyezi a rakodd terlletérdl 6sszegyllekezd vizek helyben
torténd tarozasat, szikkasztasat, ezért a zart csatornak altal 6sszegy(ijtott és elvezett vizeket felszini
befogaddba sziikséges vezetni, mely az Ivancsa Onkormanyzat tulajdonaban 16vé Csiba-vlgyi-arok
lesz. Az Onkormanyzat eldirasai alapjan a befogadoba torténd bevezetés elétt tisztitomiitargy keril
beépitésre.

Havaria esetére, az esetleges szennyezés befogaddba, talajba torténé jutasanak megelézése és
lokalizalhatésaga érdekében a csatornak rakodohelyen taldlhatd, utolsd tisztitbaknajat elzarasi
lehetéséggel kell ellatni.

A tervezett vasutvonallal keresztezett vizfolyasok adatait az alabbi tdblazat tartalmazza.

Keresztezés - P -
. . ~ keresztezési Sziikséges Keresztezési . L .
Vizfolyas neve helye . o . s Tulajdonos Vagyonkezel6 | Kezelé
. sz69 [°] beavatkozés miitargy
~km sz.
Adony 5. sz. 14500 " ir Magyar Allam
belvizcsatorna (2+95,1) 36 mederkorrekcié | keret miitargy (NFK) KDTVIZIG
Vetus-Salina- 0+093 keret mitargy - . ,
4rok (6+53,0) 85 épitése keret mitargy Adony Varos Onkormanyzata
Adony 5. sz. 3+070 ) - ;
belvizcsatorna (17+783) 49 mederrendezés | keret mitargy Magyar Allam KDTVIZIG
Adony-Eszaki- 34129 mederrendezés
Ovcsatorna (20400.5) 57 és keret mitargy Magyar Allam KDTVIZIG
(Cikolai-viz) ' mederburkolas
8. 0+214 keret miitargy s L .
mellékesatona (84+95) 90 tiszitasa keret mitargy Adony Varos Onkormanyzata
Adony 5. sz. 0+314 keret mitargy . o .
belvizcsatorna (88+53.5) 86 fisatitésa keret mitargy Adony Varos Onkorméanyzata
*a zérdjeles értékek a vasuti palya hm szelvényei

A tervezett, uj nyomvonalon haladé kozforgalmu véagény viztelenitése a nyilt vonali szakaszokon
kétoldali talparkokba torténik, melyek a tervezett &gyazatra hullo, valamint a palya felé gravitéld
csapadékvizeket juttatjgk el a keresztezett, nyilt felszin( vizfolyas és arok befogadokba. A 4.1.2.4.
fejezetben részletezett, Koren Edit Vasuti palyak kérnyezeti allapotanak vizsgalata cimi értekezés
alapjan a vasuti agyazat, a talajjal érintkezé zuzottk6é az esetleges szennyezddések elsddleges
hatasvisel6je. A vizsgalatok mintavételek ennek a kdzegnek a vizsgélatara irdnyultak. A szerzd a
vizsgalt mintak SZOE (gézolaj) értékére koncentralt. A vizsgalatok igazoltak, hogy a nyiltvonali
rostaalj (agyazat) még akkor is tiszta anyag, amikor miiszakilag mar nem megfeleld, illetve az
allomasi rostaalj megfeleld elkllonitéssel (szennyezett részek kilonbontasa) 80%-ban szintén
okoldgiailag tiszta. Osszegezve a kutatasi eredményekbdl szarmazé informaciokat,
megallapitottuk, hogy vasutvonal normal lizeme kapcsan a nyiltvonali szakaszon
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szennyezéanyag csapadékvizzel torténd lemosddasara nem kell szamitani. Tisztitd mdtargy
alkalmazasa ezért a befogadoba torténd bevezetés el6tt nem indokolt, azonban a KDTVIZIG-gel
folytatott egyeztetés alapjan a vagyonkezelésiikbe tartoz6 vizfolyas befogadoba vezetést el6tt
tisztito miitargy keril elhelyezésre.

A tervezett rakodd Uzemszer(i miikddés esetén a teheraruk kiszorodésa vagy kiomlése nem
kdvetkezhet be, igy a foldtani kozeg, illetve a felszin alatti viz elszennyezédésenek kockazata minimalis.
A rakodo vizzard beton burkolattal lesz ellatva. Viztelenitése zart csapadékcsatornaval valosul meg. A
zart csatomak befogaddja az Ivancsa Onkormanyzat kezelésében 1évé Csiba-vdlcsi-arok. Az
Onkormanyzat el8irasai alapjan tisztitomitargy keriil beépitésre.

Havaria esetére, az esetleges szennyezés befogaddba, talajpa torténd jutdsanak megel6zése
érdekében a csatorndk utols6 — a talparokba torténé kikotés el6tti tisztitdaknajat elzarasi
lehetdséggel kell ellatni.

A kivitelezés a felszini viztestek szabad aramlasat nem akadalyozhatja, amelyet a matargyak és a
mederrendezések épitésekor megfeleld technoldgia alkalmazasaval és organizacio segitségével kell
megfeleld miszaki allapotu géppark alkalmazésaval, illetve karbantartassal, a veszélyt jelenté anyagok
pl. lzemanyagok és olajszarmazékok a felszini viztestektdl megfelelé tavolsagban vald tarolasaval,
valamint a havaria eseményekre vald felkészuléssel lehet elémni.

A részletezett kutatasi eredmények, valamint a tervezett védelmi intézkedések betartasaval a
tervezett létesitmények a felszini vizfolyasokra jelentés hatast nem gyakorolnak.

LEVEGOTISZTASAG VEDELEM

A leveqgbtisztasag védelmi vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a teherszallitas soran Iétrejovo
immisszids értékek az dras hatarérték/tervezési iranyérték alattiak valamennyi komponens esetében. Az
orankeénti teherszallitastol szarmazé hatasok kozll a legnagyobb 10 m-en az NOy-tél szarmazik, ami a
tervezési iranyérték 34 %-a. A felvett vizsgalati pontokat tekintve pedig az Ivancsa temet6nél jelentkezik
a legnagyobb, az NOy tervezési iranyérték 7,2 %-a. A legnagyobb hatastertilet az NO> esetében az B)
esetben 20 m-en lett lehatarolva. A rakodas soran létrejové immisszios értékek 7 m -en érik el a
maximumot, a hatasterilet az A) esetben 51 m-re lett lehatarolva.

ELOVILAG VEDELEM

A tervezett beruhazas orszagos jelentdségli védett természeti terlletet, ,ex-lege” védett természeti
terliletet, kdzosségi jelentdségli természetmegdrzési terlletet (SCI, SAC), kildnleges madarvédelmi
teriiletet (SPA), helyi jelentdségd védett természeti teriiletet nem érint, viszont a tervezett nyomvonal
érinti a Nemzeti Okologiai Halézat dkologiai folyoso Svezetét, mely a Cikolai-viz medre, és parti savja
mentén halad. Az él6hely térképezés eredményeként megallapithatd, hogy a tervezett beruhédzas altal
elfoglalt teriilet degradaltnak tekinthetd a jelentés méretli mezégazdaséagi terlletek, és a mivi elemek
nagyaranyu jelenléte miatt. Ebbél kifolydlag a tervezési teriileten megtalalhaté éléhelyfoltok kifejezetten
gyenge természetességliek; a legtobb foltban a természetes allapot teljesen leromlott, egyediil bizonyos
foltok, illetve ndvénysavok természetessége tekintheté erésen leromlottnak. Egyediil a Cikolai-viz nevi
vizfolyas kdrnyezete tekinthetd kdzepesen leromlott természetességiinek, mely része az OOH 6kolégiai
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folyos6 Ovezetének. A tervezési terileten veédelemre érdemes vagy k6zosségi jelentéségi €léhely nem
kerilt el6, valamint hazai védett, vagy kozosségi jelentdségl novényfaj sem kerilt elS. A tervezési
terilet allat- és novényvilagat is gyakori, generalista, jol alkalmazkodo, emberi zavarast jol tiir6 fajok
alkotjék. A Cikolai-viz kornyezetében a vizfolyas altal 6sszekotott éléhelyek (Cikolai (Liviai)-tavak és a
Duna és artere) jellege alapjan a fokozottan védett vidra (Lutra lutra) eléfordulésa lehetséges.

A ,Védelmi intézkedések” cimi alfejezetben javasolt védelmi intézkedések betartdsa mellett nem kell
szamitani élévilagvédelmi konfliktusra, a targyi projekt megvaldsithato.

EPITETT KORNYEZET

A beruhazas altal a tervezési terlleten uj épitett kornyezeti elemek jonnek |étre, melyek a gazdasagi
ovezet fejlesztésének infrastrukturalis kiszolgalasat célozzak. A zold védelmi zéna az iparterllet és a
lakbdvezet elvalasztasat, a zavard hatas mérsékléset szolgalja.

A telepiilésrendezési eszkozok a vasuti fejlesztést nem tartalmazzak, ezért azok médositasa, az
osszhang megteremtése sziikséges.

TAJVEDELEM

A tervezett beruhdzas megépitésével a terlilethasznalatban megjelend konfliktusok nem szamottevéek;
nagyrészt mezégazdasagi teriiletek igénybevétele szikséges. A létesitmények teriletfoglalasa
jelenleg rendelkezésre allo informaciok alapjan 30-40 m széles sav, mig a rakodé 45 m széles
terliletsdv, ahol megszlinnek a korabbi mivelési agak, természetes, vagy természetkozeli teriletek,
helyettik pedig kdzlekedési sav alakul ki.

A tervezett vasutvonal esetében a kapcsolatok atvagasa nem szamottevé hatas mivel az egyvaganyu
nem villamositott vonal nem lesz elkeritve. El6vilag-védelmi szempontbél a tervezett miitargyak a nem
kivant elvalasztd hatasokat tovabb csokkentik.

A létesitmény megépitésével a terilethasznalatban megjelend konfliktusok nem szamotteviek;
nagyrészt mez6gazdasagi (szantok, legeldk, gyepek), kis mértékben erdégazdasagi teriiletek
igénybevétele szikséges. A tervezett beruhdzas az M6 autdpalya mellett valosul meg; a meglévd
autopalyahoz képest a tervezett vasuti palya elenyész6 mivi elemként jelenik meg a tajban.

Az ipari terilet és a legkdzelebbi lakdhazak kozott (lvancsa és a tervezett rakodd kozott)
hozzavetblegesen kétszaz méter a tavolsag. A lakossag és az ipari termelés békés egymas mellett
élése érdekében tobb szempontbdl indokolt a két terlilet egymastdl térténd fizikai szeparacioja, amely
tajvédelmi szempontbdl az ipari terllet megfelelé takarasat, az onnan kiinduld esetleges zavar6 hatasok
szlirését, mérsékléset is képes ellatni. A Zold védelmi zéna egy intnziv ndvénytelepitéssel ellatott
mintegy 6 m magasra tervezett toltés, amelynek rézsiihajlasa a vasut felé: 1:1,5; a lakoteriilet felé: 1:2.
A korona szélesség 2-16 m lesz. A Zold védelmi zéna rézs(ljebe - er6zid elleni védelem miatt —
talajtakard cserjék, a koronara szarazsagtiird Gshonos cserjék, illetve az allado takaras biztositasa
érdekében 6rokzold fak kertinek.

A beruhazas soran burkolt fellletek, illetve egyéb jarulékos elemek létesiilnek (pl. parhuzamos
foldutak). A kedvez6tlenebb tajképi hatast tereprendezéssel és Uj novénytelepitésekkel lehet enyhiteni.
A vaganyok tajba illesztését a termdéhelynek megfelelé &s- és tajhonos fafajokkal, cserjékkel kell
megvaldsitani.

A beruhazas miemléki érdeket nem sert, helyi védett éplletet, épitményt nem érint.
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A tervezési terllet vedett, illetve ex lege védelem alatt &ll6 tertlet nem talélhato. A tervezett kozforgalmu
vagany érinti a NOH okoldgiai folyosé teriiletét a Cikolai viz keresztezésénél, a 20 hm. szelvény
térségében, ~45 m hosszan

A tervezett beruhdzas kapcsan szikségessé valnak tovabbi 0rokségvedelmi vizsgalatok az ERD-II.
fazisaban. Ezeket a 4.6.1.1. fejezetben ismertettlk. A geofizikai vizsgalatok, valamint a probafeltarasra
javasolt tertlet nagysagat a végleges miszaki adatok ismeretében lehet majd meghatarozni.

ZAJ ES REZGES

Szamitott zajterhelés

A zajterjedési modellel szamitott értékek alapjan megaéllapithatd, hogy a tavlati allapotban a vasut
zajterhelése éjjeli és nappali allapotban is kivétel nélkil mindegyik vizsgélati pontnal a 27/2008. (XII. 3.)
KvVM-EUM rendelet 3. sz. mellékletében meghatarozott, vonatkozd hatarérték alatti értékeket mutat. A
fentiek alapjan a tervezés targyat képez6 vasutvonal lizemelése soran varhatoé zajterhelés
zajvédelmi intézkedés nélkul is mindenhol a hatarérték alatt alakul. Tovabba azt is megjegyezzik a
kapott eredmények tlkrében, hogy a tervezett vasuti kdzforgalmu vagany kornyezetének zajallapotat
sem fogja érdemben befolyasolni. A tervezéssel érintett terilet térségében sziikséges, a vasutat
keresztezd kozuti korrekciok az Uzemelésre vonatkozolag forgalom, illetve zajvaltozast nem okoznak.

A szamitott értékek alapjan megallapithatd, hogy a rakodasi munkafolyamat sorédn a zajterhelési
hatarértékek varhatéan nappal 50 éjjel 158 méteren bell teljestinek. Mivel a rakodd kozvetlen
térségében tobbnyire védendd épilet nem helyezkedik el, igy varhatdan a rakodasi munkafolyamatok
soran a vonatkoz6 zajvédelmi hatarértékek teljesiilnek.

A rakodasi munka egyes — a 5.1.5-0s fejezetben részletezettek szerint meghatarozott — zajterhelési
értékeinek betartasa érdekében javasoljuk, az ottani tablazatban feltiintetett rakodasi zajszint
értékek (nappal 77.7 éjjel 67.5 a 7 méteres vonatkoztatasi tavolsagban kibocsajthaté - maximalis
zajszint) betartasat az lizemelés soran!

Ezek betartasaval a rakodasi munkafolyamatok soran a legszigorubb zajvédelmi kovetelmények
(nappali/éjjeli 40/30 dB) varhatdan teljesiilnek, illetve teljesithetoek.

Zajcsokkentési intézkedések

Zajarnyékolo falak

A tavlati vele esetben kapott értékek alapjan a vasuttdl szarmazd zajterhelés miatt a vonatkozd
jogszabalyi eléirasoknak megfeleléen, a zajterhelési hatarértékek betartdsa mellett zajarnyékolo fal
létesitése nem sziikséges a tervezesi szakaszon.

Adminisztrativ intézkedések

A teleplilésfejlesztési elképzeléseket a tervezett beruhazas megvaldsulasa mellett varhaté zajterhelés
figyelembe vételével célszeri kialakitani. A tavlati fejlesztési terliletek kialakitasakor (ahol jelenleg még
védendé létesitmény nincsen) a tervezett vasut fejlesztés zajterhelése altal érintett terlleteken ne
jelenjenek meg olyan funkcidk, illetve dvezeti besorolasok, melyek miiszakilag betarthatatlan zajvédelmi
kovetelményeket tamasztanak.

A zajvédelmi szempontbél védendd funkciét jelentd létesitményekre (pl. lakdhazakra) vonatkozé épitési
engedélyeket a zajhatarérték teljestlésének tavolsagan bellli terlletekre ne adjanak ki, vagy rogzitsék
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az épitési engedély feltételei kozott, hogy a védendd helyiségek épileten bellli tajolasat a zajterhelés
figyelembe vételével kell kialakitani.

Hatasterulet

Kézvetlen hatastertilet

A hatésterilet vonala a tervezési szakaszon folyamatosan valtozik, ezért egyetlen szamértékkel nem
adhat6 meg pontosan.

Ugyanakkor elmondhat6 egy korlbellli érték; a hatastertlet vonalanak tavolsaga a vasut tengelyéhez
viszonyitva kb.86 méter, mig a rakodasi folyamatok esetében a rakodo teriletének hataratol szamitva
kb. 158 méter.

Az lizemelés alatti zajvédelmi hatasteriileten beliil zajtél védendd lakdépiilet nem talalhaté. A
vasut uzemébdl eredd zajterhelés hatésteriletén belul az ivancsai temet6 (Vp3) talélhatd, mint zajtdl
vedendo |étesitmény.

A kozvetlen hatastertlet vonalat mind a vasuti lzemelésére, mind a rakodé lzemelésére vonatkozolag
a Kornyezetvédelmi helyszinrajzon abrazoltuk.

Kozvetett hatastertilet

A zajjal kapcsolatos szakagi jogszabélyok a kozvetett hatasterllet meghatérozasara, lehatarolésara
vonatkozoan nem tartalmaznak elGirast.

Ugyanakkor a vizsgalt vasuti fejlesztés mértékébdl, illetve a fenti megallapitdsokbdl kovetkeztetve a
targyi beruhazasnak kozvetett zaj- és rezgésvédelmi hatésterilete nem jel6lheté ki.

Epités hatasa
Epitési technolégia
A teljes nyomvonalszakaszra vonatkozé épitési utemezés és a megvaldsitashoz rendelt géplancok jelen
tervfazisban nem allnak rendelkezésre, ezek az Organizacids terv ismeretében véglegesednek, amit
kdzvetlenll a Kivitelezés el6tt készitenek el (a kivalasztott Kivitelezd eréforrasai és organizacios
elképzelései alapjan). Ekkor valnak ismertté az egyes épitési részszakaszok, varhato épitési idék és az
épités soran hasznalt épitd és szallito gépek mozgasai.
Jelen beruhazas soran az alabbi f6bb munkafolyamatokkal kell szamolni zajvédelmi szempontbol:

- Féldmunka (A terlleten Iévé humusz-, foldréteg mozgatasa, z6ldzéna kialakitasa)

- Vasutépités (Amely jellemzéen feloszhat6 az al-, illetve felépitmény kialakitasara)

- Utkorrekcios beavatkozasok

A z0ldzona kialakitasa és az utkorrekcios beavatkozasok soran hatarértek tullépés nem varhato.

Ahol nincs védendd épiilet a vonal mentén, ott hatarérték feletti zajterheléssel nem kell szamolni az
alépitmény kialakitasanal a nyiltvonali szakaszokon nappali munkavegzés esetén.

Az elvégzett szamitasok alapjan megallapithato, hogy a felépitmény kialakitasa soran a vasut mentén
elhelyezkedd védendd épiiletek a nappali idészakban nem valnak érintetté hatarérték feletti terheléssel.

7.2.  Epités elétt elvégzendo feladatok

TALAJ, FELSZIN ALATTI Viz
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Az engedélyezési tervek elkészitése soran pontositani kell a toltések, bevagasok kialakitasahoz
szilkséges anyagmennyiségeket.

A 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet szerint az Engedélyezési terv fazisaban humuszmentési talajvédelmi
tervet kell késziteni. A Kivitelez6 feladata a humuszgazdalkodasi terv elkészitése, mely a
humuszmentési talajvédelmi terv alapjan meghatarozza a letermelt talajréteg mennyiséget,
elhelyezésének kortiményeit.

A talajvédelmi terv alapjan a kivitelezO késziti/készitteti el a term6fold ujrahasznositasanak tervét
(humuszgazdalkodasi terv) és gondoskodik a jogszabalyban rogzitett eldirdsok betartasaral.

FELSZINI Viz
Az tervezett Iétesitmények  csapadékviz-elvezetésének  vizjogi  létesitési  engedélyes
tervdokumentaciojat arra jogosult szaktervezének meg kell terveznie.

LEVEGOTISZTASAG VEDELEM

A Kivitelezd feladata az Organizacids tervben a tényleges szallitasi utvonalakat kijeloini, az érintett
onkorméanyzatokkal egyeztetni. Amennyiben a szallitas lakott tertletek érintésével oldhaté meg, abban
az esetben az utvonalak mentén az esetleges védendd éplletek (statikai) allapotfelvételét a késébbi
panaszok elbiralasa miatt a kivitelezés, szallitasi tevékenység megkezdése el6tt szilkséges elvégezni.
A munka megkezdésérdl, a szallitasi tevékenység iitemezésérsl az Onkormanyzatot és az érintett
lakossagot tajékoztatni szlikséges.

ELOVILAG
Erdéterilet igénybevétel esetén a szilkséges engedélyeket be kell szerezni, az Uzemtervet szlkséeg
szerint modositani kell.

EPITETT KORNYEZET

A késobbi tervfazisokban pontositani kell a terllet-igénybevétel mértékét.

Az engedélyezeési tervek készitése soran a telepulésrendezési tervben szikséges modositasokat el kell
vegezni.

TAJVEDELEM

LA terepbejards modszertani sajatossagaib6l adédoan figyelembe kell venni, hogy az azonositott
lel6helyek feltehetéen nagyobb kiterjedésiiek, mint ahogy azt fel tudtuk mérni, valamint még szamitani
lehet tovabbi, eddig ismeretlen lel6helyek elbkeriilésére. A fentiek mellett jelentds kockazati tényezét
jelentenek a régészeti korti temetbk, mivel ezeket felszini vizsgalattal csak nehezen lehet azonositani,
viszont feltarasuk id6 és koltségigényes.

Az ERD kévetkez0 fazisaban geofizikai felméréssel és probafeltarassal az ismert régészeti leléhelyeken
kivili, terepbejarassal nem kutathatd, de régészeti szempontbol kedvezé tertileteket is vizsgalni
Sziikséges.

A geofizikai kutatas mértékétdl fiiggben probafeltarassal altalaban a leléhely nyomvonal altal érintett
teriiletének megkézelitéleg 5-10 %-at érdemes vizsgalni, hogy eredménnyel szolgéljon.
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Jelen beruhazas esetében a geofizikai vizsgalatok, valamint a probafeltarasra javasolt teriilet nagysagat
a végleges miiszaki adatok ismeretében lehet majd meghatarozni.”

ZAJ ES REZGES

A kivitelezbnek az épités megkezdése el6tt zajvédelmi munkarészt kell benyujtania a zajvédelmi
hatéskorrel rendelkezé telepulési onkormanyzat jegyz6jéhez. A munkarészben igazolni kell, hogy az
épitési munkalatok altal okozott zajkibocsatds nem haladja meg a 27/2008. (XIl. 3.) KvWM-EuM
egyuttes rendelet 2. sz. melléklete szerinti zajterhelési hatarértéket.

Amennyiben zaj hatarérték tullépés varhatd, ugy meg kell kérnie a zajhatérérték betartasa aloli
felmentést.

Az épités alatti monitoring vizsgélatokat a Kivitelez6 organizacios elképzeléseinek fuggvényében, a
tovabbtervezés soran kell meghatarozni. Zajvédelmi monitoringot a szallitasi Utvonal kijelolését
kdvetéen a szallitasi utvonalhoz kozel fekvé védendd létesitmény esetén sziikséges végezni, a
legintenzivebb szallitasi tevékenység idészakaban. A mérés eredményének fliggvényében sziikség
szerint meg kell hatarozni a zajcsokkentési intézkedéseket (kevesebb fuvarszam, kisebb haladasi
sebesség, mas szallitasi utvonal valasztasa).

7.3. Epités idejére vonatkozo eléirasok

TALAJ, FELSZIN ALATTI Viz

Az épités soran lenyesett, felhasznélhatdo humuszos termdréteg az épités ideje alatt elkilonitetten kell
tarolni.

Epitéskor keletkezé hulladék és veszélyes hulladék ideiglenes taroléinak, valamint a fdldmunkagépek
Uzemanyag-taroloinak kijelolését és kialakitasat meglévd burkolt fellleteken kell kijeloIni. Az ideiglenes,
veszélyes hulladéktarolok kialakitasahoz szigetelé lemez (pl. polietilén félia) alkalmazésa, vagy
vizzardan burkolt fellletek igénybevétele kivanatos.

A munkalatokat ugy kell elvégezni, hogy a talaj szennyezése a lehetd legkisebb mértekl legyen. A
munkalatok befejezése utan, az esetleg mégis fellépd szennyezédésektdl a teriletet mentesiteni kell.
Deponia kialakitasanal a tervezési terulettel szomszédos mezégazdasagi teriletek vedelme szlkséges,
az ideiglenes terlletigénybevetelt minimalizaini kell.

FELSZINI viz

A vizfolyasok mindségének védelme érdekében a kivitelezési munkalatok alatt a munkagépek
karbantartasa burkolt, vagy vizzaréan szigeteld felileten torténhet. A kivitelezéskor a veszélyes
anyagok atmeneti tarolasa szintén vizzardan szigetelt vagy burkolt feliileten, a vizfolyastél legtavolabb
es0 részeken torténhet.

A tavasszal eléfordul6 villamarvizek jelentds vizhozammal jarhatnak. A munkakat ugy kell iddziteni,
hogy ezekben az idészakokban alapozasi munkak ne torténjenek, illetve azok a munkafazisok, amelyek
érzékenyek a vizszint emelkedésére a tavaszi hdolvadas id6pontjaig befejezédjenek, vagy el se
kezdddjenek.
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ELOVILAG

Epités alatt sziikséges intézkedések:
o A megvaldsitas soran torekedni kell arra, hogy csak a kisajatitasi hataron belll torténjenek
munkalatok, a zavaras és a szomszédos él6helyek karositasanak elkertlése érdekeben.
e Az Orszagos Okoldgiai Halozat dkoldgiai folyosd dvezetén (Cikolai-viz) még idélegesen sem
alakithatd ki tormelék, épitési anyagok és eszkozok tarolasara hasznalt lerakat vagy deponia,

,,,,,,

e Az Orszagos Okolégiai Haldzat dkoldgiai folyosd dvezetére (Cikolai-viz) csak olyan miitargyat
lehet tervezni, mely biztositia az Okoldgiai folyosd kontinuitdasat. A fenti kdvetelménynek
megfelel a tervezett ~33 m nyilasu racsos acélhid, amely a vizfolyas mellett a szarazfoldon is
biztositja az él6helyek kozotti kapcsolatot.

» Amennyiben az Orszagos Okologiai Halézat dkoldgiai folyosé dvezetére terilletmegkdzelitd foldit
létesitése vagy épités alatt, meglévd foldut hasznalata szlikséges, a Dun-Ipoly Nemzeti Park
lgazgatosaggal is konzultalni kell.

o A tervezett beruhazasi terlleten az allatvilag védelme érdekében kizardlag oktdber 1. — marcius

1. kdzott végezhetd cserjeirtas, fakitermelés, gyephantas.

o Az épitési tevékenységek soran keletkez6 meredek fali mélyedéseket (pl. munkaarkok) nem
szabad tdbb napig fedetlenll hagyni, mert az a kisemlésok, kétéltliek egyedeinek pusztulasat
okozhatja. E mélyedések betdltése, foldmunkai soran meg kell arrol gy6zédni, hogy nincsenek-
e beléjik hullott allatok, s a munkat csak ezek kimentése utan szabad folytatni. A rendszeres,
min. 3 naponként végzett kimentés utan a kivitelezéssel érintett tertlettdl legalabb 100 m
tavolsagra kell gondoskodni az egyedek természetszer( él6helyen vald elhelyezésérdl.

o A teljes tervezési terlleten a fasitasokban és novénykilltetésekben torekedni kell a tajra
jellemz6, Oshonos ndvényfajok/fajtdk alkalmazasara. Ettél csak specidlis esetben,
természetvédelmi érdekeket szolgald célbol lehet eltérni. A killtetési tervnél kilon figyelembe
kell venni, hogy olyan fajok/fajtak ne kerilienek a telepitendé novények kozé, amelyek
Magyarorszagon invaziosnak mindsulnek (ezek felsorolasat a KvVM Természetvédelmi
Hivatalanak Tanulmanykotetei 9. invazios neofitonok c. tablézata tartalmazza. A killtetési tervet
az elséfoku hatdsaggal és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatosaggal véleményeztetni kell.

o A rézslik, toltések gyepesitése soran keriilni kell a tajidegen fajok, mint az olaszperje (Lolium
multiflorum) stb. alkalmazasat, helyette (terméhelytél fliggéen) a réti csenkesz (Festuca
pratensis), nadképl csenkesz (Festuca arundinacea), angol perje (Lolium perenne), réti perje
(Poa pratensis), sziki csenkesz (Festuca pseudovina), vorés csenkesz (Festuca rubra),
ecsetpazsit (Alopecurus pratensis) alkalmazasa javasolt.

e A kivitelezés alatt gondoskodni kell az atmenetileg igénybe vett terileteken rendszeres
kaszalasrol

ZAJ ES REZGES
Az épitési zaj csokkentésére az alabbi lehetdségek nyilnak:
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— szallitasi utvonalakat lehetéség szerint Ugy kell kijel6lni, hogy minél kisebb mértékben terhelje a
lehetséges kozuti beszallitasi Utvonalak menti lakoteruleteket.

— a jelentds zajjal jar6 munkafolyamatokat a nappali idészakban kell elvégezni (amennyiben
lehetséges).

— az épitési tevékenység soran a varhatd zajterhelés megfeleld munkaszervezéssel, a kozeli
munkateriileteken folyd legnagyobb zajterhelést okozé munkafazisok esetében (zemoéra
korlatozassal, vagy kisebb zajterhelésii gépek alkalmazasaval kell csokkenteni.

— A munkagépek felesleges Uresjaratat kerdlni kell.

— Lehetbleg korszer(, kis zaj- és rezgéskibocsatasu munkagépek és szallitojarmdvek keriljenek
alkalmazasra az épités ideje alatt (elérhet6 legjobb technoldgiai berendezések alkalmazésa
(B.A.T. = Best Available Technology)).

LEVEGOTISZTASAG VEDELEM

A Kivitelezd feladata az Organizacids tervben a tényleges szallitasi utvonalakat kijeloini, az érintett
onkorméanyzatokkal egyeztetni. Amennyiben a szallitasi utvonalak beltertletet érintenek, az utvonalak
mentén az esetleges védendé épliletek (statikai) allapotfelvételét a késébbi panaszok elbiralasa miatt a
kivitelezés, szallitasi tevekenység megkezdése elétt szikseges elvégezni. A munka megkezdésérél, a
szallitasi tevékenység iitemezésérsl az Onkormanyzatot és az érintett lakossagot tajékoztatni
szikséges.

A kozuti beszallitas soran a kés6 délutani és kora reggeli kozuti szallitast kerdlni kell, mert a kornyezd
uthaldzat telitettsége nagy (csucsora forgalmi helyzetek ekkor alakulnak ki).

Epités alatti iddszakban gondoskodni kell a kiporzas elleni védelemrdl, az anyagdeponiak, és a
kdzutakon torténé anyagszallitds esetében is. A szallitd jarmUveket ponyvas takarassal kell ellatni. Az
épitési terlileten és kornyezetében, valamint a beszallitasi utvonalakon a szallé por képzbdését szlikség
szerint locsolassal kell a minimélis mérték(re szoritani.

El kell tavolitani a gépjarmiivek kerekeire feltapadt szennyezddést, tisztitani kell a kozutakat a
gépjarmiivek kerekeirdl esetleges leesd felverddéstdl.

Célszeri a legmodernebb technolégiat alkalmazni, a porszennyezés elkerlilése, csokkentése
érdekében. A foldmunka porképzOdéssel jar, ezért a minimalis anyagmozgatasra kell torekedni, az
elszallitds soran mindig zart ponyvas takarast, szélgatat kell biztositani. Szeles iddjarasi korilmények
esetén kerlini kell a porral jard tevékenységet. Munkaszervessel, forgalomszervezéssel, sebesség
csokkentéssel csokkenteni kell a porképzddést.

A létesitmény épitésében csak olyan gépjarmlvek, munkagépek vehetnek részt, amelyek megfelelnek
a mozgd pontforrasokra vonatkozo kornyezetvédelmi el6irasoknak. A munkagépek, szallitéjarmiivek
motorjai feleslegesen nem terhelhetik a kornyezeti levegdt kipufogdgazokkal. Lehetdség szerint
korszerd, kis légszennyezdanyag-kibocsatasu munkagépeket szikséges alkalmazni.

Az épitkezés, tereprendezés soran tilos hulladékot getni.

A kiporzas csokkentése céljabdl célszerli minél hamarabb flvesiteni és novénytelepitést végezni.

7.4. Uzemeltetésre vonatkozo eléirasok

TALAJ, FELSZIN ALATTI Viz
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A téli sikossagmentesitésnél minden esetben a meteoroldgiai koriiményeket figyelembe véve a
szikséges minimalis, kornyezetbarat, a forgalom biztonsagos igényeit is kielégitd anyagmennyiség
kijuttatasat kell elvégezni. A pélyafenntartds soran hasznalt gyomirtd szereknek is lehet szennyezo,
karositd hatésa. A fenti kemikaliak erés mérgez6 hatasuk kovetkeztében nem csak a gyomnovényeket,
de a talaj élévilagat is karosithatjak. Csapadék hatasara fennall a herbicidek bemosodasanak, ezéltal a
foldtani kdzeg és a felszin alatti viz szennyezddésének veszélye. Ezért a palyafenntartas soran torténd
felnasznalasnal fokozottan kell tgyelni — élGvilag és foldvédelmi szempontbdl is — a megfeleld
koncentracio betartasara, illetve a minimalis mennyiségben és helyen torténd alkalmazasra. Ennek
érdekében az Orszagos Okoldgiai Halézat okoldgiai folyoséja terilletén (~20+00 — 20+50 hm
szelvények kozott) a gyomirtd szerek hasznalata tilos, a gyomirtast ezen a szakaszon kizérdlag
mechanikai eszk6zok segitségével lehet elvégezni.

FELSZINI Viz
A téli sikossag-mentesitésnél tgyelni kell arra, hogy csak a ténylegesen szilkséges anyagmennyiség
keriljon felhasznalasra.

LEVEGOTISZTASAG VEDELEM

Levegétisztasag-védelmi szempontbdl az elérhetd legjobb technika alkalmazasaval a mindenkor
hatalyos jogszabalyban meghatarozott levegbvédelmi kovetelmények betartdsaval kell végezni. Az
Uzemeltetés sordn a karbantartasarol és tisztantartasardl gondoskodni kell.

ZAJ ES REZGES

A rakodasi munka egyes — a 5.1.5-0s fejezetben részletezettek szerint meghatarozott — zajterhelési
értékeinek betartasa érdekében javasoljuk, az ottani tablazatban feltiintetett rakodasi zajszint
értékek (nappal 77.7 éjjel 67.5 a 7 méteres vonatkoztatasi tavolsagban kibocsajthaté - maximalis
zajszint) betartasat az lizemelés soran!

Ezek betartasaval a rakodasi munkafolyamatok soran a legszigorubb zajvédelmi kovetelmények
(nappali/éjjeli 40/30 dB) varhatdan teljesiilnek, illetve teljesithetoek.

A rakodashoz javasoljuk kis (zaj)emisszidval rendelkezd elektromos, helyi kibocsatasmentes
munkagépek hasznalatat (ezek az elektromotor miatt csendesebbek, mint pl. a diesellel, belsd égésii
motorral m(ikddé tarsai).

ELOVILAG

Az atmenetileg igénybe vett teriileteken gyomosodas és az invazios fajok terjedésének
megakadalyozasa érdekeben, legaldbb évente 2 alkalommal kaszalni sziikséges a telepités utani els6 3
évben.

7.5. Kornyezetvédelmi létesitmények

A tervezett rakodo burkolt fellleti, amelyrdl az esetleges szennyezés felitathatd, dsszegyljthetd a
foldtani kozeg, felszin alatti viz szennyezése nélkiil. A rakodé teriletérdl a csapadékviz elvezetése zart
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csapadékcsatornaval torténik. A zart csapadékcsatornak tisztitd aknaja elzarasi lehetéséggel
rendelkezik, igy egy esetleges havaria bekovetkezése esetén a folyékony szennyezés lokalizalhato.

A rakodorol zart csapadékcsatornaval dsszegylijtott vizek befogadéja az Ivancsa Onkormanyzat
tulajdonaban 1évé Csiba-volgyi-arok lesz. Az Onkormanyzat eldirasai alapjan tisztitomdtargy keriil
beépitésre.

A vasutvonal normél Uzeme kapcséan a nyiltvonal tekintetében szennyez6anyag csapadékvizzel torténd
lemosodaséra a nyiltvonalon nem kell szamitani. Az allomési terlleten az esetleges lzemanyag
szennyezést a korszeri vagy felujitott mozdonyok alkalmazésa biztositja. A KDTVIZIG-gel folytatott
egyeztetés alapjan a vagyonkezelésikbe tartozé vizfolyas befogaddba vezetést elétt tisztitd
muitargy keriil elhelyezésre.

7.6. Monitoring vizsgalatok

Tekintettel arra, hogy a rakodén az akkumulator eléallitashoz sziikséges anyagok, kész termék,
valamint hulladék elszallitasa egyarant lehetséges, a havaria események talajvizre gyakorolt
hatasainak monitorozasa érdekében a lakott teriilet iranyaba két talajvizfigyelé kut létesitését
javasoljuk.

A kutak monitorozasa félévente, illetve havaria bekovetkezése esetén az alabbi anyagok
tekintetében sziikséges:
Az akkumulatorgyartashoz kapcsol6dé veszélyes anyagok:

- litium

- N-metil-pirrolidon

Altalanos vizkémia:
- pH
- Vezetoképesség
- Nitrat
- Nitrit
- Ammoénium
- Klorid
- Szulfat
- Foszfat
- Natrium

A Fejér Varmegyei Kormanyhivatala FE/KTF/7389-40 /2023A szamon kiadott, az SK On Hungary Kift.
altal az Ivancsa, 099/48 hrsz. alatti akkumulatorgyartasi tevékenységhez kapcsolodoan szerves
oldészerek felhasznalasara vonatkozd Egységes Kornyezethasznalati Engedélye alapjan a talajviz
aramlasa észak feldl torténik az SK Innovatoin telephely felé, innen délnyugat, dél és délkelet felé is
varhat6 tovabbaramlas. A talajviz figyeld monitoring kutak elhelyezkedésére e megallapitas, illetve a
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lakott teriilet elhelyezkedése figyelembevételével tesziink javaslatot, amelyet az Atnézeti helyszinrajzon
abrazolunk.

A tovabbtervezés sorén a késobbi tervfazisok részletesebb adatai és vizsgalatai alapjan a monitoring
vizsgalatok helyét és gyakorisagat pontositani sziikséges.

8. MELLEKLETEK

1. sz. melléklet - Elévilagvédelmi térképmelléklet
2. sz.melléklet - El6zetes Régészeti Dokumentacio
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1. szamu melléklet

Elévilag-védelmi mellékletek

(Forras: VIKOTI Mérnok Iroda Kft. 2022.)



Ivancsai ipari-innovacios fejlesztési tertlet
kialakitasaval 6sszefiiggd vasuti infrastruktira

ElGvilagvédelmi térképmelléklet

ANER kategoridk - Ivancsa

M = 1:5000

Jelmagyarazat

— Tervezett iparvagany

B Tervezett dllomas és rakodd

[ OA - Jellegtelen fatlan vizes él6helyek

[ OAxUS - Jellegtelen fatlan vizes éléhelyek x Folydvizek

I T2 - Eveld, intenziv szantofoldi kultGrak

] RA - Gshonos fajui facsoportok, fasorok, erdGsavok

[ OB - Jellegtelen iide gyepek

[ OBXRA - Jellegtelen {ide gyepek x Oshonos fajti facsoportok, fasorok, erdésavok
[ OBxU4 - Jellegtelen tide gyepek x Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakok
] OBxU11 - Jellegtelen tide gyepek x Ut- és vastthalozat

[ OF - Magaskdrds rudedlis gyomndvényzet

[_] OFxOB - Magaskdrds rudedlis gyomndvényzet x Jellegtelen tide gyepek

B OFxU4 - Magaskéros rudedlis gyomnovényzet x Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakok
[ S7 - Nem Gshonos faju lltetett facsoportok, erdésavok és fasorok

[ U1l - Ut- és vasuthalozat




Ivancsai ipari-innovacios fejlesztési tertlet
kialakitasaval 6sszefiiggd vasuti infrastruktira

ElGvilagvédelmi térképmelléklet

ANER kategoriak - Adony

M = 1:5000

Jelmagyarazat

— Tervezett iparvagany

B Tervezett dllomas és rakodd

[ OA - Jellegtelen fatlan vizes él6helyek

[ OAxUS - Jellegtelen fatlan vizes éléhelyek x Folydvizek

I T2 - Eveld, intenziv szantofoldi kultGrak

] RA - Gshonos fajui facsoportok, fasorok, erdGsavok

[ OB - Jellegtelen iide gyepek

[ OBXRA - Jellegtelen {ide gyepek x Oshonos fajti facsoportok, fasorok, erdésavok
[ OBxU4 - Jellegtelen tide gyepek x Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakok
] OBxU11 - Jellegtelen tide gyepek x Ut- és vastthalozat

[ OF - Magaskdrds rudedlis gyomndvényzet

[_] OFxOB - Magaskdrds rudedlis gyomndvényzet x Jellegtelen tide gyepek

B OFxU4 - Magaskéros rudedlis gyomnovényzet x Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakok
[ S7 - Nem Gshonos faju lltetett facsoportok, erdésavok és fasorok

[ U1l - Ut- és vasuthalozat




Ivancsai ipari-innovacios fejlesztési tertlet
kialakitasaval 6sszefiiggd vasuti infrastruktura

ElSvilagvédelmi térképmelléklet

Azonositd szamok - Ivancsa

M = 1:5000

Jelmagyarazat

— Tervezett iparvagany

B Tervezett dllomas és rakodd

[ OA - Jellegtelen fatlan vizes él6helyek

[ OAxUS - Jellegtelen fatlan vizes éléhelyek x Folydvizek

I T2 - Eveld, intenziv szantofoldi kultGrak

] RA - Gshonos fajui facsoportok, fasorok, erdésavok

[ OB - Jellegtelen iide gyepek

[ OBXRA - Jellegtelen {ide gyepek x Oshonos fajui facsoportok, fasorok, erdésavok
[ OBxU4 - Jellegtelen tide gyepek x Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakok
] OBxU11 - Jellegtelen tide gyepek x Ut- és vastthaldzat

[ OF - Magaskdrds rudedlis gyomndvényzet

[_] OFxOB - Magaskdrds rudedlis gyomndvényzet x Jellegtelen iide gyepek

B OFxU4 - Magaskéros rudedlis gyomnovényzet x Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakok
[ S7 - Nem Gshonos faju lltetett facsoportok, erdésavok és fasorok

[ U1l - Ut- és vasuthalozat




Ivancsai ipari-innovacios fejlesztési tertlet
kialakitasaval 6sszefiiggd vasuti infrastruktura

ElSvilagvédelmi térképmelléklet

Azonositd szamok - Adony

M = 1:5000

Jelmagyarazat

— Tervezett iparvagany

B Tervezett dllomas és rakodd

[ OA - Jellegtelen fatlan vizes él6helyek

[ OAxUS - Jellegtelen fatlan vizes éléhelyek x Folydvizek

I T2 - Eveld, intenziv szantofoldi kultGrak

] RA - Gshonos fajui facsoportok, fasorok, erdésavok

[ OB - Jellegtelen iide gyepek

[ OBXRA - Jellegtelen {ide gyepek x Oshonos fajui facsoportok, fasorok, erdésavok
[ OBxU4 - Jellegtelen tide gyepek x Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakok
] OBxU11 - Jellegtelen tide gyepek x Ut- és vastthaldzat

[ OF - Magaskdrds rudedlis gyomndvényzet

[_] OFxOB - Magaskdrds rudedlis gyomndvényzet x Jellegtelen iide gyepek

B OFxU4 - Magaskéros rudedlis gyomnovényzet x Telephelyek, roncsteriiletek és hulladéklerakok
[ S7 - Nem Gshonos faju lltetett facsoportok, erdésavok és fasorok

[ U1l - Ut- és vasuthalozat




Jelmagyarazat

— Tervezett iparvagany

Bl Tervezett dllomas és rakodd

B 1 - Teljesen leromlott/nem természetes
[ 2 - Erésen leromlott

[_] 3 - Kbzepesen leromlott/regeneralddo

Ivancsai ipari-innovacios fejlesztési tertlet
kialakitasaval 6sszefiiggd vasuti infrastruktura

ElSvilagvédelmi térképmelléklet

Természetesség - Ivancsa

M = 1:5000




Jelmagyarazat

— Tervezett iparvagany

Bl Tervezett dllomas és rakodd

B 1 - Teljesen leromlott/nem természetes
[ 2 - Erésen leromlott

[_] 3 - Kbzepesen leromlott/regeneralddo

Ivancsai ipari-innovacios fejlesztési tertlet
kialakitasaval 6sszefiiggd vasuti infrastruktura

ElSvilagvédelmi térképmelléklet

Természetesség - Adony

M = 1:5000
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Ivdancsa ipari park, vasuti infrastruktira Elozetes regészeti dokumentacio, elékészito munkarész

1. AZ ELOZETES REGESZETI DOKUMENTACIO TARGYA, ELKESZITESENEK CELJA, KESZITOI

1.1. Az ERD targya: Az ivdncsai ipari-innovdcios fejlesztési teriilethez kapcsolodo vasuti
infrastruktura fejlesztésének tervezése és kivitelezése

1.2. A tervezett valtoztatas helyszine: Fejér megye: Ivancsa és Adony kozigazgatasi teriiletén
1.3. Az ERD megrendeldje: Kontir Csoport Kft.

1.4. Az ERD megrendelésének célja: Eldzetes Vizsgalati Dokumentécio

1.5. Készitette: Magyar Nemzeti Muzeum

1.6. Az ERD elkészitése soran a kulturdlis orokség védelmérdl szolo 2001. évi LXIV. torvény
(Kotv.) és a Kormany, a kulturdlis orokség védelmével kapcsolatos szabdlyokrol szolo 68/2018.
(1V. 9.) Kormdny rendeletének (Korm. R.) eldirasait alkalmaztuk.

1.7. A Kotv. 23/C. § (5) bekezdésének megfeleléen az ERD-t probafeltaras alkalmazasaval kell
elkésziteni. Mivel az ERD megrendelésekor a probafeltarast nem lehetett elvégezni, az ERD — a
Korm. R. 39. § (1) bekezdése alapjan — tobb munkafizisban késziil. A Korm. R. 40. § (8)
bekezdése szerint, amennyiben az elsd hatdsagi eljaras meginditasakor a probafeltarast akadalyozo
koriilmény még nem harult el, az ERD addig elkésziilt munkafazisait kell csatolni a kérelemhez. A
feltarasi projekttervvel zarodé ERD, az akadalyozo6 koriilmények megsziinése utan (vo.: Korm. R.
39. § (2) bekezdés) elvégzett probafeltaras eredményei alapjan készithetd el, a kovetkezd
munkafazisban.

1.8. A beruhdzas a 345/2012. (XII. 6.) Korm. R. 1. melléklet 2.1.125 pontja értelmében

nemzetgazdasdgi szempontbdl kiemelt jelentdségii.

2. REGESZETI ERTEKVIZSGALAT, LELOHELY-DIAGNOSZTIKAI VIZSGALATOK

Adattari, szakirodalmi, térképészeti adatgyiijtés

A tervezett beruhdzas Fejér megyében, Adony és Ivancsa kozigazgatasi teriiletén talalhato, részben
a Duna menti siksdgon, a Csepeli-sik kistdj — Adony — teriiletén. A nagyrészt artéri szintli
hordalékkupsiksag felszinét az elhagyott meanderek siirti haldzata boritja. A kistdj a Duna melléke.
Ivancsa a Mez6foldon, a Vali-viz sikja kistajon fekszik, melynek DK felé lejtd felszinének nagyobb
része féloldalasan és aszimmetrikusan kiemelt, vetddésekkel, volgyekkel, volgymedencékkel

szabdalt, 19sztakarta er6zios halomvidék, a 16sz jellegzetes lepusztulasformaival.
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A kozhiteles leldhely-nyilvantartds, a muzeumi adattdri, szakirodalmi, térképészeti kutatasok
soran, a tervezési teriileten és 250 méter széles pufferzondjaban 3 nyilvantartott és 4 nyilvantartasba
vétel alatt allo régészeti lel6helyre utald adatot gytijtottiink.

A tervezési teriileten és kornyezetében az ivancsai ipari parkok kialakitasa és az ahhoz kapcsolodo
létesitmények kapcsan tobb izben végeztiink terepbejarasokat, illetve egyéb régészeti vizsgalatokat
2021 ota. Jelen projekt elézményeként, a vasit nyomvonaldnak egy kordbbi valtozatat 2022.

novemberében kutattuk felszini mdodszerekkel.

A régészeti értékvizsgalat soran az alabbi régészeti lelohelyeket azonositottuk a vizsgalt teriilet

250 m-es kornyezetében:

Név: Nyilvantartasi | Informacié Leldhely Lel6hely kora: Pozicidja:
’ szam: forrasa: jellege:
Adony — Két Liviai ut | Uj lelGhely terepbejdaras szorvdany romai kor érintett
kozotti-diilé telep kozépkor
Adony — 38645 terepbejdras, telep bronzkor, kozépkor | érintett
M6/48/Fejer dsatds szorvdny romai kor
Adony — 38646 terepbejdras, telep bronzkor, vaskor, érintett
M6/49/Fejer dsatds kozépkor, késé
kozépkor-kora
ujkor
szorvdny népvandorldas kor
Adony — Nyilvantartasba | terepbejards telep kézepsa neolitikum, | pufferzonaban
Nagycsatorna - veétel alatt késo bronzkor-kora
Oreg-ér kozott vaskor, kelta, romai
kor, késé Arpdd-kor
Adony — Kalapdcs- Nyilvantartasba | terepbejdrds telep romai kor 50 m-es
diilo veétel alatt pufferzona-
ban
Adony — Kalapacs- Nyilvantartasba | terepbejards telep bronzkor, romai kor | pufferzonaban
diilo 11 vetel alatt Szorvany Arpéad-kor
Ivancsa — Temeté és | 94605 terepbejdras, telep oskor, romai kor, érintett
szennyviztelep kozott geofizikai kozépkor
meérés,
probafeltaras,
régészeti
bontomunka

Az azonositott, illetve vizsgélt régészeti leldhelyek ismert kiterjedését a térképmellékleten
abrazoltuk, a térinformatikai allomanyok a digitalis melléklet ,, Terinformatika” mappéjaban

érhetbek el.
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3. KUTATASI TERV

3.1. A valtoztatasi szandékok ismertetése

Az ivéncsai ipari-innovacios fejlesztési teriilet projekthez kapcsolédd vasuti infrastruktirat
tervezik megvalositani.

A megkozelitéleg 4,3 km hosszl ujonnan kialakitand6 vasuti palya Adonynal valik ki a meglévd
sinparbol. Epitésekor ~20 m feletti szélességii a teriiletigénybevétel. Emellett Adony dllomason is
terveznek valtoztatasokat.

Egyéb miiszaki adatok (mélység, technologia stb.) a tervezés jelenlegi fazisaban még nem allnak

rendelkezésre.

3.2. Orokségvédelmi hatiselemzés és az ERD II fazisaban javasolt lelghely-diagnosztikai
vizsgalatok meghatarozasa

A teljes vizsgalati teriileten Osszesen 7 régészeti leléhelyet azonositottunk, melyekbdl 4 érintett,
tovabba 1 régészeti lelhely talalhato az 50 m-es dvezeten beliil.

A régészeti leldhelyek a Kotv. alapjan éltalanos védelem alatt allnak. A Kotv. 19. § (2) szerint a
régészeti 0rokség elemei eredeti helyzetiikbdl csak régészeti feltaras keretében mozdithatok el.

A beruhazas tervezése soran feltétleniil figyelembe kell venni a sziikséges régészeti feltarasok id6-

¢s koltségigényét.

A régészeti értékvizsgalat sordn, a tervezett nyomvonal teriiletén sehol sem azonositottunk olyan
helyben megtartandd 6rokségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3) bekezdés alapjan a
foldmunkaval el kell kertilni.

Mivel a tervezés jelenlegi fazisaban még nem ismertek a miiszaki paraméterek, valamint a
foldmunkak pontos szélessége és mélysége, igy a tovabbi orokségvédelmi javaslatok a kivitelezési

tervek ismeretében a késobbiek folyaman még valtozhatnak!

Az alabbiakban kiilon tablazatban 0sszegezziik a javasolt drokségvédelmi vizsgalatokat:

Lel6hely neve: Nyilvantartasi szam: Tovabbi javaslat:

Adony — Két Liviai ut kozotti-dilo Uj lel6hely Geofizikai kutatas, Probafeltaras
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Adony — M6/48/Fejér 38645 Geofizikai kutatds, Probafeltdras
Adony — M6/49/Fejér 38646
Adony — Kalapdcs-diilé Nyilvantartasba vétel alatt | Geofizikai kutatas, Probafeltaras

A terepbejaras modszertani sajatossagaibol adéddan figyelembe kell venni, hogy az azonositott
leléhelyek feltehetéen nagyobb kiterjedéstiek, mint ahogy azt fel tudtuk mérni, valamint még
szamitani lehet tovabbi, eddig ismeretlen leldhelyek eldkeriilésére. A fentiek mellett jelentds
kockazati tényezot jelentenek a régészeti koru temetdk, mivel ezeket felszini vizsgalattal csak
nehezen lehet azonositani, viszont feltarasuk ido és koltségigényes.

Az ERD kovetkezd fazisaban geofizikai felméréssel és probafeltarassal az ismert régészeti
lel6helyeken kiviili, terepbejarassal nem kutathato, de régészeti szempontbol kedvezd teriileteket

is vizsgalni sziikséges.

A geofizikai kutatds mértékétdl fiiggden probafeltarassal altaldban a leldhely nyomvonal altal
érintett teriiletének megkozelitdleg 5-10 %-at érdemes vizsgalni, hogy eredménnyel szolgaljon.
Jelen beruhdzas esetében a geofizikai vizsgalatok, valamint a probafeltarasra javasolt teriilet

nagysagat a vegleges miiszaki adatok ismeretében lehet majd meghatdarozni.

A mezdgazdasagi miivelési teriiletek geofizikai mérések elvégzésére legalkalmasabb a novényzet
maximum 10 cm magassagu idészaka, melynek sordn a felszin egyenletes simasagli. A mérések
elvégzését egyértelmiien kizarja a 25 cm-nél magasabb vegetacid, a zoldkar lehetdsége és a
mélyszantottsag.

A Korm. R. 39. § (2) bekezdése alapjan probafeltarasokra csak az akaddlyozd koriilmények
elharuldsat kovetden keriilhet sor, régészeti munkavégzésre alkalmas allapott teriileten, amelynek
szempontjait a Korm. R. 34. § (3) bekezdése hatdrozza meg. A feltirdsok megkezdése elott a
beruhdzoénak el kell végeztetni a teriileten a fakitermelést, bozot- és egyéb ndvényzet irtasat, az
épitési, bontasi, vagy egyéb hulladék eltavolitasat, a l0szer- és tlizszerészeti vizsgalatot és
mentesitést, illetve az errdl sz016 mindségbiztositasi jegyzokonyvet a feltarast végzd intézménynek
atadnia. Biztositania kell a feltarandé teriilet megkozelithetdségét, ki kell jeldlnie a

crer

rendszerben késziilt allomany formajaban.
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A Korm. R. 36. § (2) bekezdés alapjan a gépi és kézi foldmunkat a régész iranyitasa mellett kell
végezni, olyan munkagép (gumikerekes forgdkotrd, iszapold vagy rézslizd kanallal)
alkalmazasaval, amely alkalmas a régészeti jelenségek jelentkezési szintjén a régészeti tiikorfeliilet
kialakitasara.

A Kotv. 21. § (2) bekezdés szerint a sziikséges probafeltarasokat a régészeti rétegsor aljaig kell

elvégezni.

3.3. A javasolt lelohely-diagnosztikai vizsgalatok koltségkalkulacidja

Vizsgalat tipusa Nett6 egységar Teriilet/Hossz | Kalkulalt netté koltség*
Geofizikai kutatds 40 Ft/m? nem ismert m? nem kalkulalhat6 Ft
(magneses)
2 520 Ft/m? pozitiv nem ismert m nem kalkulalhato Ft
. . eredmény esetén;
Probafeltaras 1100 Ft/m? negativ
eredmény esetén
Feltarasi projektterv 50 000 Ft nem ismert km nem kalkulalhat6 Ft
osszeallitasa
Osszesen nem kalkulalhat6 Ft

*Kotv. 19. § (4) alapjan, a Korm. R. 8. mellékletében meghatarozott hatdsagi egységarak szerint

A Kotv. 23/F. § 8a) alapjan az ar nem tartalmazza a probafeltarasok elvégzéséhez sziikséges gépi
foldmunka koltségét!

A végleges koltségbecslést a Kkivitelezési adatok pontositasa, a beruhazas végleges

megtervezése utan lehet elvégezni, a megbizoi adatszolgaltatas alapjan.

A Kotv. 23/F. (8) értelmében az Eldzetes régészeti dokumentacio készitésének teljes koltségei nem
haladhatjak meg a beruhazas teljes bekeriilési koltségének 0,35%-at, kivéve, ha a Beruhazé ennél
magasabb 0sszeg megfizetését vallalja.

Az elézetes régészeti dokumentdcié készitésének koltsége a terepen végzett régészeti
szaktevékenység mellett tartalmazza a végleges leletbefogadds, de nem tartalmazza a
probafeltarashoz sziikséges gépi foldmunka, tovabba a munka- és balesetvédelmi szabalyok

betartdsahoz sziikséges miiszaki feltételek biztositdsanak koltségét.
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A Kotv. 23/F. § (4) bekezdés alapjan a nagyberuhazashoz kapcsolodo régészeti feltarassal
Osszefliggd rendelkezések alkalmazéasadban — tekintet nélkiil a nagyberuhazés szakaszolasara — a
beruhazas teljes bekeriilési koltsége a szamvitelrdl sz6l6 2000. évi C. torvény 47-51. §-aban
meghatarozott tételek tervezett sszege.

A beruhadzo nyilatkozata alapjan, jelen projekt esetében a beruhdzas brutto bekeriilési koltségének

becsiilt 0,35 szazaleka 70 000 000 Ft.

3.4. A javasolt vizsgalatok elvégzésére jogosult intézmény megnevezése
Az Eldzetes régészeti dokumentaciohoz kapcsolddd probafeltdrasok és geofizikai kutatas
elvégzésére, a Kotv. 23/C. § (3) bekezdés és a Korm. R. 3. § (3) alapjan a Magyar Nemzeti Muzeum

(regeszetiprojektiroda(@hnm.hu) jogosult.

Budapest, 2024. marcius 1.

Voo Sl

Koller Melinda

régesz


mailto:regeszetiprojektiroda@hnm.hu
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IGAZOLAS

Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus lGgyintézés részletszabalyairdl sz6l6 451/2016.
(XI1.19.) Korm. rendelet alapjan nyujtott azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités
(AVDH) kozponti elektronikus Ugyintézési szolgaltatas keretében az IldomSoft Zrt. — mint
szolgaltatd — elektronikus bélyegzdvel és idébélyegzével latta el.

A polgari perrendtartasrol sz6l6 2016. évi CXXX. térvény 325. § (1) bekezdés g) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen az azonositasra visszavezetett dokumentumhitelesités szolgaltatas
keretében hitelesitett dokumentum teljes bizonyitd erével rendelkezik.

A szolgaltatasra vonatkozo részletes tajékoztatd elérhet6 a szolgaltaté honlapjan:
https://magyarorszag.hu/avdh.

A szolgaltaté a Kdzponti Azonositasi Ugyndkdn (KAU) keresztiil elérhetd azonositd szolgaltatast
vette igénybe annak megallapitasara, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZABONE
KAZINCZI BRIGITTA ugyféltol szarmazik.

Az azonositas idépontja: 2024.05.03. 12.07.12

Az azonositott Ggyfél adatai:

Szilletési név: KAZINCZI BRIGITTA
Sziiletési hely: BUDAPEST 20
Szuletési datum: 1988.01.31.

Anyja neve: FRANKOVITS MONIKA

Ez az elektronikus dokumentum két, egymastdl elvalaszthatatlanul 6sszetartozo6 részbdl, az eredeti dokumentumbdl és zaradékbol all.
Az Igazolas cimdi jelen zaradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A zaradék olvashaté széveges formaban rogziti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus alairassal valo ellatasanak korilményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.

Az Ugyfélszolgalat és a szolgaltatas elérhetdségei

Telefon: Magyarorszagrol: 1818 Kulféldrél: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/avdh E-mail: ekozig@1818.hu
https://magyarorszag.hu/szuf_kapcsolat
Hibabejelentés az év minden napjan 0-24 6ra kozoétt lehetséges
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